SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Nazwa Inwestycji
Przebudowa budynku magazynowego nr 8

Adres Inwestycji :
Agencija Rezerw Materiatowych
Sktadnica w Lisowicach,
59-230 Prochowice

Adres Zamawiajacego :
Agencja Rezerw Materiatowych
ul. Grzybowska 45

00- 844 Warszawa

Data: Legnica, 20.04.2020

Niniejsze opracowanie zostato sporzadzone w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia
2004 r. w sprawie szczegtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia Komisji (WE) Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r. zastosowano kody CPV do okreslenia
przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z Panstw Czlonkowskich UE (Polskie Prawo zamdwieh
publicznych).

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacii

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 |zolacja cieplna




1. DANE OGOLNE

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Przebudowa budynku magazynowego nr 8 w Lisowicach.
1.2 Inwestor

Agencja Rezerw Materialowych
ul. Grzybowska 45, 00- 844 Warszawa

1.3 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na
przebudowie budynku magazynowego nr 8 zlokalizowanego w Lisowicach.

1.4 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Zakres rob6t budowlanych obejmuje

W ramach remontu budynku

. tynkowanie $cian i sufitow budynku magazynowego tynkami wapiennymi Il kategoria,

° wykonanie zaprawy wyréwnujace; -klejowej na stupach i podciagach,

° demontaz luksferéow w $cianach zewnetrznych- uzupeinienie otworow betonem komérkowym gr, 10cm
odmiany 600

W ramach przebudowy budynku

wykonanie otworéw w elewacii dia lokalizacji okien, montaz nadprozy okiennych
wykonanie doSwietlonego miejsca pracy dla osoby przyjmujacej towar na magazynie,
wykonanie otworu w Scianie zewnetrznej pod drzwi zewnetrzne

montaz nadproza w miejscu otworu,

montaz drzwi zewnetrznych stalowych

murowanie Scian zaplecza socjalnego z betonu komérkowego gr. 10cm odmiany 600,
wykonanie sufitu podwieszanego higienicznego systemowego w rozstawie 60x60cm,
wykonanie ptytek podtogowych 30x30cm na podkiadzie jastrychowym

wykonanie plytek sciennych 30x30cm

powyzej ptytek wykonanie tynkdw wapiennych i ich malowanie

montaz armatury sanitamnej

montaz wywietrzakow dachowych DN160 z podstawa dachowa B/l

montaz nowej instalacji wody od istniejacego pionu wody zimnej wraz z montazem elektrycznych
podgrzewaczy c.w.u.;

montaz nowej instalacji kanalizacji sanitarnej od istniejacego pionu kanalizacji sanitarnej;
montaz nowej instalacji ogrzewczej w postaci grzejnikow elektrycznych;

montaz drzwi wewnetrznych z MDF
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1.5 Zakres robo6t wedtug Wspolnego Stownika Zamowien Publicznych (CPV)

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna



1.6 Niezbedne informacje o terenie budowy
a. Organizacja rob6t budowlanych

Prowadzenie prac musi by¢ poprzedzone zgloszeniem na prowadzenie robot . Wykonawca ponosi koszty
zwigzane z wykorzystaniem mediow, w tym zainstalowanie odpowiednich urzadzen pomiarowych.

b. Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich
Nalezy zabezpieczy¢ teren budowy w trakcie wykonywania prac przed wstepem na niego osob trzecich.

2. MATERIALY

2.1. Sciany murowane

Sciany murowane z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 10,0cm odmiany 600. Murowanie ciany na istniejacej
posadzce do wys. 3,0m. taczenie na piéro-wpust, uktadanie na kleju

* Wymiary: 59x24x10 cm.

* Odmiany: 600, w zaleznosci od cigzaru objetosciowego i wytrzymatosci na Sciskanie,

» Beton komérkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B-06258,

* Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem

2.2. Zaprawa klejowa wyrownujaca podciagi i stupy

Zaprawa przeznaczona jest do wyrownywania écian, do naprawy i wypemiania ubytkow w cianach. Znajduje
zastosowanie do wyréwnywania powierzchni $cian, wypetniania bruzd instalacyjnych i rozkué (np. przy
oscieznicach okiennych i drzwiowych, parapetach, urzadzeniach sanitarnych), naprawy podiozy przed dalszymi
pracami: tynkowaniem, wykonywaniem wylewek itp. Nadaje si¢ do nanoszenia na podioza i sciany betonowe
oraz murowane z elementoéw ceramicznych, kamienia naturalnego a takze silikatowych, betonowych, z betonéw
lekkich kruszywowych i komorkowych, a takze na jastrychy cementowe zwykle i z ogrzewaniem podiogowym
oraz tynki cementowo-wapienne. Nie stosowaé na podioza gipsowe.

Stosowa¢ w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotycza powietrza, podioza i produktu. Wszystkie
podtoza powinny by¢ nosne, zwarte, stabilne, oczyszczone i w razie potrzeby zagruntowane.

Suchg mieszanke nalezy wsypywa¢ stopniowo do pojemnika zawierajacego odpowiednig ilos¢ czystej, chiodnej
wody, mieszajac recznie lub mechanicznie za pomocg wolnoobrotowego mieszadta, az do uzyskania
jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Odstawi¢ na czas dojrzewania wynoszacy 5 minut i ponownie doktadnie
wymieszat. W przypadku potrzeby wykorzystania czgsci opakowania, catg suchg mieszanke nalezy starannie
wymiesza¢, gdyz w czasie transportu moglo nastapi¢ rozdzielenie sktadnikow. Stwardniatej zaprawy nie mieszaé
z woda, ani ze $wiezym materiatem.

2.3. Tynki wapienne na istniejacych $cianach i stropach oraz projektowanych Scianach

Tynki wapienne stosuje sie zazwyczaj jako wykohczenie wewnetrzne pomieszczeni. Wykonane zostang na
istniejacych  $cianach i stropach. Ze wzgledu na ich stosunkowo duzg zdolno$¢ sompcji  wilgoci,
paroprzepuszczalnos¢ i dziatanie przeciwgrzybowe, tynki te stwarzaja korzystny mikroklimat wnetrza

Zaprawy tynkarskie winny spetia¢ wymagania normy PN-EN 998-1:2016-12 ,Wymagania dotyczace zapraw do
muroéw — Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska’, a te urabiane na budowie takze normy PN-10104:2014-03 ,Wymagania
dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia — Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na
miejscu budowy”

Orientacyjna iloS¢ sktadnikéw na 1 m3 zaprawy o konsystenciji plastycznej:

warstwa tynku ciasto wapienne [m3 | piasek [m3 ] woda [dm3 ]
obrzutka 1,0:1,5 0,51 0,77 okofo 37
narzut 1:2 0,43 0,68 okotlo 50
gladz 1:3 0,32 0,96 okolo 100
a)Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.




b)_Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci: — nie zawierac
domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4. Piytki podiogowe

Ptytki podiogowe gres.

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych : — barwa: wg wzorca producenta

-kolory szary — nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

— wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

— Scieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm

- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20

— kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

- tugoodpornosé nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe: — diugosé i szerokosc: £1,5 mm — grubo$¢: + 0,5 mm

b) Gresy — wymagania dodatkowe:

- twardos¢ wg skali Mahsa 8

— $cieraino$¢-V klasa Scieralnosci

c) Warstwy wyrbwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

* Podktad cementowy powinien by¢é wykonany zgodnie z projektem, ktdry okresla wymagang wytrzymalo$¢ i
grubo$¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

* Wytrzymatos¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na Sciskanie
- 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

* Podioze, na ktérym wykonuje sie podklad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

* Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementow budynku paskiem papy. « W
podktadzie powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne.

« Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkiadéw cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza niz 5°C.

2.5. Plytki scienne

— Plytki ceramiczne Scienne 30x30cm

— glazura PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998 -

- barwa — wg wzorca producenta-kolory biate— nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24 %

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

— odporno$¢ szkliwa na pekniecia wloskowate nie mniej niz 160 st C.

- plytki zostang zaproponowane przez wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

2.6. Klej do plytek

- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyZzszonej przyczepnosci i elastycznosci, charakteryzuje sie dobrg
przyczepnoscig do podioza i plytek, stabilnoscig na powierzchniach pionowych (brak sptywu)

- Wyréb zgodny z : PN-EN 12004 - Klasa wg EN 12004 C1T

- Przyczepnos¢ poczatkowa 20,5 N/mm2

- Fuga elastyczna Cementowa, szybkowiazaca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wode i zabrudzenia -
zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak plytek )

2.7. Drzwi wejSciowe zewnetrze

— drzwi zewnetrzne stalowe jednoskrzydiowe 90 cm, ocieplane, o wspdiczynniku U=1,3 W/m2*K, oscieznica stata
stalowa, kolor szary. Wyposazone w zamek wpuszczany, z zewnatrz otwierany kluczem, okucia kolor szary
satynowy,




2.8. Stolarka okienna
Zaprojektowano okno wewnetrzne z PCV z biura do pom. magazynowego oraz okna zewnetrzne z
PCV. Okna o nastepujacych wspéczynnikach:

e okna z profili PCVY
e oszklenie okien szkio warstwowe jednokomorowe U = 1,0 W/m2K.
Wspdiczynnik przenikania ciepta dla calego okna winien by¢ nie wyzszy niz U =1,3 W/m2K

e wyposazenie okien — nawiewniki powietrza wyposazone w samoczynnie dziatajacy regulator przeptywu
(reagujacy na roznice cisnien)
Okna powinie posiada¢ Krajowg Deklaracje Zgodnosci na wyréb.

Parapety wewnetrzne z PCV
Parapety wewnetrzne wykona¢ z PCV w kolorze bialym z wypetnieniem z plyty wiérowej pokrytej laminatem HPL
odpornym na UV o duzej sztywno$ci i odpomosci na wilgo¢

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej
Parapety zewnetrzne z blachy stalowej o gr. min 0,75mm, ocynkowane i lakierowane w kolorze RAL 9010

2.9. Drzwi wewnetrzne do pomieszczen

— drzwi wewnetrzne ptycinowe jednoskrzydtowe 80 i 90 cm, oScieznica stata, skrzydta obustronnie obudowane
ptyta MDF, okleina jesion jasny. Wyposazone w zamek tazienkowy, okucia kolor szary satynowy, otwory
wentylacyjne okragte.

2.10. Okno wewnetrzne z PCV

- okno wewnetrzne o wym. 120x120cm na profilu PCV. Okno nieotwierane. Brak wymagan dla wspéiczynnika
przenikania ciepla

2.11. Instalacje sanitarne

Materialy do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej:

Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC.

Minimalne wiasnosci fizyko-mechaniczne jakie powinny spetniaé rury PVC:

PVC w wykonaniu wewnetrznym,

Odpornos¢ termiczna przy przeptywie ciaglym 60°C,

Odpornos¢ termiczna przy przeptywie chwilowym 70°C,

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:

Medium: scieki sanitarne,

Srednica zewnetrzna Grubos$¢ Scianki ,
Materiat
Dy [mm] e [mm]
40 1,8 PVC
50 25 PVC
75 2,5 PVC
110 2,6 PVC

- obejmy ognioodporne do rur painych
punkty state oraz przesuwne
Do wykonania instalacji nalezy zastosowa¢ wytacznie kompletne systemy rurowe jednego producenta objete:
a) co najmniej 10 letnig gwarancia,
b) ochrong ubezpieczeniowa z tytutu szkéd spowodowanych przez wadliwy system rurowy.
Odpowietrzenie pionu kanalizacji sanitarnej ponad dach zakoficzone wywiewkga DN110/160,

Materiaty do wykonania instalacji wodnej:

- rury polietylenowe wielowarstwowe z usieciowanego polietylenu stabilizowane wktadka aluminiowg (PEX-
spoiwo - aluminium bez szwu - spoiwo - PEX) odporne na dyfuzji odpomne na dyfuzje tienu, produkowane zgodnie
z normg PN-EN ISO 21003 "Wielowarstwowe systemy przewodoéw rurowych do instalacji wody cieplej i zimnej,



wewnatrz budowli".; testowane na wytrzymato$¢ 50 lat. Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z normag PN-EN 13501-1.
Korice rur posiadajace zaslepki higieniczne zgodnie z EN 806.
Parametry pracy: Instalacja wodociggowa: maksymalna stata temperatura robocza wynosi 70°C, przy
maksymalnym statym ci$nieniu roboczym 10 bar. Maksymalna temperatura robocza wynosi 95°C.
® otulina z pianki PU o wspétczynniku lambda 0,035W/mK (izolacja rur i zaworow)
® armatura odcinajaca odcinajace z kurkiem spustowym (PN10)
® armatura odcinajaca z kurkiem spustowym PN 10, 90°C. z atestem COBRT! Instal
@® obejmy ognioodporne do rur palnych
® punkty stale oraz przesuwne
Do wykonania instalacji nalezy zastosowa¢ wytacznie kompletne systemy rurowe jednego producenta objete:
a) co najmniej 10 (to chyba taki standardowy okres jest?) letnig gwarancia,
b) ochrong ubezpieczeniows z tytutu szkod spowodowanych przez wadliwy system rurowy.
umywalka porcelanowa z baterig stojaca,
ustep porcelanowy stojacy
bateria umywalkowa
Zlewozmywak,
Bateria zlewozmywakowa,
Wywietrzaki dachowe DN160 z podstawa dachowa B/1lI
Elektryczne przeptywowe podgrzewacze cieptej wody podumywalkowe Pel=5,5kW
Grzejniki elektryczne 500x400x81 230V 500W
2.12. Emulsja do gruntowania
Impregnat do gruntowania jako gotowa do uzycia wodna dyspersja najwyzszej jakosci zywicy akrylowej.
Emulsja powinna wnika¢ silnie w giab podioza, powodujac jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrow cafej
gruntowanej powierzchni. Emulsja winna regulowaé¢ proces chionno$ci podioza i zapobiega¢ odcigganiu
nadmiemej ilosci wody z wykonywanych na nim warstw, np. gtadzi szpachlowych. Emulsja powinna poprawia¢
warunki wigzania zapraw i przyczynia¢ sie do osiggniecia przez nie zakltadanych parametrow technicznych, w
tym przyczepnosci.
Parametry techniczne emulsji:
+ Uzytkowanie powierzchni: po 24 godzinach
* Gestosé emulsji: 1,0 g/lem3
2.13. Sufit podwieszany higieniczny
Sufit higieniczny na profilach aluminiowych w rozstawie 60x60cm. Plyta gr. 1,5cm z welny mineralnej skalnej.
Parametry techniczne plyty:

Ptyta ze skalnej wetny mineralnej, charakteryzuje sie lekkoscig i zwiekszong odpornoscig na podwyzszong
wilgotno$¢ powietrza np w kuchniach, tazienkach, basenach itp.

Widoczna strona plyty: jednolity, barwiony na bialo welon

Krawedzie A15, A24

Wymiary 600 x 600 mm

Kolor Biaty

Powierzchnia Gtadka

Odbicie Swiatta 85% aw 0,60 - 0,65 NRC 0,75

Reakcja na ogien A1

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet uzyty w trakcie realizacji
rob6t objetych specyfikacjg powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie, powinien by¢ sprawny,
spetnia¢ wymagania bhp oraz posiada¢ instrukcje obstugi. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone. Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.



4. TRANSPORT

Transport materiatéw z rozbiorki $rodkami transportu. Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ prze spadaniem
i przesuwaniem.

RURY

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej wielkosci. Ksztattki nalezy przewozit w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania przewodow i ksztattek nalezy
unikaé ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.

ELEMENTY WYPOSAZENIA.

Transport wyposazenia takiego jak armatura powinien odbywa¢ sie krytymi srodkami transportu. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producentow. Wszystkie elementy nalezy przechowywa¢ w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

IZOLACJE TERMICZNE.

- materialy przeznaczone do wykonania izolacji ciepinych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami
transportu z sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem,
wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolaciji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny PE, poniewaz
materiat ten nie jest odporny na promieniowanie ultraficletowe.

- materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominatnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Informacje ogoélne

Wykonanie prac nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano
montazowych pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajacej potwierdzone przygotowanie zawodowe przez
organ administracji panstwowe;j,

- Wykonania prac nalezy dokona¢ z materiatdw okreslonych w dokumentaciji technicznej lub réwnorzednych z
przestrzeganiem technologii i warunkéw wykonania,

- Prace zanikajace i zakoriczone w elementach polegaja zgtoszeniu i odbiorowi przez Inspektora Nadzoru

- Realizacja podlega stosowaniu przepisow ustawy ,Prawo Budowlane” wraz z przepisami wykonawczymi i
branzowymi,

- Po wykonaniu prac teren nie objety bezposrednio pracami, a zajety w czasie remontu nalezy uprzatnaé i oddac¢
w stanie takim w jakim znajdowal si¢ przed rozpoczeciem prac ( w stanie nie pogorszonym ).

5.2 Wykonanie oktadziny z plytek ceramicznych

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowat wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb
ukfadania ptytek. PoloZenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos$c
wiekszg niz potowa plytki. Szczegéinie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajaca wzory lub
sktadajaca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybor kompozycii klejacych zalezy od rodzaju plytek i
podioza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie
z instrukcjg producenta. Ukladanie plytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejacg naktada sie na podioze gladkg krawedzig pacy a
nastepnie "przeczesuje” sie zebata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢
natozona rownomiernie i pokrywa¢ catg powierzchnig, podioza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci plytek.
Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycii klejacej sprawiaja, Ze kompozycja nie wyplywa z
pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki. Zaleca sie stosowaé nastepujace wielkosci zebow pacy w
zaleznosci od wielkosci ptytek: 200 x 200 mm - 6mm 250 x 250 mm - 8mm 300 x 300 mm - 10 mm 400 x 400 mm
- 12 mm. Powierzchnia z nafozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okolo 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju |
rowno$ci podioza oraz rodzaju i wielkosci plytek i wynosi Srednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycii klejacej
uklfada sie plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Nakladajac pierwszg plytke nalezy jq lekko
przesungC po podiozu (okoto 1 cm). ustawi¢ w zadanej pozyciji | docisnaé dla uzyskania przyczepnosci kleju do
ptytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsunaé na szerokos¢ spoiny.




Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje sie efekt "przyssania”.
Wieksze plytki zaleca sie dobijac miotkiem gumowym. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie
wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie nastepujace szeroko$ci spoin przy ptytkach o dtugosci boku: - od 200
do 600 mm - 3 lub 4 mm Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy plytkami nalezy usuna¢ jego
nadmiar. mozna tez usuna¢ wkfadki dystansowe. W trakcie ukladania plytek nalezy takze mocowac listwy
dylatacyjne i wykonczeniowe. Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od
utozenie plytek. Dokladny czas powinien by¢ okre$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej. W przypadku, gdy krawedzie plytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem. Spoinowanie wykonuije sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy dokiadnie wcisngé w przestrzenie miedzy pltytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sig z powierzchni plytek wilgotna gabka,
Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie
spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy
pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegélnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowate.

5.3. Wykonanie oktadzin $cian

5.3.1. Podtoza pod oktadzing

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowoS¢ przygotowania podioza. Podtoza
betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek Srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok. bez
rakow, peknie i ubytkéw. Polaczenia i spoiny migdzy elementami powinny by¢ plaskie i rowne. W przypadku
wystapienia nierownosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwna¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi
masami naprawczymi. W przypadku gdy podioze okaze sie nasigkliwe zaleca sie zagruntowanie preparatem
gruntujacym (zgodnie z instrukcjq producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno
spetnia¢ nastepujace wymagania: - powierzchnia czysta, niepylaca bez ubytkdw i ttustych plam. oczyszczona ze
starych powlok malarskich, - odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii
prostej mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekraczaé 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz
3 na diugosci faty. - odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacii, - odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podiozach
pokrytych starymi powlokami malarskimi. tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i
gipsowej marki nizszej niz M4.

5.3.2. Wykonanie okfadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot okladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materialy.
narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wediug, wymiaréw. gatunku i odcieni oraz rozplanowaé¢ sposéb uktadania
plytek. Polozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkosé i przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej
Scianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokoS¢. wigkszg
niz potowa plytki. Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga okfadzina zawierajaca wzory lub skiada sie z
roznego rodzaju i wielkosci plytek. Przed ukiadaniem plytek na Scianie nalezy zamocowa¢ prostg, gtadka tate
drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sie na wysokosci cokolu
lub drugiego rzedu plytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca.
Wybér kompozycji zalezy od rodzaju plytek i podioza oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje klejaca
naklada sie na podioZe gltadka krawedzig pacy a nastepnie "przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig
ustawiong pod katem okolo 50°. Kompozycja klejaca powinna byé rozloZzona rownomiernie i pokrywaé catg
powierzchnie podtoza. WieloS¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielkos¢ zebow i
konsystencja kompozycji sprawiaja. ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni plytki. Zalecane wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wymiarow plytek podano wyzej. Powierzchnia
z natozong warstwg kompozyciji klejacej powinna wynosi¢ okolo 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w
ciggu okolo 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozyciji klejacej w zaleznoéci od rodzaju i rownosci podioza oraz
rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Uktadanie plytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku,
jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jeéli pierwsza ptytka ma by¢ docinana.
ukfadanie nalezy zaczaé od przyklejenia drugiej catej plytki w odpowiednim dla niej miejscu. Ukfadanie ptytek
polega na uloZeniu plytki na Scianie, dociSnigciu i "mikroruchami" ustawieniu na wiaSciwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po docisnigciu
plytki uzyskuje sie efekt "przyssania’. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobijaé miotkiem gumowym.
Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, ukfada sie zazwyczaj po utozeniu wykfadziny podiogowej. Plytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycinaé na odpowiednig wysoko$¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sig




wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano wyzej. Przed
catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunag¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wkiadki dystansowe. W
trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowaé listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne. Do spoinowania mozna przystapic nie wczesniej niz po 24 godzinach od utoZenia plytek.

Dokiadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku,
gdy krawedzie ptytek sg nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie
wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni okfadziny pacg
gumowa, Zaprawe nalezy dokladnie wcisnat w przestrzenie miedzy plytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie
poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka
temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilZzenie ich wilgotna gabka, Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdinie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.
5.4. Tynki wapienne

Przyczepnos¢ tynkéw wapiennych do podioza polegajaca na potaczeniu sie z podiozem powinna zapewnic takie
przyleganie i zespolenie z podiozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaly odparzenia, pecherze itp.
Grubos¢ gotowych tynkéw zalezy od rodzaju podioza i mieszanki gipsowej, sposobu wykonania oraz liczby
warstw, powinna wynosi¢ 2+3 mm. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie lub mie¢ fakture wynikajacg z techniki
obrobienia powierzchni, a takze odznacza¢ sie jednolita barwg — bez smug i plam oraz przeswitow podtoza.
Powierzchnie te nie powinny pylié. Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni gtadzi
gipsowych. Widoczne miejscowe nieréwnosci lub wgltebienia powierzchni sg niedopuszczalne.

5.5.Malowanie

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W czasie malowania
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen ogrzewczych.
Podioza pod powloki malarskie muszg by¢ rowne , gladkie i jednorodne , jakiekolwiek uszkodzenia badz
pekniecia podioza nalezy usuna¢ przed malowaniem. W przypadku duzej chtonnosci podiozy nalezy je
zagruntowaé odpowiednim Srodkiem gruntujgcym. Gruntowanie i malowanie sufitbw mozna wykonaé po: -
catkowitym zwigzaniu wypraw tynkarskich, — catkowitym ukoficzeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu
armatury i urzadzen sanitarnych), — catkowitym ulozeniu posadzek, — usunieciu usterek na stropie Powierzchnie
powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutdw, naciekdw zaprawy itp. Przy malowaniu farbami
emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbg emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka
lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5. Powloki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy
stosowaniu $rodkow myjacych i dezynfekujacych.

5.6. Montaz drzwi zewnetrznych

Po wykonaniu otworu w istniejacej Scianie i osadzeniu nadproza nalezy zamontowac drzwi zewnetrzne. Dokonaé
regulacji.

5.7. Montaz drzwi wewnetrznych

Po wykonaniu Scian wewnetrznych z betonu komérkowego nalezy zamontowa¢ w otworach drzwi wewnetrzne
wraz z oscieznicg, , obrobi¢ oscieze. Zamontowaé gotowe wykonczone skrzydto drzwiowe. Dokonaé regulacii.
5.8. Roboty instalacyjne .

Z istniejgcego pionu kanalizacyjnego i wodociagowego wykonaé podejscia do nowej lokalizacji sanitariatow,
umywalki i ustepu. Do biatego montazu przystapi¢ po zakonczeniu robdt wykonczeniowych. Zamontowaé
umywalke, zainstalowa¢ baterie oraz podgrzewacz wody.

5.9. Roboty instalacyjne .

6. Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci robot:

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zaloZzong jakos¢
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
kontrolowania robét.

6.1 Posadzki

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych posadzek a w szczegéInosci: - zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami,
ktore naniesiono w dokumentaciji powykonawczej, - jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow, -
prawidfowosci utoZenia izolacji, - prawidtowosci wykonania podiozy, - jakosci (wygladu) powierzchni posadzek, -
prawidtowo$ci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylataciji. Przy badaniach w czasie




odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robot i w trakcie ich
wykonywania.

6.2 Okladziny $cian z phytek Wg pkt 6.1.

6.3 Tynki wapienne

6.3.1. Badania przygotowania podiozy

Stan podioza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotno$ciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

¢) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podioza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zluszczania i powierzchniowego odspajania podioza — poprzez ocene wygladu.

6.3.2 Badania w czasie robét

Badania w czasie robot tynkéw polegajq na biezacym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z przedmiarem
robét oraz wymaganiami specyfikaciji technicznej (szczegétowej) i instrukeji producenta mieszanki gipsowej.
6.3.2 Badania w czasie odbioru robot

W czasie odbioru robét badania przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robét gtadzi gipsowych w szczegoinosci w zakresie: — jakosci zastosowanych materiatow
i wyrobow, — prawidtowosci przygotowania podioza, Sprawdzenie wygladu i innych wiaSciwosci powierzchni
gtadzi gipsowych jak gtadko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdza¢ przez potarcie tynku dionia.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw nalezy przeprowadzi¢ wg PN-70/B10100.
6.4. Malowanie

Badania powiok malarskich powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-69/B10280. i powinny
umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci: - zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w
dokumentaciji powykonawczej, - jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw . - prawidlowosci przygotowania
podfozy- podioZza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane, bez rys i uszkodzen . - spojnosci powlok malarskich z
podtozem — powtoki powinny by¢ spojne na catej powierzchni. - grubosé powtoki malarskiej — min. 2 warstwy
powloki malarskiej - wygladu powierzchni malowanej — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien zaciekow i
rys. -wykonczenie powlok malarskich na potaczeniach $cian i stropéw oraz na polaczeniach z innymi elementami
nie malowanymi — miejsca przej$¢ koloréw musza tworzy¢ linie prosta w miejscach okreslonych w projekcie lub
przez inspektora.

6.5 Drzwi zewnetrzne

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami dokumentacii
projektowej, przedmiotowymi normami, aprobatami technicznymi i wymaganiami niniejszej specyfikaciji. Kontrola
wykonania montazu drzwi polega na sprawdzeniu czy zostaty :

e prawidfowo usytuowane w poziomie i w pionie,

o przekatne sg rowne

e faczniki mechaniczne dziatajg prawidtowo,

o otwieranie i zamykanie jest prawidiowe,

o obrobki osciezy zostaly wykonane prawidtowo.

o Poprawnos¢ dziatania zamka patentowego -system klucza gtéwnego

Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatow i montazu sg zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

6.6. Drzwi wewnetrzne

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami dokumentacii
projektowej, przedmiotowymi normami, aprobatami technicznymi i wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrola
wykonania montazu drzwi polega na sprawdzeniu czy zostaly :

e prawidiowo usytuowane w poziomie i w pionie,

o przekatne sg réwne

o taczniki mechaniczne dziatajg prawidiowo,

o otwieranie i zamykanie jest prawidtowe,

o obrobki ociezy zostaty wykonane prawidtowo.

» Poprawnos¢ dziatania zamka patentowego -system klucza gtéwnego

Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatow i montazu sg zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

6.7. Roboty instalacyjne




Kontrola jakosci polega na:
1. sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym wykonawczym,
2. sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstwa,
3. sprawdzi¢ protokéty odbiorow miedzyoperacyjnych,
4. sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czesciowych,
5. sprawdzi¢ protokéty zawierajace wyniki badan odbiorczych,
6. uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow.
Odbior koricowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokét odbioru
koncowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie
pomiedzy odbiorami elementy instalacii nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody
instalacyjnej lub innymi przyczynami.
Certyfikaty i deklaracje:
Wykonawca moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty: dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Instalacja wodociggowa
ROBOTY WSTEPNE.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac:
- gtéwne roboty budowlane w zakresie instalacji wewnetrznych: przekucia i bruzdy,
- roboty instalacyjne: analiza dokumentaciji i kompletacja materiatow.
ROBOTY MONTAZOWE.
Po wykonaniu wstepnych robét budowlanych umozliwiajacych wejscie z robotami sanitarnymi na plac budowy i
po udostepnieniu frontu robét przez ekipe budowlana, nalezy przystapic do robét instalacyjnych zgodnie z
wymaganiami szczegbtowymi:
- montaz rur z zaworami (dotyczy wszystkich rodzajow instalacji wewnetrznych),
- wykonanie podej$¢ do armatury,
- montaz armatury,
- wykonanie prob hydraulicznych i regulacii (dotyczy wszystkich rodzajéw instalacji wewnetrznych),
- wykonanie dezynfekcji chemicznej

wykonanie powlok antykorozyjnych i izolacii cieplnej,
WYKAZ ROBOT OBJETYCH ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji ciepte;
wody uzytkowej i wody zimnej. Zakres prac:
- trasowanie projektowanej instalacji wody cieplej i zimnej zgodnie z projektem
- wykucie i zaprawienie bruzd

przebicie otworéw przez przegrody budowlane
- montaz rurociagdw z rur polietylenowych wielowarstwowych stabilizowanych AL
- préba ciSnieniowa instalacji
- regulacja instalaciji
- dezynfekcja instalacii

montaz izolacji ciepinych rur i armatury np. otulina z pianki PU o wspoiczynniku lambda 0,035W/mK
PROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACJI WODOCIAGOWYCH.

- Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodéw
zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez punkty czerpalne.

- Dopuszcza sie uktadanie odcinkéw przewodow bez spadku jezeli oprozniania z wody jest mozliwe przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem.

- Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ po Scianach wewngtrznych.

- Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp.. powinny spoczywaé na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz to wynika z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury:

Rury 116 odlegto$¢ 1 m

Rury 120 odlegiosé 1,1 m



Rury 125 odlegto$¢ 1,2 m

Rury 132 odlegto$¢ 1,4 m

- Przewody podejs¢ wody zimnej i ciepiej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

- Przewody wodociagowe mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy
zapewnic dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgatezienia.

- Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane
zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodoéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji technicznej powykonawczej.

- Przewody uktadane w bruzdach prowadzi sie w otulinie (izolacji cieplnej) i rurze ptaszczowej w taki sposéb
aby przy wydtuzeniach cieplnych powierzchnia przewodu byla zabezpieczona przed tarciem o Scianki
bruzdy i materiat jg zakrywajacy w potaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaly dodatkowe
naprezenia lub sity rozrywajace polaczenia.

- Zakrycie bruzdy powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji.

- Przewody wodociagowe nalezy izolowa¢, gdy dziatanie ciepta moZze spowodowat podwyzszenie
temperatury Scianki rurociagu powyzej +300C.

- Przewody prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartosci pary wodnej nalezy
izolowa¢ przed zamarznigciem i wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni rury.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacii cieplnej od $ciany, stropu albo

podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

dla przewodéw Srednicy 25 mm - 3 cm

dla przewodéw rednicy 32+50 mm - 5 ¢m

Przewody prowadzone obok siebie uktada sie rownolegle.

Przewody pionowe prowadzi si¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na

kondygnacie.

Przewody poziome wody zimnej prowadzi sie ponizej przewodow wody cieplej, c.o. i gazu. Nie wolno prowadzi¢

wodociagu powyzej przewodow elektrycznych. Minimalna odleglosé przewoddéw wodociagow od elektrycznych

0,0 m.

Uwagi. Przej$cia przewodéw przez przegrody prowadzi¢ w rurach ochronnych stalowych. Rura stalowa powinna

by¢ o dwie demencje wigksza od rury przewodowej. Przejscia rur uszczelni¢ pianka. Wykonanie przejs¢

instalacyjnych przez przegrode p.poz. wykona¢ cisle wg. Instrukeji producenta wybranego systemu.

TECHNIKA MOCOWANIA.

Przewody montowane w $cianach nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych. W przypadku natynkowego montazu

instalacji przewody powinny by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy swobodne przejecie ich ewentualnych

wydluzen. Szczegolnie dotyczy to montazu bardzo dtugich odcinkéw instalacji cieptej wody. Dlatego nalezy
wykona¢ kompensacje wydtuzen ciepinych przewoddw — wg PT.

Tabela punktow przesuwnych zgodnie z danymi technicznymi producenta rur.

PODPORY.

Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynku lub ptyt GK za pomocg uchwytéw lub wspornikow.

Ich konstrukcja powinna zapewnic¢ fatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i

ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy

przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja podpoér
przewodow poziomych musi zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.

TULEJE OCHRONNE

- Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez Sciang, a
przewodu pionowego przez strop) nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej, ktora powinna byé w sposéb
trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Wykorzystywac istniejace przejécia przez przegrody.

- Tuleja powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wigkszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

- conajmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowg

- conajmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

- Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm poniZej tynku na stropie.

- Przestrzen miedzy rurg a tulejg wypetni¢ materiatem trwale plastycznym, nie dziatajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajacym jej wzdiuzne przemieszczenie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezeni Scinajacych.

- Whulei ochronnej nie moze sig znajdowa¢ zadne polgczenie rury przewodu.

- Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei nie powinno by¢ podpora przesuwng tego przewodu.

Dia rur prowadzonych w piwnicy wykorzystaé istniejgce przepusty.
Przy przejsciach rur pomigdzy poszczegolnymi budynkami zastosowaé obejmy ognioodporne dla rur
palnych



MONTAZ ARMATURY.

- Przed zainstalowaniem armatury nalezy usunag z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

- Ammatura, po sprawdzeniu prawidiowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, Zzeby byla dostepna do
obstugi i konserwacii.

- Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub cieplg do pionéw, w miejscu tatwo
dostepnym, powinna by¢ zamontowana armatura odcinajgca.

Na poziomych odcinkach na poczatku i koficu dla poszczegoinych budynkéw zamontowaC zawory
odcinajace

Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych wode wodociagowa do
takich punktow czerpania jak urzadzenia splukujace miski ustepowe, pisuary itp. Jezeli rozwigzanie
doprowadzenia wody wodociagowej w tych przyborach lub urzadzeniach umozliwia jej przeptyw zwrotny ,
na przewodzie doprowadzajacym wode wodociggowa do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy
tego typu punktéw czerpania), nalezy zainstalowa¢ odpowiednie wyposazenie uniemoziiwiajace przeptyw
zwrotny.

- Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

- Armatura odcinajaca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim pofozeniu aby w czasie rozbioru wody
naptywata ona ,pod grzybek" .

- Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych podpar€, zgodnie z projektem technicznym.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionow
przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla uniemozliwienia oproznienia
poszczegolnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach
tatwo dostepnych i zaopatrzona w zlaczke do weza w sposéb uniemozliwiajacy kierowanie usuwanej wody
do kanalizaci.

WYKONANIE REGULACJI INSTALACJI WODOCIAGOWE.J.

- Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych i innymi
wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacii:
wody cieptej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o
temperaturze w granicach od 550C do 600C.

IZOLACJA CIEPLNA WODY CIEPLEJ.

Przewody instalacji wodociagowej wody cieptej powinny by¢ izolowane cieplnie. Dopuszcza sie
niestosowanie izolacji ciepinej przewoddw wody cieplej, w ktorych nie ma cyrkulacii.

- Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed zamarznigciem, powinna by¢ ona
izolowana cieplnie, albo, jezeli jest to niewystarczajgce, zabezpieczona elektrycznym kablem grzejnym.

- Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

- Materialy izolacyjne, ich zakohczenia powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposob
skladowania powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

- Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

- lzolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.

Instalacia kanalizacji sanitarnej

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacii

kanalizacji sanitarnej. Zakres prac:

trasowanie projektowanej instalacji kanalizacji sanitamej zgodnie z projektem

wykucie i zaprawienie bruzd

przebicie otworow przez przegrody budowlane

montaz rurociggow z rur PCV

préba szczelnosci

PROWADZENIE PRZEWODOW

Przed ulozeniem przewodow nalewy sprawdzi€ trase oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody
mogace powodowaé uszkodzenia przewodow (prety zbrojeniowe, wystajace elementy zaprawy betonowe;j itp.)
Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukladania nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczyscic; rur peknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywag.




- Dopuszcza sie uzycie rur kielichowych uszkodzonych na bosym koncu, po starannym obcieciu
uszkodzen; ptaszczyzna ciecia powinna by¢ prostopadta do osi rury. Zabezpieczenie miejsc uszkodzonych przez
klejenie, lutowanie lub stosowanie opasek jest niedopuszczalne.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ ukfadane zgodnie
z projektem technicznym. Trasy przewodéw powinny byé zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacii
technicznej powykonawczej.

Zakrycie bruzdy powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacii.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

Wyznaczenie miejsca utozenia rur

Wykonanie wymaganych przeku¢ i wyku¢

Wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow

Przecinanie rur

Zalozenie tulei ochronnych

UtoZenie rur i wstepne zamocowanie

Wykonanie pofaczen

TECHNIKA MOCOWANIA.
Przewody montowane w $cianach nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych.

PODPORY

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku lub plyt GK za pomoca uchwytéw lub wspornikow.
Ich konstrukcja powinna zapewnic fatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy
przewodem a obejmag uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja podpor
przewodow poziomych musi zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

TULEJE OCHRONNE

Przy przejéciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane, a przewodu
pionowego przez strop) nalezy stosowa¢ przepust w tulei ochronnej, kidra powinna by¢ w sposob trwaly
osadzona w przegrodzie budowlanej. Wykorzystywac istniejace przejScia przez przegrody.

Srednica wewnetrzna rury ochronnej powinna by¢ wieksza od Srednicy zewnetrznej rury przewodoweyj:

dla przewodéw $rednicy do 150 mm o 1,5%,

dla przewoddw $rednicy 150 mm 1,25%.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okolo 1 cm ponizej tynku na stropie.
Przestrzen miedzy rurg a tulejq wypelnic materiatlem trwale plastycznym, nie dziatajacym korozyjnie na rure,
umozliwiajgcym jej wzdiuzne przemieszczenie i utrudniajacym powstanie w niej naprezen $cinajgcych.

W tulei ochronnej nie moze sie znajdowac Zzadne potaczenie rury przewodu.

Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

Dla rur prowadzonych w piwnicy wykorzystac istniejace przepusty.

Przy przej$ciach rur pomiedzy poszczegdlnymi budynkami zastosowaé obejmy ognioodporne dla rur palnych

[ZOLACJA CIEPLNA.

Pion kanalizacji sanitarnej uktadany za zewnatrz nalezy zaizolowa¢ cieplnie.

Wykonanie izolacji ciep!nej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz
potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Materiaty izolacyjne, ich zakonczenia powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposob
skiadowania powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.

Instalacja ogrzewcza
Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni ciany lub wneki.
Odlegtos¢ grzejnika od podiogi max.100-150 mm a od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm. Kolejno$¢
wykonywania robot:
- wyznaczenie migjsca zamontowania uchwytow, wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

zawieszenie grzejnika.
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Zaleca sig, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
Niedopuszczalne sa dziatania mogace powodowaé deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiemicze).




7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostki obmiaru zgodne z podanymi w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Odbiér robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia zgtoszenia Zamawiajgcemu
zakoniczenia robét. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtoZonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i

ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych fub robét uzupetniajgcych w  robotach
remontowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Wedtug zasad ogélnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Atesty Higieniczne PZH

Polskie Normy i Normy Branzowe
Aprobaty techniczne ITB

Atesty niepalnosci

Deklaracje zgodnosci

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét:

PN-70/B-101000 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych.
PN-EN 87:1994 Plytki i pyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Klasyfikacja i wiaSciwosci.
PN-EN ISO 13006 Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.
PN-EN ISO 10545 Piytki i plyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru

PN-EN 12004 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10106:1997/Az1:2002

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

WTWIORB Tom | Budownictwo ogdine






