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ST-0000 Wymagania ogélne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robaét:

- tytut robdt: ,,Przebudowa instalacji ppoz.”

- miejsce wykonania robét : DZ. GEOD. 322 OBREB NOWA WIES ELCKA

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegétowych specyfikacji stosowanych jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robst objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stancowigca catosé
techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.

1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty, budowle ziemne, obronne,
ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.

1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego.

1.4.5. Remont - wykonywanie w istnicjacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotncgo, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

1.4.6. Teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez
zaplecze budowy.

1.4.7. Pozwolenie na budowg - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czgéciowych i konicowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy shizace do realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksiazki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze
dziennik montazu

1.4.9. Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzeri i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robét.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

1.5.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacia
projektows, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j oraz dwa komplety specyfikacji technicznych.

1.5.3. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieral opis, czgéé graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodnie z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy

1.5.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sa
obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w "Ogdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé blgdow lub opuszczei w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona edpowiednich zmian i poprawek pa zasiggnieciu
opinii projektanta.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja byé zgodne z dokumentacja projektows i specyfikacjami
technicznymi.

W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
specyfikacjami technicznymi i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczaj Ace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszystkie inne srodki niezbedne do
ochrony rob6t i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene
umowna.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie
si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzefi lub ucigzliwodci dla oséb lub wiasnoici spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, emisji
zanieczyszczen lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na érodki ostroznoéci w celu zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornik6w i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniami powietrza pyltami i gazami,

c) mozliwoscia powstania pozaru,

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepis6éw ochrony pozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy. Odpowiedzialnosé Wykonawcy odnosi sie takze do
dziatan podwykonawcow.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowag si¢ bedzie do ustawowych ograniczeni obcigzenia na o§ przy transporcie na i z terenu robét,
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.
W szczegblnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru koricowego.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materialy powinny spelniaé wymagania dokumentacji budowlanej, jakosciowe, okreslone
Polskimi Normami oraz aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sic
niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niczaptaccnicm.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jedli dokumentacja projektowa lub szczegélowa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwosé zastosowania
réznych rodzajow materialtéw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Miejsce czasowego skladowania materiatéw bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub Zamawiajacym.



3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystne go wptywu na
Jakos$¢ wykonywanych robot.

4. Transport

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiahu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci uzgodnione nie moze byé podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaplaty za transpott, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robat

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspekiora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcg na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementdw robot beda oparte na
wymaganiach sformufowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badar materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.1. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podhuzny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych
szybki odplyw wod z wykopu.

5.2. Pompowanie wody z dna wykopu

Jest to najprostszy sposdb odwodnienia polegajacy na odpompowaniu wody naptywajacej do wykopu. W gruntach,
w ktérych istnieje ryzyko wynoszenia drobnych czastek przez odpompowywang wode, mozna temu zapobiec
poprzez zmniejszenie szybkosci przeptywu wody. Nalezy Scisle dostosowaé sie do wytycznych w dokumentacji
projektowej i szczegolowej specyfikacji techniczne;j.

5.3 Iglofiltry pionowe

W przypadku wystgpowania wysokiego poziomu woéd gruntowych uniemozliwiajgcych odwodnienie metoda
powierzchniowego pompowania wody nalezy zastosowaé odwodnienie igtofiltrami. Filtry iglowe sa matymi rurami
perforowanymi w dolnej czgsci, ktore sa wplukiwane w grunt za pomoca silnego strumienia wody (woda jest
wpompowywana przez rurg w grunt). Zainstalowany w dnie rury zaw6r pozwala wyptywaé wodzie z rury podczas
wphikiwania, a uniemozliwia przedostawanie sie wody przez dno rury podczas odwadniania. Na ogdt otoczenie
iglofiltru jest wypelnione gruboziarnistym piaskiem tak, ze pracuje on jak uwarstwiony filtr. Iglofiltry sa zwykle
instalowane roéwnolegle obok planowanej linii wykopu w typowych odstepach od 0,6 m do 3,0 m w zaleznosci od
rodzaju gruntu i warunkéw gruntowo-wodnych. Mogg by¢ zastosowane po jednej lub po obu stronach wykopu. Po
zainstalowaniu gérne korice iglofiltréw podiacza sie¢ do pompy prozniowej. Woda gruntowa wptywa do wnetrza
iglofiltru poprzez otwory perforacyjne.

5.4 Zasypka wykopow

Warstwa ochronna zasypki

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia wozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej czy cieplnej. Gruboéé warstwy ochronnej
zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m. Materialem
zasypki w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé
zaggszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim.
Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy zachowaniu
zageszczenia gruntu wedtug projektu. W przypadku nieokreslenia wskaZnika zaggszczenia powinien on wynosic co
najmniej Is=1,0.



W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istnigjacej drodze o nawierzehni ulepszonej i trudnogci osiagniecia
wskaznika zaggszczenia gruntu co najmniej Is=1,0, nalezy zastapié gérna warstwe zasypki

wzmocniong podbudows drogi. Zaggszczenie gruntu uzytego du zasypki

Zaggszczanie gruntu powinno byé wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna byé zageszczona do wskaznika
zaggszezenia okreslonego w projekcie. Grubos¢ warstw nie powinna by¢ wigksza niz:

= 0,15 m przy zagegszczaniu rgcznym,

- 0,30 m przy zaggszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zaggszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnodci gruntu, okreslonej

w PN-86/B-02480. Wilgotnosé zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna wynosié co
najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%,

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO dotyczacymi robot
ziemnych,

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli w programie zapewnienia jakosci (PZJ), wiaczajac w to personel wykonawcy.
6.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa
na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi w jednostkach ustalonych w kosztorysie lub w warunkach kontraktowych,

7.2. Jakikolwiek blgd lub przeoczenie (opuszezenie) w ilodei robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wg
ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.

8. Odbiér robét

8.1. Odbidr robot zanikajgcych.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i Jjednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poZniej jednak niz w ciagu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

8.2. Odbidr czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilodci i jakoéci wykonanych czedci robét. Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg. zasad jak przy odbiorze koficowym (ostatecznym) robot.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy.

8.3. Odbidr ostateczny.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilodci) oraz
Jjakoéci. Calkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

9. Podstawa platnoSci

Dla robét podstawa platnosci jest wartosé (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego
w dokumentach umownych ( ofercie).

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r,

10.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

10.3. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrzaych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.  w sprawie
warunk6w technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

10.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

10.5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzeénia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikow produkcji
dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

10.6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00 poz.
735)



10.7. Rozparzadzenie. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia § maja 1999, w sprawie okreslenia
odleglosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew lub krzewéw. elementéw ochrony akustycznej,
wykonywania robét ziemnych budynkow lub budowli w sasiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzadzania i
utrzymywania zaston odsnieznych i paséw przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476)

10.8. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektorych przepisow ustawy
o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 po6z. 239, Nr 136/95 poz. 670)

10.9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

10.10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

10.11. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr
38/01 poz. 455)

10.12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszezajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktére stuza ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarla porozumienie w
sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow
tych dokumentow.



ST-0001 Roboty ziemne zmechanizowane

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastgpujacych robét:
Roboty ziemne zmechanizowane dla inwestycji

- tytul robot: ,,Przebudowa instalacji ppoz.”

- miejsce wykonania robé6t : DZ. GEOD. 322 OBREB NOWA WIES ELCKA

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robét objetych ST

1.3.1. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w gr. kat. I-III

1.3.2. Roboty ziemne wykonywane spycharkami - kat. gr. III-TV

1.3.3. Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat.gr. I-1V) - dowiezienie podsypki

1.34. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi ~w gr. kat. I-IIl w ziemi uprzednio
zmagazynowanych w hatdach z transport urobku na odl. 1 km sam. samowyladowczymi - odwiezienie i
przywiezienie ziemi do zasypki - 50%

1.3.5. Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych
spycharkami. Zaggszczanie mechanicznym sprzetem (gr. warstwy w stanie luzmym 30 cm) - kat. gr. [II-IV.

2. WYKONANIE ROBOT

2.0 Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki
w jakich bedzie wykonana kanalizacja.

2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodetg z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢é
w sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw, tzw. kotkow osiowych z gwoZdziami. Kotki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym
odcinku nalezy utrwalié co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwosé odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy
osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawiazaé do reperéw
sieci pafistwowej.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykop) przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie odprowadzajace nalezy kontrolowaé i
konserwowacé przez caly czas trwania robét.

Przed przystapieniem do budowy nalezy sprawdzié stan techniczny ismiejgcych przewodéw, do ktérych
przewidziano podlgczenie przytaczenie..

2.2 ROBOTY ZIEMNE

Wykopy nalezy wykonac o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie zgodnie z normami BN-
83/8836-02 [24], PN-68/B-06050 [3]

Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiomika i prowadzi¢ w gére w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadéw
oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy przewodu
polowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciagnigcie sznura wzdiuz nich i
naznaczenie krawedzi na gruncie topatg.

Wydobywang ziemig na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi,
aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glgbokosci 4,0 m powinno wynosié¢ zgodnie z BN-83/8836-02 [24] przy
braku wody gruntowej i usuwisk:

w gruntach bardzo spoistych 2: 1,

w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

w pozostalych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu
szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ systemowo. Obudowa powinna
wystawac 15 cm ponad teren. Dla zapewnienia statecznosei skarp drogowych stosowac stalowe scianki szczelne.
Spdd wykopu nalezy pozostawic na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a
w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robdt ziemmych nalezy nad wykopami ustawié¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.



Lawy nalezy montowac nad wykopem na wysokodci ca 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstgpach co 30 m. Lawy
powinny mie¢ wyrazZnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Whszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy ich eksploatacjg.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno byé wykonane z chwila osiggnigcia glgbokosci wigkszej niz 1 m
od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej co 20 m.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej.

Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +- 3cm dla gruntéw zwigztych, +- 5 cm dla gruntéw
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + - 5 cm.

2.2.1. ODSPOJENIE I TRANSPORT UROBKU

RozluZnienie gruntu odbywa sig¢ rgcznie za pomocy topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony
grunt wydobywa si¢ na powierzchnig terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozyé w miejsce wybrane przez Wykonawcg i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

2.22. OBUDOWA SCIAN I ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego szczegétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajacy bezpieczefistwo pracy i ochrone
wykonywanych robét.

2.2.3. ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY KOLEKTOROW

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od glgbokoscei wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresii,
moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej.

- iglofiltry wplukiwane

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy ulozy¢ warstwe filtracyjng z thucznia
lub zwiru grubosci 15 cm

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie
do studzienck zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co ok. 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg
robot wzglednie splynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresj¢ statycznego poziomu zwierciadla wody gruntowej nalezy zastosowaé typowe
zestawy iglofiltrow o glebokosdci 5-6 m montowane za pomocg wplukiwanej rury sr. 0,14m. Iglofiltry wplukiwac w
grunt obu stronach, co 1.5 m naprzemianlegle po zainstalowaniu pierwszego igloflltru nalezy przeprowadzi¢ probe
pompowania w czasie 6 godzin za pomoca pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i
prawidlowosci obsypki filtracyjnej.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowad do rzeczywistych warunkow gruntowo wodnych w trakcie
wykonywania robét.

2.3 PODLOZE

2.3.1 PODLOZE NATURALNE

Podtoze naturalne stosuje sig w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem posadowienia
przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podloze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o glebokosci 0.2-0.3m i studzienek
wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu
i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody;

dostepem i dzialaniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla o co najmniej
0,50 m ponizej poziomu podloza naturalnego.

2.3.2 PODLOZE WZMOCNIONE (SZTUCZNE)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntdéw, niz te ktére wymieniono w pkt 2.3.1 nalezy wykonaé podioze
wzmocnione.

Podloze wzmocnione nalezy wykonaé jako podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowié
miat podloze naturalne lub przy nie nawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ily), makroporowarych i
kamienistych;

podioze zwirowo-piaskowe lub thiczniowo-piaskowe:

przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muty, torfy, itp) o malej grubosci po ich usunieciu;

przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robt odwadniajacych):

w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podioze naturalne dla przewodéw;

jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

w razie koniecznosci obetonowania rur.

Grubosci warstwy podsypki powinna wynosié co najmniej 15cm.

Wzmocnienie podioza na odcinkach pod zlagczami rur powinno byé wykonaé po prébie szczelnosci.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni
tub gruzu. Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna czwarta swojej powierzchni.



Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé 5 cm. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza
od przewidywancj w dokumentacji projcktowej nic powinno byé wicksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzgdnych podtoza od rzgdnych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno
przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgoduic z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

23.3 ZASYPKA I ZAGESZCZENIE GRUNTU

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$é warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m dla rur z PP.

Zasypanie kanahlu przeprowadza sie w trzech etapach:

etapl - wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkéw na ztaczach;

etap Il - po probie szczelnosci — odbiorze zkacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polaczen;

etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka odeskowan i
rozpdr scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub srednioziamisty wg PN-86/B-02480 [1]. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po
obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod zhacza, zeby kanat nie ulegl zniszczeniu.
Zasypanie wykopéw powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym jezeli spelmia powyzsze
wymagania warstwami 0.1-0.2 mm z jednoczesnym zaggszczeniem i ewentualng rozbiorka odeskowan i rozpér
$cian wykopu.

Zasypanie wykopoéw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia przy
zachowaniu wymagan zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 [25] dla drég o ruchu ciezkim i bardzo
cigzkim.

W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna byé
zageszczona do wskaZnika zageszczenia 0,90 dla mniejszego przykrycia stopiefi zaggszczenia powinien wynosié
0,85.

3. Sprzet

3.1 Wykonawca przystgpujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazaé
si¢ mozliwos$cia korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

3.2 koparka ggsienicowa

3.3 samochéd samowytadowczy min 5 t

3.4 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)

3.5 zuraw samochodowy

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0000 "Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 0000 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

6. Kontrola jakosci robaét

Kontrola jakosci robdt - zasady ogélne

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie
z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaly spetione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spehione,
nalezy dang faze rob6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzié badania
ponownie.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé nastgpujace badania: zgodnosci z Dokumentacja Projektows: wykopow
otwartych, podioza naturalnego, zasypu przewodu, podloza wzmocnionego, materialéw, ulozenia przewodéw na
podiozu, zabezpieczenia przewodu, studzienek, przed korozjs.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektows polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robét
z dokumentacja Projektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

Badania wykopéw otwartych obejmuja badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopéw przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpicczerfistwa
pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywania wykopéw.

Badania podioza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podloza stanowi hienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostal podebrany, jest zgodny z okreslonymi  warunkami
w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480, w przypadku niezgodnosci
z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzié¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-
03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawic do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
przewodu, zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 10 cm w miejscach odleghtych od siebie nie wiecej niz 50 m.



Badania nasypu stalego sprawdza si¢ do badania  zapgszezenia  gnimtu nasypowego  wg
BN-77/8931-12, wilgotnosci zagegszczonego gruntu,

Dadania podloza wzmucnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzme i obmiar, przy czym
grubos¢ podioza nalezy wykonaé w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podioza
z dokladnoscia do | cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podioza w planie, rzgdne podloza
i gigbokos¢ utozenia podloza. Badanic materialow uzytych do budowy wodociagu nastepuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw
okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami  producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne czynnosci wstepne sprowadzajace sie do
pomiaru diugosci ( z doktadnoscig do 10 cm) i srednicy (z doktadnoscia | cm), badanie utozenia przewodu na
podtozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow.

Ulozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnié oparcie rur na co najmniej Y4
obwodu. Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzié przez ogledziny zewnetrzne.
7. Obmiar robot

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady

Ogolne zasady obmiaru robét podano w:

- specyfikacji technicznej ST 0000 "Wymagania ogélne" pkt 7

- zatozeniach ogolnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR

7.2. Obmiar robét - szczegolowe zasady

Szczegétowe zasady przedmiaru podane s3:

- w katalogu KNR przy rozdziale "Roboty ziemne zmechanizowane"

8. Odbiér robét

8.1. Odbiér robét - ogolne zasady

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 0000"Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. Podstawa platmosci

9.1. Podstawa platnosci - ogélne zasady

Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST 0000 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 0000 pkt 10.



ST-0002 Przebudowa instalacji ppoz. Technologia — wymagania szczegolowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych robét:

- tytut robét: ,,Przebudowa instalacji ppoz.”

- miejsce wykonania robét : DZ. GEOD. 322 OBREB NOWA WIES ELCKA

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Wodociagi z rur PE 100 RC — DN-90,110, 160

Instalacje technologiczne — Budynek Obstugi Ujecia Wody,

Instalacje technologiczne — Budynek Hydroforni

Roboty budowlane na istniejacych obicktach

Zbiomik terenowy ppoz.

2. Materialy

2.1. Materialy - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skfadowania podano w ST 0000 "Wymagania ogdblne"”

pkt 2.

2.2. Materialy i wymagania szczegélowe

2.2.1. Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji wykonawca powinien uzyé nastepujacych
materialow podstawowych:

Rury PE

Rury PE 100 RC SDR 17, warstwowe do transportu wody pitnej.

Wymagane cechy i dokumenty dla dostarczanych rur:

- deklaracja zgodnosci producenta z normg PN-EN 1555;

- Swiadectwo odbioru partii rur zgodne z PN-EN 10204-3.1 z wynikiem testu FNCT min. 8760 godzin dla kazdej

partii surowca;

- certyfikat DIN CERTCO lub TUV zgodnosci ze specyfikacja techniczng PAS1075;

- atest higieniczny;

- aprobata ITB;

- aprobata IBDiM z zapisem o mozliwosci ukfadania rur w przewiercie sterowanym bez rury ostonowej.

Zasuwy sieciowe:

a) kohierzowe,

b) typ zabudowy — dugi,

c) cisnienie nominalne PN 16,

d) gtadki petny przelot bez gniazda,

€) klin z zeliwa sferoidalnego pokryty EPDM,

D) korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego zgodnie z EN1563,

g) wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem,

h) zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrycie zywica epoksydowa w technologii

fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubos¢ warstwy 250pum, przyczepnos¢ min 12 N/mm2, odpornos¢ na

przebicie metoda iskrowa 3000V,

i) dlugos¢ trzpienia przystosowana do zabudowy w V strefie klimatycznej.

Zasuwy do przylaczy domowych:

a) zasuwa z zeliwa PN 16, réwnoprzelotowa, z klinem z EPDM, z gniazdami gwintowanymi, zabezpieczona

warstwg epoksydowg,

b) przystosowana do mocowania w opasce z gwintem przylaczeniowym,

c) wyposazona W zlaczkg przytaczeniowa dla rur PE wraz z trzpieniem teleskopowym,

d) dlugos¢ trzpienia przystosowana do zabudowy w V strefie klimatycznej,

€) zasuwa przystosowana do wykonywania przylaczy pod cinieniem,

f) Uszczelka kielicha ISO zasuwy typu oring,

g) Malowane farbg epoksydowa zgodnie z normg GSK (potwierdzone certyfikatem),

h) Montaz trzpienia teleskopowego poprzez nakeg¢canie na korpus zasuwy,

i) Zabezpieczenie gwintu oraz rury od strony ztacza ISO zasuwy,

Hydrauty DN-100:

Wykorzystanie urzadzen z demontazu

Ksztaltki:

a) zeliwo sferoidalne PN 16, epoksydowane zewnetrznie i wewn. grub. min. 250 pm.

b) Certyfikat speiienia wymogéw Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej armatury i ksztattek pokrywanych

proszkowo w zakresie standardu GSK.

Egczuiki rurowe

a) cisnienie nominalne PN16,

b) korpus i pierscienie dociskowe wykonane z zeliwa min. GGG40,



¢) kotnierze zwymiarowanc zgodnic z PN-EN 1092-2,

d) zabezpieczenie antykorozyjne pokryte zywica epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej,  zapewniajgce
minimalng grubo$¢ warstwy min. 250pum, przyczepnosé min 12N/mm?2,

e) kompensacja odchylenia osi rur w zakresie min +4° dla tacznikéw

f) zabezpieczenie przed wysunigciem rury,

g) podkiadki, Sruby i nakretki ze stali nierdzewnej w gatunku min 1.4301.

h) certyfikat spelnienia wymogéw Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej armatury i ksztattek pokrywanych
proszkowo w zakresie standardu GSK.

Ksztaltki:

a) zeliwo sferoidalne PN 16, epoksydowane zewnetrznie i wewn. grub. min. 250 pm.

2.2.2 Zestaw Hydroforowy

A. DANE OGOLNE

Tioczona ciecz: woda czysta, bez zanieczyszczei, bez czastek stalych, dlugowléknistych, nieagresywna
chemicznie; nie moze zawierac zanieczyszczein wigkszych niz 1 mm.
Temperatura cieczy: 1-70°C;

Rodzaj zasilanej instalacji: Hydrantowa;

Zrédlo zasilania: Sieé wodociagowa;

Minimalne ci$nienie przed zestawem: P, = 0.5 bar;

Wymagane ciénienie za zestawem: Pp;, = 3.5 bar;

Wysoko$¢ podnoszenia pomp: 30 m;

Wydajno$é minimalna: Qg;, = 2 m°/h;

Wydajnosé maksymalna: Qua = 72 m’/h.

Wydajnoéé minimalna energooszczedna: Q= 10.8 m’/h;

B. DOBRANE URZADZENIE
ZH-ICP/M 4.20.3/4.00kW+OT40EW

C. PoMprY

Przyjeto, ze w hydroforni zamontowany bedzie zestaw hydroforowy zbudowany z pomp - konstrukcja:
pionowe, wielostopniowe, wysokosprawne. Czesci pomp, takie jak: podstawa, ptaszcz, wirniki, wat wykonane sg ze
stali kwasoodpornej co wptywa na jej trwatosé. W sklad zestawu wchodzi¢ beda pompy gltéwne w liczbie 3+1 (w
tym jedna pompa stanowi czynna rezerwe ukladu pompowego). Pompy wyposazone sa w standardowy
(znormalizowany) silnik elektryczny 4 kW; 2900 obr/min. Catkowita moc zainstalowana zestawu 16 kW.

W zestawie hydroforowym nie dopuszcza si¢ stosowania pomp elektronicznych ani pomp ze zintegrowanymi
przetwornicami czestotliwosci.

D. MECHANIKA I ZASTOSOWANA ARMATURA

Pompy wraz z silnikiem zamontowane bedg na wspélnej ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej typu OH 18 N9
jest to stal o zawartosci 18% chromu i 9% niklu (zwykfa stal nierdzewna nie zawiera niklu). Masa catego uktadu za
pomoca wibroizolatoréw przenosié¢ sie bedzie na posadzke hydroforni (nie s3 wymagane fundamenty pod uktad
pompowy).

WYPOSAZENIE UKEADU MECHANICZNEGO

— armatura na ssaniu pomp - zawory lub przepustnice odcinajgce,

— armatura na tloczeniu pomp — zawory lub przepustnice odcinajgce, zawory zwrotne,
— kolektor ssawny i ttoczny DN125, PN10 z rur stalowych kwasoodpornych,

— membranowy zbiornik cisnieniowy thumigcy uderzenia hydrauliczne w sieci — 2 szt.
— konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej,

— manometry kontrolne z czujnikami cisnienia,

— OT obejscie testujace na zestawie (spinka dwoch kolektoréw), kiore stuzy do utrzymania sprawnosci
ruchowej pomp gléwnych i kontroli parametr6w pracy. Obej$cie wyposazone jest w zawdr
elektromagnetyczny, zawdr odcinajacy oraz wodomierz z nadajnikiem impulsdw.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE:



— wszystkie spoiny sa wykonane w technologii wlasciwej dla stali kwasoodpornej (mctodg TIG, przy uzyciu
glowicy zamknigtej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC), przy czym
wykonane spoiny winny byé na Zyczenie udokumentowane wydrukiem parametrow spawania,

— kolektory z kréécami przylaczeniowymi, koietze wywijane, — sa wykonane ze stali kwasoodpomej
1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— w celu zmniejszenia oporéw przeplywu odgalezienia kolektoréw sa wykonane metoda ksztattowania
szyjek,

— armatura zwrotna — zastosowano zawory zwrotne,
- armatura odcinajaca — zawory lub przepustnice,

— na kolektorach sa zamontowane aluminiowe komierze luzne w wykonaniu na cisnienie nominalne PN10
umozliwiajace tatwy montaz instalacji przytaczeniowej z obu stron kolektora,

— na kolektorze ttocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, zamontowane sa
zbiorniki przeponowe,

~ kolektor ttoczny wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, zamontowany jest powyzej
kolektora ssawnego,

— predkos$é przeptywu medium w kolektorze ssawnym wynosi nie wigeej niz 1,5 m/s

— konstrukcja wsporcza zestawu hydroforowego jest wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN
10088-1,

— zestaw hydroforowy zamontowano na podkladkach wibroizolacyjnych w celu ograniczenia przenoszenia
drgan na posadzke.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Prefabrykacja zestawu pompowego realizowana jest w warunkach stabilnej produkcji na hali produkcyjnej. Na
obiekt dostarczane jest kompletne urzadzenie po pomyslnym przejsciu prob.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw higienicznych (eliminacja osadzania si¢ zanieczyszczed w miejscu
rozgalezienia) i stabilnego przeplywu medium przy wykonywaniu rozgal¢zien rur zastosowano technologie
wyciagania szyjek metodg obrabki plastycznej.

Polaczenia rur w zestawie pompowym realizowane s3 za pomoca zamknigtych glowic do spawania orbitalnego,
powszechnie stosowanych w budowie instalacji ze stali odpornych na korozje dla przemyshu spozywezego,
farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniajacych: dobrg ochrone lica i grani spoiny ze wzglgdu na zamknigta
budowe glowicy spawalniczej, powtarzalno$é parametréw spawania, minimalna ilos¢ niezgodnosci spawalniczych,
potwierdzenie odpowiedniej jakosci spoin przez wydruk parametrow spawania.

E. STEROWANIE

Sterowanie realizowane jest za pomoca kompaktowego sterownika swobodnie programowalnego typu All-in-
one z wbudowanym dotykowym, kolorowym ekranem operatorskim o przekatnej 3,57, zintegrowana obstuga
sygnatéw wejsciowych i wyjéciowych oraz bogatymi mozliwosciami sieciowymi, ktéry wspoélpracuje za
posrednictwerm protokotu komunikacyjnego MODBUS z przetwornica czestotliwosci. Sterowanie tego rodzaju
pozwala na utrzymanie ustabilizowanego ci$nienia w rurociggu tlocznym przez ciagla regulacj¢ predkosci jednej
pompy.

Zestaw pompowy posiada komplet zabezpieczen zwarciowych, termicznych i przed suchobiegiem:

- plywak w studzience osadnikowej;

- czujnik wibracyjny w kolektorze ssawnym zestawu.

SZAFA STEROWNICZA

Obudowa wykonana z metalu, malowana proszkowo, posiada stopief ochrony nie mniejszy niz IP 54,
Wwyposazona w:

— swobodnie programowalny sterownik PLC integrujagcy w sobie funkcje sterownika, dotykowego panelu
operatorskiego, rozbudowanych opcji komunikacyjnych oraz wbudowang obstuge sygnaléw wejsciowych
i wyjsciowych,

— przetwornice czestotliwoscei,

— aparature zabezpieczajaco-taczeniowa: wylacznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe),

— roztacznik gléwny,

— kontrolg faz zasilania: spadek napigcia, asymetria, kolejnos¢ faz,

— kontroleg ci$nienia: przetwornik cisnienia,

— sygnalizacjg zasilania, pracy pomp,

~ reczne zataczanie pomp — przyciski podéwietlane,

— kontrole suchobiegu: przetwornik ciénienia,



— sterowanie obejsciem testujacym OT, kidre stuzy do utrzymania sprawnosci ruchowej pomp giéwnych i
kontroli parametr6w pracy. Automatyczne testowanie pomp polega na kolejnym wiaczaniu pomp i
odczytywaniu przez sterownik parametréw cisnienia z przetwornika cisnienia i przeplywu z wodomierza
wyposazonego w nadajnik impulsow.

— styki bezpotencjatowe informujace o stanie pracy pomp i obejscia testujacego.

STEROWNIK PLC

Sterownik wyposazony jest w:

e dotykowy panel operatorski 3,57 LCD TFT, 65 000 koloréw, pod$wietlenie LED,
rozdzielczosé 320 x 240 piksele,
5 klawiszy,

12 wejsé cyfrowych DI,

6 wyjsc cyfrowych DO,

4 wejscia analogowe Al,

port szeregowy RS232,

port szeregowy RS485,

port Ethernet 10/100 Mbps,
dwa porty USB 2.0,

port MicroSD do 32GB

port CAN (CsCAN, CANopen),

PODSTAWOWE FUNKCJE STEROWNIKA

— menu i komunikaty wyswietlane w jezyku polskim,

— mozliwosé stworzenia 1023 ekranéw,

- pamigc graficzna 27MB,

— pamiec programu 1 MB, , programowanie na ruchu(on-line),

— czas skanu 0.013 ms/KB,

— sterownik umozliwia rozbudowg o dodatkowe sygnaty wej$é-wyjsé:
® maksymalna ilo§¢ DI/DO 2048/2048,

® maksymalna ilos¢ AI/AO 512/512,
— obstuga do 4 szybkich licznik6w zliczajacych impulsy o czgstotliwosci do 500kHz,
— sterowanie fala o czestotliwosci do 10kHz,
— ilo$¢ zmiennych rejestrowanych 50000,
— ilo$¢ zmiennych bitowych 16384,
— IEC61131-3 - mozliwos$¢ tworzenia oprogramowania w 5 roznych jezykach,
—~ programowanie realizowane za posrednictwem portéw szeregowych, USB, portu Ethemet, portu sieci
CsCAN lub z wykorzystaniem komunikacji GSM,
— Web Serwer, FTP Serwer, e-mail,
— Audio, Video
— Port USB Host - obstuga zewnetrznych nosnikéw danych o pojemnoéci do 2TB,
— obstuga wielu protokoléw szeregowch, ethemet
- porty szeregowe z obstugg Modbus RTU Master/Slave, ASCII
— Ethernet 10/100mbps Modbus TCP Client/Server, EGD, SRTP, Ethernet/TP
— archiwizacja danych i raportowanie — port MicroSD umozliwia:
® zbieranie i logowanie danych procesowych i alarméw,
® przechowywanie programu sterujacego,
e przechowywanie i modyfikowania receptur wykorzystywanych w programie,
® przechowywanie raportow generowanych przez sterownik,

® przechowywanie zrzuté6w ekranéw operatorskich,

— sterownik, posiada mozliwosé pracy z przetwornicami czestotliwosci,

— sterownik, posiada mozliwo$¢ komunikacji z systemami nadrzednymi przy wykorzystaniu portu
komunikacji szeregowej RS232/485 i protokoha modbus RTU (slave).

— sterownik umozliwia sterowanie praca pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zataczania i
wylaczania pomp (przetgczanie pomp po kazdym cyklu pracy),

— sterownik uniemozliwia jednoczesne zatgczanie wigcej niz jednej pompy, przesuwajac w cZasie rozruchy
poszczegdlnych pomp,

- sterownik blokuje mozliwo$¢ natychmiastowego wlaczenia / wylgczenia pompy po wylaczeniu / wlaczeniu
poprzedniej, poprzez co uniemozliwia pulsacyjng prace w przypadku gwaltownych zmian poboru wody,

— sterownik pozwala na ograniczanie maksymalnej liczby pomp pracujgcych jednoczesnie,



~ sterownik zabezpiccza zestaw przed suchubiegiem, wylaezajac puszezegdlne pompy zestawu przy spadku
cisnienia na ssaniu ponizej wartosci zadanej (dla zestawow z bezposrednim podiaczeniem do wodociagu)
lub w przypadku, gdy poziom wody w zbiorniku obniZy si¢ ponizej wartosci zadanej,

— sterownik niezwlocznie wylacza pompy w przypadku przekroczenia dopuszczalnego cisnienia w kolektorze
ttocznym,

— sterownik umozliwia przelaczanie pomp, w czasie malych poborow wody zapewniajac ich optymalne
wykorzystanie,

~ sterownik umozliwia wspdtpracg z komputerem za pomocg potaczenia kablowego poprzez tacze szeregowe
w standardzie RS232 lub Ethernet,

— sterownik umozliwia automatyczna zmian¢ parametr6w pracy zestawu w zadanych przedziatach
czasowych,

— sterownik posiada mozliwo$¢ odczytu podstawowych parametrow (wyswietlacz na drzwiach szafy):
cisnienia ssania, tloczenia, obroty/czestotliwosé silnika z przetwornicg. Graficzne odwzorowame stanu
pomp, urzadzen poprzez wyswietlenie odpowiednich grafik, zmiane koloréw,

— sterownik umozliwia wspdlprace z zaworem pierwszenstwa RST, co pozwala na zapewnienie max ilosci
dostarczanej wody z wodociagu do akcji gasniczej poptzez odcigcie doptywu wody na instalacjg socjalno-
bytowa,

— sterownik umozliwia wspélprace z obejsciem testujacym OT, co pozwala na odczyt parametréw cisnienia i
przeptywu testowanej pompy,

~ montaz sterownika zapewnia stopien ochrony IP 65 od strony zewnetrznej rozdzielni,

— sterownik jest oznakowany znakiem CE.

OPCJONALNE FUNKCJE STEROWNIKA

umozliwia wyswietlanie komunikatéw w innych jezykach,

— umozliwia podtaczenie roznych urzadzen pomiarowych, takich jak cisnieniomierze, przeptywomierze i
czujniki temperatury,

— sterownik umozliwia wspélprace z modemem radiowym (pracujacym w trybie przeZroczystym), co
pozwala na przesylanie sygnatéw droga radiows,

— sterownik umozliwia wspélprace z modemem GSM, co pozwala na przesylanie sygnaldw przez sieé
komérkowa - wysylanie wiadomosci poprzez modem GSM,

— sterownik umozliwia rejestracje znzycia energii elektrycznej po przylaczeniu odpowiednich modutéw
pomiarowych,

— mozliwo$¢ rozbudowy o opcjonalne moduly komunikacyjne: Profibus DP Slave, Ethernet, GSM/GPRS,

— umozliwia monitorowanie i kontrole proceséw produkcji z poziomu przegladarki internetowej, tabletu lub

innego urzadzenia mobilnego. Mozliwo$¢ wyeksportowania wszystkich przygotowanych elkranéw

operatorskich lub wykonania dedykowanych ekrandw,

— umozliwia wymiang danych z réznymi urzadzeniami spotykanymi w automatyce przemystowej dzigki
obstugi ponad 20 dostepnych protokotéw.

F. WYMAGANIA OGOLNE

— Wszystkie opisy na urzadzeniu powinny by¢ wykonane w jezyku polskim,
— Wszystkie komunikaty wys$wietlane przez sterownik powinny by¢ w jezyku polskim,
— Do urzadzenia powinna by¢ dotaczona dokumentacjo DTR w jezylcu polskim, zawierajgea:

— instrukcjg montazu i eksploatacji w tym sposdb postgpowania w sytuacjach awaryjnych oraz wykaz
czesci zamiennych,

— instrukcje obstugi i konfiguracji sterownika,

— schematy elektryczne szafy sterowniczej,

— rysunek ztozeniowy,

— rysunek rozmieszczenia elementow na drzwiach szafy sterowniczej,
— kartg identyfikacyjng zestawu,

— kartg gwarancyjna,

— protokdt z badania zestawu hydroforowego,

— deklaracje zgodnosci,

— dokumentacje zbiornikéw przeponowych umozliwiajaca ich rejestracje przez Urzad Dozorn
Technicznego,

— Urzadzenie powinno przej$¢ proby szczelnosei i cisnieniowg na stanowisku badawczym potwierdzone
raportem z badat,

— Urzadzenie powinno by¢ produktem polskim,



— Urzadzenie powinno posiadaé¢ zgodnos¢ z dyrektywa maszynowa 2006/42/WE,
- Rozdzielnia sterujgea powinna by ¢ zgodna 2 dyrekly wai:

~ 2014/35/UE — dyrektywa niskonapigciowa LVD,

— 2014/30/UE - dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC,

Zestaw pompowy jest kompaktowym, w pelni wyposazonym i priystosowanym do autonomicznej pracy zestawem
pompowym, skladajgcym si¢ z pomp, armatury i sterowania. Wigczenie zestawu do ruchu obejmuje nastepujgce
czynnosci:

— posadowienie w pomieszczeniu pompowni,

— podtaczenie hydrauliczne urzadzenia,

— doprowadzenie zasilania elektrycznego do rozdzielni zestawu hydroforowego,

— rozruch zestawu przez serwis Wykonawcy.

2.2.3 Wymiana Pompy w Budynku Ujecia Wody

Zaprojektowano wymiane istniejacej pompy na pompe SKA.8.05.1.1010.5.

Wymagania dla pompy:

Korpusy pompy: zeliwo szare gat. 200,

Pompa samozasysajgca wirowa, krazeniowa, z bocznym kanalem pierScieniowym i wirnikiem otwartym,
wydajnosci 25-30m’/h.

cze¢sé hydrauliczna:

wirnik braz B101

czlony: zeliwo szare gat. 200,

wal: stal nierdzewna 2H13,

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogélne wymagania

3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST 0000 "Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazaé
sie mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

3.2.2. samochéd skrzyniowy do 5t, koparka przedsiebierna, iglofiltry, system pompowy wody gruntowej, szalunki
systemowe

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0000 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
Zniszczeniem,

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdiuz srodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o
stosunku $rednicy nominalnej do dugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w
jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goma warstwa nie moze przewyzszaé scian Srodka transportu o wigcej niz
1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy ukladaé na podkladach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w
miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektadaé materiatlem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materialow. Podnoszenie i opuszczanie elementéw o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za pomoca minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach fadunkowych lub luzem. Jednostki
tadunkowe nalezy ukladaé na §rodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy uktadac na $rodkach przewozowych §cisle jedne obok drugich, w jednakowej
liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu. Wysokos$é tadunku nie powinna przekraczaé wysokosci burt.
Cegly luzem moga by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.



Zatadunek i wyladunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywaé mechanicznic za pomoca
urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow
przewozonych luzem powinien odbywaé si¢ recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

4.5. Transport wlazéw kanalowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wlazy typu ciezkiego moga byé przewozone luzem.

4.6. Transport wpustéw zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przesuwaniem sig¢ podczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowoduja segregacii
skladnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.10. Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu na paletach lub luzem.

Zaladunek i wytadunek rurek powinien odbywaé sie:

— za pomoca urzgdzen wyposazotych w osprzet kleszezowy, widlowy lub chwytakowy, w przypadku przewozenia
na paletach,

— recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych, w przypadku przewozenia luzem.
Przy przewozie rur luzem nalezy:

— uklada¢ je réwnolegle do bocznych scian srodka przewozowego na jednakowej wysokosci na calej powierzchni,

— wszystkie Sciany boczne érodka przewozowego oraz poszczegdlne rzgdy wyrobow zabezpieczyé warstwa
materiatu wysciétkowego (np. stomy, siana, welny drzewnej, materiatéw syntetycznych).

Rury z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, mozna przewozié

dowolnymi srodkami transportu. Podczas zatadunku i wyladunku rur nie nalezy rzucaé. Szczegdlng ostroznosé

nalezy zachowad w temperaturze 0° C i nizszej.

Ziaczki w workach i pudtach nalezy przewozié w sposdb zabezpieczajacy je przed zgnieceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady

5.1.1. Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST 0000 "Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2 Ogolne warunki ukladania rurociggéw

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3. mozna przystapié¢ do wykenania montazowych robét.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy w wykopie

otwartym mozna przystapic¢ po czgsciowym odbiorze technicznym wykopu i podioza na odcinku co najmniej 30 m.

Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Rury do budowy

przewod6w przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczy$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzic¢ czy

nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opuscié recznie, za pomoca jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

Rury nalezy ukfada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylegaé do podioza na calej swej dtugosci, na co

najmniej % obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza si¢ pod ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia whasciwego

uszczelnienia ztaczy. Poszezegdlne rury nalezy unieruchomid /przez obsypanie ziemia po srodku diugosci rury/ i

mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogla zmienié swego potozenie do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wlozenia rury /of i spadek/ za pomoca taw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i

uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych,

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu zabezpieczy¢ przed

ewentualnym zamuleniem woda gruntows lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci ufozenia przewodéw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé do takiej wysokosci

aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

6. Kontrola jakoS$ci robét

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogéine

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 0000 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2.1. Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci sieci.

Probe szczelnodci nalezy wykonaé wg. PN-B-10725:1997, na cisnienie 1,0 Mpa.

Ptukanie (ptukanie wstepne — 10-krotny przeptyw; dezynfekcja — 3-krotny przeptyw; plukanie wtéme — 2-krotny

przeptyw).



7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady

Ogolne zasady obmiaru robét podano w:

- specyfikacji technicznej ST 0000 "Wymagania og6lne" pkt 7

- zatozeniach ogdlnych katalogu nakladéw rzeczowych KNR

7.2. Obmiar robdét - szczegélowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sg:

- w katalogu KNR przy rozdziale "Zewngtrzne sieci wod.kan.",

8. Odbior robét

8.1. Odbior robét - ogilne zasady

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 0000 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2.0. Odbior czesciowy robdt

Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

sposob wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda gruntows i z
opadéw atmosferycznych, przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podtoza, stopie
agresywnoéci, wilgotnosci, warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewod6w do powierzchni terenu, zageszczenia
gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci, podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie,
rzgdnych i gtebokosci ulozenia, jakoéci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, ulozenia przewodu na
podfozu naturalnym i wzmocnionym; dlugosdci i Srednicy przewodéw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i
prefabrykatéw; szczelnoéci przewoddw i studzienek na infiltracje; materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,
izolacji przewodéw i studzienek. Odbidr czg$ciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i
ST, uzycia whasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnoéci oraz zgodnosei z innymi wymaganiami
okreslonymi w pkt.6.0. Diugo$¢é odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz
odlegtos¢ migdzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badat powinny byé ujete w formie protokotow i
wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujgee dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze czedciowym;

protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

protokét przcprowadzonego badania szczelnosei catego przewodu;

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materialéw;

inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzié:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;;

protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek;

aktualnoé¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia;

protokoly badan szczelnosci catego przewodu.

9. Podstawa platnosci

9.1. Podstawa platnosci - ogélne zasady

Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST 0000 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogolne przepisy zwiazane z wykonaniem robét podano w ST 0000 pkt 10,

10.2 przepisy zwiazane

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie hudowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-12037 Cegta pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna

PN-EN-295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich pofgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte



PN-H-74051-00
PN-EN 124

PN-H-74051-02
PN-H-74086
BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04,07
PN-B-10729

PN-EN 1917
PN-B-24620

PN-EN 1074 -1:2002
PN-EN 1074 -2:2002
PN-EN 598

PN-EN ISO 11296-4

PN-EN 12201-1:2004
PN-EN 12201-2:2004
PN-EN 12201-3:2004
PN-EN 12201-4:2004
PN-EN 805:2002

PN-B-10725:1997
PN-EN 1917:2004

PN-EN 13101:2004(U)

PN-88/B-04481
PN-B-04452:2002
PN-86/B-02480
PN-B-10736:1999
PN-EN 1074 -1:2002
PN-EN 1074 -2:2002
PN-EN 1074 -3:2002
PN-EN 1074 -4:2002
PN-EN 1074 -5:2002

PN-EN 10088-1:1998
PN-EN 598:2000

PN-EN 545:2004

PN-EN 1563:2000
PN-ISO 7858-1:1997

PN-EN 558-1

PN-EN 1092-2:1999

Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia

Wrtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wioknem stalowym 1 Zelbetowe

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czesé 1:
Wymagania ogélne

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czesé 2:
Armatura zaporowa

Rury, ksztattki, i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich polaczenia do
odprowadzania Sciekéw. Wymagania i metody badan

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych
bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Czg$é 4: Wykladanie
rekawami utwardzanymi na miejscu
Systemy przewoddéw mrowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Cz¢s¢ 1: Wymagania ogdlne
Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Czesé 2: Rury
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyltania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 3:Ksztattki
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czesc 4: Armatura
Zaopatrzenie w wod¢ wymagania dotyczace systeméw zewngtrznych i
ich czgsci sktadowych
Wodociagi Przewody zewnetrzne Wymagania i badania
Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.
Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dia personelu —
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.
Grunty budowlane. Badania probek gruntu
Geotechnika Badania polowe
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw
Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodow wodociaggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania
Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czeséé 1: Wymagania ogdlne
Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czgsé 2: Armatura zaporowa
Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czgs¢ 3: Armatura zwrotna
Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze$¢ 4: Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajgce
Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czgé¢ 5: Armatura regulujgca
Stale odporne na korozje Gatunki
Rury, ksztaltki, i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potgczenia
do odprowadzania sciekéw. Wymagania i metody badan
Rury, ksztaltki t wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zigcza do
rurociagéw wodnych. Wymagania i metody badan
Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne
Pomiar objetosci wody przepltywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzgzone. Wymagania
Armatura przemystowa, Diugoéci zabudowy armatury metalowej prostej
i katowej do rurociagéw kolicrzowych, Armatura z oznaczeniem PN
Kohierze i ich pofaczenia. Kolnierze okragle do rur, armatury, facznikéw
i osprzetu z oznaczeniem PN. Czesc 2 Kolnierze zeliwne



PN EN 206-1
PN-70/B-10715
PN-87/B-01060

PN-74/C-89200
PN-86/B-09700

PN-EN 1092-2:1999
PN-EN 10216-5:2005(U)

PN-EN 102312:2004

10.3. Inne dokumenty

Beton Czgéé 1 Wymagania whaéciwosci produkcja i zgodnogé
Wodociagi. Szczelnosé przewodow. Wymagania i badania przy odbiorze.
Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociagowych.

Kotnierze i ich potaczenia. Komierze okragte do rur, armatury, lacznikow
i osprzetu z oznaczeniem PN, Czes$¢ 2 . Kohierze zeliwne.

Rury stalowe bez szwu do zastosowari ci$nieniowych. Warunki
techniczne dostawy. Czes¢ 5: Rury ze stali odpornych na korozje.

Rury ze szwem ze stali odpornej na korozjg do transportu ptynow
wodnych tacznie z woda przeznaczona do spozycia przez ludzi. Warunki
techniczne dostawy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom I

10.4 normy branzowe

PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie budowli

BN-62/6738-03 - , Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.”
BN-62/6738-04 - ,Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j.”

BN-62/6738-07 -, Beton hydrotechniczny. Skladniki betonéw. Wymagania techniczne.”
BN-77/8931-12 - ,,Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu”.

BN-83/8836-02 - , Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
BN-72/8932-01 - , Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.”



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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TEMAT: PRZEBUDOWA INSTALACJI PPOZ.
ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE

OBIEKT: AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH

INWESTOR: Agencja Rezerw Materialowych
Skladnica w Elku
19-301 Nowa Wies Elcka, ul. Wilcza 2
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa zaméwienia

- tytut robét: ,,Przebudowa instalacji ppoz.” )

- miejsce wykonania robét : DZ. GEOD. 322 OBREB NOWA WIES ELCKA.

W ramach powyzszego przewidywane sg prace remontowo konserwacyjne pomieszczen
oraz remontu pokrycia czesci dachu w bud. technologicznych.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogéine wykonania i odbioru
robét, wspdlne dla wszystkich rodzajoéw robét w branzy budowlano remontowej.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot, stanowi obowigzujgcy dokument
przetargowy i kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
jako zatgcznik zawierajgcy zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt
budowlanych ( objetych przedmiotem zaméwienia), obejmujacy w szczegélnosci wymagania
materiatow, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robdt oraz okreslajacy zakres prac, ktdére powinny by¢ ujgte w cenach
poszczegdlnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje si¢ zatacznikiem do
umowy na wykonawstwo.

1.4. Zakres Robdét objetych ST

1.4.1. Zakres rob6t oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot.
Roboty budowlane w szczegélnosci obejmuja:

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty przygotowawcze

45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynkéw

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykorczeniowe, pozostate

45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ dachowych i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1.5. Wyszczegélnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych
- Wykonanie zabezpieczen z folii

- Wynoszenie i zabezpieczenie mebli

- Wywéz gruzu

1.6. Informacje o terenie budowy

Prace remontowo konserwacyjne bedg wykonywane wewnatrz i na zewnatrz budynkow.



1.7. Ogdéine wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacja kontraktows i
techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacja umowy.
Ponadto w gestii Wykonawca jest przekazanie do utylizacji materiatéw pochodzacych
z rozbiérki i demontazu nienadajacych sie¢ do dalszego wykorzystania. Koszty
utylizacji powinny zostac ujete w ofercie Wykonawcy.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren
Budowy wraz z jednym egzemplarzem ST.

1.7.2. Zgodnos$¢ Robét z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
stanowig czeSC umowy a wymagania wyszczegélnione chocby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawecy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji przetargowej.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji przetargowej, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z ST.

Dane okreslone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnoéé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wplynie to na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwtocznie zastapione
innymi, a roboty poprawione na koszt wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochroneg wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét
budowlanych.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie
do przepisdéw i normatywéw z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska
i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalno$cig przy wykonywaniu robo6t.

1.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepisow BHP, a w szczegdlnosci
zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikéw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia i nie speiniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy
na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa,
a takze zapewni odziez ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.



Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.7.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowiazany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;
- Utrzymania w czysto$ci placu budowy.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogéine

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga byé stosowane wytgczenie wyroby budowlane o
wiasciwo$ciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagar podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym a art. 10
ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST
W czasie postepu roboét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganlom jako$ciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sig niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé i
wiasciwosc do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
migjscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badaf prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢é pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacje umowy mogg byé
niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu Robé6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umows.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoéine zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg kosztorysowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez



Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robét.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSC!I ROBOT
6.1 Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek, badan materiatow oraz Robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdaé¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badafn w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary | badania materiatdbw oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$é sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidfowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma
uzycie do Robdt badanych materiatdbw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materlatéw.,
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.
6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora .
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.
6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, deklaracie zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong wpkt. 1.i
ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dia ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny
jej cechy.



Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowaé¢ materiaty speiniajagce wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041)
oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)
7. ODBIOR ROBOT
W zalezno$ci od ustalenn odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi koricowemu.
Kryterium odbioru jest zgodnos$¢ wykonanych robét z:
o przedmiarem robét
ustaleniami z Zamawiajgcym
wiedzg i sztukg budowlang
Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu roboét
wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego
zakresu robét.
7.1.  Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.
Odbioru Robot dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca powiadamiajac Inspektora.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty
Zgtoszenia.
Jakosc¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Kosztorysowsg, ST i uprzednimi ustaleniami.
7.2.  Odbior czesciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci Robét. Odbioru
czesciowego Roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
Robét dokonuje Inspektor.
7.3.  Odbior koricowy.
Odbiér korficowy polega na ocenie wykonanych Rob6ét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér wstepny Robét”.
8. PRZEPISY ZWIAZANE
1) Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,
2) Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze
zm.),
3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
4) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
5) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,
6) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-
1987r.;
7) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie
8) ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.



8) Ustawa z dnia 21 marca 1986 r. o drogach publicznych z p6zniejszymi zmianami (Dz.
U. 2000 Nr 71 poz. 838 z p6zniejszymi zmianami).

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z
2003r. Nr 48 poz. 401).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT POWLOKI MALARSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru powtok malarskich wewnetrznych zwigzanych z zadaniem.

1.1.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie wszystkich powtok malarskich. Obejmujg prace zwigzane z
dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

1.2.  Zakres roboét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:

- przygotowanie podtoza — §ciany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odttuszczanie)

- malowanie tynkow,

- malowanie powierzchni metalowych (rury, elementy stalowe — wsporniki pod parapety)
- roboty zabezpieczajgce np. folia malarska

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogéing Specyfikacjg Techniczng.

1.4. Ogoine wymagania dotyczace robot

Ogdine wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$é robot zwigzanych z wykonywaniem
powtok malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z
umowa, kosztorysami, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptac;i
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Farba lateksowa do malowania tynkéw wewnetrznych scian odporna na szorowanie
zmywanie kolor jasny pastelowy do uzgodnienia z uzytkownikiem.

21. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

1.1. Mieko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez



rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacg jednolita mase bez
grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleistg o zabarwieniu od zéitego do
ciemnobrgzowego i odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowej.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowag:

—~ wode — do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoéinych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
$wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajnosé — 6—-8 m2/dm3

— czas schniecia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
— wydajnosé — 6-10 m2/dm3

2.5.4. Farby akrylowe do pomieszczen suchych i wilgotnych (kuchnia, tazienka,
pomieszczenia piwniczne). Cechy produktu:

- odporny na wilgo¢

- trwale zabezpiecza powtoke przed rozwojem grzybéw plesniowych

- duza sita krycia

- zapewnia prawidtowe ,oddychanie” $cian

- odporna na zmywanie

Farba akrylowa przeznaczona jest do dtugotrwatego zabezpieczania scian w
pomieszczeniach szczegblnie narazonych na rozwaj grzybow plesniowych.

2.5.5. Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych
wtasciwosciach informujg parametry dwéch powszechnie stosowanych norm
odpornosci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300
zakfada badanie odpornosci farb wg normy 1ISO 11998. Zgodnie z nig farby dzieli si¢ na
klasy od pierwszej do piatej, ale tylko pierwsze dwie (klasa | i Il) pozwalajg na nazwanie
farby produktem o wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie odpornosci na
szorowanie na mokro.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna sie charakteryzowa¢
nastepujgcymi parametrami:

- klasa | i Il [ub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci),
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- wydajnos$é na poziomie 10~15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu,
- nie z6tknie,

- wysoka sita krycia,

- dobra przyczepnos¢ do podioza,

- nie kapigca.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podfozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng

rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej

przewiduje sie wykonanie powloki malarskie;.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcieniczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.7. Folia malarska
Folia polietylenowa bud. ostonowa, gr.0,12-0,20mm.
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowaé srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz
drobnym sprzetem do wykonania robét objetych niniejszg ST.

Sprzet malarski: pedzle, watki, tasma malarska,

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikaciji Technicznej.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone
przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Stare, zagrzybione powtoki malarskie usun i zmyj woda z dodatkiem srodka dezynfekujgcego
dostepnego na rynku (zgodnie z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu tego srodka).
Oczys¢ za pomoca szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i spekania uzupetnij
odpowiednig zaprawa.

Nastepnie ponownie zabezpiecz podtoze srodkiem dezynfekujgcym. Umyta powierzchnie
maluj dwukrotnie farba. W przypadku nowych $cian, tynkéw przed przystapieniem do
wszystkich prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podtozy. Nowe tynki muszg by¢
wysezonowane, rowne, wolne od pytu i zanieczyszczen. Przed uzyciem wyrdb dokiadnie
wymieszaj. W razie

potrzeby rozcieficz woda pitng w ilosci max. 5% obj. — farby akrylowe. Malowanie moze
odbywa¢ sie pedzlami, watkami lub pistoletami natryskowymi

Zalecana ilos¢ warstw 3. Druga warstwe nakiadaj po wyschnieciu pierwszej farbg w postaci
handlowej. Po zakoriczeniu malowania narzedzia umyj wodg. Farby nanosi¢ zgodnie z
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wytycznymi producenta, w co najmniej trzech warstwach az do osiggniecia wymaganej
barwy, grubosci i faktury powtok.

Przed przystapieniem do malowania farba powinna by¢ doktadnie wymieszana.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewacé.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykonaé po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

— catkowitym ukoriczeniu robot elektrycznych,

— catkowitym ufozeniu posadzek,

— usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Przemrozenie farby powoduije jej nieodwracalne zniszczenie. Swieze tynki maluj po 3-4
tygodniach od ich natozenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C.

5.1. Przygotowanie podfozy

5.1.1. PodtoZe posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie

5.2 1. Przy malowaniu farbg wapienna wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng tego

samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcieficzong woda w stosunku 1:3—
5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem,

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementdw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka
epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podioze, bez przeswitéw, plam i
odpryskéw

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw
myjacych i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
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Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i Zmiany
odcienia. Powtoki powinny mieé jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegoine warstwy stosowaé farby w
réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogoéinej Specyfikacji Techniczne;.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnoéci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentdw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakos¢ zastosowanych materiatéw i wyrobow

- przygotowanie podtoza — podioza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i
uszkodzen,

- spojnos¢ powtok malarskich z podtozem — powtoki powinny byé spéjne na catej
powierzchni,

- grubo$¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,

- faktura malowanej powierzchni — powioka musi byé jednolita bez przebarwien,
zaciekow i rys,

- wykoriczenie powtoki malarskiej na potgczeniach z innymi elementami — nie
malowanymi, miejscami przej$é koloréw muszg tworzy¢ linie prosta,

- koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powtoki muszg posiadaé jednolitg barwe i fakture na catej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwnoéci powierzchni, zaciekéw, itp.

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowad:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsiakliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié po zakoriczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sig przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowag:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnoéci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.
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Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powitoki
czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogélne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogélne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikaciji Techniczne;.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowa robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo§¢ robét okresla sie na podstawie
kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

6.2. Malowanie $cian i sufitéw

Malowanie Scian i sufitéw nalezy oblicza¢ w m2 w $wietle $cian surowych. Wysoko$¢ mierzy
sie¢ od wierzchu podtogi do spodu sufitu.

7.4. Malowanie Scian i sufitéw z profilami ciaggnionymi lub ozdobami

Oblicza sig zwigkszajac uzyskany wynik w zaleznosci od liczby profili i ozdéb. Jezeli ciany
s3 gtadkie, powierzchnie ozdobnych faset nalezy doliczyé do powierzchni malowanych
sufitow.

7.5. Malowanie nadprozy

Przy malowaniu scianami scian, jezeli nadproza sg réwniez malowane z powierzchni ich nie
potraca si¢ otwordéw do 3m, 2. jezeli oScieza i nadproza sg malowane wowczas potraca sie
powierzchnig otworéw, mierzong w $wietle oscieznic lub muru, (jezeli otwory nie posiadajg
oscieznic).Nie potraca sie jednak otwordw i miejsc niemalowanych o pow. do 1m2. Otwory
ponad 3 m2 potraca sie doliczajac powierzchnie malowang osciezy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw rob6t podano w Ogoéinej Specyfikaciji Technicznej.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1.  Odbiér podioza

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawag cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednia
szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w
specyfikaciji. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.
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8.2. Qdbidr robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnoéci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki,
widocznych okiem éladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do
powiok o dobrej, jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powioki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotkg lub szmatks.

8.2.6. Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogéinej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegéinych pozyciji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,

- przygotowanie podtozy,

- zabezpieczenie obszaru robdt (w tym wykonanie oston itp.), malowanie powierzchni

scian i sufitow,

- usunigcie zabezpieczen prace porzadkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot
okre$la si¢ na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobéw lakierowych.
Terminy ogéine.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
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PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

Roboty dekarskie
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét dekarskich zwigzanych z zadaniem.

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien
GRUPA ROBOT:
45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ dachowych i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna — Wymiana pokrycia dachu okresla zbiér wymagan
dla wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wymiany istniejagcego pokrycia
dachu papg zgrzewalng na nowe pokrycie w budynku hydroforni, oraz wymiana ptyt
dachowych warstwowych w istniejacym budynku obstugi ujecia wody.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Ustalenia zawarte w STWIOR obejmujg prace 2zwigzane z dostawg materiatéw,
wykonawstwem, wykoficzeniem i odbiorem robot dekarskich pokrycia dachu papa
termozgrzewalna.

2. Realizacja robét

2.1. Zakres robét :

2.1.1. rozbiorke istniejgcego pokrycia z papy termozgrzewalnej utozonej na starym pokryciu
z wywozem materiatéw z rozbiérki i przekazaniem do ich utylizacji,

2.1.2. wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej,

2.2. Sposdéb wykonania robét:

2.2.1. Rozbiérka istniejacego pokrycia z papy termozgrzewalnej utozonej na starym pokryciu
z wywozem materiatéw z rozbiérki i przekazaniem ich do utylizaciji,

a) zdejmowanie starego pokrycia z papy wykonywaé jednorazowo na powierzchni
zapewniajgcej mozliwos¢ jej zabezpieczenia przed opadami deszczu,

b) papa z rozbiérek nie powinna byé sktadowana na dachu, lecz natychmiast umieszczana w
pojemniku ustawionym na ziemi, i zabezpieczanym siatka.

c) wypetniony pojemnik w trybie pilnym nalezy usungé i przekazaé do utylizacji,

2.2.2. Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej

a) przed przystapieniem do ukiadania nowego pokrycia z papy nalezy sprawdzié jako$é
betonowego podioza, powinno by¢ suche, bez ubytkéw betonu i resztek starego pokrycia

d) podioze zagruntowac roztworem gruntujgcym przy uzyciu szczotek

f) roztozy¢ luzem na potaci dachowej pape wentylacyjna.

g) papy wentylacyjnej nie nalezy uktada¢ w nastepujacych miejscach:

* przy okapie,

* przy wpustach dachowych i korytach odptywowych,

* przy dylatacjach budynku,

* przy kominach, ogniomurach itp.

h) pas papy wentylacyjnej nalezy odsunaé od powyzszych miejsc na odlegtosé min 50 cm.
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i) pape wentylacyjng uktadamy na zaktad wynoszacy ok. 2 cm.

J) zamontowa¢ kominki wentylacyjne w ilosci ok. 1 szt. na 30-50 m2. rys. a)

Pokrycie dwuwarstwowe, zgrzewalne, wentylowane, bez docieplenia, podtoze z betonu

1. PodtoZe- beton zagruntowany roztworem asfaltowym.

2. Papa perforowana PP 50/700.

3. Papa podkiadowa .

4. Papa wierzchniego krycia gr. 5,2

5. Kominek wentylacyjny.

6. Uszczelniacz trwale plastyczny.

k) zgrza¢ warstwe papy podkiadowej, np. (papa zostaje zgrzana z podtozem przez otwory w
papie wentylacyjnej),

) po utozeniu warstwy podktadowej zamontowaé w narozach murkéw ogniowych i
komindw przy pomocy odpowiedniego kieju bitumicznego , tréjkatne kliny styropianowe
oklejone papg podktadowa, wg rysunkéw nr 1 i nr 2

m) warstwe wierzchnig papy termozgrzewainej nalezy utozyé rozgrzewajace jej spodnig
strone i podioze az do momentu uzyskania zauwazalnego topienia masy bitumicznej przy
jednoczesnym powolnym jej rozwijaniu,

n) miejsca zaktadéw na utozonym wczesniej pasie nalezy podgrzaé palnikiem na catej
szerokosci zaktadu (12 — 15 cm) zgrza¢ warstwe papy wierzchniego krycia,

0) miarg jakosci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej
dtugosci zgrzewu. Brak wyplywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Wyplywy masy asfaltowej nalezy posypaé¢ posypkg w kolorze porycia w celu poprawienia
estetyki dachu

p) arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zakiady:

- podtuzny 8 cm

- poprzeczny 12-15 cm

r) zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem splywu wody i zgodnie z
kierunkiem najcze$ciej wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywaé ze
szczegdlng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzié
prawidiowos$¢ wykonania Zagrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzaé (po uprzednim
odchyleniu papy) i ponownie skleié.

s) W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny byé przesuniete wzgledem siebie tak
aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczns) nie pokrywaty sie. Aby uniknaé zgrubien
papy na zaktadach, zaleca sie przycigcie naroznikow uktadanych paséw papy lezacych na
spodzie zaktadu pod katem.

2.2.3. Warunki techniczne wykonania robot pokrywczych:;

a) Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz:

- 0°C w przypadku pap modyfikujgcych SBS

- +5°C w przypadku pap oksydowanych

b) nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

c) roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace wymagajq sprawdzenia i potwierdzenia
przygotowania i wykonania;

- podioza,

- jako$ci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczen z pokryciem, .

- przyklejenie papy do podtoza,

- szerokosci zaktadow

d) sprzet i narzedzia

do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbedne s3:

- painik gazowy jednodyskowy z wezem

- matly palnik do obrébek dekarskich
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- palnik gazowy dwudyskowy [ub szesciodyskowy z wezem ( w przypadku zgrzewania
duzych powierzchni )

- butle z gazem technicznym propan - butan lub propan

- szpachelka

- waz do ciecia

- watek dociskowy z silikonowa rolkg

- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania

2.2.4 Whasciwosci techniczne pap

a) papa zgrzewalna, modyfikowana SBS, podkiadowa:

- maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm wzdiuz/w poprzek, min 900 /700 N
- wydtuZenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min. 50 / 60 %

- gietko$¢ w obnizonych temperaturach - 250 C

- odpornosé na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +1000 C

- grubosé¢ 3,4 10,2 mm

- dtugosc¢ rolki 7,5 m

- szerokos¢ rolki 1,0 m

- gwarancja min.10 lat

- reakcja na ogien —klasa F

Papa przeznaczona jest do wykonywania podktadowej warstwy wielowarstwowych
pokryé dachowych.

b) papa zgrzewalna, modyfikowana SBS, wierzchniego krycia:

- gramatura osnowy (widknina poliestrowa) 200 g/m2

- zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2500 g/m2

- maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 700 / 500 N
- wydtuzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %

- gietkoS¢ w obnizonych temperaturach - 250 C

- odpormos¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +1000 C

- grubosé 4,4 10,2 mm

- dtugosé rolki 7,5 m

- szeroko$é rolki 1,0 m

- gwarancja min.10 lat

Papa przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokryé
dachowych,

c) papa perforowana PP 50/700

UWAGI:

Wszystkie prace prowadzi¢ w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami producenta.
Przy stosowaniu preparatéw uszczelniajgcych, gruntujacych i pap przestrzegaé wymaganej
wilgotnosci, oraz czysto$ci podtoza.

Papy, preparat gruntujacy, izokliny i kominki wentylujgce pape winny byé produktem
jednego producenta gwarantujacego ich dobrg wspbétprace.

3. Kontrola wykonania pokryé

3.1 Kontrola wykonania pokry¢é polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powofanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzona jest przez Inspektora Nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych

- w odniesieniu do wtasciwos$ci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakorczeniu prac
pokrywczych

3.2 Kontrola migdzyoperacyjna pokry¢é papowych polega na biezacym sprawdzeniu
zgodnosci wykonanych przez z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej.

3.3 Kontrola koficowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania z wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposoéb podany w
normie PN-98/B-10240 pkt. 4
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3.4 Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i
pokrycia dachowego s3 zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych

4 Odbiér robét budowlanych

Podstawe do odbioru wykonania robot pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie
zgodno$ci ich wykonania z zakresem prac ujetym w przedmiarze i ze specyfikacja
techniczna.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét pokrywczych

4.1.1 Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dia tych robot, do ktérych dostep
pozniej jest niemozliwy lub utrudniony

4.1.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie;

- podioza

- jakosci zastosowanych materiatow

- doktadnoéci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia

4.1.3. Badanie koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robot po deszczu.
4.1.4. Odbior koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrébek blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi.

4.2 Odbior podioza
Badania podfoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

4.3 Odbidr pokrycia z papy

4.3.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz do papy nalezy przeprowadzi¢ przez
nacigcie i oderwanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym Zze pasek nalezy
nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy

4.3.2 Sprawdzenie mocowania papy podktadowej do podtoza

4.3.3. Sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokonaé w trakcie odbiorow
czesciowych i

koficowych przez pomiar szerokosci zaktaddow w trzech dowolnych misjscach na kazde 100
m2.

4.4 Odbior koricowy

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okreéla umowa.

Odbiorowi koricowemu podlega:

A. Badanie dokumentacji — polega na sprawdzeniu protokotéw badar przeprowadzonych
przy odbiorach technicznych.

- przegladajgc protokoly z badan i pomiarow.

- rozliczenia materiatéw z demontazu.

B. Szczegdlowy przeglad roboét - polegajacy na sprawdzeniu prawidiowosci i zgodnosci z
dokumentacja wbudowania materiatéw, a w szczegéinosci: uzycie wtasciwych materiatow i
elementéw budowlanych, prawidtowo$é montazu.

Do odbioru koricowego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty :

— atesty

— deklaracje zgodnosci, lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatéw.

5. Podstawowe wymagania bezpieczerstwa i higieny pracy.

5.1 Pracownicy zatrudnieni przy robotach pokrywczych powinni mieé aktuaine karty zdrowia
stwierdzajace brak przeciwwskazar do ich wykonywania. W szczegélnosci nalezy zwrécic
uwage na wyniki badan psychotechnicznych w zakresie wystepowania zawrotéw glowy,
padaczki, lgkéw przestrzeni itp., ktére wykluczajg mozliwosé zatrudnienia przy robotach
pokrywczych.
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5.2 Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zagadnieniach bezpieczeristwa i higieny pracy w
zakresie wykonywanych czynno$ci.

5.3 Przed rozpoczeciem robot izolacyjnych pracownicy powinni byé zaopatrzeni w odziez i
obuwie ochronne oraz w zaleznosci od wykonywanych czynnosci — w inne przedmioty
ochronne, jak rekawice, maski, okulary itp.

5.4 Pracownicy wykonujgcy roboty pokrywcze i pracujgcy w poblizu okapéw oraz na dachach
0 pochyleniu pofaci powyzej 30% skierowanym na otwarta przestrzen powinni byé
ubezpieczeni linami, niezaleznie od istnienia poreczy wzdiuz okapéw i innych zewnetrznych
krawedzi dachu.

6. Dokumenty odniesienia

PN-89/B-02361 Pochylenie potaci dachowych (ze zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — cze$é C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania i odbioru robét budowlanych

ST
Nazwa zadania: Wykonanie izolacji przeciwwodnej basenu
stuzacego do celéw przeciwpozarowych.
Nazwa i adres obiektu Agencja Rezerw Materiatowych
budowlanego Sktadnica w Etku Nowa Wie$ Elcka, ul. Wilcza 2
19-301 Etk
Nazwy i kody robét budowlanych (CPV): Grupa 452
45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane, inne niz dachowe.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00

CZESC OGOLNA

»Wykonanie izolacji przeciwwodnej basenu
stuzacego do celéw przeciwpozarowych"

Agencja Rezerw Materiatlowych
Skiadnica w Etku Nowa Wie$ Etcka, ul. Wilczxz,_19-301 Etk




Dane ogéine

1.1. Zamawiajacy

Agencja Rezerw Materiatowych

ul. Wilcza 2, 19-301 Nowa Wie$ Etcka

1.2, Nazwa zadania ,Wykonanie izolacji przeciwwodnej basenu stuzacego do celéw przeciwpozarowych
w Skiadnicy Agencji Rezerw Materiatowych w Etku.

1.3. Charakterystyka ogéina obiektu

Teren Sktadnicy w Etku jest ogrodzony i wyposazony we wszystkie media.

Obiekt jest chroniony catodobowo przez pracownikéw Wewnegtrznej Stuzby Ochrony.

1.4. Przedmiot i zakres roboét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogéine dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnej basenu stuzgcego do celéw przeciwpozarowych.

Wymiary basenu:
1.4.1. Basen przeciwpozarowy betonowy

wymiary gérne ca 15,20 x 25,20 m
dolne ‘ca 6.80x 16,40 m
wysoko$é scian bocznych ca 49m
1.4.2. Podstawowy zakres robét:
- wykonanie izolacji $scian i dna basenu dwoma warstwami papy

termozgrzewalnej podkiadowej na widkninie poliestrowej.

1.5.  Zakres stosowania ST

Niniejsza ST stanowi podstawe rozliczania rob6t budowlanych wymienionych w pkt. 1.2.

1.6. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne dla robot objetych ST.

1.7. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

1.7.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wlasnosci publicznej i prywatne;.

1.7.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania rob6t
budowlanych.

1.8. Okreslenia podstawowe

1.8.1. roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.8.2. teren - plac budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.8.3. dokumentacja budowy - nalczy przez to rozumieé protokoly odbioréw robét, dokumenty dotyczgce
matariatéw etc.

1.8.4. normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz

Europejskl Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.8.5. grupy, klasy, kategorie roboét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspéinego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z
16.12.2002r. z p6zn. zm.). Patiz nizej: hasto Wspdlny Stownik Zamowieri (CPV).

1.8.6. przedmiar robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug
technologicznej koisjnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.8.7. odbiér koncowy - polega na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy wykonanych robot
przez osobe lub grupg osdb wyznaczong przez zamawiajgcego. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez
kierownika robot fakiu ich zakoticzenia, fgcznie z uporzadkowaniem terenu budowy.

1.8.8. roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.8.9. ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.8.10. certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajgcy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.
1.8.11. deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,

stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnos§é, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.

1.9. Wyszczegdélnienie i opis robdt pomocniczych i towarzyszacych

Roboty pomocnicze i towarzyszace przy realizacji rob6t podstawowych to roboty zwigzane z wyréwnaniem podtoza
basenu i uzupetnienie ubytkdw w podtozu itp.



1.10. Ogdlne wymagania dotyczgee robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$é ze ST i poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajacego. Roboty powinny byé wykonane zgodnie z normami, zasadami wiedzy technicznej,
sztuka budowlang i wytycznymi producenta zastosowanej papy termozgrzewalnej.

1.10.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy oraz jeden
egzemplarz ST.

1.10.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do
zakonczenia i odbioru koficowego robot. Wykonawca jest zobowigzany do:

* utrzymania porzadku na placu budowy,
* wiasciwego sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych,

* utrzymywania w czystosci drog wewnetrznych przy placu budowy.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene
umownag.
1.10.3.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturainego. W okresie wykonywania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki
majace na celu stosowanie sig do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
1.10.4.  Ochrona przeciwpozarowa oraz plan BiOZ.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonaweca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wvykonawcy. Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczegéinosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagarn
sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej. Kierownik robét, zgodnie z art. 21 a
ustawy Prawo budowilane, jest zobowigzany sporzadzié lub zapewnié¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy),
jezeli jest to wymagane - planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zwanego .planem bioz", na podstawie
sInformacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia". ,Plan BIOZ" nalezy opracowa¢ zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac réwnicz
wymagania okre$lone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 189, poz. 1650).
1.10.5. Ochrona wiasnosci i urzadzen
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji zlokalizowanych na powierzchni terenu. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz bedzie z
nim wspolpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
1.10.6. Ograniczenia obciazen osi pojazdéw
Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatéw na i z
terenu budowy.
1.10.7. Bezpieczeiistwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.
W szczegbinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawcza zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w
cenie umownej.
1.10.8. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.10.9. Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét, np. rozporzgdzanie Ministra
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Infrastruktury z-dnia 6 Jutego 2003  w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U zdn. 19.03.2003 r. nr 47, poz.401.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1, Wymagania ogéine dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobow

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane

o whasciwo$ciach uzytkowych, umozliwiajgcych prawidtowo zaprojekiowanym i wykonanym obiektom budowlanym

speinienie wymagarn podstawowych, okreslonych wart. 5 ust 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, a takze powinny byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w

szczegotowych ST. Wykonawca robot powinien przedstawié Przedstawicielowi Zamawiajacego informacje o zrodle

produkcii, zakupu materiatow przewidywanych do realizacji robét - wiasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat

zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik robét jest

obowigzany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé dokumenty stanowiace podstawe ich

wykonania.

Cafos¢ materiatéw uzvtych do wykonania pokrycia dachowego nie moze posiadaé parametrow nizszych niz

cytowane w przedmiarach i ST.

22, Wymagania ogéine zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i
kontrolg jakosci materiatéw i wyrobow.

Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie i zabezpieczenie materialdw na placu budowy. W szczegolnosci

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc i wiasciwosci odpowiednie do robot.

Miejsca skladowania powinny byé uzgodnione z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, ze wszystkie materialy wbudowane w trakcie realizacji robot budowlanych

beda odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegGlowej specyfikacji

techniczney.

24. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptagii

Przedstawiciela Zamawiajacego (nie odpowiadajgce wymaganiom) zostang przez Wykonawce niezwidocznie

wywiezione z terenu budowy badz zlozone w migjscu wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Roboty,

w ktérych znajdujg sie nie zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego materialy, Wykonawca wykonuje

na wiasne ryzyko i ponosi peing odpowiedzialnogé techniczng i kosztows, liczac sie z niezaptaceniem za te roboty.

3. Wymagania dotyczace sprzetu do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien

odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w ST, Sprzet powinien by¢ uzgodniony i

zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego,

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreglonymi w ST i

wskazana w trakcie realizacji zamowienia.

Sprzet, bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i

gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajacego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet i narzedzia nie

gwarantujgce zachowania warunkéw Zamowienia, zostang przez Przedstawiciela Zamawiajacego

zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robét.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na

jakosé wykonywanych robét i na wiasciwosci przewozonych

materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie Zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w

ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spelniaé wszelkie wymagania dotyczace przepisow ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki

transportu nie odpowiadajgce warunkom Zaméwienia, bedq na polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego usuniete

z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét Zgodnie z umowa, za ich zgodno$é

z wymaganiami ST, oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego  dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw,

wyboru sprzetu i innych ustaleri odnoszacych sie do wykonywanych robét beda oparte na wymaganiach

sformulowanych w umowie, ST a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Przedstawiciel

Zamawiajacego  bedzie brat pod uwage wyniki badari materiatéw, doswiadczenia z przeszioéci oraz inne czynniki

wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego przekazane Wykonawcy beda
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spefniane nie poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.
52. Zgodnos$é robotze ST
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é ze ST i poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Dokumenty przekazane Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiajacego stanowig cze$é umowy, a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
bledéw lub opuszczen w dokumentach umownych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié
Przedstawiciela Zamawiajacego , ktory dokona odpowiednich ustalen. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy bedg zgodne z przedmiarem | ST. Dane okreslone w przedmiarze i ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiaiéw
musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnoéé z okreslonymi wymaganiami.
W przypadku, gdy materialy Iub roboty nie bedg w pelni zgodne z przedmiarem lub ST i wplynie to na
niezadowalajgca jako$¢ realizowanego zadania, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy
wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w peifni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw oraz wytycznych podczas
prowadzenia rob6t.
53. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i peinego uporzadkowania terenu wokét budowy.
Uporzadkowanie terenu budowy i terenu przyleglego stanowi wymoég okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.
6. Kontrola, badania oraz odbior robét budowlanych
6.1. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robét bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jako$é robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét oraz jakosé uzytych materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek oraz badania materiatow. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.2. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art 3 pkt.13 ustawy Prawo Budowlane, obejmuje:

e protokoty odbiorow,

° deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne i inne dokumenty dotyczace materiatéw, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,
*  pozostate dokumenty budowy.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy;

- umowy cywilno-prawne,

~ protokoly Z narad i uslalet oraz protokoty odbioréw ulegajacych zakryclu lub zanikajacych,

- korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda prowadzone przez Wykonawce i przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduije jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Przedstawiciela Zamawiajgcego przedstawiane do wgladu na jego Zyczenie oraz przedstawicielom uprawnionych
organéw.
7. Obmiar robot
Prowadzenie obmiaru wykonanych rob6t nie jest wymagane z uwagi na fakt, 2 wynagrodzenie
za roboty jest wynagrodzeniem ryczattowym.
8. Odbior robét budowlanych
8.1. Rodzaje odbioréw
Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbiér robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, odbior korficowy,
odbiér ostateczny (pogwarancyjny).
8.2.  Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie Przedstawicielowi Zamawiajacego do odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogolnego postepu
robét. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca powiadamiajac Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Wyzej wymienionego odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia.
8.3. Odbior koricowy
Odbior koricowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét
budowlanych. Odbiér koricowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot.
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Calkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru koficowego bedzic stwierdzona przez Wykonawce wpisein
do Dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiajacego.
Odbiér koricowy robot nastapi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego - w obecnosci Przedstawiciela
Zamawiajgcego | Wykonawcy - sporzadzajac ,Protokét koricowego odbioru robét budowlanych".

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow
badar i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét ze ST.

W czasie odbioru koricowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustaleri przyjetych w trakcie odbioréw robot
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robot uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Ilub robét
uzupeiniajacych, Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustalié nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robét odbiega nieznacznie od wymaganej ST i nie
ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne i trwalos¢, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.4. Odbidr pogwarancyjny - ostateczny

Po zakonczeniu okresu gwarancji Zamawiajacy przeprowadza odbior «pogwarancyjny robét”. Odbiér taki wymaga
przygotowania nastepujacych dokumentéw:

. umowy o wykonanie rob6t budowlanych,
. protokotu odbioru koricowego robét,

* dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wszystkich usterek zgtoszonych w trakcie odbioru
koricowego obiektu (jezeli byly zgtoszone),

dokumentdw dotyczacych usterek zgloszonych w okresie gwarancji oraz potwierdzenia ich usuniecia,

innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
Odbiér pogwarancyjny robot polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad powstatych
w trakcie okresu gwarancyjnego.
8.5. Dokumenty do odbioru koricowego robét
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koricowego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego, Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowad
nastepujace dokumenty:

o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robét budowlanych z warunkami umownymi,
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

protokoty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciy;

deklaracje zgodnosci materiatow, certyfikaty i inne dokumenty dotyczace materiafow;
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego
robét,
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i/lub uzupetniajgcych wyznaczy komisja oraz stwierdzi ich
wykonanie.
9. Rozliczenie robét.
Obowiazujaca forma rozliczenia jest wynagrodzenie ryczaftowe (art. 632 kodeksu cywilnego).
10. Dokumenty odniesienia i przepisy zwiazane.
10.1. ST w réznych miejscach powolujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe (BN), instrukcje. Nalezy je
traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tacznie ze ST, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, ze
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami.
10.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202, z poézn. zm.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, kitére obowigzuja w zwigzku z
wykonaniem prac objetych umowa i stosowania ich postanowieri na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,

zawartymi w poszczegéinych ST. Zaktada sig, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych
norm.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST-01

»YWykonanie izolacji przeciwwodnej basenu
stuzacego do celéw przeciwpozarowych"

Agencja Rezerw Materiatowych Sktadnica w Etku
Nowa Wie$ Eicka, ul. Wilcza 2 19-301 Etk



1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnej basenu stuzacego do celéw
przeciwpozarowych w Agencji Rezerw Materiatowych, Skiadnicy w Elku..

1.2 Zakres stosowania ST

ST ma zastosowanie jako dokument i umowny przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem izolacji
przeciwwodnej basenu stuzacego do celéw przeciwpozarowych

> 45262000 -1 - specjalistyczne roboty budowlane, inne niz dachowe

14. Okreslenie zakresu roboét.

Zakres robot obejmuje przygotowanie podioza oraz wykonanie izolacji przeciwwodnej basenu przeciwpozarowego.
W zakres robot wchodza:

. przygotowanie podioza - naprawa podtoza, usunigcie luznych elementéw betonu, oczyszczenie $cian
basenu oraz dna basenu z mutu i osadéw,

. wyréwnanie podtoza betonowego $cian i dna basenu, zagruntowanie emulsja Itp.

. utozenie jednej warstwy papy podkiadowej, parametry jak nizej wymienione w narozach basenu,

. utozenie jednej warstwy papy zgrzewalnsj podkiadowej polimerowo-asfaltowej modyfikowang

elastomerem typu SBS, na osnowie z wiokniny poliestrowej o gramaturze nie mniejszej niz 200 g/m? i
grubosci nie mniejszej niz 3,4 mm,
. utozenie drugiej warstwy papy zgrzewalnej podkiadowej polimerowo-asf altowej modyfikowana
elastomerem typu SBS, na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze nie mniejszej niz 250 g/m? i
grubosci nie mniejszej niz 4,6 mm, - drugg warstw- papy utozyé do konstrukcji stupéw ogrodzeniowych
basenu,

. oczyszczenie pizez szczotkowanie konstrukcji ogrodzenia basenu

. jednokrotne malowaniu powierzchni konstrukcji ogrodzenia farbami miniowymi

- przeciwrdzewnymi - do gruntowania,

. dwukrotne malowanie powierzchni konstrukcji ogrodzenia farbami ftalowymi lub

chlorokauczukowymi wierzchniego krycia,

. odpady - materialy uzyskane z rozbiorki - wytworzone w trakcie realizacji rob6t bedgcych przedmiotem
umowy, Wykonawca, gdyz jest on wytwércg odpaddw w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z p6zn. zm.) zagospodaruje zgodnie z wymogami w/w ustawy, i
oswiadcza, Ze wytworzone odpady zostang przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia wylacznie przez
podmioty do tego uprawnione, posiadajace stosowne zezwolenia w tym zakresie.

Koszt utylizacji wliczony jest przez Wykonawce w cene umowy. Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdins".
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.
1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Rob6t zgodnie ze ST i poleceniami Przedstawiciela
Zamawiajacego, oraz zgodnie z Art. 22, 23, Ustawy 2 dnla 7 lipca 1994r. z pézniejszymi zmlanami Prawo
budowlane oraz przepisami BHP.
1.5.1. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw podano w ST-00.
Calos¢ materiatow uzytych do wykonania izolacji basenu nie moze posiadaé¢ parametrow nizszych niz
okreslone w przedmiarach i ST.
2.2. Rodzaje materiatow
221 Warstwa spodnia - Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa modyfikowana elastomerem SBS, na
osnowie z wiokniny poliestrowej o gramaturze nie mniejszej niz 200 g/m?.
Od wierzchniej strony papa pokryta jest drobnoziarnistg posypka mineraing. Spodnia strona papy pokryta jest folig
z tworzywa sztucznego.
WLASCIWOSCI TECHNICZNE

* grubo$¢ bez posypki nie mniejsza niz 3,4 mm +/- 5%,

+ gietkos¢ w obnizonej temperaturze - minus 25° C,

* wydluzenie przy maksymalnej sile rozciggajacej wzdiuz i w poprzek nie mniejsze

niz 40%,
* maksymalna sita rozciagajaca na pasku szeroko§ci 5 cm wzdtuz arkusza - minimum 700N i w poprzek

arkusza - minimum 500N,

222 Warstwa wierzchnia - Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa modyfikowana elastomerem SBS, na

osnowie z wiokniny poliestrowej o gramaturze nie mniejszej niz 250 g/m®, Od wierzchniej strony papa pokryta jest

drobnoziarnistg posypka mineraing. Spodnia strona papy pokryta jest folia z tworzywa sztucznego.
WLASCIWOSCI TECHNICZNE

* grubos¢ bez posypki nie mnigjsza niz 4,6 mm +/- 5%,

» gietkoS¢ w obnizonej temperaturze - minus 25° C,
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* wydluzenie przy maksymalnej sile rozciggajacej wzdiuz i w poprzek nie mniejsze
niz 40%,
* maksymaina sita rozciggajaca na pasku szerokosci 5 cm wzdtuz arkusza - minimum 800N i w poprzek arkusza
- minimum 600N,
PRZEZNACZENIE i ZAKRES STOSOWANIA
Papy przeznaczone sy do wykonywania izolacji wodochronnych oraz jako warstwa podkiadowa
wielowarstwowych pokryé¢ dachowych.
Materialy dostarczone do wykonania izolacji tj, papy termozgrzewaline powinny byé znakowane, etykietowane i
pakowane oraz powinny posiada¢ informacje techniczng dotyczaca danego wyrobu zgodne z wymogami
normy PN-EN 13707 : 2006.
223 Roztwér asfaltowy (emulsja) przeznaczony do gruntowania podtoza pod papy asfaltowe
zgrzewalne.
2.3 Wszystkie stosowane materiaty powinny byé dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjg Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994 1. z péZniejszymi zmianami.
2.4. Skiadowanie i przechowywanie.
Warunki przechowywania materiatbw powinny zapewnia¢ statg gotowo$é do ich uzycia. Materiaty
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach  krytych, zamknietych, o  wilgotnosci do
70% lub w magazynach pototwatych 2z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi.
2.5. Do malowan elementéw metalowych nalezy stosowaé wytacznie materiaty posiadajace aprobaty
techniczne.
Kolor farby nawierzchniowej np. czerwony lub inny podobny odcien. Kolor winien byé
uzgodniony z Kierownikiem Sktadnicy ARM w Elku.
3. SPRZET
3.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.
3.2.  Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Sprzet
i narzgdzia uzywane do wykonania izolacji papg termozgrzewalng z uzyciem ognia otwartego, powinny
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie og6inym.
3.3. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
negatywnych skutkéw dla prowadzonych robot. Wykaz sprzetu i narzedzi podstawowych

przewidywanych do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
4. TRANSPORT

4.1.  Warunki ogdine stosowania transportu podano w ST-00.

4.2.  Transport materiatow. 4.2.1. samochod skrzyniowy, 4.2.2 samochéd dostawczy.

4.3. Papy i emulsja mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,

W sposob zapewniajacy uniknigcie trwalych odksztatcen czy uszkodzen, zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

4.4.  Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow. Materiaty nalezy utozyé réwnomiernie na
catej powierzchni zatadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania podczas przewozu. Przy
pracach lransportowych nale2y przestizegat przeplséw obowiazujgcych w publicznym transporcie
drogowym oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne warunki wykonania Rob6t podano w ST-00.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, zasadami wiedzy technicznej dotyczacej
wykonywania robét dekarskich, PN i wytycznymi producenta zastosowanej papy termozgrzewalnej

5.2. Papa termozgrzewalna do wykonywania pokry¢ - zgodna z wymaganiami ST, uktadana wg PN i instrukgji

wydanych przez producenta.

5.2.1 Reperacja istniejgcego podtoza.

Istniejace podioze nalezy oczysci¢ z resztek papy, lepiku z kurzu i innych zanieczyszczeri. Niewielkie
nierownoéci podioza zniwelowaé poprzez uzupetnienie masg betonowg lub inng spetniajaca wymagania.

5.2.2. Na suche, czyste i wyreperowane podioze nalezy nanie$é cienka warstwe emulsji gruntujgcej. Zabieg ten

ma na celu polepszenie przyczepnodci papy do istniejacego podtoza. Emulsje gruntujacg nanosi sie
szczotka dekarskg lub waikiem.

5.2.3 Warsiwy papy polimerowo-asfaltowej do wykonywania pokry¢.

Jako papy do wykonania izolacji nalezy zastosowaé papy zgrzewalne modyfikowang SBS
polimerowo-asfaltowa z osnowg z widkniny poliestrowej 0 gramaturze zgodnej z wymaganiami pkt. 2.2.
Papy zgrzewaé nalezy na calej powierzchni. Zaktady boczne i wzdluzne zgrzaé tak, aby w spoinie
nastapit wyptyw bitumu o szerokosci 5-10 mm, Miejsca zakladéw poprzecznych i wzdiuznych nalezy
podgrzaé i przeciggna¢ szpachelka w ceiu wtopienia posypki na calej szerokosci zakiadu (12-15
cm).Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 5-10 mm na catej diugosci
zgrzewu. Operacja ta ma na celu zapewnienie wiasciwego sklejenia pap w ztgczach. Arkusze papy
nalezy taczyc ze sobg na zaktady

- podiuzny ca 12 cm -

- poprzeczny 12-15 cm .



Zaktady drugiej warstwy papy powinny by¢ przesuniete o 0,5 szerokosci i diugosci arkusza odcinka papy.

5.2 4. Warunki wykonania rob6t malarskich.
Nakiadanie warstw farby nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza 1 5 - 2 5 °C. Niedopuszczalne jest
wykonywanie rob6t malarskich w temperaturze powietrza ponizej +5 °C. Niedopuszczalne jest réwniez malowanie
powierzchni przy wilgotnosci wzglednej powietrza powyzej 85%. Temperatura malowanych powierzchni musi byé
co najmniej o 3° wyzsza od aktualnego punktu rosy. Wykonywanie prac jest niedopuszczaine:

- we wezesnych godzinach rannych i péznych popotudniowych oraz gdy na powierzchniach wystepuje rosa

- w poblizu zrodet kurzu, sadzy, itp.
Grubos¢ nakiadanych powtok malarskich powinna byé zgodna z podanymi w aprobacie technicznej uzywanych
farb. Nalezy zachowa¢ wymagane dla stosowanych farb odstepy czasowe miedzy nanoszeniem kolejnych warstw,
ktore zalezg od warunkow zewnetrznych /np. temperatury, wilgotnosci powietrzal.
Powioki malarskie moga by¢ nanoszone pedzlem lub natryskowo - zgodnie z zaleceniami Producenta farb, Zaleca
sie stosowanie malowania recznego pedziem przy uzyciu farb gruntowych weieranych w podioze dla Zapewnienia
dobrego przylegania farby gruntujgcej.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Przed przystapieniem do wiasciwych robot nalezy sprawdzié czy zostaty prawidtowo wykonane roboty pomocnicze
i towarzyszace.
Ogdine zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania 0gobine”.
Kontrola techniczna obejmuje sprawdzenie jakosci materiatow tj. czy sg dopuszczone
do stosowania w budownictwie oraz sprawdzenie wiagciwosci technicznych dostarczonego
wyrabu na podstawie tzw. badan doraznych.
Obowigzujg PN i normy zwigzane.
7. OBMIAR ROBOT
Prowadzenie obmiaru wykonanych robét nie jest wymagane z uwagi na fakt, ze wynagrodzenie za roboty jest
wynagrodzeniem ryczattowym.
8 ODBIOR ROBOT
Ogdine zasady odbioru robat podano w ST-00 - ,Wymagania ogoine".
Odbior koricowy robot powinien byé potwierdzony spisaniem ,Protokotu odbioru koricowego".
Odbiér koricowy robét powinien obejmowaé rodzaj uzytego materiatu oraz wymiary elementdw oraz
sprawdzenie prawidtowosci utozenia papy.
8. ROZLICZENIE ROBOT
Obowigzujgca forma rozliczenia jest wynagrodzenie ryczattowe (art, 632 kodeksu cywilnego).
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Polskie Normy

1) Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru podano w ST-00.

2) PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

3) PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. -
Wymagania i badania przy odbiorze

4) PN-EN 13707. 2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na
osnowie do pokry¢ dachowych. Definicje | wlasciwosci

5) PN-H-97070:1979 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukgji
stalowych. Ogélne wytyczne.

6) PN - 70/H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena Przygotowania
powierzchni do malowania

7 PN-EN ISO 8502-2:2006 Przygotowanie podtozy stalowych przed

nakiadaniem farb i podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni.
Czesé 1: zasady ogdlne

8) PN-C- 81652:1967 Farby olejne ogdlnego stosowania.

9) PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

Inne dokumenty i instrukcje

1) Warunki techniczne wykonania | odbioru robét budowlanych - czesé C. Zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 1: ,Pokrycia dachowe", wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

2) Katalogi techniczne i instrukcje producentéw materiatow.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem os6b posiadajgcych paristwowe uprawnienia
budowlane w wymaganym zakresie.
Calos¢ prac wykonac zgodnie z technologig wykonawstwa i przepisami BHP.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sa zagadnienia
dotyczgce wykonania i odbioru wewnetrznej instalacii elektryczne;j.
1.2. Zakres robo6t objetych SST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy instalacji wewnetrzne;j
elektrycznej.
1.4. Okres$lenia podstawowe
Wewnetrzna linia zasilajgca (wlz) — przewdd lub wigzka przewodow jednozytowych w
uktadzie wielofazowym albo kilka przewodow jedno- lub wielozytowych pofaczonych
réwnolegle, tacznie z osprzetem, utozonej na wspolnej trasie i faczace zaciski tych
samych dwdch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych albo jedno- lub
wielobiegunowych stuzacych do rozdziatu energii elektryczne;j.
Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej (o co najmniej 1,5) $rednicy przewodow
jedno- lub wielozytowych potgczonych réwnolegle, stuzaca do przenoszenia obcigzen
mechanicznych zewnetrznych .
Trasa prowadzenia instalacji - pas ptaszczyzny obiektu lub przestrzeni, ktérej osig
symetrii jest linia prosta, tamana lub falista, tagczaca dwa lub wiecej urzagdzen
elektrycznych, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii prowadzenia instalacii.
Napigcie znamionowe (U) - napiecie miedzyprzewodowe pradu przemiennego, na ktére
instalacja jest zbudowana.
Osprzet elektroenergetyczny, elektroinstalacyjny - zbior elementéw przeznaczonych do
taczenia, rozgateziania lub zakanczania przewodoéw instalacji , np. puszki, gniazdka,
taczniki, ztaczki, koncowki.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podane sg w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Instalacje elektryczne. Normy
zwigzane: N SEP-E/002- wytyczne PN- instalacje elektryczne w obiektach; PBUE
1987; PN-IEC 60364 - instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; PN-IEC 60364-

4-41/2000 - instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — ochrona
przeciwporazeniowa.



2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty i ich przyjecie powinno
by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie symbole i opisy elementéw instalacji przedstawione w dokumentac;ji,
nalezy traktowac jako przyktadowe, mozliwe do zastagpienia innymi zamiennymi
materiatami o rbwnowaznych lub podobnych parametrach.

2.2. Przewody instalac;ji

Zaprojektowano do wykonania instalacji elektrycznej 0,4kV przewody typu DY,
YDY, YKY, LgY.

2.3. Rury ochronne, korytka instalacyjne.

Nalezy zastosowac¢ i wykonac¢ z materiatéow trwatych, wytrzymatych mechanicznie.
2.4. Rozdzielnice

Nalezy montowaé rozdzielnice zgodnie ze schematami. Typ i producent rozdzielnic
dowolny, uwarunkowany posiadanym aktualnym atestem na znak bezpieczenstwa.
2.5. Oprawy

Do wykonania o$wietlenia pomieszczen nalezy zastosowaé oprawy typu zgodnie
ze wskazaniem w projekcje. Zmiana typu oprawy tylko po uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.

2.6. Osprzet instalacyjny

Nalezy montowa¢ osprzet instalacyjny - typ i producent wskazany przez Inwestora
uwarunkowany posiadanym aktualnym atestem na znak bezpieczenstwa.
2.7. Sktadowanie materiatow

Wszystkie elementy instalacji przechowywa¢ i sktadowa¢ w oryginalnych
opakowaniach zgodnie z zaleceniami producentéw. Certyfikaty, atesty i potwierdzenia
badan dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej, przekazac Inwestorowi.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet uzyty do wykonania robé6t powinien by¢ sprawny pod wzgledem technicznym
i spetnia¢é wymagania BHP.
3.2. Sprzet do rob6t montazowych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni sprzet do wykonania robot
budowlanych, montazowych i wykonczeniowych.

Sprzet i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkow wykonywanych rob6t oraz wymogoéw wynikajgcych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Transport materiatdéw powinien by¢ dostosowany do ich wielkosci, ilosci i
gabarytow.
4.2. Transport rozdzielnic
Rozdzielnice powinny by¢ transportowane krytymi srodkami transportu obok siebie na
catej powierzchni transportowej i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
zamocowanie pasami, podklinowanie lub inny sposéb. W czasie transportu nie powinny
stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢é uszkodzenia mechaniczne.



4.3. Transport przewoddw, osprzetu i opraw

Transport przewodow, osprzetu i opraw powinien odbywac sie krytymi srodkami
transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem zgodnie zaleceniami producentéw w oryginalnych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogbine zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych. Instalacje elektryczne.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca wytyczy i oznaczy miejsca prowadzenia
instalacji, sprawdzi dtugo$¢é wiz, przygotuje miejsca lokalizacji rozdzielnic oraz
poszczegolnych elementdw instalacji.

5.3. Roboty demontazowe

Prace na instalacjach wykonywaé¢ w stanach beznapigciowych i bezsygnatowych
(instalacje dozoru). Wykonawca przed przystapieniem do prac zidentyfikuje obwody i
trasy demontowanych instalaciji.

Demontaz rozdzielnic i instalacji wykona¢ po dopuszczeniu do prac z
potwierdzeniem widocznej przerwy izolacyjnej od strony zasilania, uziemienia
istniejacych kabli zasilajgcych, oznaczeniu miejsc wytaczen.

5.4. Roboty montazowe

Instalacje ukfada¢ w sposdb zapewniajacy zabezpieczenie izolacji przewodéw
przed uszkodzeniem mechanicznym. W kazdym punkcie podziatu instalacji pozostawi¢
zapas zapewniajgcy stworzenie skutecznego potaczenia elektrycznego.

Wytyczne ukfadania instalacji

Instalacje nalezy uktada¢ natynkowo lub w sposéb zapewniajacy ochrone przed
mechanicznym uszkodzeniem izolacji przewodéw. Na koncach przewodéw (instalacii)
od strony rozdzielnicy nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce co najmniej ;
- symbol i nr obwodu instalaciji;
- nznaczenia dotyczace pomieszczen do ktdrych prowadzona jest instalacja;
Odbioér poszczegdlnych etapow prac potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy.

Wytyczne uktadania korytek instalacyjnych, rur ochronnych

Prowadzenie przewodéw zasilajgcych rozdzielnice, przej$cia przez przebicia
$cienne i stopowe wykonane w korytkach instalacyjnych lub rurach ochronnych. Montaz
wykonac¢ w sposob zapewniajgcy bezpieczne prowadzenie instalaciji.

Mocowanie rozdzielnic
Mocowanie rozdzielnic wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta. Zabezpieczy¢
rozdzielnice przed zapyleniem podczas robét budowlanych wykonczeniowych.

Montaz opraw

Oprawy wewnatrz i na zewnatrz budynku montowac¢ w zaleznosci od budowy i
wskazanego typu oprawy w danym pomieszczeniu. Nalezy podczas montazu opraw
przestrzega¢ wytycznych producenta zawartych w kartach katalogowych wyrobu.
Wszystkie oprawy lamp fluorescencyjnych muszg byé wyposazone w kondensatory
kompensacyjne mocy bierne;.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych. Instalacje elektryczne.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé prace majace na celu:
- ustalenie metod wykonywania prac,
- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robét:

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
rob6t w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowad:
- sprawdzenie metod wykonywania rowkéw, bruzd i przebié,
- zbadanie materiatow i elementoéw instalacji pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w dokumentaciji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytwoérce,
- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia pracy na wysokosci,
- badanie w zakresie zgodnos$ci z dokumentacjq techniczna i warunkami okre$lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie poprawnosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od innych instalaciji i ich
zabezpieczenia,
- badanie prawidtowego mocowania przewodu i rur ochronnych na podtozu,
- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu przez $ciany, stropy (rury ochronne),
- badanie zabezpieczenia przed korozjg (zaciski),
- badanie przepustowosci utozonych instalacjj,
- badanie rezystanciji izolacji utozonych instalaciji,
- badanie parametréw zabezpieczen przeciwporazeniowych,
- badanie parametréw okablowania strukturalnego,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdbine zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych tom. V Instalacje elektryczne.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych typéw instalacji zostaty wyszczegédlnione
w kosztorysie i przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych tom. V Instalacje elektryczne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu (zatynkowaniu) podlegaijg
wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budows instalaciji, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- przygotowanie podtoza, wykonanie bruzd, przebic,



- wykonanie rur ochronnych,

- roboty montazowe, utozenie instalaci (przewoddw),

- montaz i budowa rozdzielnic,

- pomiary przepustowosci, rezystancji izolacji, parametrow zabezpieczen
przeciwporazeniowych,

- zatynkowanie i montaz osprzetu instalacyjnego.

Odbior robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania 0gdblnego postepu robot.
8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koricowemu podiega sprawdzenie kompletnosci dokumentaciji do
odbioru technicznego koricowego (polegajace na sprawdzeniu protokétéw badar
przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych).

Wyniki przeprowadzonych badan i kontroli podczas odbioru powinny by¢ ujete w
formie protokdtu, szczegdtowo omodwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane
przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac za
dokfadne, jezeli wszystkie wymagania zostatly spetnione.

Jezeli ktdre$ z wymagar przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato
speinione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania instalacji i w
zaleznosci od tego okres$lié konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Wykonawca okresli z Inwestorem w umowie szczegb6itowej na wykonanie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa.

2 N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach

3 PBUE 1987 Przepisy budowy urzadzen elektrycznych

4 PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

5 PN-1EC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
41/2000 — ochrona przeciwporazeniowa.

10.2. Inne dokumenty
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. ( Dz. U. Nr 80 poz.
912.) :

mgr inz. Mag€in Grzesiukiewicz
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