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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA:

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane - tekst jednolity

Oswiadczam, ze projekt budowlany przebudowy instalacji ppoz. Agencji Rezerw Materiatowych
zlokalizowanej w gminie Etk przy ul. Wilczej na dzialce geod. nr 322, obrgb Nowa Wies Efcka,
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy

techniczne;.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA
WYNIKAJACA ZE SPECYFIKI PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO.

1. Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik robdt zobowigzany jest do
opracowania planu BiOZ, ktory nalezy przestrzega¢ przy wykonywaniu prac zwigzanych z
wykonaniem sieci. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami i
obowigzujacymi Normami Polskimi, oraz przepisami ppoz., bezpieczenstwa i higieny pracy
majace na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach
wydanych na podstawie Prawa Budowlanego.

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych
obiektow

Kolejnosc¢ 1 zakres robot:

e Wytyczenie geodezyjne rurociaggow,

e Wykonanie wykopoéw wraz z ich zabezpieczeniem i odwodnieniem,
e Wykonanie podsypki,

e Ulozenie rurociggdédw i montaz studni,

e Proba szczelnosci sieci, proby ci$nieniowe,

e  Wykonanie obsypki,

e Zasypanie gruntem rodzimym,

e (Odtworzenie wierzchniej warstwy gleby,

e Regulacja zwienczen studni,

e (Odtworzenie elementéw zagospodarowania, chodnikow, jezdni.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem sieci prowadzone b¢da w poblizu czynnej drogi

publicznej. Dodatkowym elementem zagospodarowania dziatki stwarzajacym zagrozenie jest

wystepujace uzbrojenie podziemne, w szczegdlnosci sieci elektroenergetyczne 1 teletechniczne.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania.

Roboty zwigzane z wykonaniem sieci bedg prowadzone w wykopach. Najwigksze zagrozenie

moze wystgpi¢c w miejscu skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym. Wystepuje

zagrozenie wpadnigcia do wykopow, obsunig¢cia skarpy lub porazenia pradem.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych.



Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed osobami postronnymi. Powinna
by¢ wywieszona tablica informacyjna oraz tablice ostrzegawcze stosownie do rodzaju zagrozen.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ tasma ostrzegawcza. Nalezy wykonaé tymczasowe oznakowanie
drogi.

6. Wskazania dotyczace prowadzenia instruktazu BHP pracownikow przed przystapieniem do
prac szczegodlnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszg przej$¢ szkolenie stanowiskowe z zakresu

BHP z okresleniem zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozen, koniecznosci

stosowania srodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

7. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

8. Roboty budowlano — montazowe prowadzi¢ w warunkach atmosferycznych odpowiednich
dla ludzi z uwzglednieniem wymagan i instrukcji producentow materiatow stosowanych do
budowy.

9. Wskazania $rodkow technicznych i1 organizacyjnych zapobiegajacych zagrozeniom

Podstawowe zasady BHP podczas prac na budowie:

e Zatrudnionym pracownikom nalezy zapewni¢ warunki sanitarno — epidemiologiczne,
zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

e Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w ubranie robocze, buty
ochronne, helmy ochronne i pasy bezpieczenstwa.

e (dziez robocza montazystow powinna sktada¢ si¢ z jednoczesciowego kombinezonu
z zapinanymi mankietami rekawow 1 spodni, dobrze dopasowanego i niekrepujacego
ruchow.

e Sprawdzi¢ bezpieczenstwo pracy i ruchu pojazdow.

e W czasie prowadzenia robot pracownicy powinni nosi¢ odziez odblaskowa.

e Wszelkie maszyny budowlane moga obslugiwa¢ wyltacznie wykwalifikowani
pracownicy posiadajgcy stosowne uprawnienia.

e Kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu.

e Przebywanie os6b nieupowaznionych na budowie jest zabronione.

e Nalezy Scisle przestrzega¢ zasad obstugi urzadzen podanych w ich instrukcjach
obstugi.

e Personel techniczny, cztonkowie brygad montazowych powinni by¢ przeszkoleni w

zakresie wykonywania instalacji oraz technologii montazu rurociggow.



e Przed rozpoczeciem robot montazowych nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefy
niebezpieczne rozstawiajgc w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze.

e Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie jezdni i sieci tj.:
energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe 1
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika robot
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ wykonane roboty w stosunku do istniejace;j
sieci 1 sposob wykonania tych robdt. Przez rozpoczgciem wykopow roboty nalezy
zgtosi¢ odpowiednim dysponentom  sieci podziemnych w celu uaktualnienia
uzgodnien.

e W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob trzecich przy
tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady wyposazone w §wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

e Prowadzenie robot ziemnych w poblizu istniejagcego uzbrojenia podziemnego
powinno odbywac si¢ recznie.

e W uzasadnionych przypadkach wykopy nalezy przykry¢, co uniemozliwi wpadnigcie
do wykopu.

e Wykopy o pionowych $cianach bez umocnien moga by¢ wykonywane tylko do
glebokosci 1 m w gruntach zwartych.

e  Wykopy bez umocnien o glebokosci wiekszej niz 1 m (nie wigkszej niz 2 m) mozna
wykonywa¢ gdy pozwalajg na to warunki gruntowe.

e Jezeli wykop ma glebokos¢ wigksza od 1 m od poziomu terenu nalezy wykonaé
zejs$cie do wykopu.

e Nalezy sprawdza¢ stan obudowy lub skarpy przed kazdym rozpoczgciem robot.

e W godzinach wieczornych nalezy stosowa¢ o$wietlenie zapewniajace peing

widocznosé.

Etk, dnia 27.11.2019r



Opis techniczny
Do projektu budowlanego przebudowy instalacji ppoz. do zabudowy magazynowej
Agencji Rezerw Materialowych w Elku

1. Podstawa opracowania

e Mapa terenu

e Umowa z Inwestorem

e Obowigzujace normy i normatywy

¢ Projekty archiwalne, instrukcje zaktadowe ppoz.
e Pomiary wlasne w terenie

2. Zakres opracowania i dane ogélne

Zakresem opracowania dokumentacji jest projekt budowlany przebudowy instalacji

przeciwpozarowej terenu zakladu, ktéry obejmuje budynki magazynowe o charakterystyce

zapotrzebowania wody oznaczonej w projekcie zagospodarowania. Elementem rob6t beda takze

roboty budowlane 1 elektryczne polegajace na odtworzeniu funkcjonalnosci obiektow

stanowigcych czgs¢ uktadu ppoz.

Zgodnie z instrukcjg ppoz. Zaktadu zapotrzebowanie na wode¢ ppoz. obiektu wynosi 401/s.

Instalacja wodociggowa wewnegtrzna przeciwpozarowa jest zasilana z zewngtrznej sieci

przeciwpozarowe] z lokalnego ujecia wody 1 lokalnej hydroforni. Zapewnia ona mozliwo$¢

jednoczesnego poboru wody z dwoéch sgsiednich hydrantow wewnetrznych DN-52 w kazdej

strefie pozarowej w magazynie nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz czterech sgsiednich hydrantow w

magazynie nr 9 1 10. W magazynach nie ogrzewanych nr 9 i 10 instalacja jest sucha, a

uruchamiana jest przyciskiem zlokalizowanym przy kazdym hydrancie wewngtrznym.

Przycisnigcie przycisku powoduje otwarcie elektrozaworu i nawodnienie instalacji. Instalacja

hydrantowa w magazynach ogrzewanych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 jest nawodniona. Przewody

wewnetrznej instalacji wodociggowej przeciwpozarowej sa stalowe. W magazynach Sktadnicy

zainstalowane sg hydranty wewnetrzne 52 z wezem plasko skladanym, ktore spelniajg

nastepujace parametry:

- sg zlokalizowane gtownie przy wejsciach do magazynow,

- zasieg hydrantow wewnetrznych w poziomie obejmuje catg powierzchni¢ chronionego

magazynu,

- w magazynach w ktorych dlugos$¢ dojscia przekracza 30 m hydranty zostaly wyposazone

w dodatkowy waz (zasi¢eg hydrantu wynosi 50 m),

- zawory odcinajace hydrantdow wewnetrznych zostaty umieszczone na wysokosci 1,35 m

od poziomu podtogi, a ich nasady tloczne sg skierowane do dotu,

- przy hydrantach wewnetrznych zabezpieczona jest dostateczna przestrzen do

rozwinigcia linii gasniczej,

- wydajnos¢ hydrantow wewngtrznych 52 wynosi min. 2,5 1/s przy ci$nieniu 0,2 MPa.
Instalacja przeciwpozarowa do zewnetrznego gaszenia pozaru po zrealizowaniu

inwestycji sklada¢ si¢ bedzie z nastepujacych elementow:

a) dwa zbiorniki terenowe o poj. 500m> kazdy, wyposazone w punkty czerpania wody — taczny

zapas wody do celow ppoz. - 1000m?>.



b) Sie¢ hydrantow zewnetrznych DN-100 o wydajnosci 201/s kazdy 1 wys. podnoszenia min. 0,2
MPa, zasilanych z lokalnego uktadu pompowego ze zbiornika o poj. 500°. Woda do zbiornika
dostarczana bedzie z lokalnej studni glebinowe;.

— Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce geod. Nr 332, bedacej wlasnosciag Inwestora.
Wszystkie urzadzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej sa wtasnoscig 1 w eksploatacji
Inwestora.

3. Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci si¢ w calo§ci w granicach terenu objetego
dokumentacjg (na dziatce geod. nr 322). Przestrzen w promieniu Im od osi sieci na dziatkach
budowlanych, przez ktore przebiegaja projektowane sieci infrastruktury technicznej, powinna
zosta¢ wolna od zabudowy.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsigwziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, oraz przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-
budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, oraz
szczegOtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego), ale takze przepisy dotyczace m. innymi
ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony s$rodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak 1 przepisy prawa miejscowego.

4. Zaopatrzenie w wode — instalacja ppoz.
Projektowana instalacja zewnetrzna wodociggowa — zestawienie dtugosci rur:
PE 100 RC DN-160 — 585m
PE 100 RC DN-110 — 188m
PE 100 RC DN-90 — 52m
Zaopatrzenie w wode do celow ppoz. budynkéw magazynowych odbywac si¢ bedzie z lokalnej
hydroforni, wyposazonej w uktad pompowy wraz z armaturg wg. rys. szczegotowych.
Zaprojektowano budowe wodociggu z rur z polietylenu PE 100 RC klasy SDR 17. Rurociag
taczy¢ przez zgrzewanie doczotowe lub ksztattki elektrooporowe. Na rurociggu zamontowaé
trojniki 1 zasuwy kotnierzowe, ktore nalezy taczy¢ z rurociagiem za posrednictwem tgcznikéw
RK lub tulei zgrzewanych doczotowo. Dopuszcza si¢ montaz trojnikéw 1 zasuw zgrzewanych
doczotowo. Zasuwy wyposazy¢ w trzpienie teleskopowe 1 skrzynki uliczne typu ciezkiego
osadzone na elementach odcigzajacych. Dla polaczen kotnierzowych stosowac $Sruby ze stali
nierdzewnej.
Istniejace hydranty ppoz. DN-100 podlegaja demontazowi. Cz¢$¢ z nich zostanie zmontowana na
odgatezieniach nowego rurociggu. Pozostate po demontazu nalezy przekaza¢ Inwestorowi.
Odcinki przewodow pod skrzyzowaniami z drogami i torowiskiem nalezy wykona¢ metoda
przewiertu sterowanego. Przewody wodociggowe prowadzone beda takze odcinkowo w
istniejacych kanatach technicznych instalacyjnych. W tym przypadku dokltadne umiejscowienie
rur bedzie podlegato weryfikacji po dokonaniu niezbednych odkrywek. Przewd6d wodociggowy
zlokalizowany w kanale technicznym nalezy wyposazy¢ w pierscienie S$lizgowe w celu
zabezpieczenia przez uszkodzeniem na skutek tarcia.
Wymagania dla podstawowej armatury:
e Zasuwy:
a) Kotierzowe typ zabudowy dtugi,



b) zasuwy migkko uszczelniajace, klinowe z gladkim i wolnym przelotem,
c) wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,
d) uszczelnienie wrzeciona typu O-ring, pokrywa i korpus z zeliwa sferoidalnego zgodnie z
EN1563,
e) klin z zeliwa sferoidalnego (minimum GGG 40) pokrytego powloka EPDM,
f) $rednica dostosowana do $rednic nominalnych przewodow,
g) cisnienie robocze PN-16, trzpienie teleskopowe ze stali nierdzewnej,
h) skrzynki zeliwne typ cigzki,
1) podktadki, §ruby i1 nakretki ze stali nierdzewnej w gatunku min 1.4301.
j) certyfikat spelnienia wymogdéw Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej armatury i
ksztattek pokrywanych proszkowo w zakresie standardu GSK.
o Ksztaltki:
a) zeliwo sferoidalne PN 16, epoksydowane zewnetrznie i wewn. grub. min. 250 pm.
b) certyfikat spelnienia wymogoéw Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej armatury i
ksztattek pokrywanych proszkowo w zakresie standardu GSK.
e Laczniki rurowe
a) specjalne zabezpieczenia przed przesuni¢ciem,
b) przeznaczone do montazu na rurach PE,
c) certyfikat spetnienia wymogow Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej armatury i
ksztattek pokrywanych proszkowo w zakresie standardu GSK.
5. Budynek Hydroforni
Zaopatrzenie w wode uktadu odbywaé si¢ bedzie ze zbiornika terenowego o poj. 500m?,
za posrednictwem studzienki czerpalnej z osadnikiem. Rurocigg doptlywowy do pomieszczenia
hydroforni podlega wymianie na stalowy DN-200 (stal A-304). Nalezy go utozy¢ ze spadkiem
zapewniajacym odpowietrzenie do zbiornika studni czerpalnej. Istniejace instalacje oraz
urzadzenia wewnatrz budynku podlegaja demontazowi 1 utylizacji. Przed rozpoczgciem robot
wykonawca uzgodni z Inwestorem, ktore urzadzenia zostang przekazane do uzytkowania
Zamawiajgcemu.
Wymagania ppoz. dla pompowni ppoz. O wydajnosci do 20l/s:
- Zrodto zasilania — sie¢ elektroenergetyczna,
- Pompa rezerwowa posiad moc rdwng jednej pompie zainstalowanego zestawu hydroforowego,
- Pompy zasilane sg z sieci elektro-energetycznej z obwodu niezaleznego od wszystkich innych
obwoddéw w obiekcie, spelniajacej wymagania dla instalacji bezpieczenstwa.
Ogolny zakres robot wewnatrz budynku:
- demontaz hydroforu, pomp, armatury, rurociaggéw,
- wykonanie nowej instalacji technologicznej wraz z zespotem hydroforowym,
- likwidacja kanatéw kablowych podposadzkowych,
- oczyszczenie tynku 100%,
- naprawa ubytkow tynku wraz z naprawa peknie¢ podtuznych — 20% powierzchni,
- demontaz instalacji elektrycznej natynkowe;,
- demontaz fundamentéw pomp,
- wykonanie posadzki — gress,
- wykonanie glazury $cian — do wys.150cm, malowanie $cian 1 sufitu,
- wymiana bramy wejsciowej technologicznej z drzwiami — 210/210cm,
- wykonanie przepustow kablowych pod posadzka do zasilanych urzadzen,



- wymiana rurociggu ssawnego (naptywowego) ze studni zewnetrznej L=2m

- wymiana kosza ssawnego czerpalnego na dnie zbiornika ppoz. — stal nierdzewna
- instalacje technologiczne wodne,

- instalacja elektryczna demontaz istniejacej + wykonanie nowe;.

Zakres robot na zewnatrz budynku:

- wymiana obrobek blacharskich + rura spustowa DN-100,

- wykop wokot budynku i wykonanie izolacji pionowej do 1,4m pod terenem,

- wykonanie docieplenia $cian styropianem 10cm,

- wykonanie opaski z kostki polbruk Iub betonowej na podsypce cementowo piaskowej,
- docieplenie dachu,

- pokrycie dachu papa termozgrzewalng.

- zasilanie elektryczne, montaz sygnalizacji alarmowe;.

5.1 Przebudowa Technologii

Istniejace instalacje wodociggowe w budynku podlegaja demontazowi i utylizacji.
Zaprojektowano nowy uktad pomp, instalacji i armatury, ktory zasila¢ bgdzie sie¢ zabezpieczenia
przeciwpozarowego — instalacj¢ hydrantdéw wewngtrznych i zewnetrznych.

Zaprojektowano zestaw hydroforowy zbudowany z 4 pomp

- konstrukcja: pionowe, wielostopniowe, wysokosprawne. CzeSci pomp, takie jak: podstawa,
ptaszcz, wirniki, wat wykonane s3 ze stali kwasoodpornej. W sktad zestawu wchodzi¢ beda
pompy gtéwne w liczbie 3+1 (w tym jedna pompa stanowi czynng rezerwe¢ uktadu pompowego).
Pompy wyposazone sa w standardowy (znormalizowany) silnik elektryczny 4 kW; 2900 obr/min.
Catkowita moc zainstalowana zestawu 16 kW.

Wyposazenie hydroforni w armatur¢ odcinajagcg i pomiarowa wykona¢ w oparciu o rys.
szczegblowy. Na rurociggu ttoczacym wode do instalacji zamontowa¢ wodomierz. Na rurociggu
naptywowym umiesci¢ zasuwe odcinajacg oraz filtr siatkowy.

WYPOSAZENIE UKEADU MECHANICZNEGO ZASTAWU:

— armatura na ssaniu pomp,

— armatura na ttoczeniu pomp,

— kolektor ssawny i ttoczny DN125, PN10 z rur stalowych kwasoodpornych,

— membranowy zbiornik ci$nieniowy ttumiacy uderzenia hydrauliczne w sieci — 2 szt.

— konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodporne;j,

— manometry kontrolne z czujnikami ci$nienia,

— OT obejscie testujace na zestawie (spinka dwoch kolektorow), ktore stuzy do utrzymania
sprawnosci ruchowej pomp gtownych i kontroli parametréw pracy. Obejscie wyposazone
jest w zawor elektromagnetyczny, zawor odcinajacy oraz wodomierz z nadajnikiem
impulsow.

5.2 Roboty budowlane

Budynek nalezy podda¢ remontowi budowlanemu w nastepujacym zakresie:

a/ Oczyszczenie, uzupelnienie wraz z naprawa tynkow — obicie odstajacych i spekanych
podktadow, oczyszczenie szczotkami oraz zmycie powierzchni woda, zaprawienie ubytkow, rys i
drobnych uszkodzen, natozenie warstwy gladzi i przetarcie. Tynk kat. III, zagruntowany przed
malowaniem. Malowanie farbg emulsyjna (depresyjna) Rodzaj I odporna na szorowanie).



b/ wykonanie posadzki — gres: oczyszczenie podloza i zagruntowanie, ulozenie ptytek na
zaprawie mrozoodpornej. Gres mrozoodporny, kategorii $cieralnosci V (PEI 5)

¢/ wykonanie glazury $cian: skucie istniejacych tynkow, zagruntowanie $ciany zaprawg
cementowa, utozenie ptytek glazury do wys. 1.50m. Glazura mrozoodporna, wg normy PN-EN
14 411.

d/ wymiana bramy wej$ciowej, ocieplone.

e/ obrobki blacharskie wraz z rynnami i rurami spustowymi: wykona¢ rozbiorki istniejacych
obrébek, wykonaé nowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5mm

f/ izolacja przeciwwilgociowa zewnetrzna w zaglebionej czgsci budynku -  oczyszczenie
powierzchni z zanieczyszczen, wykwitow, skruszonej zaprawy, utozenie warstwy gladzi
cementowej z dodatkiem $rodka wodoszczelnego, przetarcie i po wyschnigciu zagruntowanie

g/ docieplenie $cian styropianem gr. 10 cm metoda termo Organika lub rownowazny, zgodnie z
normg EN 13163:2012

h/ opaska z kostki brukowej szarej gr. 6¢cm.

i/ pokrycie papa termozgrzewalng - zerwanie starej papy, oczyszczenie podloza, gruntowanie
podtoza, pokrycie papa termozgrzewalng podktadowa i wierzchniego krycia. Papa typ: np.:
TERMIK TOP 5 lub réwnowazna.

6. Budynek obstugi studni glebinowej

Zakres robot:

- demontaz matej pompy, armatury, rurociaggow,

- demontaz duzej pompy — wymiana na nowa,

- demontaz barierek — wymiana na stalowe A-304,

- skucie tynkéw + nowe + malowanie farbg wapienng — 100%,

- wymiana okna 1,3/1,1m,

- czyszczenie belek dwuteowych konstrukcyjnych H-200 + malowanie antykorozyjne — ok.16mb,
- wymiana drzwi - 90/200,

- pokrycie dachowe — wymiana na nowe — ptyty warstwowe — wymiar ok. 350x450cm,

- wykonanie wlazu w ptycie dachowej o wymiarach 100/120cm,

- wymiana obrobek blacharskich dachu,

- instalacja wentylacyjna ze stali nierdzewnej A-304 — Czerpnia na $cianie + rura nawiewna DN-
150 sprowadzona na dno budynku ( ok. 6m) + rura wywiewna pod stropem ( tuleja + wyrzutnia
$cienna na zewnatrz budynku - kratka stalowa na $cianie),

- skucie tynku na zewnatrz + wykonanie nowego + malowanie,

- wykonanie opaski wokoét budynku kostka polbruk na podsypce cementowo piaskowe;,

- instalacje elektryczne — wymiana

6.1 Przebudowa Technologii

Istniejace instalacje i urzadzenia wodociggowe w budynku podlegaja demontazowi i utylizacji.
Zaprojektowano wymiang istniejacej pompy na pomp¢ SKA.8.05.1.1010.5.

Wymagania dla pompy:

Korpusy pompy: zeliwo szare gat. 200,

Pompa samozasysajaca wirowa, krazeniowa, z bocznym kanatem pier§cieniowym i1 wirnikiem
otwartym, wydajno$ci 25-30m?/h.



cz¢$¢ hydrauliczna:

wirnik braz B101

cztony: zeliwo szare gat. 200,

wal: stal nierdzewna 2H13,

Pompe nalezy potaczy¢ z istniejaca rurg ssawng stalowa wprowadzonga do wnetrza studni
glebinowej zlokalizowanej pod budynkiem obshugi.

6.2 Roboty budowlane

Budynek nalezy podda¢ remontowi budowlanemu w nastepujacym zakresie:

a/ barierki wewnatrz — wymiana na stalowe z stali nierdzewnej A-304

b/ skucie tynkdw wewngtrznych i zewngtrznych obicie odstajacych i spekanych podkiadow,
oczyszczenie szczotkami oraz zmycie powierzchni woda, zaprawienie ubytkow, peknie¢,
wykona¢  tynk kat. III, zagruntowa¢ przed malowaniem. Malowanie farba emulsyjna
(depresyjna) Rodzaj I odporna na szorowanie) na zewnatrz, wewnatrz wapienna.

¢/ wymiana okna i drzwi — wykona¢ jako aluminiowa, drzwi ocieplone.

d/ malowanie antykorozyjne konstrukcji stalowej dachu i innych elementow metalowych:
oczyszczenia powierzchni stalowych wykonaé jako obrébka strumieniowo — $cierna do stopnia
czystosci SA2 1/2 wg PN-EN ISO8501-1, 2008, malowanie farbami epoksydowymi dwukrotnie.
e/ pokrycie dachowe z obrobkami 1 wlazem na dach: wykona¢ samono$nymi plytami
warstwowymi wykonczonymi blachg stalowa powlekang z wypetnieniem pianka poliuretanowa
gr. 12cm

7. Zbiornik terenowy ppoz.

Istniejacy zbiornik terenowy ppoz. o poj. 500m> podlega remontowi budowlanemu.

Zakres robot:

- przygotowanie podtoza - naprawa podtoza, usunigcie luznych elementdw betonu, oczyszczenie
Scian basenu oraz dna basenu z mutu i osadow,

- wyréwnanie podtoza betonowego $cian i dna basenu, zagruntowanie emuls;jg itp.

- ulozenie jednej warstwy papy podktadowej, parametry jak nizej wymienione w narozach
basenu,

- ulozenie jednej warstwy papy zgrzewalnej podktadowej polimerowo-asfaltowej modyfikowana
elastomerem typu SBS, na osnowie z wtokniny poliestrowej o gramaturze nie mniejszej niz 200
g/m? i gruboéci nie mniejszej niz 3,4 mm,

- ulozenie drugiej warstwy papy zgrzewalnej podkladowej polimerowo-asfaltowej
modyfikowanej elastomerem typu SBS, na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze nie
mniejszej niz 250 g/m? i grubosci nie mniejszej niz 4,6 mm, druga warstwe papy utozyé do
konstrukcji shupow ogrodzeniowych basenu,

- oczyszczenie przez szczotkowanie konstrukcji ogrodzenia basenu,

- jednokrotne malowaniu powierzchni konstrukcji ogrodzenia farbami miniowymi,
przeciwrdzewnymi, do gruntowania,

- dwukrotne malowanie powierzchni konstrukcji ogrodzenia farbami ftalowymi lub
chlorokauczukowymi wierzchniego krycia,

8. Roboty ziemne

Geodezyjne wytyczenie trasy przewodow, obstuga budowy i montazu powinna by¢ prowadzona
zgodnie z Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - tekst jednolity -
Dz. U. 1989 Nr 30 poz. 163. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, na trasie projektowanej



sieci, nalezy wyznaczy¢ miejsca wystepujacych kolizji w porozumieniu ze stuzbami
specjalistycznymi. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Dla potrzeb budowy przewoddéw zastosowaé¢ wykopy ciagle, szeroko lub  wasko
przestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Metody wykonania wykopow
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu oraz danych
geotechnicznych. Miejscowo stosowa¢ $cianki szczelne stalowe. Wydobyta ziemi¢ odlozy¢ na
odktad. Przy wykonywaniu wykopu na jego dnie pozostawi¢ warstwe gruntu 5-10cm powyzej
projektowanej rzednej utozenia rurociggu. Nastgpnie dno wyprofilowaé zgodnie z wymaganym
spadkiem przewodu. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15cm. Wypoziomowana
podsypka musi by¢ luzno ulozona niezbita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i
kielicha. Ten sam material (piasek) musi by¢ uzyty do wykonania osypki do poziomu 15cm
powyzej gornej powierzchni rury. Pozostale wypetnienie wykopu nalezy wykona¢ gruntem
rodzimym, pozbawionym kamieni. W miejscach wystgpowania studzienek nalezy wykonad
miejscowe poszerzenia wykopdéw zapewniajagc minimalny prze§wit pomigdzy $cianami obudowy
wykopow, a §cianami komory réwny 0,5m.

Wykonawca winien z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym powiadomi¢ wiasciciela
terenu o zamierzonym wejsciu na dany teren i uzyska¢ zgode na wybudowanie przewodu oraz
na czasowe zajecie terenu. Po wykonaniu robot uzyska¢ od wiasciciela o$wiadczenie
o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego. Powyzsze oswiadczenie begdzie stanowilo
zalacznik do dokumentacji powykonawcze;.

Roboty w pasie drogi nie wylaczonej z ruchu na czas robot prowadzi¢ zgodnie z projektem
organizacji ruchu.

Caly uktad sieci podda¢ probie na szczelno$¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002. Przed
przystapieniem do montazu sieci dokona¢ odbioru podtoza zgodnie z PN-B-10725:1997.

9. Odwodnienie wykopow.

Przy wysokim poziomie wody gruntowej w wykopie stosowa¢ odwodnienie liniowe
z zestawem iglofiltrow o glgbokosci 1,50m ponizej dna wykopu, wplukiwanymi obustronnie w
rozstawie co 1,0m. Wod¢ z pompowania wykopu nalezy odprowadzi¢, poprzez osadniki piasku
do kanalizacji deszczowej. Dopuszcza si¢ stosowanie odwodnienia za pomocag studni
depresyjnych po zatwierdzeniu technologii realizacji odwodnienia.

Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania technologii odwodnienia realizowanych
wykopow do istniejacych podczas budowy sieci warunkéw gruntowo - wodnych i przyjetej
technologii montazu.

10. Czynnosci odbiorowe

Odbioér robot przy budowie rurociggdw z tworzyw sztucznych nalezy prowadzié
w oparciu o normy miarodajne dla zastosowanych, podane wytyczne producenta przewodow oraz
warunki dotyczace robot ziemnych (podsypki, obsypki i zasypki rurociggu) oraz montazu
przewodow. Ze wzgledu na specyfike pracy rurociggu elastycznego ulozonego w gruncie
w ramach badan i odbioru nalezy uwzglgdni¢ nastgpujace zagadnienia:

podsypka (warstwa wyréwnawcza): zgodnosci wymiardw, rodzaj materiatu 1 wskaznika
zageszezenia,



obsypka w strefie rurociggu: zgodno$¢ wymiaro6w rodzaju materialu oraz wskaznika
zageszezenia,

szczelno$¢ przewodu: proby szczelno$ci,

zasypka wykopu: materiat, wskaznik zageszczenia pod drogami,

badania na deformacje przekroju poprzecznego rurociggu dla przewodoéw
kanalizacyjnych.

Kanaty grawitacyjne kanalizacji poddac probie szczelnos$ci poprzez zalanie badanych
odcinkéw woda do poziomu terenu. Dla pozytywnego zakwalifikowania proby konieczne jest
utrzymanie ci$nienia probnego przez czas min. 30min.

Czesciowe 1 koncowy odbior techniczny przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Odbiory czgsciowe 1 koncowy, powinny by¢ dokonywane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy 1 Uzytkownika, i1 powinny by¢
potwierdzone odpowiednimi protokotami.

Wyniki badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie warunki techniczne podane w
przepisach zostang dotrzymane. W przeciwnym razie nalezy poprawi¢ usterki i ponownie
przeprowadzi¢ odbior.

11. Uwagi i zalecenia ogdlne

e Przed przystgpieniem do montazu nalezy dokona¢ szczegdtowych, geodezyjnych pomiarow
rzednych istniejagcego uzbrojenia terenu po wykonaniu punkowych przekopoéw. Wszelkie
odstepstwa od warunkéw wynikajacych z opracowanej dokumentacji nalezy zglaszac
autorowi projektu.

e (Catos¢ robot wykona¢ nalezy zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano — montazowych”, Prawem Budowlanym, ,,Warunkami Technicznymi, Jakim
Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie" oraz, Polskimi Normami wprowadzonymi
do obowigzkowego stosowania.

e Wykona¢  inwentaryzacje geodezyjng i1 powykonawcza z domiarami 1 aktualizacja
dokumentacji budowlane;.

e Podczas wykonywania prac przestrzegac¢ przepisow BHP.

e Wszystkie zastosowane elementy sieci eksploatowa¢ zgodnie z warunkami gwarancji
podanymi przez poszczegodlnych producentow.

o Wszystkie zastosowane materialty musza m-ie¢ certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z odpowiednim dokumentem odniesienia zgodnie z obowigzujgcym prawem.

e W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia terenu urzadzenia traktowac
jako czynne 1 powiadomi¢ niezwlocznie dysponentdéw sieci, z ktorymi nastgpita kolizja;

e Wykonawca zobowigzany jest przy prowadzeniu robdt uwzgledni¢ uwagi 1 uzasadnienia
zawarte w uzgodnieniach i zawiadomi¢ zainteresowane instytucje o terminie rozpoczecia
robot.

e Wszystkie rzedne podane w projekcie odnosza si¢ do sieci reperow niwelacji
ogolnopanstwowe;j.



12. Ustalenie zaopatrzenia wodnego dla zewnetrznego gaszenia pozaru

Max obcigzenie
ogniowe w stfeﬁe Powierzchnia strefy Zapotrzebowanie wodng
Nr Magazynu pozarowe;j . . do zewnetrznego gaszenia
) pozarowe;j .
MJ/m ) pozaru
m

1/s
1 418 1936 10
) 452 1936 10
3 523 1936 20
4 146 1936 10
5 1341 1936 20
6 do 2000 1936 20
9 do 2000 2028 30
10 do 2000 2028 30

Zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z dnia 24.07.2009r w spr. przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, minimalne zaopatrzenie w wode do

zewngtrznego gaszenia pozaru wynosi 30l/s. W przypadku zwigkszenia gestosci obcigzenia
ogniowego magazyndw powyzej 4000 MIJ/m? zaopatrzenie w wode do zewnetrznego

gaszenia pozaru wynosi 401/s.
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WSTEP

1. Dokumentacja niniejsza zawiera :
- cze$¢ opisowy :
- instalacji gtownych elektrycznych zasilania rozdzielnic;
- instalacji elektrycznych wnetrzowych;
- ¢zeS¢ rysunkowq :
- schematy wewnetrznych instalacji elektrycznych z podzialem na
obwod o$wietlenia, gniazd uzytkowych
- schemat potaczen rozdzielnic;

2. Dokumentacja zawiera wspdlng cze$¢ opisowg oraz cze$¢ rysunkows.
3. Dokumentacje opracowano w oparciu o obowigzujace normy, zarzadzenia, przepisy.

4. Bilans mocy, dobdr zabezpieczen i przewoddéw podano na schematach rozdzielnic,
instalacji elektrycznych oraz w obliczeniach technicznych.

5. System ochrony od porazen pradem elektrycznym dla projektowanego uktadu
stanowi¢ bedzie szybkie wytaczenie w uktadzie TN-S dla obwodow gniazd i
o$wietlenia.

UWAGA:

Ze wzgledu na wytyczne instalacyjne (slitwinski@instalcompact.pl) dla uktadu
zasilania hydroforu przyjeto system ochrony TN-C.

Oznaczy¢ ,,Ochrona TN-C” na odbudowie rozdzielnicy RG i na szafie
sterowania zestawu hydroforowego.




OPIS TECHNICZNY

1. Zasilanie energia elektryczna.

Zasilanie budynku odbywac si¢ bedzie z istniejgcych uktadow i kabli
zasilajacych. Zastosowane ztacze oraz budowane rozdzielnice muszg posiadac atest
badawczy ktory nalezy dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej. W rozdzielnicach
RG zainstalowa¢ zabezpieczenie przepigciowe budynku. Podziat przewodu PEN
wykona¢ w ZK, pod zacisk PEN podiaczy¢, przewody ochronne, uziemienie otokowe
oraz wyprowadzenia metalowej konstrukcji uziomu fundamentowego.

Schematy rozdzielnic na rysunkach.

2. Ukladanie przewodow, osprzet instalacyjny.

Rozprowadzenie przewodow instalacji elektrycznej pokazano na rysunkach
rozdzielnic i rzutach poszczegolnych kondygnacji. Instalacje nalezy wykonac
przewodami kabelkowymi YDYp lub YDY o ilosci zyt i przekrojach przedstawionych
w opisach obwodow. Prowadzenie przewodow w rurkach instalacyjnych. Stopien
ochrony zastosowanych urzadzen nie mniejszy niz [IP54. Wszystkie obwody powinny
by¢ prowadzone z zyta ochronng PE.

3. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Instalacje ochrony od porazen pragdem elektrycznym nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Przewdd ochronny PE musi by¢ w izolacji koloru zotto-zielonego, natomiast
przewod neutralny w izolacji niebieskiej. W przewodzie ochronnym nie wolno

instalowac bezpiecznikéw 1 tgcznikow.

Styki ochronne gniazd wtykowych i opraw nalezy potaczy¢ z przewodem ochronnym PE. Wykona¢ glowne potaczenia
wyréwnawcze wszystkich czg¢sci metalowych wprowadzanych do budynku instalacji (rury metalowe inst. wodnej), uziomu
fundamentowego oraz listwy PE, PEN w ztaczu ZK lub innych rozdzielnic zasilajacych. Gléwna szyng¢ wyroéwnawcza wykona¢ z bednarki
FeZn 4x25, prowadzi¢ na uchwytach taczac poszczegédlne wyprowadzenia lokalnych punktow wyrownawczych.

Po wykonaniu potaczen dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony od porazen
pradem elektrycznym.

4. Dobor zabezpieczen.

Zastosowane przewody i typy zabezpieczen wg wytycznych producentow
urzadzen. Typy i1 warto$ci zabezpieczen na schematach.



5. Uwagi koncowe

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy dokona¢ prob skutecznos$ci
ochrony od porazen pradem elektrycznym, badania izolacji przewodow elektrycznych
oraz pomiardw rezystancji uziemienia.

Cze$¢ opisowa i rysunkowa stanowig cato$¢ dokumentacji. Autor zastrzega
sobie prawo dokonywania zmian. O realizacji prac i obiegu dokumentacji nalezy
informowac w sposob potwierdzony autora dokumentacji w celu zapewnienia nadzoru
autorskiego. Po realizacji inwestycji dokumentacje powykonawczg z protokotami
pomiarowymi przekaza¢ Inwestorowi.



