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Odgatezienie do budynku Nr 5
Tréjnik + zasuwa DN-100

AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH

Skala

NOWA WIES ELCKA, UL. WILCZA 2, DZ. GEOD. 322 1:50/500
PROFIL PODLUZNY Nrrys: 6
INSTALACJA WODOCIAGOWA 2019r
Projektant: Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Cezary Wozniak WAM/0070/PWOS/12
mgr inz. Krzysztof Filipkowski | WAM/0043/PWOS/18

Budynek Magazynowy nr 5

Doktadny sposob wprowadzenia rury

do budynku magazynowego ustali¢
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! ' g% Instalacje w kanale technicznym
: . i i przestrzeni nadposadzkowej

1 wykonac ze stali ocynkowanej

Ztacze PE/Stal ocynk. DN-110/100

- Wodocigg utozy¢ w istniejgcym kanale technicznym
na pierscieniach slizgowych w rozstawie co 1m.

- Rzedna przewodu do skorygowania po domiarach
i dostosowaniu do stanu faktycznego.

- Istniejacy wodociag w kanale technicznym
podlega demontazowi.

Rzedna terenu

128,18| Budynek Magazynowy nr 5

Rzedna osi rury

Zagtebienie

1,88 [124,87(126,75| Wezet rozgatezny W02

Spadki / dtugosci

L=7,2m

Srednica / materiat
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