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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ST

Remont budynku magazynowego nr 1 — wykonanie tynkow
wewnetrznych.

Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien

45410000-4 Tynkowanie

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45421132-8 Instalowanie okien
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21-025 NIEMCE



I. Warunki ogoéine

1. Zamawiajacy:

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego i adres:

Roboty remontowe w budynku magazynowym - wykonanie tynkow cementowo-
wapiennych na stropie magazynu nr 1 w Agencja Rezerw Materiatowych Sktadnica w
Niemcach, 21-025 Niemce.

1.2. Zestawienie obiektow i robot na obiekcie z podzialem zgodnym ze Wspdinym
Stownikiem CPV:

45410000-4 Tynkowanie.

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45324000-4 Roboty w zakresie okfadziny tynkowej

45421132-8 Instalowanie okien

1.3. Charakterystyka ogolna obiektu.
Budynek parterowy, $ciany zewnetrzne elewacja w technologii lekko-mokrej, parapety,
obrobki blacharskie rury spustowe wykonane z PVC.

14. Rodzaj i zakres robét budowlanych.
Rodzaj i zakres robét przewidzianych do wykonania zawarty jest w przedmiarze
robét.

1.5. Informacje o terenie budowy.

1.5.1. Zamawiajacy (Inwestor) przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w
terminie okreslonym w umowie o wykonanie robét,

1.5.2. Zamawiajacy przekaze nieodptatnie na czas trwania robét jedno pomieszczenie
magazynowe znajdujace sie na terenie budowy na sktadowanie narzedzi, materiatow
itp.

1.5.3. Zamawiajacy zapewni odpftatnie dostep do zrédta poboru wody, energii elektrycznej
itp.

1.5.4. Zamawiajgcy okresli zasady wejScia pracownikéw i wjazdu pojazdéw i sprzetu
Wykonawcy na teren zakfadu.

1.5.5. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy przestrzegania przepiséw BHP, ppoz.,
ochrony $rodowiska i innych wystepujgcych na terenie zakiadu.

1.5.6. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy oddania terenu budowy w stanie nie
pogorszonym oraz do wywiezienia z terenu budowy wszelkich odpaddéw po swoich
pracach i uporzadkowania terenu.

1.6. Zabezpieczenie interesow os6b trzecich.

1.6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatne),

1.6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
robét budowlanych.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.
1.7.1. Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowag sie do
przepiséw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego

terenem.
1.7.2. Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegélnie w zakresie
zanieczyszczeh powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych

szkodliwych dia $rodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robét budowlanych.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.
Roboty montazowe prowadzone na wysokosci powyzej 1m, winny wykonywac tylko
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osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

1.8.1. BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym.
Maszyny, urzgdzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji. Ruchome czesci mechanizméw zagrazajgce bezpieczenstwu powinny
posiadac ostony zapobiegajace wypadkom. Sprzet zmechanizowany powinien byé
przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej i
bezpieczenstwa uzytkowania.

1.8.2. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét.
Kierownik rob6t powinien zwrécié uwage pracownikom na zagrozenia, jakie moga
wystagpic w trakcie wykonywania inwestycji. Przed rozpoczeciem robét nalezy udzieli¢
niezbednego instruktazu odno$nie przestrzegania przepisow BHP na budowie.
Szkolenie odnosnie stosowania przepiséw BHP powinno by¢ przeprowadzone przez
osoby majgce odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formaine do
jego przeprowadzenia. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu rob6t powinni
wyZej wymienionego szkolenia wystuchac i potwierdzi¢ to wiasnorecznym podpisem.

1.8.3. Srodki ochrony osobistej.
Pracodawca powinien wyposazy¢ pracownikéw w odziez roboczg i ochrong zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne,
porazenie pragdem elektrycznym, upadki z wysokosci powinni byé zaopatrzeni w
sprzet ochrony osobistej. Pracodawca zaopatruje réwniez pracownikéw w
indywidualne $rodki ochrony stuchu, dobrane do wielkosci charakteryzujacych hatas
i do cech indywidualnych pracownikow.

1.8.4. Wykonawca zobligowany jest do zapoznania sie z instrukcjg ,Bezpieczenstwa
pozarowego" obowigzujgca na terenie zakiadu i stosowac sie do postanowien w niej
zawarte).

1.9. Okreslenia podstawowe.

1.9.1. Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowana specyfikacjg techniczna.

1.9.2. Deklaracja zgodnosci - odwiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialno$é, ze wyréb jest
zgodny ze zharmonizowana specyfikacjg techniczng.

1.9.3. Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgca ocene
techniczng zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe
wymagania w zakresie robét budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki
produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

1.9.4. Grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2 195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspoinego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z pdzn. zm.).

1.9.5. Przedstawiciel zamawiajacego - osoba reprezentujgca interesy inwestora na
budowie i wykonujaca biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.9.6. Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia
I pewnych innych aspektow interesu wspoélnego, jakie majg spetniaé roboty
budowlane.

1.9.7. Obmiar rob6t — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu
weryfikaciji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze
robot, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

1.9.8. Odbiér czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot
ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie takze
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odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory
jest traktowany jako ,odbi6r korncowy".

1.9.9. Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych
tez ,odbiorem koncowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb,
wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgloszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, {acznie =z
zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw
przylegtych.

1.9.10. Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz
wskazaniem szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych.

1.9.11. Roboty podstawowe — minimalny zakres prac , ktére po wykonaniu sa mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg
przyjety stopien scalenia robét.

1.9.12. Wspélny Stownik Zamoéwien -jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato
obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akces;ji Polski do UE,
tzn. od 1 maja 2004 r.

1.9.13. Wyr6b budowlany - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposoéb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.

2.1. Wymagania ogodlne dotyczace wlasciwosci materiatéow i wyrobow.

Przy wykonywaniu robé6t budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby
budowlane o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane -
dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze powinny byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robét przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajgcego szczegdtowe
informacje o zrodle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych przewidywanych do
realizacji robét - wiasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a
takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik robét jest obowigzany przez
okres wykonywania robét budowlanych przechowywaé¢ dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczgce wyrobéw budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

2.2.Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, skfadowaniem i kontrola jako$ci materiatow i wyrobéw.
Wykonawca zapewni witasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatéw na placu
budowy. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w
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zagospodarowania placu budowy Iub uzgodnione z Przedstawicielem
Zamawiajgcego. Skltadowane materiaty powinny by¢ dostepne Przedstawicielowi
Zamawiajgcego w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dtuzej
sktadowanych  materiatbw  budowlanych  konieczna jest akceptacja
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.3.1. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty budowlane,
wbudowane lub zainstalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych
odpowiadaty wymaganiom okres$lonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
w szczegotowej specyfikacji technicznej.

2.3.2. Wykonawca, uzgodni z Przedstawicielem Zamawiajgcego sposob i
termin przekazania informac;ji o przewidywanym uzyciu podstawowych
materiatdw do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.

2.3.3. Materiaty
Wszelkie materiaty przewidziane do wykonania robét i ich parametry zostaty
opisane w szczegé6towych specyfikacjach technicznych, ktére sa integraing
czescig niniejszej specyfikacji.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac
budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego, powinny
by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajduja sie niezaakceptowane przez
Przedstawiciela Zamawiajacego materialty budowlane, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i
kosztowa.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robé6t budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny
z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych
dla konkretnych rodzajéw rob6t. W przypadku braku odpowiednich ustalef w
specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi
Zamawiajacego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny i
urzadzenia nie gwarantujgce realizacji umowy moze by¢ zdyskwalifikowany przez
Przedstawiciela Zamawiajacego i niedopuszczony do realizacji robét.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow. Srodki
transportu powinny odpowiadaé wymaganiom okreSlonym w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, jezeli gabaryty lub masy materiatéw budowlanych
wymagajg specjalistycznego sprzetu transportowego.

5. Wymagania dotyczace wiasciwosci wykonania robét budowlanych.

5.1. Prowadzenie robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za ich
zgodno$s¢ z wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajacego. Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace
akceptacji wyboru materiatéw, elementéw budowlanych, elementéw robét, wyboru
sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie do wykonywanych robét bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w umowie, specyfikacji technicznej, a takze w normach.
Polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego przekazane Wykonawcy, bedg spetniane
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nie pézniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi WWykonawca.

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy.
Zamawiajgcy nie przewiduje koniecznosci opracowania projektu zagospodarowania
budowy.

5.3. Projekt organizacji budowy.
Zamawiajacy nie przewiduje konieczno$ci opracowania projektu organizacji budowy.

54. Projekt technologii.
Zamawiajacy nie przewiduje prowadzenia dziennika technologii,

5.5. Czynnosci geodezyjne na budowie.
Zamawiajgcy nie przewiduje czynno$ci geodezyjnych na budowie.

5.6. Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania
terenu wokét budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymég okreslony
przepisami o porzadku.

5.7. Odpady.
Odpady (styropian, gruz, resztki betonu, lip.) powstate podczas prowadzenia roboét
Wykonawca zagospodaruje poprzez wywiezienie na skfadowisko, lub przekazanie do
utylizacji za pisemnym potwierdzeniem iloci odbioru. Koszt wywiezienia i ztozenia na
wysypisku lub utylizacji wliczony jest przez Wykonawce w cene oferty.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci materiatow i
elementéw. Wykonawca bedzie prowadzit kontrole robét z czestotliwos$cig gwarantujgca,
Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej oraz
poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wymagania co do zakresu kontroli robét
sg kreSlone w szczegdtowej specyfikacji technicznej. W przypadku, kiedy kontrole nie
zostaty okreSlone w szczegbtowej specyfikacji, zostang one ustalone przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.2. Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane,
obejmuje:
- protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobaty
techniczne. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej we wiasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do
wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Przedmiary i obmiary robét nie majg zastosowania, poniewaz rozliczenie za wykonane
roboty nastgpi w formie wynagrodzenia ryczattowego.

8. Odbioér robét budowlanych.

Wystepujg nastepujace rodzaje odbioréw: odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbiér korncowy, odbiér ostateczny (pogwarancyjny).
8.1. Odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru
robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
rob6t. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego.



8.2. Odbidr czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t - robot
zanikajgcych, lub ulegajacych zakryciu.

8.3. Odbior koncowy.
Odbidr koricowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
0 wykonanie rob6t budowlanych. Odbioru kofcowego dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego - w obecnosci Przedstawiciela Zamawiajacego i Wykonawcy-
sporzadzajac Protokdt odbioru robét budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do
usuniecia przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych, Komisja moze przerwaé
swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koricowego.

8.4. Odbiér pogwarancyjny.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi
oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest obowigzany przygotowac¢ nastepujace

dokumenty:
- oswiadczenie kierownika robdt o zgodnosci wykonania robét z przedmiarem,
specyfikacjg techniczng, normami, przepisami i sztuka budowlang, o

doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

- protokoty odbiorow czesciowych, robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdfowymi specyfikacjami
technicznymi.

9. Rozliczenie robét.
Naleznos¢ za wykonane roboty bedzie realizowana na zasadach okreslonych w umowie.
10. Dokumenty, odniesienia

10.1. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne, i inne dokumenty i ustalenia
techniczne.

Szczegodtowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne dla poszczegélnych rodzajow robét sg podane w punkcie 10
szczegbtowej specyfikacji techniczne;.

Il. Warunki szczegoétowe

Warunki szczegotowe wykonania i odbioru robét budowlanych zawarte sg w zatgcznikach:
Zatagcznik nr 1 - SST-1 Wykonanie tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST
SST-1 Wykonanie tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych

Roboty remontowe w budynku magazynowym nr 1
tynkowanie sufitow i podciggdéw

45410000-4 Tynkowanie

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45442100-8 Roboty malarskie

45421132-8 Instalowanie okien

AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH
SKLADNICA W NIEMCACH
21-25 Niemce



1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét
rozbiérkowych, tynkowych i towarzyszgcych:
- montaz i demontaz rusztowan
- zerwanie istniejacego styropianu z powierzchni sufitu i podciagow,
- wyciecie otworu pod okno w zewnetrznej $cianie,
- montaz okna z PCV
- uzupetnienie osciezy od wewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym,
- uzupetnienie elewacji (o$cieza) tynkiem silikatowo — silikonowym barwionym w
masie,
- gruntowanie powierzchni sufitéw i podciggow,
- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych sufitéw oraz podciggow,
- malowanie powierzchni otynkowanych z uprzednim gruntowaniem,
- wywiezienie i utylizacja odpadow (styropian, gruz, itp.).
Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie
posadzek przemyslowych oraz regatéw magazynowych przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem!!!
1.4. Okreslenia podstawowe.
OkreS$lenia podane w ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,
aprobatami technicznymi i przepisami obowigzujacymi w budownictwie z zakresie
robot budowlanych.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodno$é z ST
I poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. Materiaty
2.1 Tynki.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa:
+ Cement i wapno, ktére powinny spetnia¢ wymagania podane w normach,
+ Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujgcej normy a w szczegolnosci:
- hie zawiera¢ domieszek organicznych
- miec¢ frakcje réznych wymiaréw a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
- przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytéw
mineralnych o srednicy ponizej 0,05 mm nie powinna by¢ wieksza niz 1% masy
cementu
- do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich piasek srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢
drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o prze$wicie 0,5 mm
* Woda zarobowa, ktéra powinna spetnia¢ wymagania podane w normie,
+ Zaprawy budowlane cementowo-wapienne:
Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
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Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢
wbudowana mozliwie wczeénie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw
tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
dos$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu
i wapna.

* Farby zmywalne:

farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢é wymaganiom norm
panstwowych lub éwiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
posiadaé atest PZH dopuszczajgcy stosowanie w magazynach z zywnoscia.

2.2. Stolarka okienna.

- ramy z profili bezotowiowych, co najmniej pieciokomorowych, wzmocnione
stalowymi profilami,

- szyby zespolone podwojnie oszklone (szyba antywtamaniowa + bezpieczna),

- skrzydta uchylne,

- mikrowentylacja w skrzydtach uchylnych.

- profile musza posiada¢ skuteczny system odprowadzania wody opadowe;j

spomiedzy ram okiennych tak, aby unikngé przeciekania wody do wewnatrz

pomieszczenia.

- pozostate materialy wykonczeniowe: kotwy stalowe, pianka poliuretanowa, silikon

wodoodporny, suche mieszanki tynkarskie mineralne, masy klejowe, listwy

wykonczeniowe (maskujace), zaprawy budowlane zwykte.

3.Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonywania robét pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg
umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Sprzet do wykonania robét:

- mieszarki do zapraw,

- agregaty tynkarskie,

- betoniarki wolnospadowe,

- pompy do zapraw,

- przenos$ne zbiorniki na wode.

- sita do kruszywa, fopaty, szpadle, dragi stalowe, mtotki murarskie, kliny, taczki,
wozki dwukotowe (tzw. ,japonki”), nozyce do ciecia pretéw — reczne i mechaniczne,
kastry na zaprawe, kielnie, szpachle, poziomice, katowniki murarskie, bloczki.

4. Transport

Materiaty nalezy przewozi¢ $rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu. tadunek
nalezy zabezpieczyé¢ przed wypadnieciem lub przesuwaniem. Srodki transportu
powinny by¢ dostosowane do rodzaju przewozonych materiatdw.
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5.Wykonanic roboét
5.1 Wykonanie tynkéw wewnetrznych

Zalecenia ogélne:

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakoriczone
wszystkie roboty, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone os$cieznice drzwiowe. Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej
niz + 5 °C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0 °C.W
nizszych temperaturach mozna wykonywaé¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych. Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane
tynki w ciggu pierwszych dwodch dni przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie
godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny
by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

Zakres robét przygotowawczych:

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowa¢ podioze w zaleznosci od
rodzaju podtoza:

* W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-
15 mm.

» Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscié¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych

* Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda.
Zakres robét zasadniczych:

Uktadanie ré6znego rodzaju tynkéw sktada sie z kilku faz:

* Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi,
ktére wbija sie co 1,5 m wzdtuz dtugosci i wysokosci Sciany. Dookota wbitych gwozdzi
wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gtdwka gwozdzi. Nastepnie
miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je réwno z powierzchnia
plackow. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy
tynku. Zamiast paséw prowadzacych mozna uzywaé prowadnice drewniane lub
stalowe.

* Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci
nieprzekraczajgcej 3+4 mm na $cianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy
cementowej lub pétcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10+12 cm zanurzenia
stozka.

* Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda. Grubos$é narzutu powinna wynosi¢ 8+15
mm, a gestoS¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po
naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomoca faty. Narzut w narozach
wykonuje sie za pomocg pac w ksztatcie katownika.

* Wykonania gtadzi. Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem
odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej
tlusta niz do narzutu i mieé¢ grubos$¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i
rozprowadza paca. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packg drewniang, stalowg lub z
filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢
tynk, skrapiajac go woda za pomocg pedzla. W przypadku tynkéw kat. Il narzut
powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro, w przypadku tynkéw kat. il -
na gtadko. Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke. W czasie
wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednia, swobodng
cyrkulacje powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewnié¢
temperature powyzej + 5 °C. Po wyschnieciu tynku, przynajmniej po 14 dniach
(w zaleznosci od warunkéw pogodowych) mozna powierzchnie tynku poddac¢ dalszej
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obrébce: malowaé, tapetowaé, oktada¢ réznymi okfadzinami ceramicznymi,
kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy pamieta¢, ze powierzchnia tynku powinna
by¢ zagruntowana odpowiednim §rodkiem (najlepiej - polecanym przez producenla
tynku) przed przystgpieniem do dalszej obrobki.

5.2. Montaz stolarki okiennej.

Okno z tworzyw sztucznych z PCW, kolor uzgodnié na etapie budowy, spetniajgce

n/w warunki:
- montaz okna zgodnie z zaleceniami i instrukcjg producenta,
- wstepne zamocowanie o$cieznic bez skrzydet za pomoca klindw,
- sprawdzenie prawidtowosci ustawienia oscieznic w dwéch ptaszczyznach, przy
zachowaniu zasady réwnych przekatnych,
- w otworze bez wegarka montowaé w taki sposéb, aby szczelina na gérze miata
szerokos¢ 15-20 mm, na dole 40 mm, po bokach za$ miescita sie w granicach 10-15
mm,
- przy otworze z wegarkiem wiekszy luz, w granicach 15-20 mm, wykona¢ w gornej
czesci oscieznicy,
- o$cieznice mocowac blachami kotwigcymi lub kotwami rozpreznymi ze stali
nierdzewnej wg technologii producenta,
- uszczelnienie oscieznic wykonac za pomoca pianki poliuretanowej. Po stezeniu
nadmiar pianki usungc.

5.3. Wykonanie robé6t malarskich.
Przy wykonywaniu robét malarskich we wnetrzu budynku temperatura nie powinna
by¢ nizsza niz + 8 stopni C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewa¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia
powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej + 8 C. Po zakoriczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze
spas¢ ponizej + 1 stopien C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i
urzgdzen ogrzewczych. Gruntowanie i 2-krotne malowanie $cian i sufitbw mozna
wykonagé po:
— catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych,
— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
— catkowitym utozeniu posadzek,
— usunieciu usterek na stropach i tynkach
Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywaine przy stosowaniu $rodkow
myjacych i dezynfekujgcych.
Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok
powinna by¢ jednolita, nieuszkodzona, bez smug i plam oraz $ladéw pedzla.

6.Kontrola jakosci - Zgodnie z pkt. 6 ST.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatow powinna by¢ zgodna z normami oraz z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegoéinego materiatu. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik Budowy w porozumieniu z Przedstawicielem
Zamawiajgcego.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i
wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na
sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badarn doraznych.

7. Obmiar rob6t — nie ma zastosowania poniewaz umowa przewiduje rozliczenie
ryczatowe.
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8. Odbior robét - Zgodnie z pkt. 8 ST.
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
- zgodnos¢ wykonania ze Specyfikacjg Techniczna,
- rodzaj zastosowanych materiatéw,
- przygotowanie podtoza,
- uksztattowanie powierzchni tynkow,
- dopuszczalne odchylenia,
- powtoki malarskie

Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i
zanikajacych. Przy przekazywaniu robot do eksploatacji wykonawca jest obowigzany
dostarczy¢ zleceniodawcy Dokumentacje Powykonawczg zawierajgcg w szczegélnosci
oswiadczenie Kierownika Budowy o zakohczeniu prac oraz atesty, certyfikaty i
deklaracje zgodnosci zastosowanych materiatéw. Niedopuszczalne sa nastepujace
wady — wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
roztworéw soli, trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i
pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowa obowigzuje wynagrodzenie ryczattowe po zakonczeniu i odbiorze
robot.

10. Przepisy zwiazane - Zgodnie z pkt. 10 ST.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowymi. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogéinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

-,Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano - montazowych" Tom |
,Budownictwo ogodlne". Warszawa 1990, wyd. IV MGPIB, ITB

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciefczalnymi
farbami emulsyjnymi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowymi. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
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