PRACOWNIA PROJEKTOWA Barttomiej Dynowski ul. Zofii Kossak 3; 59-220 Legnica

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233292-2 Instalowanie urzgdzen ochronnych
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
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Droga dojazdowa do mag. nr 3

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45100000-8 |PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1 Roboty geodezyjne - prace pomiarowe kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|45111300-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 9 cm |m2
d.2|0803-03 wraz z wywozem materiatu z rozbiérki oraz kosztami jego utylizacji - jezdnia
0803-04
190.5 m?2 190.500
RAZEM 190.500
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokosci 8 cm wraz z wywo- m2
d.2|0805-05 zem materiatu z rozbiérki oraz kosztami jego utylizacji
11.5 m?2 11.500
RAZEM 11.500
4|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm wraz|m?2
d.2|0802-05 z wywozem materiatu z rozbiérki oraz kosztami jego utylizacji
poz.3 m2 11.500
RAZEM 11.500
3/45332000-3 |ODWODNIENIE LINIOWE
3.1/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
5|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.3.1/0206-02 gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
sktadowisko Wykonawcy razem z kosztem utylizacji
poz.6*0.4*0.45 m3 5.130
RAZEM 5.130
3.2|45332000-3 |ROBOTY TECHNOLOGICZNE
6|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci |m
d.3.2|/0102-05 w Swietle 100 mm i wysokosci ponad 100 do 150 mm; klasa obcigzenia E600
28.5 m 28.500
RAZEM 28.500
4/45233292-2 |KOLIZJE
4.1/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.4.1/0206-02 gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
sktadowisko Wykonawcy razem z kosztem utylizacji
poz.9*0.4*1 m3 11.600
RAZEM 11.600
4.2|45233292-2 | ROBOTY TECHNOLOGICZNE
8/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego/rur o szerokosci do 0.4 m |m
d.4.2/0706-01
poz.9*0.4 m 11.600
RAZEM 11.600
9/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych RHDPE 110 m
d.4.2/0705-01
2*14.5 m 29.000
RAZEM 29.000
10|KNR 5-01 Budowa studni kablowych rozdzielczych SK-2 z gotowej mieszanki betonowej |stud.
d.4.2|/0301-02 w gruncie kat. lll
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNNR 5 Obsypanie warstwg piasku rur o szerokosci do 0.4 m m
d.4.2/0706-01 Krotnos¢ = 2
poz.8 m 11.600
RAZEM 11.600
12|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 miszer.dna |m
d.4.2|0705-0203 |do 0.4 m w gruncie kat. -1V
poz.8 m 11.600
RAZEM 11.600
13|KNR 2-01 Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.4.2/0236-02
poz.11*0.3*0.4+p0z.12*0.4*0.4 m3 3.248
RAZEM 3.248
5|45233220-7 |ROBOTY DROGOWE
5.1/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE - KORYTOWANIE
14|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.5.1/0206-04 gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
sktadowisko Wykonawcy razem z kosztem utylizacji
poz.15A*0.39+p0oz.15B*0.1 m3 612.825
RAZEM 612.825
5.2|145233220-7 |PODBUDOWY
15|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5.2|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
<jezdnia> 1522.5 m?2 1522.500
A (sumaczesciowa) | e
m?2 1522.500

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 9506 Uzytkownik: Agencja Rezerw Materiatowych




Droga dojazdowa do mag. nr 3

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<jezdnia-remont> 190.5 m2 190.500
B (suma czesciowa) e
m?2 190.500
<chodnik> 11.5 m?2 11.500
C (sumaczesciowa) | e
m?2 11.500
<pobocze> 106 m2 106.000
D (sumaczesciowa) ] e
m?2 106.000
RAZEM 1830.500
16|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku gruboziarnistego - warstwa grubosci po za- m2
d.5.2|0104-05 geszczeniu 10 cm
poz.15C m2 11.500
RAZEM 11.500
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 - warstwa grubos$ci po zageszczeniu  |m2
d.5.2|0114-07 10 cm
0114-08
poz.15A m?2 1522.500
RAZEM 1522.500
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa grubo$ci po zageszczeniu |m2
d.5.2{0114-07 15 cm
0114-08
poz.15C m2 11.500
RAZEM 11.500
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa grubosci po zageszczeniu |m2
d.5.2|0114-07 20 cm
0114-08
poz.15A m?2 1522.500
RAZEM 1522.500
5.3|145233220-7 |[NAWIERZCHNIA
20|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg m2
d.5.3{1004-07
poz.15A+poz.15B m2 1713.000
RAZEM 1713.000
21|KNR 2-31 Warstwa Scieralna AC16W - grubos$¢ po zageszczeniu 8 cm m2
d.5.3/0310-01
0310-02
poz.20 m?2 1713.000
RAZEM 1713.000
22|KNR 2-31 Czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.5.3{1004-06
poz.21 m?2 1713.000
RAZEM 1713.000
23 Wzmocnienie nawierzchni geokompozytem PGM-G 100/100 m2
d.5.3|analiza indy-
widualna
poz.15B m2 190.500
RAZEM 190.500
24|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg m2
d.5.3{1004-07
poz.22 m2 1713.000
RAZEM 1713.000
25|KNR 2-31 Warstwa $cieralna AC11S - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm m2
d.5.3|0310-05
0310-06
poz.22 m?2 1713.000
RAZEM 1713.000
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce z mia-|m2
d.5.3/0511-03 tu kamiennego- kol. szary
poz.15C m?2 11.500
RAZEM 11.500
5.4/45233220-7 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
27|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.5.4|0403-03 wo-piaskowej
11 m 11.000
RAZEM 11.000
28|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.5.4|0403-05 towo-piaskowej
20 m 20.000
RAZEM 20.000
29|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5.4|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
12 m 12.000
RAZEM 12.000
30|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéow betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.5.4/0606-03 cementowo-piaskowe;j
13.5 m 13.500
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RAZEM 13.500
31|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3
d.5.4/0402-04
(poz.27+p0z.28)*0.0825 m3 2.558
poz.29*0.48 m3 5.760
p0z.30*0.102 m3 1.377
RAZEM 9.695
6/45233220-7 |POBOCZA + PLAC UTWARDZONY
32|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m2
d.6|0204-05 zageszczeniu 17 cm (15 cm kruszywo + 2 cm miat kamienny)
poz.15D + 21 * 21 m?2 547.000
RAZEM 547.000
33|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.6|0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
21*21*0.5 m3 220.500
RAZEM 220.500
34 Woycinka z karczowaniem drzew o $rednicy 25-30 cm. szt
d.6|kalk. wlasna
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
7|45112710-5 |ZIELEN
35|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne m3
d.7|0218-04
poz.36*0.15 m3 111.060
RAZEM 111.060
36|KNR 2-21 Trawniki m?2
d.7|0401-05
740.4 m?2 740.400
RAZEM 740.400
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