SPECYFIKACJA TECHNICIZNA (S.T.)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiot robot:

Przedmiotem zamoéwienia jest remont posadzki w budynku
magazynowym nr 11 w Sktadnicy Agencji Rezerw Materiatowych
w Lisowicach, 59-230 Prochowice

Kod CPV : - 45262321-7 Wyrobwnywanie podtog
Kod CPV : -45421148-3 Instalowanie bram

Inwestor:

Agencja Rezerw Materiatowych
ul. Grzybowska 45
00- 844 Warszawa
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00

-~Remont posadzki w budynku magazynowym nr 11”

Agencja Rezerw Materiatowych
Sktadnica w Lisowicach
59-230 Prochowice

Kod CPV : - 45262321-7 Wyrobwnywanie podtog
Kod CPV : -45421148-3 Instalowanie bram



WYMAGANIA OGOLNE

I Czes¢ ogdlna

1. Zamawiajacy (Inwestor)

Agencja Rezerw Materiatowych
ul. Grzybowska 45,
00-844 Warszawa

1.1. Nazwa zadania
Remont posadzki w budynku magazynowym nr 11 w Sktadnicy Agencji Rezerw
Materiatowych w Lisowicach.

1.2. Charakterystyka ogélna obiektu.
Obiekt wyposazony instalacje elektryczng, odgromowq oraz w elekironiczny system
sygnalizacji wtamania. Strzezony przez Wewnetrzng Stuzbe Ochrony.

1.3. Przedmiot i zakres robét.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczqce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem remontu posadzki w budynku
magazynowym nr 11 w Sktadnicy Agencji Rezerw Materiatowych Lisowicach.

1.4. Powierzchnie:
1.4.1.Budynek magazynowy nr 11 .
wymiary: 64,23 x 18.18 = ca. 1207,52 m2;

1.4.2.Podstawowy zakres robot:
- wykonanie nowej wylewki pod posadzke oraz wykonanie wierzchniej warstwy
frudnoscieralnej cementowo-korundowe;.
- podniesienie istniejgcych bram wjazdowych o ca 10 cm.

Odpady powstale podczas prowadzenia robét wykonawca zagospodaruje
w sposéb nastepujacy :

-elementy betonowe, gruz iinne materialy uzyskane z rozbidrki - zostang wywiezione na
wysypisko, lub przekazane do utylizacji przez uprawniong jednostke - zgodnie z ustawqg o
odpadach. Koszt utylizacji wliczony jest przez Wykonawce w cene ztozonej oferty.

1.5. Zakres stosowania ST.

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i stanowi podstawe rozliczania robot
budowlanych w obiektach wymienionych w pkt. 1.4.

1.6. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdine dla
robot objetych ST.



1.7. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

1.7.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow
oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;.

1.7.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w frakcie
wykonywania robét budowlanych.

1.8. Okreslenia podstawowe

1.8.1. roboty budowlane — nalezy przez to rozumie budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.8.2. teren - plac budowy — nalezy przez to rozumiec przestrze, w ktérej prowadzone
sq roboty budowlane wraz z przestrzeniq zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy.

1.8.3. dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumiec, dziennik budowy i protokoty
odbiorow.

1.8.4. dziennik budowy — nalezy przez to rozumiec opatrzony pieczeciq zamawiajgcego
zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzenh zaistniatych
w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondenciji oraz zdarzeh
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot pomiedzy
Przedstawicielem Zamawiajgcego i Kierownikiem robdt.

1.8.5. normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elekirotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacii.

1.8.6. grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreSlone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie
Wspodlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340z 16.12.2002r. z pbzn. zm.). Patrz nizej:
hasto Wspdlny Stownik Zamowien (CPV).

1.8.7. przedmiar rob6t — nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do
wykonania robdt wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.8.8. odbiér koncowy - polega na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy
wykonanych robdt przez osobe lub grupe oséb  wyznaczong przez
Zamawiajgcego. Odbioru dokonuije sie po zgtoszeniu przez kierownika robdt faktu
zakonhczenia robét budowlanych, tgcznie z uporzgdkowaniem terenu budowy.

1.8.9. roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosSciowych oraz uwzgledniajq
przyjety stopien scalenia roboét.

1.8.10. ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumied ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegbétowych specyfikacjach technicznych.

1.8.11. certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowanqg jednostke
certyfikujgcq, potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowanq specyfikacjg techniczng.

1.8.12. deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnode, ze wyrdb jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng.

1.9. Wyszczegolnienie i opis robot pomocniczych i towarzyszqcych.

Roboty pomocnicze i towarzyszgce przy readlizacji robdt podstawowych to roboty
zwigzane z demontazem - usunieciem luznych warstw oraz wyréwnanie podtoza pod
posadzke, przetozenie instalacji lub elementdw konstrukcyjnych kolidujgcych przy
otwieraniu bram.



1.10. Ogdine wymagania dotyczqce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé
ze ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego. Roboty powinny by¢ wykonane
zgodnie z normami, zasadami wiedzy technicznej dotyczgcej robdt budowlanych i
wytycznymi producenta zastosowanych materiatdw przy wykonywaniu posadzki.

1.10.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy
teren budowy.

1.10.2.  Zgodnos¢ robot ze ST.
Wykonawca nie moze wykorzystac bteddw lub opuszczen w dokumentach
umownych, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Przedstawiciela
Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich ustalen. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg przedmiarowq i ST.
Wielkosci okre$lone w przedmiarze iw ST bedqg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywacé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogqg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji okreSlonego w odpowiednich normach. W przypadku, gdy
materiaty nie bedg zgodne z przedmiarem lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcq
jakoS¢ wykonanych robdt, to takie materiaty zostang zastgpione innym,
spetniajgcymi wymagania.

1.10.3. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie tfrwania
realizacji umowy az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robdt.
W szczegodlnosci zobowiqzuje sie Wykonawce do:
e Ufrzymania porzgdku na placu budowy,
e wtasciwego sktadowania materiatdw budowlanych,
e utrzymywania w czystosci drég wewnetrznych przy placu budowy.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wtgczony w cene umowna.

1.10.4.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie wykonywania rob ot
Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i
wokdt terenu budowy, oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dia osdb lub
wtasnosci spotecznej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.10.5. Ochrona przeciwpozarowa i plan ochrony BiOZ.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie Zamawiajgcego. Materiaty tatwopalne bedqg
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat redlizacji robét albo przez
personel Wykonawcey. Podczas readlizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisdbw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.




2.

2.1.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
Kierownik robdt, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany
sporzqgdzi¢ lub zapewni¢ sporzqdzenie (przed rozpoczeciem budowy), plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz", na podstawie
»Informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” .,,Plan BiOZ" nalezy
opracowac zgodnie zrozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajgc réwniez
wymagania okreslone w rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst
jedn. Dz. U. 22003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.).

1.10.6. Ochrona wtasnosci i urzqdzen.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji zlokalizowanych w magazynie np.
instalacja elekiryczna, odgromowa itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego
oraz bedzie z nim wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

1.10.7. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw na iz terenu budowy.

1.10.8.  Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagah
sanitarnych. Wykonawcza zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.10.9. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

1.10.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i
wytycznych podczas prowadzenia robdt, np. rozporzgdzanie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U nr 47, poz.401).

Wymagania dotyczqce wlasciwosci wyrobéw budowlanych.
Wymagania ogolne dotyczqce wtasciwosci materiatow i wyrobow.
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23.

24.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby
budowlane o  wtasciwosciach  uzytkowych,  umozZliwigjgcych  prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreSlonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane -
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, a takze powinny
byc¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowe;j ST.

Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ Przedstawicielowi Zamawiajgcego informacije
o zrédle produkcii, zakupu materiatdéw przewidywanych do realizacji robdt — wiasciwie
oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenhstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polskg Normqg, a takze inne prawnie okre$lone dokumenty.
Kierownik robdt jest obowigzany przez okres wykonywania robdt budowlanych
przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania.

Cato$¢ materiatéw uzytych do wykonania robdét nie moze posiadaé parametréw
nizszych niz cytowane w przedmiarach i ST.

Wymagania ogodlne zwiqzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw oraz sktadowaniem materiatow.

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdw na placu
budowy. W szczegdlnosci Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu, gdy bedq one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wtasciwosci odpowiednie do robodt.
Miejsca sktadowania powinny by¢ uzgodnione z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty wbudowane w frakcie
realizacji robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreSlonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz w szczegdtowej specyfikacji technicznej.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajq akceptaciji Przedstawiciela Zamawiajgcego (nieodpowiadajgce
wymaganiom) zostang przez Wykonawce niezwtocznie wywiezione z terenu budowy
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Roboty, w ktérych znajdujg sie nie zaakceptowane przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng
odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowq, liczgc sie z niezaptaceniem za te roboty.

3. Wymagania dotyczqce sprzetu do wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakosci wskazaniom zawartym w ST.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreSlonymi w ST. Sprzet, bedqcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie dokumentéow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkdw Zamodwienia, zostang przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i nie bedqg dopuszczone do robdt.



4. Wymagania dotyczqce srodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i na wtasciwosci przewozonych
materiatdw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac¢ wszelkie
wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzeh na osie oraz inne parametry techniczne. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom Zamaoéwienia, bedq na polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego usuniete z
terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwat na biezqgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczqce wykonania robét budowlanych.

5.1.

5.2

5.3.

Ogodlne wymagania dotyczqgce wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt iich zgodnos¢ z wymaganiami
ST, oraz poleceniomi Przedstawiciela Zamawiajgcego. Decyzje Przedstawiciela
Zamawiajgcego dotyczqce akceptacii lub odrzucenia materiatdw, wyboru sprzetu i
innych ustalen odnoszgcych sie do wykonywanych robét bedqg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentacji przetargowej, ST a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie brat pod uwage
dodwiadczenia z przesztosci, oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego przekazane Wykonawcy bedqg spetniane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Zgodnosé robot z wymaganiami ST.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc z
STi poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze wykorzystywac
bteddw lub opuszczeh w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich ustalen.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z przedmiarem i ST.
Dane okredlone w przedmiarze i ST bedq uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
przedmiarem lub ST i wptynie to na niezadowalajgcqg jakos¢ realizowanych robdt, to
takie materiaty bedqg niezwtocznie zastgpione innymi a roboty rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy
wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w
jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania
terenu wokdt budowy. Uporzgdkowanie terenu budowy i terenu przylegtego stanowi
wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzgdku.

6. Kontrola, badania oraz odbiér robét budowlanych.

6.1.

6.2,

Zasady kontroli jakosci robot.

Celem konftroli robdt bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
jakosci rob 6t oraz jakos¢ uzytych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli oraz mozliwos¢ pobierania prébek oraz badania materiatdw. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem ewentualnych badah materiatéw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie prébek.

W przypadku koniecznosci wykonania badan, probki do badan bedqg pobierane losowo.
Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,



6.3.

6.4.

ze wszystkie jednostkowe elementy mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Na zlecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego Wykonawca
bedzie zobowigzany przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatdw, ktdére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub wymienione z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, w przeciwnym przypadku,
koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedq
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego .

Badania prowadzone przez Zamawiajgcego.

Przedstawiciel Zamawiajgcego moze pobierac¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazqg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Przedstawiciel Zamawiajgcego poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdow i
robdt z ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badanh i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt.13 ustawy Prawo Budowlane, obejmuje:

e protokoty odbioréw,

o certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, informacje
techniczne wyrobu lub aprobaty techniczne,

e pozostate dokumenty budowy,

e protokdt przekazania Wykonawcy Terenu - Placu Budowy,

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce
dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy;

- umowy cywilno-prawne,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedqg prowadzone przez Wykonawce i przechowywane bedg na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidziane] prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla
Przedstawiciela Zamawiajgcego i przedstawiane do wglgdu na jego zyczenie oraz
przedstawicielom uprawnionych organdw.

7. Obmiar robot.

Prowadzenie obmiaru wykonywanych robdt nie jest wymagane z uwagi na fakt, ze
wynagrodzenie za roboty jest wynagrodzeniem ryczattowym.

8. Odbior robét budowlanych.

8.1.

8.2.

Rodzaje odbioréw.
Wystepujag nastepujgce rodzaje odbiordéw: odbidér koncowy, odbiér ostateczny
(pogwarancyjny).

Odbiér koncowy.

Odbidér koncowy przeprowadza sie w frybie i zgodnie z warunkami okreslonymi
w umowie o wykonanie robdt budowlanych. Odbidr kohcowy robdt polega na finalnej
ocenie rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do ich ilosci i jakosci. Catkowite
zakonhczenie robdt oraz gotowos$é do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez



8.3.

8.4.

Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbidr kohcowy robdt nastgpi w terminie
ustalonym w Umowie. Odbioru kohcowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego — w obecnosci Wykonawcy - sporzgdzajgc ,,Protokdt kohcowego
odbioru robdét budowlanych”. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jokosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdét ze ST. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos$¢
wykonanych robét odbiega nieznacznie od wymaganej ST i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem jest protokédt odbioru koncowego robdét, sporzgdzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru obiektu budowlanego

Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e oOSwiadczenie kierownika robdét o zgodnosci wykonania robdét budowlanych z
warunkami umownymi, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu
budowy.

e dziennik budowy,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodnie z ST;

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedqg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcqg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Termin wykonania robét poprawkowych wyznaczy komisja oraz stwierdzi ich wykonanie.
Odbiér pogwarancyjny - ostateczny.

Pod koniec okresu gwarancji Zamawiajgcy przeprowadza odbiér pogwarancyjny robot.
Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:

e protokotu odbioru kohcowego obiektu,

e dokumentdéw dotyczgcych wad zgtoszonych w  okresie gwarancji oraz
potwierdzenia usuniecia tych wad,

¢ innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Odbidér pogwarancyjny robdt polega na ocenie wykonanych robdét oraz robdét
zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad zaistniatych w  trakcie okresu
gwarancyjnego.

9. Rozliczenie robét.

Podstawq ptatnosci jest protokdt koncowego odbioru dokonanego podpisany przez komisje
odbiorowq. Obowigzujgca formq rozliczenia jest wynagrodzenie ryczattowe (art. 632 kodeksu
cywilnego). i nie moze ulec zmianie. Wykonawca w cenie oferty winien ujgc wszystkie

roboty niezbedne do prawidtowego wykonania zamdwienia.

10.
10.1.

10.2.
10.3.

Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane.

ST w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe (BN),
instrukcje. Nalezy je tfraktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tgcznie ze ST, jak
gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony zich
zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedqg miaty ostatnie wydania Polskich Norm,
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle
w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z pdin.zm.)
Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczqgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych umowqg i stosowania ich
postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w ST. Zaktada sie, iz
Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z tresciq i wymaganiami tych norm.
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
szczegdtowe, dotyczgce wykonania i odbioru posadzki przemystowej, z posypkq
cementowo-korundowg w budynku magazynowym nr 11 w Sktadnicy Agencji Rezerw
Materiatowych w Lisowicach.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna opracowana jest w celu stosowania jako dokument
przetargowy przy zleceniu i realizacji remontu posadzki w budynku magazynowym nr 11
w Sktadnicy Agencji Rezerw Materiatowych w Lisowicach.

Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczegdtowe dla

poszczegolnych etapdw robdt zwigzanych z wykonaniem modernizacji posadzki w

budynku magazynowymnr 11.

Zakres rob6t obejmuije:

- wykucie betonu w bramach wjazdowych magazynu oraz wywiezienie go do utylizacji,

- podniesienie 6 szt. bram o ca 10 cm (demontaz oraz ponowny montaz)

- przygotowanie powierzchni - wyrédwnanie podtozaiuzupetnieniem ubytkdédw w podtozu

itp,

- rozebranie obudowy z cegty 22 stupdw z wyrdbwnaniem powierzchni,

- wyréwnanie posadzki -wykonanie wylewki z betonu chudego o gr2 cm,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii budowlanej polietylenowej — 2 warstwy,

- utozenie zbrojenia posadzki z siatki stalowe] 15 x 15 cm o grubosci 6 mm, na catej
powierzchni posadzki,

- wykonanie posadzki z betonu B-25 o Sredniej gr. 12 cm na catej powierzchni magazynu,

- utozenie wtdkien stalowych w celu rozproszenia obcigzen, ca 25 kg/m?® betonu,

- wykonanie warstwy trudnoscieralnej cementowo-korundowej,

- wykonania dylatacji posadzki, wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

- wykonanie wyoblen kata prostego (stupy-posadzka, sciana-posadzka) z zywicy
epoksydowej,

- wykonanie linii segregacyjnych wyznaczajgcych pola sktadowe z zywicy epoksydowe;j,

- demontaz i ponowny montaz 8 szt. kontraktondw w bramach magazynowych.

UWAGA powyisza czynnos¢ powinna by¢é wykonana wylqgcznie przez firme vdzielajgcq

gwarancji na system instalacji sygnalizacji wiamania i napadu

Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze
Szczegobtowq Specyfikacjq Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

1.5.

1.6.

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zorganizuje plac budowy zgodnie z przepisami. Koszt zorganizowania placu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wtgczony w cene umowna.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowad w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.



1.7.

1.8.

1.9.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie wykonywania robdt i pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne
bedqg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetnigjgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okresSlonych wyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robdét, do wydania
potwierdzenia zakonczenia robdt przez Przedstawiciela Zamawigjgcego. Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru kohcowego.

1.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych
podczas prowadzenia robdét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowad
Przedstawicielowi Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

Materiaty

. Wymagania ogdlne

Materiaty do wykonania modernizaciji posadzki powinny by¢ dostarczone na budowe z
nastepujgcymi dokumentami:

- certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci,

- wytycznymi stosowania materiatu wg producenta,

- informacjqg o okresie przydatnosci do stosowania,

- podstawowymi informacjami BHP i przeciwpozarowymi.

Iywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, Srodki odttuszczajgce i
zmywajgce, zgodnie z Ustawg o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11
stycznia 2001r. (Dz.U. nr 11, poz. 84), nie mogqg by¢ przyjete na budowe, jezeli nie posiadajg
wkarty charakterystyki substancji niebezpiecznej’. Opakowania muszg spetniac
wymagania podane w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002r. w sprawie
oznakowania opakowan substanciji niebezpiecznych i preparatdéw niebezpiecznych (Dz.U.
nr 140, poz. 1173). Podczas przyjmowania na budowe materiatdw przeznaczonych do
modernizacji posadzki wykonawca powinien sprawdzi¢ kompletnos¢ i aktualno$é
dokumentéw dostarczonych na budowe wraz z materiatami do wykonania modernizacii



posadzki oraz wyglgd zewnetrzny, kolor, stan skupienia itp. wtasciwosci losowo wybranej
partii dostarczonego materiatu z podanymi w dokumentach opisami tych wtasciwosci,
przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli biezgcej. Materiaty, ktére zostaty przyjete
na podstawie powyzszego sprawdzenia, powinny by¢ sktadowane zgodnie z warunkami
ich przechowywania. Materiaty do wykonania posadzki ( wyoblen)i — bezposrednio przed
przystgpieniem do wykonania posadzki — powinny mie¢ temperature réwng lub zblizong
do temperatury istniejgcej posadzki.
Podstawowe czynnosci przygotowujgce posadzkowe kompozyty zywiczne sg
nastepujgce:

- wymieszanie sktadnikdbw danego materiatu, zardbwno jedno-, jok i dwu- lub
tréjsktadnikowego, ktdére ma na celu doprowadzenie materiatu do ujednorodnienia.
Mieszanie powinno sie wykonywaé mechanicznie przez co najmniej 3 min.,

- rozcienczenie materiatu odpowiednim rozpuszczalnikiem, o ile jest dopuszczony przez
producenta, co powinno przygotowac¢ wyréb do stosowania, jezeli ulegt on
zageszczeniu w frakcie magazynowania lub wymaga tego technologia stosowania,

- przygotowanie posadzkowych kompozytéw zywicznych, ktére powinno odbywac sie w
miejscu  suchym, przewiewnym, zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi, w
powietrzu o temperaturze nie nizszej niz 15°C i nie wyzszej niz 250C oraz wilgotnosci
wzglednej nie przekraczajgcej 70%.
Na zyczenie Przedstawiciela Zamawiajgcego zgdang partie materiatu Wykonawca
podda badaniom laboratoryjnym lub na budowie. Koszty tych badan ponosi Wykonawca.

2.2. Wymagania szczegoétowe.

Do przeprowadzenia modernizacji posadzki w  hali budynku magazynowego nr 2
przewiduje sie zastosowanie materiatéw o parametrach nizej przedstawionych.

2.2.1 Modernizacja posadzki w magazynie - materiaty

a) folia budowlana polietylenowa o parametrach:

- wyglad zewnetrzny: powierzchnie gtadkie bez uszkodzeh mechanicznych, krawedzie
réwne, proste bez pofatdowan,

- gr.0,2mm % 10%,

- szeroko$¢ wstegi — 4000 + 12000 mm £ 100 mm,

- masa powierzchniowa — 180 g/m2 + 5%,

- maksymalne naprezenia przy rozcigganiu: wzdtuz = 15 MPa, w poprzek = 14 MPq,

- wodochtonnos$¢ = 1%

b) beton B 25,

c) wtdkna stalowe profilowane

- Srednica: 1,0 mm £ 0,07 mm,

- dtugose: 50,0 mm =3 mm,

- wytrzymato$¢ na rozcigganie: 800 + 1250 MPa,

- odporno$¢ na przeginanie, liczba przegie¢, po ktdérych na powierzchni wtdkna nie

wystepujqg pekniecia ani naderwania: = 7

d) stal zbrojeniowa o srednicy 6 mm A-O STOS, A-I ST3SY, A-lll 34GS w postaci siatki

o wymiarach oczka 15 x 15 cm.

e) posypka do wykonhczenia i utwardzenia powierzchni betonowych o parametrach:

- wytrzymatos¢ na Sciskanie = 55 MPa,

- wytrzymatos$¢ na zginanie = 8 MPa,

- przesigkliwos¢ £ 10 mm

- przesigkliwos¢ oleju < 0,5 mm

- przyczepnos$¢ do podtoza = 3 MPq,

- odporno$¢ na Scieranie < 1,8 mm,

- odporno$¢ na uderzenia <70 mm?2,

- mrozoodpornos¢ : spetnia wymagania

- (np. Fortedur 1020 )

f) sznur dylatacyjny z pianki polietylenowej o parametrach:

- baza materiatowa: spieniony polietylen,



klasyfikacja ogniowa: B 2,

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie wzdtuz > 80 kPaq,

- stabilno$¢ wymiarowa: stabilny,

- odporno$¢ na deformacje: dobra,

- odpornos¢ termiczna: od - 40°C do + 60°C,

- absorpcja wody: brak

- (np. CS 40)

g) preparat gruntujgcy o parametrach:

- baza: zywica epoksydowa,

- rozpuszczalnik: brak,

- barwa: przezroczysta,

- proporcje mieszania (wg zaleceh producenta),

- sposdb nanoszenia: smarowanie, nanoszenie watkiem,

- czas obrobki 1 kg preparatu w temp. + 209C: ok. 30 min,

- wymagana liczba warstw: 1 do 2

- zuzycie na warstwe: 250 — 500 g/m?2,

- okres czasu miedzy naktadaniem dwdch warstw: od 2 do 10 godzin,
- czaos twardnienia 24 godziny.

(np. Flosil H)

h) masa zalewowa do szczelin dylatacyjnych o parametrach:
- baza: zywica epoksydowa,

- rozpuszczalnik: brak,

- barwa: szara,

- proporcja mieszania: (wg zalecen producenta),

- konsystencja: ciekto — ptynna,

- czas obrobki 1 kg w temp. + 20°C: 40 — 50 min,

- czas twardnienia: 3 - 4 dni w femp. + 200C

- (np. Plastikol 18)

i) zywica epoksydowa do malowania paséw o parametrach:
- baza: zywica epoksydowaq,

- barwa: zé6tta (RAL 1002),

- konsystencja: ptynna,

- proporcja mieszania (wg zaleceh producental),

- czas obrébki w temp. + 200C i opak. ékg: ok. 40 min.,

- wymagana liczba warstw: 1 -2,

- Zuzycie na warstwe: 300 — 500 g/mz2,

- czas miedzy naktadanie dwdch kolejnych warstw: nie wiecej niz 10 godzin,
- (np. Eurolan FK 22)

Wykonawca moze zastosowad rézne materiaty pod warunkiem, Zze zastosowane
materiaty bedq posiadac¢ certyfikaty, aprobaty techniczne ITB lub deklaracje zgodnosci z
odpowiednim dokumentem dopuszczajgcym do powszechnego stosowania w budownictwie
oraz spetnia¢ wymagania niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

Uwaga!

Wymagane jest, aby zastosowany system posadzkowy lub posadzka wykonana

w magazynie, posiadata atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny
dopuszczajgcy do stosowania w branzy zywnosciowej.

W/w wymég nalezy potwierdzi¢ stosownym dokumentem

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdét. Wykonawca dostarczy
Przedstawicielowi Zamawiajgcego - Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, fam gdzie jest to wymagane
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przepisami. Jezeli do wykonywania robdt bedzie wykorzystywany sprzet elektryczny
wowczas wykonawca musi uzyskac¢ od Kierownika Sktadnicy warunki przytgczenia tych
urzgdzen do sieci energetycznej. Dotyczy to w szczegdlnosci mocy urzgdzen jak i napiecia
ich zasilania.

Sie¢ energetyczna w zaktadzie pracuje w uktadzie TN-C. System ochrony od porazen
prgdem elekirycznym: zerowanie ochronne . Po podtgczeniu do sieci elektrycznej
jakichkolwiek urzgdzen, maszyn czy sprzetu Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
pomiardw stwierdzajgcych zapewnienie skutecznej ochrony przeciwporazeniowej, o ile
takie jest wymagane. Protokdt  z wykonania préb i pomiardéw Wykonawca przekaze
Przedstawicielowi Zamawiajgcego. Urzgdzenia, maszyny bqdz sprzet, dla ktérych wyniki
pomiardw byty negatywne sq zabronione do stosowania.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie
wptynq niekorzystnie na jakosc¢ robdt i witadciwosci przewozonych materiatéw.

Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq, oraz za jakose
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
kosztorysowq, wymaganiami SST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmujg szereg zabiegdédw niezbednych do pdiniejszego
prowadzenia robdt wigzgceych sie modernizacjq posadzki.

Zakres prac przygotowawczych obejmuje m.in.:

- przygotowanie i zabezpieczenie miejsca, w ktérym bedq prowadzone roboty,

- podtgczenie do sieci energetycznej sprzetu elekirycznego,

- przeprowadzenie préb odbiorczych i badan sprzetu elektrycznego,

- przygotowanie materiatéw do wykonania prac zwigzanych z modernizacjq posadzki.

5.2. Przebudowa istniejgcej posadzki w magazynie

5.2.1. Usuniecie warstwy luznego betonu z powierzchni magazynu i wywiezienie go do

utylizacji, oraz przygotowaniu powierzchni podtoza wraz z wykonaniem warstwy
wyrownawczej pod posadzki z mieszanki B-10 zatarciem na gtadko.

5.2.2 Podniesienie bram o ca 10 cm (demontaz oraz ponowny montaz bram)
5.2.3. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii budowlanej polietylenowej gr. min. 0,2 mm,

X2

5.2.4. Wykonanie posadzki z betonu B-25 o Sredniej grubosci 12 cm zbrojonego wtdknami

stalowymi.

5.2.5. Wykonanie warstwy trudno$cieralnej cementowo — korundowe;.
5.2.6. Wykonanie wzmocnienia powierzchni posadzki na catej powierzchni poprzez

zastosowanie zbrojenia siatkg stalowq o srednicy drutu @ émm i oczkach o wymiarach 15
x15cm,.

5.2.7. Wykonang warstwe posadzki nalezy poddac impregnaciji za pomocg preparatu do

pielegnacji i powierzchniowego uszczelniania betonu.

5.2.8. Wykonanie dylatacji poprzez naciecie pdl o wymiarach 6 x 6 m na gtebokos¢ 1/3

posadzki oraz wypetnienie ich sznurem dylatacyjnym i wypetnienie poliuretanowqg
masqg uszczelniajgcg.

5.2.9. Po osiggnieciu przez wykonang warstwe posadzki petnej wytrzymatosci nalezy wykonac

cokot przyscienny poprzez wyoblenie kagta prostego na styku Sciana/stup - posadzka z
zastosowaniem zywicy epoksydowej.

5.2.10. Po wykonaniu wszystkich prac modernizacyjnych posadzki nalezy na powierzchnie

Posadzki nanie$¢ trwate oznakowanie w postaci linii segregacyjnych i krawedziowych
zywicqg epoksydowq koloru zéttego — rozmieszczenie linii wg zaleceh Zamawiajgcego.
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Kontrola jakosci robét

Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnqg¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt
i jakos¢ materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wykonywanych
robot. Wykonawca bedzie przeprowadzat kontrole robét z czestotliwosdciq zapewniajgca,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST oraz poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odbiér robét

Rodzaje odbiordw robdt

W zalezno$ci od odpowiednich ustalen, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi kohcowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.
Roboty posadzkowe, jako wieloetapowe, wymagajg odbioréw czesciowych, podczas
ktérych powinna by¢ skontrolowana joko$¢ wykonanych prac. W odbiorze powinni
uczestniczy¢ przedstawiciele Zamawiajgcego oraz przedstawiciele Wykonawcy.

Odbidr roboét zanikajgcych i zakryciv ulegajgcych

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.
Odbioru robét dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego.

Odbiér czesciowy

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie w/g zasad jak przy odbiorze koncowym. Odbioru robdt
dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy robét

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ichilosci, jakosciiwartosci. O catkowitym zakohczeniu robdt oraz gotowosci
do odbioru kohcowego Wykonawca powiadomi na piSmie Zamawigjgcego oraz
Przedstawicielowi Zamawiagjgcego. Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w
umowie. Odbioru kohcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Przedstawicielowi Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z kosztorysem i szczegdtowq specyfikacjg
tfechniczna.

Odbiér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Obmiar robét

Obmiar robdt nie ma zastosowania.

Podstawa platnosci

Warunki ptatnosci oparte sg na zasadach zawartych w umowie.
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Przepisy zwigzane.

10.1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U.z20119r. poz. 1186 z pdin.

zm.

10.2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika

10.3.
10.3.1.
10.3.2
10.3.3.

10.3.4.
10.3.5.

10.3.6.

10.3.7.

10.3.8.

10.3.9

budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia. ( Dz. U z 2002 r. nr 108
poz. 953 )

Wykaz przepisdw i norm
Instrukcja ITB nr 228 Dotyczgca wykonywania posadzek zywicznych,
PN-62/B — 10144 Posadzki z betonu i zapraw cementowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok.
PN - 87 /C - 89085 Zywice epoksydowe — metody badan,

PN - 82/B -02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe,

PN - 82/B - 02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Obcigzenia pojazdami,

PN - 81/B - 03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne - projektowanie,
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-88/B-06250 Beton zwykty,

10.3.10 Instrukcje producentdéw i Swiadectwa dopuszczenia materiatdw do stosowania w

budownictwie.

10.3.11 Aprobaty Techniczne



