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posadzka M11 PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Remont posadzki w budynku magazynowym nr 11
1|45262321-7 |Wyréwnywanie poditég - remont posadzki w budynku magazynowym nr 11.
1/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm
3.0*3.0*0.12 m3 1.08
RAZEM 1.08
2|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legto$¢ do 15 km + optata wysypiskowa
1.08 +8.18 + 7.38 m3 16.64
RAZEM 16.64
3 Utylizacja gruzu m3
d.1|kalk. wtasna
16.64 m3 16.64
RAZEM 16.64
4|KNR 2-02 Podkiady betonowe na stropie - zastosowano pompe do betonu na samocho- |m3
d.1{1101-02 dzie - chudy beton 2 cm.
z.sz.54.
9913
(64.23 * 18.80 - 22 * 0.3 * 0.3) * 0.02 m3 24.11
RAZEM 24.11
5|KNR 2-02 Izolacja podposadzkowa z folii budowlanej - dwie warstwy m2
d.1/0607-01 Krotnos¢ = 2
64.23 * 18.80 m?2 1207.52
RAZEM 1207.52
6|KNR 2-02 Uktadanie betonu B-25 za pomocg pompy na posadzce w halach, $rednia gru- |[m3
d.1/0205-01 bos¢ 12 cm
(64.23 * 18.80-22*0.3*0.3) * 0.12 m3 144.67
RAZEM 144.67
7 Doptata za utozenie widkien stalowych m2
d.1|kalk. wtasna
64.23 * 18.80-22*0.3*0.3 m?2 1205.54
RAZEM 1205.54
8/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.1/1106-07 15x15 cm o $r. 6mm posadzki
1205.54 m?2 1205.54
RAZEM 1205.54
9 Wykonanie warstwy trudnoscieralnej cementowo-korundowej wraz z zatarciem |m?2
d.1|kalk. wiasna |powierzchni posadzki
1205.54 m?2 1205.54
RAZEM 1205.54
10 Wykonanie dylatacji w posadzce betonowej poprzez naciecie pol na gtebokosé |m
d.1|kalk. wlasna |5 cm oraz wypetnienie sznurem i masa.
64.23 *5+18.80 * 10 m 509.15
RAZEM 509.15
11|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami do pielegnacji i powierzchniowego m2
d.1/202 1134-01 |uszczelnienia- powierzchnie poziome
1205.54 m?2 1205.54
RAZEM 1205.54
12|KNR 0-40 Wykonanie cokotéw przysciennych z zywic epoksydowych (wyoblenie kata m
d.1/0110-01 prostego stupy - posadzka).
22*1.2 + 64.3*2 + 18.8*2 m 192.60
RAZEM 192.60
13|KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych z zywicy m2
d.1|0706-01 epoksydowej w kolorze zottym
(63.0'2+17*2)*0.10 m?2 16.00
RAZEM 16.00
2 Podniesienie bram w magazynie nr 11
14|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.2|0354-10 2 m2 (2 szt. bram)
2.5*2.5*2 m?2 12.50
RAZEM 12.50
15/KNR 4- Wykucie z muru belek stalowych (2 szt. belek) m
d.2|010354-01
2*3 m 6.00
RAZEM 6.00
16|KNR 4-01 Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |[m3
d.2|0349-02 2szt. bram oraz obudowa 22 stupow.
0.15 + 4*0.4*2.85*22*0.08 m3 8.18
RAZEM 8.18
17|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla |m3
d.2|0313-03 belek (2 szt. belek)
2%0.09 m3 0.18
RAZEM 0.18
18/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2|0313-04 dzenie belek stalo- wych do | NP 180 mm (belki IPE180) (2 szt. belek)
2*3 m 6.00
RAZEM 6.00
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19/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie koncow |szt.
d.2|0313-06 belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddzielna robota (2 szt. belek)
22 szt. 4.00
RAZEM 4.00
20|KNR 4- Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2|010703-03
2*3 m 6.00
RAZEM 6.00
21|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m2
d.2|0704-01
0.6*2 m?2 1.20
RAZEM 1.20
22|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.2|0704-03 mentowg
0.6*2 m?2 1.20
RAZEM 1.20
23|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/ 4x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na |m
d.2|0324-03 petno'
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
24|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 30 cm na murach z |m
d.2|0705-05 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z osiatkowaniem siatka
cieto-ciggniong
8.5 m 8.50
RAZEM 8.50
25|KNR 2-02 Montaz 2 szt. drzwi stalowych petnych o powierzchni ponad 2 m2 (drzwi pozys-|m?2
d.2{1203-02 kane z rozbiorki)
2.5*2.5*2 m?2 12.50
RAZEM 12.50
26|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.2|0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i piano- betonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
25 m?2 2.50
RAZEM 2.50
27|KNR AT- Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 |[m
d.2|030101-04+ |cm Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni be- tonowych niespekanych -
KNRAT-0 dodatek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
30101-05
7.5*2 + 10.5*4 m 57.00
RAZEM 57.00
28|KNR 4-01 Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.2|0212-02 15cm
0.12*2.5*2.5*2 + 0.12*3.5*3.5"4 m3 7.38
RAZEM 7.38
29|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze-  |kg
d.2|0290-02 browane o $r. do 7 mm
20.5"6 kg 123.00
RAZEM 123.00
30 Demontaz oraz montaz czujnikéw instalacji sygnalizacji wiamania szt
d.2|kalk. wlasna
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
31 Demontaz i ponowny montaz (podniesienie o okoto 10 cm) przemystowych szt
d.2 segmentowych bram magazynowych wraz z prowadnicami. Bramy o wymia-
rach 3,50m x 4,00m.
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
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