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Magazyn Rezerw - Etap 1 - Stary Sacz - Termomodernizacja PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
Termomodernizacja budynku magazynowego - | etap
1 Rozdziat
1.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1.1.1|KNR 4-03 Demontaz przewodoéw uziemiajgcych i odgromowych na dachu ptaskim, lina  |m
1140-07
54.00*5+45.00*4 m 450.000
RAZEM 450.000
1.1.2|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu, ptaskim, |szt
1138-03 podtoze: papa na betonie
szt 20.000
RAZEM 20.000
1.1.3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
54.80*2 m 109.600
RAZEM 109.600
1.1.4|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzym- [m2
0535-08 sow itp. z blachy nie nadajagcej sie do uzytku
-obr. §cian  |46.10*0.50 m?2 23.050
szczytowych:
-obr. pasa (54.80*0.25)*2 m?2 27.400
nadrynnowe-
go:
-obr. pasa  |(54.80%1.10)*2 m?2 120.560
podrynnowe-
go:
RAZEM 171.010
1.1.5|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
0535-02
-blenda na  |46.50*2.80 m?2 130.200
Scianie
szczytowej:
RAZEM 130.200
1.1.6|KNR 4-04 Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do |t
1107-0101  |1°km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochdéd do 57t
(200.00+1452.00)/1000 t 1.652
RAZEM 1.652
1.1.7|KNR 4-04 Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do |t
1107-0401 |1°km, nakiady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1°km odlegtosci po-
nad 1°km, samochdd do 57t
Krotnos¢ = 9
1.652 t 1.652
RAZEM 1.652
1.1.8|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa m2
0519-06
-zerwanie (54.80+22.50*2)*1.00 m?2 99.800
istn. pokrycia
w miejscu
projektowa-
nego pasa
oddzielenia
pozarowego:
RAZEM 99.800
1.1.9|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna m2
0519-07
99.8 m?2 99.800
RAZEM 99.800
1.1.1 Koszt utylizacji papy z demontazu m3
0
5.98 m3 5.980
RAZEM 5.980
1.2 STALY SYSTEM ASEKURACJI
1.2.1 Dostawa i montaz na dachu statego systemu asekuracji (montaz zgodnie z ins-|kpl
trukcjg producenta)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.3 ROBOTY DEKARSKIE
1.3.1|KNR 4-03 Wykonanie slepych otworéw o gtebokosci do 8'cm mechanicznie, na podtozu  |otwor
1009-06 betonowym, Fi otworu do 20"'mm
-otwory (54.80%2+46.0)/1.50+2 otwor 105.733
wzdtuz kra-
wedzi dachu:
-otwory na  [(54.80*2)/1.50+2 otwor 75.067
gzymsie (pod
rynng):
RAZEM 180.800
1.3.2|KNR 2-02 Murtaty, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3
0406-01

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 5685 Uzytkownik: Agencha Rezerw Materiatowych




Magazyn Rezerw - Etap 1 - Stary Sacz - Termomodernizacja PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

Krawedziaki
drewniane
(impregno-
wane) pod
obrébki na
dachu

- na gléwnej
potaci dacho-
wej:

- ha gzymie
pod rynnag:

(54.80*2+45.00)*0.10*0.14

(54.80*2)*0.05*0.05

m3

m3

2.164

0.274

RAZEM

2.438

133

KNR 2-02
1218-01

Montaz kotew do mocowania krawedziakéw - Analogia

181

szt

szt

181.000

RAZEM

181.000

1.3.4

KNR 0-22
0527-01
Papa perfo-
rowana wen-
tylacyjna gr.3
mm ktadana
na warstwie
gruntujgce;j,
styropapa gr.
20cm lami-
nowana papa
podktadowa,
papa na-
wierzchniowa
termozgrze-
walna (mody-
fikowana
SBS - PYE
PV200 S52
gr. 5,2mm) -
wraz z mon-
tazem ko-
minkéw wen-
tylacyjnych z
PP do pokry¢
Z papy:

Krycie dachéw papg termozgrzewalng wraz z utozeniem izolacji ze styropapy,
podtoze betonowe
(54.80%46.00)-(54.60+22.50*2)*1.00

m?2

m?2

2421.200

RAZEM

2421.200

1.3.5

KNR 0-23
2613-05
-kotkowanie -
strefa naroz-
na:
-kotkowanie -
strefa brze-
gowa:
-kotkowanie -
strefa wew-
netrzna:

Przymocowanie ptyt styropapy tacznikami metalowymi, strop z betonu - Analo-
gia
(6.00*6.00)*2*9

(54.80+54.80-6.0*2+46.00-6.00*2)*4.00*6

(54.80%46.00*3)-648-3158.40

szt

szt

szt

szt

648.000

3158.400

3756.000

RAZEM

7562.400

1.3.6

KNR 2-02
0515-03

- obrébka na
styku styro-
papa-wetna
(pas oddziel.
p.poz.):

Obrdébka z blachy ocynkowanej dylatacji

(54.80+22.50*2)*0.60*2

m2

m2

119.760

RAZEM

119.760

1.3.7

KNR 2-02
0613-03

- Pas oddzie-
lenia pozaro-
wego na da-
chu:

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej z ptyt uktadanych na
sucho, 1"warstwa, gr. 20 cm
(54.80+22.50*2)*1.00

m2

m2

99.800

RAZEM

99.800

1.3.8

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, gruntowanie
emulsjg gruntujgcg, 1-krotne
43.84+65.76

m?2

m?2

109.600

RAZEM

109.600

1.3.9

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi , przyklejenie plyt ze styro-
duru do $cian - gr. 10 cm - Analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
-Piyty z polis-|54.80%0.40*2 m?2 43.840
tyrenu eks-
trudowanego
gr. 10cm -
ocieplenie
Sciany nad
gzymsem -
pas nadryn-
nowy:
RAZEM 43.840
1.3.1|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi , przyklejenie ptyt ze styro- |m2
0/2612-01 duru do $cian - gr. 5 cm - Analogia
-Plyty z polis-|54.80%(0.35+0.25)*2 m?2 65.760
tyrenu eks-
trudowanego
gr. 5cm -
ocieplenie
gzymsu po-
ziomo i pio-
nowo - pas
podrynnowy:
RAZEM 65.760
1.3.1|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi system Stopter, przymoco- [szt
1/2612-05 wanie piyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany z betonu
109.60%6 szt 657.600
RAZEM 657.600
1.3.1|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siat- |m2
2|2612-06 ki, $ciany
43.84+65.76 m?2 109.600
RAZEM 109.600
1.3.1|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi , ochrona naroznikéw wy- |mb
3/2612-08 puktych katownikiem metalowym
-gzyms 54.80*3*2 mb 328.800
wzdtuz da-
chu:
RAZEM 328.800
1.3.1|KNNR 2 Pokrycie dachow papg termozgrzewalng i dachéwkg bitumiczng, papg 1-warst- |[m2
4/0507-01 wowe
- Podktad 54.80%(0.35+0.25)*2 m?2 65.760
pod obrobki
blacharskie
na gzymsie -
papa termoz-
grzewalna
modyfikowa-
na SBS - PY-
E PV200
S40
RAZEM 65.760
1.3.1|NNRNKB Obroébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad m2
5|202 0541-02 |25"cm
-pas podryn- |54.80*1.20*2 m2 131.520
nowy:
-pas nadryn- |54.80*0.30*2 m2 32.880
nowy:
-obr. $cian  |46.00*0.90 m?2 41.400
szczytowej:
-obr. dylatac;ji|46.00*0.50 m?2 23.000
na srodku
potaci:
RAZEM 228.800
1.3.1|KNR 2-02 (WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaz z gotowych elementéw z blachy m
6/9901-02 ocynkowanej rynny poétokragte o srednicy 18" cm
54.80*2 m 109.600
RAZEM 109.600
1.3.1|KNR 4-01 Uzupetnienie rynien dachowych wiszacych poétokragtych, dodatkowe naktady |szt
7/0524-08 za wykonanie wpustow (sztucery) z blachy ocynkowanej
-kosze do 6 szt 6.000
podpiecia rur
spustowych:
RAZEM 6.000
1.3.1|KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng i dachéwka bitumiczna, papa 2-warst- |m?2
8|0507-02 wowe
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
- Papa na (54.80+22.50*2)*1.00 m?2 99.800
pasie oddzie-
lenia ognio-
wego: papa
termozgrze-
walna pod-
ktadowa mo-
dyfikowana
SBS - PYE
PV200 S40 +
papa termoz-
grzewalna
nawierzch-
niowa mody-
fikowana
SBS - PYE
PV250 S52
gr. 5,6mm
RAZEM 99.800
1.4 INSTALACJA ODGROMOWA
1.4.1|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane poziome mocowane |m
0601-0202 |na wspornikach klejonych, z preta
54.00*5+45.00*4 m 450.000
RAZEM 450.000
1.4.2|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zero- |szt
1304-03 wania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 Rozdziat
2.1 RUSZTOWANIA
2.1.1|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10"'m, naktady podstawowe |m?2
1604-0101
(54.5078.00*2)+(47.00%9.20) m?2 1304.400
RAZEM 1304.400
212 Analiza wiasna - dzierzawa rusztowan 100 m2
1304.40/100 100 m2 13.044
RAZEM 13.044
2.1.3|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
1505-01
1304.4 m?2 1304.400
RAZEM 1304.400
2.2 ROBOTY DEMONTAZOWE
2.2.1|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-06
8.50"6 m 51.000
RAZEM 51.000
2.2.2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzym- [m2
0535-08 sow itp. z blachy nie nadajagcej sie do uzytku
-obr. nad 5.80*0.30*6 m?2 10.440
daszkami:
RAZEM 10.440
2.2.3|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej sie do uzytku - Uwaga: za-|m?2
0535-01 daszenia bram - do ponownego montazu
-daszki nad |(6.90*2+6.00*5.70)*6 m?2 288.000
bramami,
zdemontowa-
ne na czas
prowadzenia
rébot termo-
moderniza-
cyjnych i ma-
lowania kon-
strukciji:
RAZEM 288.000
2.2.4|KNR 4-03 Demontaz przewodoéw uziemiajgcych i odgromowych mocowanych na wsporni-|m
1139-09 kach na $cianie, ciag pionowy, linka o przekroju do 120°'mm2
8.50"6+8.90*2+9.90 m 78.700
RAZEM 78.700
2.2.5|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji uziemiajacej i odgromowej oraz blendy, na szt
1137-04 Scianie, podtoze inne niz betonowe
-wsporniki 27 szt 27.000
Scienne uzio-
mu:
-wsporniki 65 szt 65.000
blendy z bla-
chy:
RAZEM 92.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.2.6|KNR 4-01 Demontaz tarcz oporowych i $ciggdw stalowych - demontaz drabiny zewn. - szt
1306-02 Analogia
-demontaz |11 szt 11.000
drabiny sta-
lowej na
Scianie - dra-
bina do po-
nownego
montazu:
RAZEM 11.000
2.2.7|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych, blaszanych, z kloszem cylindrycznym nakreca- szt
1133-01 nych
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2.2.8|KNR 4-03 Demontaz wysiegnikéw na podtozu ceglanym szt
1143-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2.2.9|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych, blaszanych, z kloszem cylindrycznym nakreca- szt
1133-01 nych - Uwaga: naswietlacze do ponownego montazu!
szt 7.000
RAZEM 7.000
2.2.1|KNR 4-03 Demontaz na podtozu podtynkowym przyciskéw lub kasownikéw z tworzywa, 2 |szt
0[1130-01 przytaczone przewody
-demontaz |8 szt 8.000
witacznikow
na czas trwa-
nia robét ter-
momoderni-
zacyjnych:
RAZEM 8.000
2.2.1|KNR 13-25 |Demontaz kamery - Uwaga-kamery do ponownego montazu! szt
1/0106-03
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
2.2.1/KNR 4-04 Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do |t
2|1107-0101 |1°km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochdéd do 5t
165.00/1000 t 0.165
RAZEM 0.165
2.2.1/KNR 4-04 Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do |t
3/1107-0401 |1°km, naktady uzupeiajace za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci po-
nad 1°km, samochdd do 57t
Krotnos¢ = 9
0.165 t 0.165
RAZEM 0.165
23 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
2.3.1|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, gruntowanie m?2
2611-02 emulsjg gruntujgcg, 1-krotne
-Sciany: (54.60*7.70)*2-(3.0*2.95*6)-(0.80%1.0*6)+(45.60%(8.20+9.45)/2)-(4.25*4.95) m?2 1164.323
-stupy na (8.00*0.20)*19*2 m?2 60.800
elewaciji (bo-
ki):
-gzymsy nad [(6.30%0.20*4)*6 m?2 30.240
bramami:
-gzyms gtow- [(54.60*0.35)*2 m?2 38.220
ny-od spodu:
-ptyta balko- |(1.00*4.40)+(1.00+1.40)*0.15 m?2 4.760
nu:
RAZEM 1298.343
2.3.2|KNR 0-33 Wykonanie dylatacji poprzez montaz profilu dylatacyjnego, zaprawa klejowa m
0023-0301
-dylatacja 8.50*2+9.40*2+8.00 m 43.800
pionowa
Scian:
RAZEM 43.800
2.3.3|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi, zamocowanie listwy coko- |[mb
2612-09 towej
54.60*2+45.60+0.20*38-4.25-3.0*6 mb 140.150
RAZEM 140.150
2.3.4/KNR 0-33 Montaz tasmy uszczelniajgcej, zapraw klejowa - pod listwg cokotowg m
0023-0401
140.15 m 140.150
RAZEM 140.150
2.3.5|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi , przyklejenie ptyt styropia- |[m2
2612-02 nowych do osciezy - gr. 5 cm
-ptyta balko- |(1.00*4.40)+(1.00+1.40)*0.15 m?2 4.760
nu:
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 4.760
2.3.6|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi , przyklejenie ptyt styropia- |m2
2612-01 nowych do $cian - gr. 15 cm
-Sciany: (54.60*7.70)*2-(3.0*2.95%6)-(0.80%1.0*6)+(45.60%(8.20+9.45)/2)-(4.25*4.95) m?2 1164.323
-stupy na (8.00*0.20)*19*2 m?2 60.800
elewaciji (bo-
ki):
-gzymsy nad [(6.30%0.20*4)*6 m?2 30.240
bramami:
-gzyms gtow- |(54.60*0.35)*2 m?2 38.220
ny-od spodu:
RAZEM 1293.583
2.3.7|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi , przymocowanie ptyt sty- |szt
2612-04 ropianowych dyblami do $ciany z cegty
1293.583*6 szt 7761.498
RAZEM 7761.498
2.3.8/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siat- |[m2
2612-06 ki, $ciany
-$ciany, 1293.583 m?2 1293.583
gzymsy:
-ptyta balko- [4.76 m2 4.760
nu:
RAZEM 1298.343
2.3.9|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi , ochrona naroznikéw wy- |mb
2612-08 puktych katownikiem metalowym
8.00"38+8.50*2+45.90+(4.25+4.95*2+3.0"6+2.95*12)+(1.40+1.00*2+0.15*2) |mb 438.150
RAZEM 438.150
2.3.1|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi , przyklejenie ptyt styropia- |m2
0/2612-02 nowych do o$ciezy - gr. 5 cm
(4.25+4.95*2+3.0*6+2.95*12)*0.50 m?2 33.775
RAZEM 33.775
2.3.1|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siat- |m2
1/2612-07 ki, oscieza
33.775 m?2 33.775
RAZEM 33.775
2.3.1|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie, warstwa posrednia - grunto- |m?2
2|0027-01 wanie
-$ciany, stu- [1298.343 m?2 1298.343
py, gzymsy,
balkon:
-oécieza przy |33.775 m2 33.775
bramach:
RAZEM 1332.118
2.3.1|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie, o whasciwosciach tynku mi- |m2
3/0026-0301 neralnego, uziarnienie 2.0 mm, tynk baranek
1332.118 m?2 1332.118
RAZEM 1332.118
2.4 ROBOTY DEKARSKIE
2.4.1/KNR 2-02 (WaCeTOB 7/91) Rury spustowe montaz z gotowych elementow rury spusto- |m
9902-01 we okragte o $rednicy 15°cm z blachy ocynkowanej
-gtébwna po- |8.50*6 m 51.000
ta¢ dachu:
- rury spusto-
we prefabryk.
systemowe,
kpl. wraz z
tapaczami
wody z sit-
kiem (3szt.):
RAZEM 51.000
2.4.2|KNR-W 2-15 |Rury deszczowe z PVC Fi"160"'mm, o potgczeniach wciskowych m
0214-01
-wymiana po-|3*1.50 m 4.500
dejs¢ do ka-
nalizacji de-
szczowej
przy rurach
spustowych
(z tytu budyn-
ku):
RAZEM 4.500
2.4.3)NNRNKB Obraébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad m?2
202 0541-02 |25"cm
-obr. przy-  ((5.80*0.30)*6 m?2 10.440
$cienne nad
daszkami:
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
-obr. krawe- |(1.00*2+1.40)*0.25 m?2 0.850
dzi balkonu:
RAZEM 11.290
2.4.4/KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng i dachéwka bitumiczna, papa 2-warst- |m?2
0507-02 wowe
- Papa na 1.40*1.00 m2 1.400
ptycie balko-
nowej: papa
termozgrze-
walna pod-
ktadowa mo-
dyfikowana
SBS - PYE
PV200 S40 +
papa termoz-
grzewalna
nawierzch-
niowa mody-
fikowana
SBS - PYE
PV200 S52
gr. 5,2mm
RAZEM 1.400
2.4.5/KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachami trapezowymi, ocynkowanymii, powlekanymi przy m2
0522-07 rozstawie tat 16 cm - Blacha z wczes$niejszego demontazu
-daszki nad |(6.90*2+6.00*5.70)*6 m?2 288.000
bramami, po-
nowny mon-
taz:
RAZEM 288.000
2.5 INSTALACJA ODGROMOWA
2.5.1|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o $rednicy do 47°mm, bruzdy |m
1207-05 dla rur RKLG18, RS22, w cegle
8.00*6+8.70*2+9.40 m 74.800
RAZEM 74.800
2.5.2|KNNR 5 Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze inne niz betono- |m
0101-0501 |we, Fi"16
-zwody pio- |8.00*6+8.70*2+9.40 m 74.800
nowe scho-
wane w rurce
RVS fi12/5
pod ocieple-
niem:
RAZEM 74.800
2.5.3|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane pionowe uktadane w |m
0601-0302 |rurkach - Analogia
8.50"6+9.20*2+9.90 m 79.300
RAZEM 79.300
2.5.4|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej m3
1014-01
74.80*0.05*0.05 m3 0.187
RAZEM 0.187
2.5.5|KNNR 5 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50"'mm m
1208-02
74.8 m 74.800
RAZEM 74.800
2.5.6|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kot- |szt
0301-02 kéw plastikowych rodzaj podtoza ceglany
2%9 szt 18.000
RAZEM 18.000
2.5.7|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wy- szt
0303-15 lotami z podigczeniem - Puszka do ztgcza odgromowego
szt 9.000
RAZEM 9.000
2.5.8|KNR 5-08 Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej ztgcz kontrolnych, potaczenie |szt
0619-06 drut - pfaskownik
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
2.5.9|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zero- |szt
1304-03 wania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
2.6 IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH | COKOLOW
2.6.1|AT 30101- |Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gtebokos$¢ 6-10cm m
02
55.00*2+4.30 m 114.3000
RAZEM 114.3000
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2.6.2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, |m?2
0803-03 grubos¢ nawierzchni 3'cm
114.30*0.70 m?2 80.010
RAZEM 80.010
2.6.3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, |m?2
0803-04 dodatek za kazdy dalszy 1°cm
Krotnos¢ = 3
80.01 m?2 80.010
RAZEM 80.010
2.6.4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-01 dowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych,
przy obstudze 3 samochoddéw na zmiane
88.01*0.06 m3 5.281
RAZEM 5.281
2.6.5|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-04 dowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
5.281 m3 5.281
RAZEM 5.281
2.6.6|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-05 dowaniu, nakfgdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1°km ponad 1°km
transportu
Krotnos¢ = 9
5.281 m3 5.281
RAZEM 5.281
2.6.7|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, ko- |m3
0217-02 parka 0,15'm3, grunt kategorii Il
(110.00+45.60)*0.70*1.00*90% m3 98.028
RAZEM 98.028
2.6.8|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odleg- |m3
0307-02 tos¢ do 10”m, kategoria gruntu Il - przy istn. Scianach
-odstoniecie |(110.00+45.60)*0.70*1.00*10% m3 10.892
reczne scian
fundamento-
wych pod izo-
lacje:
RAZEM 10.892
2.6.9|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych, $ciany tatwo |m2
0619-03 dostepne, ponad 5"'m2
(54.70*2+45.60)*1.00 m?2 155.000
RAZEM 155.000
2.6.1|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m?2
0/0603-03 zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1"warstwa - Dyspersja masa asfal-
towo-kauczukowa
(54.70*2+45.60)*1.00 m?2 155.000
RAZEM 155.000
2.6.1/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m2
1/0603-04 zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, dodatek za kazdg nastepng warst-
we
155 m?2 155.000
RAZEM 155.000
2.6.1/KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi, catopowierzchniowo, gr.12 |m2
2|0642-02 cm
(54.70*2+45.60)*1.35-(4.25+3.0%6)*0.35 m?2 201.463
RAZEM 201.463
2.6.1|KNR 2-02 Izolacje ochronna z foli kubetkowej, izolacje obiektéw ziemnych - Analogia m?2
3|0607-02
(54.70*2+45.60)*1.10 m?2 170.500
RAZEM 170.500
2.6.1|KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warst- |m3
410105-02 wami co 15°cm, grunt kategorii Il
108.92 m3 108.920
RAZEM 108.920
2.6.1|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi , przymocowanie ptyt sty- |szt
5|2612-04 ropianowych dyblami do $ciany z cegly
-cokoty (po- |46.463*6 szt 278.778
nad terenem)
RAZEM 278.778
2.6.1|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siat- |m2
6(2612-06 ki, Sciany
-cokoty (po- |(54.70*2+45.60)*0.35-(4.25+3.0*6)*0.35 m?2 46.463
nad terenem)
RAZEM 46.463
2.6.1|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recz- |m2
7/0024-01 nie, wykonanie warstwy posredniej - gruntowanie
46.463 m?2 46.463
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RAZEM 46.463
2.6.1|KNR 0-33 Tynk z r6znobarwnych kamieni (tynk zywiczny/mozaikowy) o walorach tynku  |m2
8/0024-06 zmywalnego, uziarnienie 2,0 mm
46.463 m?2 46.463
RAZEM 46.463
2.6.1|KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami, ponad 4'm - Drabina z demontazu! m
9/1213-04
- ponowny  [11.00 m 11.000
montaz dra-
biny stalowej
po uprzed-
nim demon-
tazu:
RAZEM 11.000
2.7 ROBOTY MALARSKIE
2.7.1|KNR 4-01 Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw m?2
1212-0801 ozdobnych, 2-krotne
- balustrada |(1.00*2+1.20)*1.00 m?2 3.200
balkonu na
Scianie
szczytowej:
- drabina sta-|11.00*0.60 m?2 6.600
lowa:
RAZEM 9.800
2.7.2|KNR 4-01 Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, rury wodociggowe i gazowe, |m
1212-3401  |$rednica 100-200"mm, 2-krotne
-wagz pozaro- |10.50 m 10.500
wy (rura sta-
lowa):
RAZEM 10.500
2.7.3|[KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, konstrukcje szkie- |m?2
0209-0301 |letowe, farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania
-konstrukcja |((5.50%2.50)/2)*5*6 m?2 206.250
daszkéw nad
bramami:
RAZEM 206.250
2.8 REMONT | UZUPELNIENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH
2.8.1|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy, 30x40”cm, grunt kategorii lll-1V m
0401-06
-opaska 45.60-4.30 m 41.300
wzdtuz Scia-
ny szczyto-
wej:
RAZEM 41.300
2.8.2|KNR 2-31 tawy pod obrzeza, betonowa zwykta m3
0402-03
41.30*0.25*0.10 m3 1.033
RAZEM 1.033
2.8.3|KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 25x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m
0407-02 piaskiem
-opaska 45.60-4.30 m 41.300
wzdtuz $cia-
ny szczyto-
wej:
RAZEM 41.300
2.8.4|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
0103-02 recznie, grunt kategorii lll-1V
-nawierzch- |(45.60-4.30)*0.50 m?2 20.650
nia z ptytek
(przy Scianie
szczytowej):
-nawierzch- [(55.00*2+4.30)*0.70 m?2 80.010
nia z asfaltu -
uzupetienie:
RAZEM 100.660
2.8.5|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zagesz-  |m?2
0114-05 czeniu 15cm
100.66 m?2 100.660
RAZEM 100.660
2.8.6|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos$¢ warstwy po zagesz-  |m?2
0114-07 czeniu 8'cm
100.66 m?2 100.660
RAZEM 100.660
2.8.7|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm |m?2
0114-08 grubosci
Krotnos¢ = 2
100.66 m?2 100.660
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RAZEM 100.660
2.8.8|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m?2
0502-06 niem spoin piaskiem
-nawierzch- |(45.60-4.30)*0.50 m?2 20.650
nia z ptytek
(przy Scianie
szczytowej):
RAZEM 20.650
2.8.9|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wigzaca), mieszanka zwiro- |m?2
0313-05 wa, grubosé warstwy 2°cm
-nawierzch- |(55.00*2+4.30)*0.70 m?2 80.010
nia z asfaltu -
uzupetnienie:
RAZEM 80.010
2.8.1|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa $cieralna), mieszanka gry- |m?2
0/0314-03 sowo-zwirowa, grubos$¢ warstwy 2°cm
80.01 m?2 80.010
RAZEM 80.010
2.8.1|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa $cieralna), mieszanka gry- |m?2
1{0314-04 sowo-zwirowa, dodatek za kazdy dalszy 1°cm
Krotnos¢ = 2
80.01 m?2 80.010
RAZEM 80.010
2.9 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
2.9.1/KNR 5-10 Montaz wysiegnikow rurowych, na Scianie, wysiegnik do 30°kg szt
1002-05
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2.9.2|KNNR 9 Oprawy o$wietlenia zewnetrznego, wymiana na trzpieniu stupa lub wysiegnika |kpl
1005-01 - Oprawa zewnetrzna LED 48W - IP66
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
2.9.3|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), zarowe, bez klosza - Ponowny  |kpl
0502-0101  |montaz naswietlaczy z z demontazu!
7 kpl 7.000
RAZEM 7.000
2.9.4/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikdw i przyciskéw bryzgoszczelnych z podtg- [szt
0308-0402 |czeniem, tgcznik z tworzywa sztucznego - 1-biegunowy, przycisk, przykrecany
- zamontowanie urzadzen po wczesniejszym demontazu
8 szt 8.000
RAZEM 8.00
2.9.5|KNR-W 5-08 |Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu bez czg$ciowego rozbierania i pod- |szt
0402-01 taczenia, masa do 2,57kg, 2 otwory mocujgce - zamontowanie urzadzen po
wczesniejszym demontazu
-ponowny 5 szt 5.000
montaz ka-
mer:
RAZEM 5.000
2.9.6|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 1-fazowy pomiar
1301-01
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
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