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Docieplenie budynku magazynowego nr 2 (Sciany i stropodach) wraz z wymiang
instalacji odgromowej oraz oswietlenia zewnetrznego

. PODSTAWA OPRACOWANIA:

= Umowa o prace projektowe zawarta z Inwestorem

= Audyt energetyczny budynku

» Wizja lokalna i inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku
» |nwentaryzacja fotograficzna

» Dokumentacja archiwalna obiektu

= Uzgodnienia z Inwestorem

= Obowigzujgce przepisy i normy budowlane

Czesc¢ rysunkowa

Il CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1. Sytuacja

Rys. 2. Rzut parteru

Rys. 3. Rzut dachu

Rys. 4. Przekroj A-A

Rys. 5. Elewacja péinocna

Rys. 6. Elewacja zachodnia

Rys. 7. Elewacja potudniowa

Rys. 8. Elewacja wschodnia

Rys. 9. Rzuti przekrdj przez brame

Rys. 10. Detal docieplenia dachu

Rys. 11. Detale obrébek blacharskich dachu
Rys. 12. Ukiad warstw docieplen

Rys. 13. Rozmieszczenie tgcznikdw mechanicznych
Rys. 14. Warstwa zbrojgca sciany

Rys. 15. Wzmocnienie naroznikow zewnetrznych
Rys. 16. Dylatacja

[EEN
N

Rys. Detal docieplania sciany fundamentowej




Czes¢ opisowa

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1. Cel opracowania

Projekt budowlany opracowano w zwigzku z zamiarem Inwestora, Agencji Rezerw
Materiatowych w Warszawie, Sktadnica w Starym Sagczu, dokonania docieplenia
budynku Magazynu nr 2 wraz z wymiang instalacji odgromowej i oswietlenia
zewnetrznego w celu zgtoszenia wykonania tych robat.

Uwaga:
Przed przyst gpieniem do prac zwi gzanych z wykonaniem docieplenia

stropodachu nale zy wykona ¢ staly system asekuracji zgodnie z norm g EN 795
analogicznie jak dla magazynu nr 1.

1.2. Roboty beda obejmowad:

- demontaz metalowej blendy Sciany szczytowej oraz blach maskujgcych w miejscach
dylataciji,

- demontaz i montaz elementéw elewacji tj. drabin, piorunochronéw, uchwytéw,
czujnikdw wigcznikéw alarmu itp.,

- wymiany oswietlenia zewnetrznego na lampy typu LED,

- docieplenie muru fundamentowego i fragmentu sciany do wysokosci 35 cm od
poziomu terenu styrodurem gr.12cm o Amin=0,034W/mK,

- docieplenie $cian budynku styropianem gr. 15cm A <0,04W/mK,

- wykonanie nowych obrobek blacharskich,

- docieplenie potaci dachowej systemowg styropapg o gr. 20 cm o A <0,04W/mK,

- malowanie konstrukcji daszkoéw nad bramami do magazynow,

- malowanie konstrukcji drabiny zewnetrznej (wejscie na dach magazynu) z
jednoczesnym przedtuzeniem uchwytow mocujgcych,

- wykonanie tynku cienkowarstwowego na elewaciji oraz partii cokotowej (w systemie),
- wymiana orynnowania dachu.

1.3. Zakres opracowania:

Dokumentacja stanowi architektoniczne opracowanie na docieplenie budynku wraz z
wymiang, instalacji odgromowej oraz oswietlenia zewnetrznego. Podaje rozwigzania
konstrukcyjne i materialowe oraz sposob wykonania robot.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Lokalizacja i ukltad przestrzenny:

Budynek znajduje sie w Starym Sgczu przy ul. Wegierskiej 12 w kompleksie Sktadnicy
Stary Sgcz. W najblizszym otoczeniu znajdujg sie budynek administracyjny, drugi
budynek magazynowy oraz inne budynki gospodarcze 1 inne elementy
zagospodarowania dziatki (bocznica kolejowa, baseny przeciwpozarowe itp.) nalezgce
rowniez do Inwestora.

2.2. Istniejgce zainwestowanie terenu:

Teren dziatki ogrodzony, z elementami zieleni. Teren posiada drogi wewnetrzne i
bocznice kolejowg z suwnicg. Dojazd do budynku magazynu nr 2 odbywa sie od strony
ul. Wegierskiej poprzez droge dojazdows.




2.3. Opis budynku:

Opracowywany obiekt to budynek magazynowy, wolnostojgcy, 1-kondygnacyjny,
wykonany w technologii tradycyjnej-prefabrykowane;.
Elewacje obiektu otynkowane, w kolorze szarym, bez cokotu. Wystepujg niewielkie
ubytki i uszkodzenia elewacji polegajgce m.in. na spekaniu. Dach dwuspadowy, o
niewielkim spadku, kryty papgzgrzewalng. Bramy wjazdowe do pomieszczen
magazynu zostaty wymienione na nowe segmentowe.

2.4. Elementy budynku:

Sciany fundamentowe: zelbetowe,

Uklad konstrukcyjny: szkieletowy, porzeczny, konstrukcja prefabrykowana (stupy,
rygle),

Sciany zewnetrzne: Sciany wypetniajgce przesta szczytowe i bramowe wykonane sg z
muru wigzanego gr.43cm z zewnetrzng warstwg z cegty sylikatowej, pustkg powietrzna
6cm i cegtg dziurawka,

Sciany wypetiajgce przesta podiuzne: z betonu lekkiego,

Konstrukcja dachu: prefabrykowane ptyty dachowe zebrowe oparte na dzwigarach
strunobetonowych,

Pokrycie dachu: papa zgrzewana,

Wejscia/wjazdy do budynku: wejscia/wjazdy do budynku przez bramy segmentowe
ocieplone,

Posadzki: na fragmencie nowo wykonana posadzka przemystowa z zywicy, w
pozostatej cze$ci magazynu posadzka betonowa,

Wyposazenie instalacyjne: budynek wyposazony w instalacje elektryczng
oswietleniowg i sygnalizacje p. poz.

Wentylacja: budynek posiada wentylacje grawitacyjng i instalacje do wentylacji
mechanicznej czesci magazynu.

3. PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE BUDYNKU

3.1 .Etapowanie docieplenia:

Projekt termoizolacyjny podzielono na 2 etapy:
etap 1 — docieplenie potowy budynku
etap 2 — docieplenie drugiej potowy budynku

3.2. Wybor rodzaju izolacji cieplnej:

Poniewaz przedmiotowy budynek posiada 1 kodygnacje nadziemng projektuje sie
docieplenie budynku z uzyciem samogasngcego polistyrenu spienionego, w sposéb
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Dlatego projektuje sie wykonanie
docieplenia ze styropianu samogasngcego EPS 70.

3.3. Okreslenie grubosci i sposobu izolaciji cieplnej stropodachu:

Zatozono docieplenie dachu ptytg styropianowg EPS 100 z oktadzing z papy
podktadowej asfaltowej odmiany P64/1200 i na fragmentach wetng mineralng,
mocowang za pomocg kotkéw mechanicznych z papg podktadowsg. Pokrycie stanowi
papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z
widkniny poliestrowej o grubosci min. 5,6 mm. Zaprojektowano 20cm ocieplenia w
systemowej styropapie.



3.4. Okreslenie grubosci i sposobu izolacji cieplnej scian zewnetrznych:

Do ocieplenia $cian zewnetrznych omawianego budynku przyjeto styropian o grubosci
15 cm, wspotczynnik A <0,04W/(mK) - deklarowany wspotczynnik.

Do ocieplenia scian fundamentowych i cokotow (do wysokosci 35cm od poziomu
terenu) przyjeto styrodur XPS30 /ekstrudowany/ grub. 12cm [A <0,034W/(mxK)].
Ocieplenie szpalet bram styropianem j.w. gr 5 cm. Krawedzie wzmocnione listwami
systemowymi.

3.5. Podziat stropodachu na strefy nierozprzestrzeniajace ognia:

Proponowana grubos¢ izolacji cieplnej miesci sie w grubosciach objetych atestam i
aprobatami technicznymi dla podanego materiatu. Docieplenie potaci dachowej nalezy
wykona¢ zachowujgc strefy nierosprzestrzeniajgce ognia do 1000 m2. Strefy te nalezy
rozdzieli¢ pasami szerokosci 1,00m z wetny mineralnej wg. rys. nr 3.

3.6. Ochrona przeciwpozarowa:

Klasyfikacja pozarowa budynku: kategoria budynku - PM (produkcyjne i
magazynowe). Budynek niski (N) o wys. do 12,00m.
Klasa odpornoséci pozarowej budynku: klasa odpornosci ogniowej: E.

4. WYKONCZENIE SCIAN | COKOLU
4.1. Cokot wykonczony tynkiem zywicznym w systemie, w kolorze ciemnopopielatym.

4.2. Sciany, gzymsy itp. wykonczone systemowym tynkiem cienkowarstwowy ~w
kolorze jasnopopielatym

5. WYMIANA ORYNNOWANIA DACHU
5.1. Montaz rynien z blachy stalowej ocynkowanej, @ 180mm wraz z koszami,

5.2. Montaz rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej, @ 150mm z podtgczeniem
do kanalizacji deszczowej.

6. REMONT ELEMENTOW STALOWYCH

6.1.0czyszczenie powierzchni i malowanie konstrukcji nosnej zadaszen farbami do
metalu (chlorokauczukowymi),

6.2.Przedtuzenie uchwytéw mocujgcych drabine zewnetrzng do sciany (dospawanie
ptaskownikéw stalowych) oraz oczyszczenie powierzchni stalowej i malowanie drabiny
farbami do metalu (chlorokauczukowymi).

7.WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ

Istniejgcy instalacje odgromowg zdemontowac, kotwy mocowania uziomu dostosowac
do sytuacji po ociepleniu poprzez odpowiednie wydtuzenie systemowych mocowan dla
uwzglednienia wiekszego odejscia od Sciany i stropodachu z uwagi ha warstwy
docieplenia.



8. UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty winny by¢é prowadzone pod nadzorem o0séb posiadajgcych
odpowiednie okreslone "Prawem budowlanym" uprawnienia. Nalezy je wykonaé
zgodnie z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w
stosunku do powszechnie stosowanych rozwigzan i Scisle przestrzegajgc wytycznych
technologicznych zwigzanych z danymi systemami.

Materiaty i wyroby budowlane winny byé odpowiednio oznaczone i posiadaé¢ wszelkie
dokumenty okreslone szczegdtowymi przepisami dotyczgcymi trybu dopuszczenia ich
do stosowania jak: certyfikat za znak bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczng
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg atest higieniczny, okreslenie klasyfikacji
ogniowej itp.

Nalezy zwrdci¢ uwage na przestrzeganie przepisow BHP.

Przedmiotowy obiekt nalezy uzytkowa¢ w sposob zgodny z jego przeznaczeniem i
wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywac w nalezytym stanie technicznym i
estetycznym - zgodnie z zapisami ustawy ,Prawo Budowlane".
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych elementéw.

= montaz rusztowan statych dla wykonywanych rob6t budowlanych,
» izolacja termiczna $cian fundamentowych

= ocieplenie Scian zewnetrznych

* remont stropodachu

= wymiana orynnowania i obrébek blacharskich

= roboty malarskie (elementy stalowe)

= remont instalacji odgromowej

= wymiana o$wietlenia zewnetrznego budynku

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Na dziatce znajdujg sie budynki magazynowe Agencji Rezerw Materiatowych w
Warszawie Sktadnica w Starym Saczu

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- brak

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia.

a) Przygotowanie placu budowy - Teren budowy nalezy ogrodzic¢ albo w inny
sposOb uniemozliwi¢ wejscie osobom postronnym, jezeli ogrodzenie terenu budowy
jest niemozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za pomocg tablic
ostrzegawczych oraz tasm wygradzajgcych obszar na ktorym obecnie prowadzone
sg prace budowlane

b) Wykonanie rusztowan - przed przystgpieniem do stawiania rusztowa nalezy
okresli¢ nosnos¢ terenu. Rusztowania i ruchome pomosty robocze powinny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacja producenta lub projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiadac¢
wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowan jest dopuszczalne po dokonaniu
odbioru przez kierownika budowy lub osobe uprawniong. Odbidr potwierdza sie
wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca podstawowe dane
dotyczgce rusztowania zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 Rozdziatem 8 §110.

c) Wykonanie izolacji termicznej - roboty prowadzone bedg na duzych wysokosci w
zwigzku z tym wszystkie osoby przebywajgce na stanowisku pracy powinny by¢



zabezpieczone przed upadkiem zgodnie z 815 ust.2cytowanego rozporzgdzenia.
Roboty nalezy wstrzymac jezeli predkosc wiatru przekracza 10m/s.

d) Roboty sSlusarskie, dekarskie i obrobki blacharskie - nalezy przestrzega¢ zasad
w zwigzku z pracg na wysokosci, jezeli praca podczas prowadzenia tych robot
zwigzana bedzie z robotami spawalniczymi nalezy przestrzegaé¢ zalecen Rozdziat
16 8223- 235 cytowanego rozporzgdzenia.

e) Instalacje elektryczne - nalezy przestrzegaC zasad w zwigzku z pracg przy
instalacjach elektrycznych prowadzonych na $cianach zewnetrznych budynku.
Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu urzgdzen i instalacji elektrycznych
powinny posiada¢ wymagane uprawnienia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Obowigzujgcym aktem prawnych dotyczgcym zagadnien BHP przy pracach
budowlano

- montazowych jest rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow

Budowlanych z 28 marca 1972, nad ktérego nowelizacja prowadzone sg obecnie

prace. Akt ten m.in. stawia wymagania jakie powinny by¢ spetnione przez

pracownika zatrudnionego przy pracach stanowigcych przedmiot rozporzgdzenia,
ustala zasady pracy operatorow maszyn i sprzetu zmechanizowanego na budowie,
omawia sposoby zapewniajgce bezpieczenstwo przy eksploatacji sprzetu
zmechanizowanego. W 815 naktada na pracodawce obowigzek opracowania

instrukcji stanowiskowych i przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego, zas w

816 i 17 dotyczy robo6t prowadzonych na wysokosci i wymagan, ktore powinny

spetnia¢ pomosty robocze.

- podstawowym warunkiem dopuszczenia pracownika do wykonywania
okreslonej pracy jest posiadanie przez niego odpowiednich kwalifikaciji
zawodowych

- przed przystgpieniem do pracy kazdy pracownik musi posiadac niezbedny
zasOb wiedzy z zakresu bhp

- wramach szkolenia pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ogolny oraz
instruktaz na stanowisku roboczym

- w czasie instruktazu ogolnego pracownika nalezy zaznajomi¢ z podstawowymi
zasadami i przepisami bhp, zasadami postepowania w razie zaistnienia
zagrozenia lub wypadku przy pracy, zasadami udzielania pierwszej pomocy
oraz szczegolnymi przepisami i zasadami bhp i przeciwpozarowymi

- instruktaz na stanowisku roboczym ma na celu zaznajomienie pracownika ze
stanowiskiem pracy, charakterem tej pracy i rodzajem wykonywanych prac ze
szczegollnym uwzglednieniem miejsc niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczehstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- odpowiedni dobor sktadu osobowego brygady roboczej

- zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng

- okreslenie metod wykonywania robot

- ustalenie sposobu i formy sprawowania nadzoru

- uniemozliwienie dostepu w obreb wykonywanych prac osobom niezatrudnionym



zapewnienie bezpieczenstwa osobom przechodzgcym obok

wiasciwa obstuga maszyn, urzgdzen technicznych i pomocniczych

whasciwe sktadowanie i magazynowanie materiatow

prawidtowy montaz i demontaz rusztowan

transportowanie materialtdbw na rusztowania — pomosty robocze przy uzyciu
wysiegnika z zawieszonym kragzkiem o konstrukcji zapobiegajgcej spadaniu liny
materialy sktadowane na rusztowaniach i narzedzia zabezpieczone przed
upadkiem

zabezpieczenie pracownikow pasami, szelkami itp. zamocowanymi do trwatych i
dostatecznie wytrzymatych elementéw

Przestrzeganie zasad bezpieczehstwa zawartych w rozporzgdzeniu Ministra

Budownictwa i Przemystu Materialtdbw Budowlanych z 28 marca 1972 zapewnia
prowadzenie robét budowlano - montazowych w sposob bezpieczny i nie
zagrazajgcy zdrowiu i zyciu pracownikow. Jest to zawarte szczegOlnie w rozdziale
trzecim rozporzadzenia dotyczgcym sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego |
urzgdzen. Znajdujg sie tam m in. ustalenia stwierdzajgce koniecznosc :

posiadania przez maszyny podlegajgce UDT dokumentéw potwierdzajgcych ich
sprawnosc¢

okreslenia parametréw eksploatacyjnych sprzetu zmechanizowanego

stosowania przy sprzecie zmechanizowanych oston, zabezpieczen oraz
zamieszczania instrukcji obstugi i konserwaciji

sprawdzania sprzetu kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy i zabezpieczania
go przed dostepem 0sOb niepowotanych

spetniania przez urzadzenia stuzgce do przemieszczania materiatow ( wciggarki,
haki, zawiesia itp.) okreslonych warunkéw (8§ 70-77)

spetniania przez pomosty, stojaki , rampy, i inne urzgdzenia stuzgce do
przetadunku odpowiedniej nosnosci, wytrzymatosci i okreslonych gabarytow
(879)

zabezpieczania przewozonych wozkami recznymi i taczkami tadunkow oraz
spetniania przez drogi na ktorych te $rodki transportu sg stosowane
odpowiednich parametréw co do nachylenia, zabezpieczenia barierami itp.

W rozdziatach nastepnych rozporzgdzenie dotyczy m.in. rusztowan i ich

eksploatacji, bezpieczenstwa prowadzenia poszczegdélnych robo6t stosowania
ochron osobistych przez pracownikow i sposobu udzielenia pierwszej pomocy w
razie zaistnienia wypadku. Przestrzeganie przedstawionych w tym rozporzgdzeniu
zasad gwarantuje bezpieczne prowadzenie robot budowlanych.

Szczegolnie istotnym dla bezpieczenstwa oséb przebywajgcych w

bezposrednim otoczeniu prowadzonych prac jest zabezpieczenie rusztowania
siatkg ochronng z tworzywa sztucznego oraz ustawieniu pomostow
technologicznych, daszkéw zabezpieczajgcych wejscia gléwne do budynku.
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Jednostka projektowa i
"ETA" Sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (0-18) 444-26-05
Obiekt i adres ‘Opracowanie
TERMOMODERNIZACJA BDUYNKU MAGAZYNOWEGO NR 2
W M. STARY SACZ NA DZ. EWID. NR 2726 PROJEKT
WYKONAWCZY
Inwestor
AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH W WARSZAWIE
SKLADNICA W STARYM SACZU
UL. WEGIERSKA 12
33-340 STARY SACZ
Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
SYTUACJA B.S [10.2019r.
Zespot tech. budow. Podpls Specjalnose
projektowy: Mariusz Surma Architektura




docieplenie $cian metodg bezspoinowg z
uzyciem styropianu EPS70-0.40 gr. 15cm

10920
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Jednostka projektowa

"ETA" Sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (0-18) 444-26-05

Obiekt i adres

TERMOMODERNIZACJA BDUYNKU MAGAZYNOWEGO NR 2
W M. STARY SACZ NA DZ. EWID. NR 2726

Inwestor

AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH W WARSZAWIE
SKLADNICA W STARYM SACZU

UL. WEGIERSKA 12

33-340 STARY SACZ

Opracowanie

PROJEKT
WYKONAWCZY

Tytut rysunku

RZUT PARTERU

Skala Data Numer rysunku

b.s. |10.2019r. N

tech. budow.

Zespot !
Mariusz Surma

projektowy:

Podpis Specjalnosé

Architektura




MKONSTRUKCJI STALOWEJ wymiana lamp na ledowe wraz z wysiggnikami
PRZYKRYTY POWLEKANA BLACHA ar e
TRAPEZOWA

wymiana lamp na ledowe wraz z wysiggnikami

DYLATACJA

stalowy uchwyt umozliwiajgcy prowadzenie
zwodéw instalacji uziomowej

ZWODY INSTALACJI UZIOMOWEJ ZWODY INSTALACJI UZIOMOWEJ ZWODY INSTALACJI UZIOMOWEJ

docieplenie stropodachu ‘
uzyciem styropapy EPS 100 gr. 20cm

Projektowane docieplenie stropodachu styropapa
/  gr.20cm+ papa termozgrzewalna

Projektowane docieplenie stropodachu
wetng mineralng gr.20cm+ papa termozgrzewalna

pas szerokosci 100cm
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stalowy uchwyt umozliwiajgcy prowadzenie
zwodéw instalacji uziomowej ‘

ZWODY INSTALACJI UZIOMOWEJ ZWODY INSTALACJI UZIOMOWEJ ‘ ZWODY INSTALACJI UZIOMOWEJ

Jednostka projektowa

‘ "ETA" Sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (0-18) 444-26-05

Obiekt i adres Opracowanie
‘ TERMOMODERNIZACJA BDUYNKU MAGAZYNOWEGO NR 2
W M. STARY SACZ NA DZ. EWID. NR 2726 PROJEKT

‘ WYKONAWCZY

Inwestor
AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH W WARSZAWIE
‘ SKLADNICA W STARYM SACZU
UL. WEGIERSKA 12
‘ 33-340 STARY SACZ

Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku uziom
| RZUT DACHU 1:100 [10. 2019r.
Zespot tech. budow. Podpis Specjalnosé
‘ projektowy: Mariusz Surma Architektura

DYLATACJA

wymiana lamp na ledowe wraz z wysiggnikami M wymiana lamp na ledowe wraz z wysiggnikami

DASZEK O KONSTRUKCJI STALOWEJ
PRZYKRYTY POWLEKANA BLACHA
TRAPEZOWA




stalowy uchwyt umozliwiajgcy prowadzenie
zwodéw instalacji uziomowej

- docieplenie stropodachu
uzyciem styropapy EPS 100 gr. 20cm

/

o
o
S|

docieplenie $cian metodg bezspoinowa
z uzycjem styropianu EPS70-0.40 gr. 15cm

wykop umoziwiajgcy ocieplenie
$cian fundametnowych

|
! !
L \docieplenie muru fundamentowego i fragmentu $ciany

do wysoko$ci 35cm od poziomu terenu styrodurem gr. 12cm

Jednostka projektowa

"ETA" Sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (0-18) 444-26-05

KOLORYSTYKA

1. Cokot- tynk zywiczny kolor cimnopopielaty
2. Sciany, gzymsy itp. - wykorczenie tynkiem silikatowym w
kolorze jasno-popielatym

Uwaga:
Kolor scian weryfikowany bedzie po uprzednim wykonaniu préb na
budynku oraz akceptacji uzytkownika obiektu!

Obiekt i adres Opracowanie
TERMOMODERNIZACJA BDUYNKU MAGAZYNOWEGO NR 2
W M. STARY SACZ NA DZ. EWID. NR 2726 PROJEKT
WYKONAWCZY
Inwestor
AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH W WARSZAWIE
SKLADNICA W STARYM SACZU
UL. WEGIERSKA 12
33-340 STARY SACZ
Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
PRZEKROJ POPRZECZNY 1:100 |10.2019r.
Zespot tech. budow. Podpis Specjalnosé
projektowy: Mariusz Surma Architektura




malowanie drabiny stalowej

stalowy uchwyt umozliwiajgcy prowadzenie

J:/ zwododw instalacji uziomowej

daszek o konstrukcji stalowej -
przykryty blachg powlekang trapezowg

rura spustowa @150

malowanie barierek stalowych

uziom pod izolacjg termiczng w rurakch uziom pod izolacjg termiczng w rurakch uziom pod izolacjg termiczng w rurakch

listwa dylatacyjna

listwa dylatacyjna listwa dylatacyjna

H
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

ostona drabiny]|

wgz pozarowy

Jednostka projektowa i
"ETA" Sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (0-18) 444-26-05
Obiekt i adres Opracowanie
TERMOMODERNIZACJA BDUYNKU MAGAZYNOWEGO NR 2
W M. STARY SACZ NA DZ. EWID. NR 2726 PROJEKT
WYKONAWCZY
KOLORYSTYKA Inwestor
AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH W WARSZAWIE
1. Cokot- tynk zywiczny  kolor cimnopopielaty SKLADNICA W STARYM SACZU
2. Sciany, gzymsy itp. - wykorczenie tynkiem silikatowym w UL. WEGIERSKA 12
kolorze jasno-popielatym 33-340 STARY SACZ
Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
Uwaga: A .
Kolor scian weryfikowany bedzie po uprzednim wykonaniu préb na ELEWACJA POLNOCNA 1:100 ]10.2019r.
budynku oraz akceptacji uzytkownika obiektu! Zespét tech. budow. Podpis Specjalnosé
projektowy: Mariusz Surma Architektura




ETAP 1

ETAP 2
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BALKON Z
BARIER
-malowanie
uziom pod izolacjg termiczng w rurakch uziom pod izolacjg termiczng w rurakch uziom pod izolacjg termiczng w rurakch uziom pod izolacjg termiczng w rurakch uziom pod izolacjg termiczng w rurakch
H£10MN POt 120 T olaclg OTIGANg W ITaRen
listwa dylatacyjna
rura spustowa @150 rura spustowa @150 rura spustowa @150 rura spustowa @150 rura spustowa @150 rura spustowa @150
: )

Jednostka projektowa .

"ETA" Sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (0-18) 444-26-05

Obiekt i adres Opracowanie

TERMOMODERNIZACJA BDUYNKU-MAGAZYNOWEGO NR 2 +

W M. STARY SACZ NA DZ. EWID. NR 2726 PROJEKT

WYKONAWCZY

Inwestor

AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH W WARSZAWIE

SKLADNICA W STARYM SACZU

UL. WEGIERSKA 12

33-340 STARY SACZ

Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku

ELEWACJA ZACHODNIA 1:100 [10. 2019r. 6

Zespot tech. budow. Podpis Specialnos
projektowy: Mariusz Surma Architektura




1 stalowy uchwyt umozliwiajgcy prowadzenie

J:/ zwodobw instalacji uziomowej

A\

daszek o konstrukgji stalowej -
przykryty blachg powlekana trapezowg

uziom pod izolacjg termiczng w rurakch uziom pod izolacjg termiczng w rurakch uziom pod izolacjg termiczng w rurakch

listwa dylatacyjna

listwa dylatacyjna listwa dylatacyjna
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malowanie barierek stalowych |
|

|

|

|

|

|

|

|

rura spustowa @150

ostona drabiny

Wwaz pozarowy

Jednostka projektowa .
"ETA" Sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (0-18) 444-26-05
Obiekt i adres Opracowanie
TERMOMODERNIZACJA BDUYNKU MAGAZYNOWEGO NR 2
W M. STARY SACZ NA DZ. EWID. NR 2726 PROJEKT
WYKONAWCZY
KOLORYSTYKA Inwestor
AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH W WARSZAWIE
1. Cokot- tynk zywiczny  kolor cimnopopielaty SKLADNICA W STARYM SACZU
2. Sciany, gzymsy itp. - wykonczenie tynkiem silikatowym w UL. WEGIERSKA 12
kolorze jasno-popielatym 33-340 STARY SACZ
Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
waga; , . . I ELEWACJA POLUDNIOWA 1:100 [10. 2019r. 7
olor scian weryfikowany bedzie po uprzednim wykonaniu préb na
budynku oraz akceptacji uzytkownika obiektu! Zespot tech. budow. Podpis Specjalnosé¢
projektowy: Mariusz Surma Architektura




ETAP 2

ETAP 1

rura spustowa @150

uziom pod izolacjg termiczng w rurakch

rura spustowa @150

u
= =
[*]

uziom pod izolacjg termiczng w rurakch

rura spustowa @150

uziom pod izolacjg termiczng w rurakch

listwa dylatacyjna

rura spustowa @150

uziom pod izolacjg termiczng w rurakch

rura spustowa @150

uziom pod izolacjg termiczng w rurakch

rura spustowa @150

Jednostka projektowa

"ETA" Sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (0-18) 444-26-05

KOLORYSTYKA

1. Cokot- tynk zywiczny kolor cimnopopielaty

2. Sciany, gzymsy itp. - wykoriczenie tynkiem silikatowym w
kolorze jasno-popielatym

Uwaga:

budynku oraz akceptacji uzytkownika obiektu!

Obiekt i adres

TERMOMODERNIZACJA BDUYNKU MAGAZYNOWEGO NR 2
W M. STARY SACZ NA DZ. EWID. NR 2726

Inwestor

AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH W WARSZAWIE
SKLADNICA W STARYM SACZU

UL. WEGIERSKA 12

33-340 STARY SACZ

Opracowanie

PROJEKT
WYKONAWCZY

Kolor scian weryfikowany bedzie po uprzednim wykonaniu préb na

Tytut rysunku

ELEWACJA WSCHODNIA

Skala Data Numer rysunku

1:100 |10. 2019r.

Zespot tech. budow.
projektowy: Mariusz Surma

Podpis Specjalnosé

Architektura
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docieplenie stropodachu
uzyciem styropapy EPS 040 gr. 20cm

malowanie konstrukcji stalowe;j

docieplenie scian metodg bezspoinowg z IJ__
uzyciem styropianu EPS70-0.40 gr. 15cm

Sl

/
/ wykop umozliwiajgcy ocieplenie
& / murow fundamentowych
/
AT _/
70 Jednostka projektowa ;
(O "ETA" Sp. z 0.0., ul. $niadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (0-18) 444-26-05

Obiekt i adres Opracowanie
TERMOMODERNIZACJA BDUYNKU MAGAZYNOWEGO NR 2
W M. STARY SACZ NA DZ. EWID. NR 2726 PROJEKT

WYKONAWCZY

Inwestor

AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH W WARSZAWIE
SKEADNICA W STARYM SACZU

UL. WEGIERSKA 12

33-340 STARY SACZ

Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku

RZUT i PRZEKROJ PRZEZ BRAME 1:50 |10.2019r.

Zespot tech. budow. Podpis Specjalnosé

projektowy: Mariusz Surma Architektura
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UWAGA: pasy p. poz. z wetny mineralnej uktada¢ bezposrednio na piycie
betonowej dachu po uprzednim zerwaniu w tych miejscach istniejacego pokrycia

z papy asfaltowej.
100 L

—r—
=

obrébka blacharska

tacznik mechaniczny

N

G 5 "Dggozoo.q N
-------------- B . 0000 0lo o it BN
s _

papa wierzchniego krycia

papa wierzchniego krycia

papa podktadowa styropapa gr 20cm

ptyty weiny mineralnej - 20cm istniejgce podtoze z papy asfaltowe;

istniejgcy strop z ptyt zebrowych

istniejacy strop z ptyt zebrowych

Q obrébka blacharska
L 10 10 L




SZCZEGOt OBROBKI BLACHARSKIEJ W PASIE
PRZYRYNNOWYM

istniejgcy N
stropodach

tacznik mechaniczny

impregnowana tawa drewniana do

\_/

SZCZEGOL. OBROBKI BLACHARSKIEJ W PASIE

PRZYSZCZYTOWYM

impregnowana tawa drewniana do

mocowania obrobki blacharskiej

N

30

istniejacy 8;

sisanssisicicic

30

stropodach

pedeet [

obrobka

|
istniejgca J/
konstrukcja hali

styropian gr.15cm

styropian gr. 15cm

mocowania obrobki blacharskiej

blacharska (blacha stalowa
powlekana gr. 0,5mm)

Jednostka projektowa

"ETA" Sp. z 0.0, ul. $niadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (0-18) 444-26-05

Obiekt i adres.

TERMOMODERNIZACJA BDUYNKU MAGAZYNOWEGO NR 2

Opracowanie

W M. STARY SACZ NA DZ. EWID. NR 2726 PROJEKT
WYKONAWCZY
Inwestor
AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH W WARSZAWIE
SKLADNICA W STARYM SACZU
UL. WEGIERSKA 12
33-340 STARY SACZ
Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
DETALE OBROBEK BLACHARSKICH DACHU 1:100 (10.2019r.

tech. budow.

Zespot
Mariusz Surma

projektowy:

Podpis

Specjalnosé

Architektura




PRZEKROJ PRZEZ SCIANE

LEGENDA

kotek rozprezny

zaprawa klejaca

plyta styropianowa

zaprawa klejgco-szpachlowa
siatka

srodek gruntujacy

tynk cienkowarstwowy

Noaprwh~

Jednostka projektowa

"ETA" Sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (0-18) 444-26-05

Obiekt i adres.

TERMOMODERNIZACJA BDUYNKU MAGAZYNOWEGO NR 2

Opracowanie

W M. STARY SACZ NA DZ. EWID. NR 2726 PROJEKT
WYKONAWCZY

Inwestor

AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH W WARSZAWIE

SKELADNICA W STARYM SACZU

UL. WEGIERSKA 12

33-340 STARY SACZ

Tytut rysunku B Skala Data Numer rysunku
UKLAD WARSTW SYSTEMU DOCIEPLEN BS |10, 2010r.

Zespot tech. budow.
ji . Mariusz Surma
projektowy:

Podpis Specjalnose

Architektura
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Odstep od krawedzi sciany min.10

Jednostka projektowa .

"ETA" Sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (0-18) 444-26-05

Obiekt i adres Opracowanie

TERMOMODERNIZACJA BDUYNKU MAGAZYNOWEGO NR 2

W M. STARY SACZ NA DZ. EWID. NR 2726 PROJEKT

WYKONAWCZY

Inwestor

AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH W WARSZAWIE

SKLADNICA W STARYM SACZU

UL. WEGIERSKA 12

33-340 STARY SACZ

sk ROZMIESZCZENIE £ACZNIKOW Skala pata Numer rysunku

MECHANICZNYCH B.S |10.2019r.

Zespot
projektowy:

tech. budow.
Mariusz Surma

Podpis

Specjalnosé

Architektura




Zaktadka z siatki - 10cm
—t

Jednostka projektowa

"ETA" Sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (0-18) 444-26-05

Obiekt i adres.

TERMOMODERNIZACJA BDUYNKU MAGAZYNOWEGO NR 2

Opracowanie

W M. STARY SACZ NA DZ. EWID. NR 2726 PROJEKT
WYKONAWCZY

Inwestor

AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH W WARSZAWIE

SKELADNICA W STARYM SACZU

UL. WEGIERSKA 12

33-340 STARY SACZ

Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
WARSTWA ZBROJACA SCIANY B.S (10.2019r. 14
Zesp of tech. budow. Podpis Specjalnosé
projektowy: Mariusz Surma Architektura




min 10cm

min 10cm

LEGENDA
1. Profil narozny aluminiowy z siatka

Jednostka projektowa

"ETA" Sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (0-18) 444-26-05

Obiekt i adres.

TERMOMODERNIZACJA BDUYNKU MAGAZYNOWEGO NR 2

Opracowanie

projektowy: Mariusz Surma

W M. STARY SACZ NA DZ. EWID. NR 2726 PROJEKT
WYKONAWCZY

Inwestor

AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH W WARSZAWIE

SKLADNICA W STARYM SACZU

UL. WEGIERSKA 12

33-340 STARY SACZ

Tk WZMOCNIENIE NAROZNIKOW S Ramer
ZEWNETRZNYCH B.S |10.2019r.

Zespot tech. budow. Podpis Specjalnosé

Architektura




(O

LEGENDA

aplrwbn=

AN

profil dylatacyjny srodkowy
tynk cienkowarstwowy
warstwa zbrojona siatka
plyta styropianowa

profil dylatacyjny narozny

Jednostka projektowa

"ETA" Sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (0-18) 444-26-05

Obiekt i adres.

TERMOMODERNIZACJA BDUYNKU MAGAZYNOWEGO NR 2

Opracowanie

W M. STARY SACZ NA DZ. EWID. NR 2726 PROJEKT
WYKONAWCZY

Inwestor

AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH W WARSZAWIE

SKLADNICA W STARYM SACZU

UL. WEGIERSKA 12

33-340 STARY SACZ

Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku

DYLATACJA B.S |10.2019r.

Zespol tech. budow. Podpis Specialnose
projektowy: Mariusz Surma Architektura




DOCIEPLENIE W SYSTEMIE

\ Q N Q
T R

PROFIL COKOrOowy

TASMA USZCZELNIAJACA

WARSTWA ZBROJONA PODWOUJNIE SIATKA

POLISTYREN EKSTRUDOWANY

Jednostka projektowa

"ETA" Sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (0-18) 444-26-05

Obiekt i adres.

TERMOMODERNIZACJA BDUYNKU MAGAZYNOWEGO NR 2

Opracowanie

W M. STARY SACZ NA DZ. EWID. NR 2726 PROJEKT
WYKONAWCZY

Inwestor

AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH W WARSZAWIE

SKLADNICA W STARYM SACZU

UL. WEGIERSKA 12

33-340 STARY SACZ

Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku

DETAL DOCIEPLANIA $CIANY FUNDAMENTOWE.J B.S [10.2019r.

Zespot tech. budow.
ji . Mariusz Surma
projektowy:

Podpis Specjalnose

Architektura




