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posadzka hala nr 2 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia I j.m. I Poszcz. | Razem
1[45262321-7 |Wyrownywanie podiég - Przebudowa posadzki w hali nr 1 budynku magazynowego.
1|KNR 2-31  |Mechaniczna rozbidrka (skucie, sfrezowanie) warstwy asfaltu z posadzek, |m?2
d.1/0803-03 + |przyjeto $rednig grub. 6,0 cm
KNR 2-31
0803-04
798 m2 798.00
RAZEM 798.00

2|KNR 4-01  |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m3
d.1|0212-01 15 cm

(3.0*3.0*2)*0.12 m3 2.16
RAZEM 2.16
3|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1|/0108-11 odlegtos¢ do 1 km
798 *0.06 + 2.16 m3 50.04
RAZEM 50.04
4 Optata za utylizacje gruzu betonowego i asfaltowego m3
d.1|kalk. wlasna
50.04 m3 50.04
RAZEM 50.04
5|KNR 2-02 |lzolacja podposadzkowa z folii budowlanej - dwie warstwy m2
d.1{0607-01 Krotnos¢ = 2
798 m?2 798.00
RAZEM 798.00

6/KNR 2-02 |Uktadanie betonu B-25 za pomoca pompy na posadzce w halach, srednia |m3
d.1]0205-01 grubos$¢ 12 cm

798 *0.12 + 2.16 m3 97.92
RAZEM 97.92
7 Dopfata za utozenie widkien stalowych m2
d.1|kalk. wiasna
798 m?2 798.00
RAZEM 798.00
8|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalo- |m?2
d.11106-07 wa 15x15 cm o $r. 6mm posadzki
798 *1.15 m2 917.70
RAZEM 917.70
9 Wykonanie warstwy trudnoscieralnej cementowo-korundowej wraz z zatar- |m?2
d.1|kalk. wiasna |ciem powierzchni posadzki
798 m?2 798.00
RAZEM 798.00
10 Wykonanie dylatacji w posadzce betonowej poprzez nacigcie pél na gtebo- [m
d.1|kalk. wiasna [ko$¢ 5 cm oraz wypetnienie sznurem i masa.
45.7*4 +20.00* 4 m 262.80
RAZEM 262.80

11|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami do pielegnacji i powierzchniowe- |m2
d.1|202 1134-01 |go uszczelnienia- powierzchnie poziome
798 m?2 798.00

RAZEM 798.00

12|KNR 0-40 |Wykonanie cokotéw przysciennych z zywic epoksydowych (wyoblenie kata |m
d.1/0110-01 prostego $ciana, stupy posadzka).
457*2+189*2+4*0.8 m 132.40

RAZEM 132.40

13|KNR 2-31  |Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych z zywicy |m?2
d.1|0706-01 epoksydowej w kolorze zéitym

(41.0*2+20.0*2)*0.10 m?2 12.20
RAZEM 12.20
14 Demontaz i ponowny montaz odbojnic przy stupach szt
d.1|kalk. wlasna
4*4 szt 16.00
RAZEM 16.00
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