SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru robét budowlanych

Nazwa i adres
obiektu budowlanego:

Remont posadzki w hali nr 2 budynku
magazynowego nr 4
w Agencji Rezerw Materiatowych
Skladnica w Le$mierzu
LeSmierz 6
95-035 Ozorkéw

Nazwa i adres
zamawiajgcego:

Agencja Rezerw Materiatowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

Nazwy i kody robét budowlanych (CPV): Grupa 452

45262321-7

Wyréwnanie podiég

45233200-1

Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni

Imie i nazwisko autora Branza, roboty: Data i podpis:
specyfikacji technicznej:
. Budowlana
Dariusz tyk Ogélnobudowlane 22.09.2020 .




I. Czes¢ ogodlna

1. Zamawiajacy (Inwestor):

Agencja Rezerw Materiatowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

1.1 Nazwa zamowienia i adres:

Remont posadzki w hali nr 2 budynku magazynowego nr 4, w Agencji Rezerw
Materialowych Skiladnica w LeSmierzu, LeSmierz 6, 95-035 Ozorkow.

1.2 Zestawienie obiektow i robot na obiekcie z podziatem zgodnym ze Wspoinym

Stownikiem CPV

CPV 45262321-7 - wyrownywanie podtég
CPV 45233200-1 - roboty w zakresie réznych nawierzchni

1.3 Charakterystyka ogoélna obiektu

Magazyn - budynek murowany, parterowy o konstrukcji halowej szkieletowej,
wypetnienie scian cegta, stropodach kryty papa termozgrzewalng, posadzka
betonowa z warstwg asfaltu gr. ca 4 cm, bramy segmentowe. Budynek wyposazony w
instalacje elektryczng 230V, 400V, instalacje sygnalizacji pozaru, instalacje
sygnalizacji wlamania, instalacje hydrantowa, instalacje odgromowa. Powierzchnia
magazynu ca 4.320,00 m?, kubatura 34.560,00 m3.

1.4 Rodzaj i zakres robot budowlanych

Rodzaj i zakres robét przewidzianych do wykonania zawarty jest w przedmiarze robot.

1.5 Informacje o terenie budowy:
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Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie o wykonanie robét,

Zamawiajgcy przekaze nieodptatnie na czas trwania robét jedno pomieszczenie
magazynowe znajdujgce sie na terenie budowy na sktadowanie narzedzi, materiatéw
itp.

Zamawiajacy zapewni odptatnie dostep do zrédta poboru wody, energii elektrycznej
itp.

Zamawiajgcy okresli zasady wejscia pracownikéw i wjazdu pojazdow i sprzetu
Wykonawcy na teren zaktadu.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy przestrzegania przepiséw BHP, ppoz., ochrony
Srodowiska i innych wystepujgcych na terenie zaktadu.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy oddania terenu budowy w stanie nie
pogorszonym oraz do wywiezienia z terenu budowy wszelkich odpaddéw po swoich
pracach i uporzadkowania terenu.

Odpady powstafe podczas prowadzenia roboét zostang zagospodarowane przez
Wykonawce zgodnie z obowigzujgcg ustawa o odpadach:

gruz i asfalt uzyskany z rozbiorki posadzki zostanie wywieziony na wysypisko,
lub przekazany do utylizacji przez uprawniong jednostke (za pisemnym
potwierdzeniem odbioru).

Koszt utylizacji wliczony jest przez Wykonawce w cene oferty.

Zabezpieczenie intereséw osob trzecich:
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
robét budowlanych.
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Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowa¢ sie do
przepiséw i normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem.

Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych
dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu
robét budowlanych.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Roboty montazowe prowadzone na wysokosci powyzej 1m, winny wykonywaé tylko
osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym. Maszyny,
urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane
na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Ruchome
czesci mechanizméw zagrazajgce bezpieczenstwu powinny posiadaé ostony
zapobiegajgce wypadkom. Sprzet zmechanizowany powinien byé przed rozpoczeciem
pracy sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpieczenstwa
uzytkowania.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot. Kierownik robét powinien zwréci¢ uwage pracownikom na zagrozenia,
jakie mogg wystgpi¢ w trakcie wykonywania inwestycji. Przed rozpoczeciem robét
nalezy udzieli¢ niezbednego instruktazu odno$nie przestrzegania przepiséw BHP na
budowie. Szkolenie odnosnie stosowania przepisow BHP powinno byé
przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie przygotowanie merytoryczne i
kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia. Pracownicy zatrudnieni przy
wykonywaniu robét powinni wyzej wymienione szkolenie wystuchaé i potwierdzié¢ to
witasnorecznym podpisem.

Srodki ochrony osobistej. Pracodawca powinien wyposazy¢ pracownikéw w odziez
roboczg i ochrong zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Pracownicy narazeni na
urazy mechaniczne, porazenie prgdem elektrycznym, upadki z wysokosci powinni byé
zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca zaopatruje rowniez pracownikow
w indywidualne ochrony stuchu, dobrane do wielkos$ci charakteryzujgcych hatas i do
cech indywidualnych pracownikoéw.

Wykonawca zobligowany jest do zapoznania sie z instrukcjg ,Bezpieczenstwa
pozarowego” obowigzujgcg na terenie zakiadu i stosowac sie do postanowien w nigj
zawartej.

Okreslenia podstawowe.

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgcg, potwierdzajgcy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta Iub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng.

Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujacg ocene techniczng zdatnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w
zakresie robét budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

Grupy, klasy, kategorie robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,

kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2 195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z pézn. zm.).
Przedstawiciel Inwestora — osoba, ktéra reprezentuje interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robodt, bierze udziat w
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sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty
budowlane.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét,
albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbidr czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych
zakryciu i zanikajgcych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako
,odbior koncowy”.

Odbidr gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnos$ci, zwanych

tez ,odbiorem koricowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe Ilub grupe oséb

o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru
dokonuje si¢ po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot
budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy
i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w Kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazaniem szczegotowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilodci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robét.

Wspélny Stownik Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug
i robét budowlanych, stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodow CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajgcych z
o6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepisow o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych.

2: s

Wymagania ogolne dotyczgce wiasciwosci materiatéw i wyrobéw
Przy wykonywaniu robdt budowlanych moga byé stosowane wytgcznie wyroby
budowlane o  wiadciwosciach  uzytkowych  umozliwiajgcych prawidtowo

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreSlonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane —
dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania

w budownictwie, a takze powinny byé zgodne z wymaganiami okreslonymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robét przedstawi przedstawicielowi Inwestora szczegétowe informacje o
zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych przewidywanych do realizacji robéot —
witasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
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zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty. Kierownik robét jest obowigzany przez okres wykonywania robét
budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze
oswiadczenia dotyczgce wyrobdéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w
obiekcie budowlanym.
Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatow i wyrobéw Wykonawca zapewni wtasciwe
sktadowanie i zabezpieczanie materiatbw na placu budowy. Tymczasowe miejsca
sktadowania powinny by¢ okreslone w zagospodarowania placu budowy Ilub
uzgodnione z przedstawicielem Inwestora. Sktadowane materialy powinny byé
dostepne przedstawicielowi Inwestora w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed
wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatbw budowlanych konieczna jest
akceptacja przedstawiciela Inwestora.

Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

* Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty budowlane, wbudowane
lub zainstalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegoétowej specyfikacji
techniczne;j.

« Wykonawca, uzgodni z przedstawicielem Inwestora sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw do wykonania roboét, a
takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

1. Materialy

Wszelkie materiaty przewidziane do wykonania przebudowy posadzki i podjazdéw do

hali nr 1 oraz ich parametry zostaty opisane w pkt. 2 szczegdtowej specyfikacii

technicznej, ktora jest integralng czescig niniejszej specyfikacii.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,

ktére nie uzyskajg akceptacji przedstawiciela Inwestora, powinny by¢ niezwltocznie

usuniete z placu budowy.

Kazdy rodzaj robét, w ktorych znajduja sie nie zaakceptowane przez

przedstawiciela Inwestora materiaty budowlane, Wykonawca wykonuje na

wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny
z wymaganiami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych dla
konkretnych rodzajow robét. W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach
technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez przedstawiciela Inwestora.
Wykonawca przedstawi przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacji umowy moze by¢
zdyskwalifikowany przez przedstawiciela Inwestora i niedopuszczony do realizacji robot.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na stan i jako$é transportowanych materiatéw. Srodki transportu
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, jezeli gabaryty Iub masy materiatbw budowlanych wymagajg
specjalistycznego sprzetu transportowego.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsg, za ich
zgodnos¢ z wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami przedstawiciela
Inwestora. Decyzje przedstawiciela Inwestora dotyczgce akceptacji wyboru
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materiatow, elementéw budowlanych, elementéw robdt, wyboru sprzetu i innych
ustalen odnoszacych sig do wykonywanych robét bedg oparte na wymaganiach
okreslonych w umowie, specyfikacji technicznej, a takze w normach. Polecenia
przedstawiciela Inwestora przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie pézniej niz
W wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Projekt zagospodarowania placu budowy. Zamawiajgcy nie przewiduje koniecznosci
opracowania projektu zagospodarowania budowy.

Projekt organizacji budowy. Zamawiajacy nie przewiduje koniecznosci opracowania
projektu organizacji budowy.

Projekt technologii. Zamawiajgcy nie przewiduje prowadzenia dziennika technologii.
Czynnosci geodezyjne na budowie. Zamawiajgcy nie przewiduje czynnosci
geodezyjnych na budowie.

Likwidacja placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i
petne o uporzadkowania terenu wokét budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi
wymog okreslony przepisami o porzgdku.

Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych

. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peitng kontrole robét, jakosci materiatow
i elementéw. Wykonawca bedzie prowadzit kontrole robét z czestotliwoscig
gwarantujgca, ze roboty wykonano zgodnie =z wymaganiami zawartymi
w specyfikacji technicznej oraz poleceniami przedstawiciela Inwestora. Wymagania co
do zakresu kontroli rob6t sg okreslone w szczegétowej specyfikacji technicznej. W
przypadku, kiedy kontrole nie zostaly okreslone w szczegétowej specyfikacji,
zostang one ustalone przez przedstawiciela Inwestora.

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuije:

* protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

* certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracie zgodnoéci z Polskg Norma,
deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub aprobaty techniczne. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wglgdu przedstawicielom
uprawnionych organow.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiary i obmiary rob6t nie majg zastosowania poniewaz rozliczenie za wykonane
roboty nastgpi w formie wynagrodzenia ryczattowego.

Odbiér robét budowlanych

Wystepuja nastgpujgce rodzaje odbioréw: odbior robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbior czgsciowy, odbiér koricowy, odbiér ostateczny (pogwarancyjny).
Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru
robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych. Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robét. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje przedstawiciel Inwestora.
Odbidr czesciowy. Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
czesci robot.
Odbior koncowy. Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami
okreslonymi w umowie o wykonanie robét budowlanych. Odbioru koncowego dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego — w obecno$ci przedstawiciela Inwestora i
Wykonawcy — sporzadzajgc Protokét odbioru robét budowlanych oraz zgtoszonych wad i
usterek do usunigcia przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia przez Komisje
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niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, Komisja

moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koricowego.

Odbiér pogwarancyjny. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét

zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy

odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad =zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.

Dokumenty do odbioru koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest obowigzany przygotowa¢ nastepujgce

dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika rob6t o zgodnosci wykonania robot z kosztorysem
ofertowym, specyfikacjg techniczng, normami, przepisami i sztukg budowlang, o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

2) protokoty odbioréw czesciowych, robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

3) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

9. Rozliczenie robot.

Naleznos¢ za wykonane roboty bedzie realizowana na zasadach okreslonych w umowie.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne, i inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Szczegodtowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty
i ustalenia techniczne dla poszczegoinych rodzajéw robét sg podane w punkcie 10
szczegobtowej specyfikacji techniczne;.

10.2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U z 2019 r poz. 1186 z pdzn. zm.).






SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

REMONT POSADZKI W HALI NR 2 BUDYNKU
MAGAZYNOWEGO NR 4

AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH
SKLADNICA W LeSmierzu
LeSmierz 6
95-035 Ozorkow

Wyréwnywanie podiog - CPV 45262321-7
Roboty w zakresie réznych nawierzchni - CPV 45233201-1



1. Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
szczegotowe, dotyczgce wykonania i odbioru remontu posadzki przemystowej w hali nr
2 budynku magazynowego nr 4 Agencji Rezerw Materiatowych Sktadnicy w Le$mierzu.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna opracowana jest w celu stosowania jako dokument
przetargowy przy zleceniu i realizacji remontu posadzki przemystowej w hali budynku
magazynowego Agencji Rezerw Materiatowych Sktadnicy w Le$mierzu.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla
poszczegolnych etapdw rob6t zwigzanych =z wykonaniem remontu posadzki
przemystowej hali nr 2 w budynku magazynowym nr 4.

Zakres robot w hali nr 1 magazynu obejmuje:

- wyrownanie istniejgcej posadzki poprzez zdjecie (frezowanie) warstwy asfaltu ca. 6
cm.,

- wykucie betonu w bramach wjazdowych,

- wykonanie warstwy wyréwnawczej — wyréwnanie ubytkow w posadzce,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z 2 warstw folii budowlanej polietylenowe;j,

- utozenie zbrojenia z siatki stalowej o oczku 15x15 fi. 6 mm,

- wykonanie posadzki z betonu B-25,

- utozenie wtdkien stalowych w celu rozproszenia obcigzen,

- wykonanie warstwy trudnoscieralnej na bazie cementéw z wypetniaczami,

- wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

- wykonanie wyoblen kata prostego (Sciana — posadzka) z zywicy epoksydowe;j,

- wykonanie linii segregacyjnych wyznaczajacych pola sktadowe z zywicy epoksydowe;.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é ze
Szczegodtowg Specyfikacjg Techniczng i poleceniami przedstawiciela Inwestora.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zorganizuje plac budowy zgodnie z przepisami. Koszt zorganizowania placu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie wykonywania robét i pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i



odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych wyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3g
uwzglednione w cenie umowne;.

1.9. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét, do wydania
potwierdzenia zakonczenia robét przez przedstawiciela Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego.

1.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robdét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w pemi odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowaé przedstawiciela Inwestora o swoich dziataniach,
przedstawiajagc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Materiaty

. Wymagania ogéline

Materiaty do wykonania przebudowy posadzki powinny by¢ dostarczone na budowe z
nastepujgcymi dokumentami:
- certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci,
- wytycznymi stosowania materiatu wg producenta,
- informacjg o okresie przydatnosci do stosowania,
- podstawowymi informacjami BHP i przeciwpozarowymi.
Zywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, srodki odttuszczajgce i
zmywajgce, zgodnie z Ustawg o substancjach chemicznych z dnia 25 lutego 2011r.
(Dz.U. 2018, poz. 143), nie moga byé przyjete na budowe, jezeli nie posiadajg ,karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej”.
Podczas przyjmowania na budowe materiatéw przeznaczonych do przebudowy posadzki
wykonawca powinien sprawdzi¢ kompletnos¢ i aktualno$¢ dokumentéw dostarczonych
na budowe wraz z materiatami do wykonania przebudowy posadzki oraz wyglad
zewnetrzny, kolor, stan skupienia itp. wlasciwosci losowo wybranej partii dostarczonego
materiatu z podanymi w dokumentach opisami tych wtasciwosci, przewidzianymi do
sprawdzenia podczas kontroli biezacej. Materiaty, ktére zostaty przyjete na podstawie
powyzszego sprawdzenia, powinny by¢ skiadowane zgodnie z warunkami ich
przechowywania. Podstawowe czynnosci przygotowujace posadzkowe kompozyty
zywiczne sg nastepujace:

- wymieszanie sktadnikbw danego materiatu, zaréwno jedno-, jak i dwu- lub
tréjsktadnikowego, ktére ma na celu doprowadzenie materiatu do ujednorodnienia.
Mieszanie powinno sie wykonywaé mechanicznie przez co najmniej 3 min.,

- rozcienczenie materiatu odpowiednim rozpuszczalnikiem, o ile jest dopuszczony przez
producenta, co powinno przygotowaé wyréb do stosowania, jezeli ulegt on
zageszczeniu w trakcie magazynowania lub wymaga tego technologia stosowania,

- przygotowanie posadzkowych kompozytéw zywicznych, ktére powinno odbywaé sie w
miejscu suchym, przewiewnym, zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi, w
powietrzu o temperaturze nie nizszej niz 15°C i nie wyzszej niz 25°C oraz wilgotnosci
wzglednej nie przekraczajacej 70%.

Na zyczenie Przedstawiciela Inwestora zgdang partie materiatu Wykonawca podda

badaniom laboratoryjnym lub na budowie. Koszty tych badan ponosi Wykonawca.



2.2, Wymagania szczegotowe.
Do przeprowadzenia przebudowy posadzki hali nr 1 w budynku magazynowym
przewiduje sie zastosowanie materiatéw o parametrach nizej przedstawionych.

2.2.1 Modernizacja posadzki w magazynie

a)

b)
c)

d)

e)

folia budowlana polietylenowa o parametrach:

- wyglad zewnetrzny: powierzchnie gtadkie bez uszkodzen mechanicznych,
krawedzie rowne, proste bez pofatdowan,

- gr.0,2mm+ 10%,

- szerokos¢ wstegi — 4000 + 12000 mm + 100 mm,

- masa powierzchniowa — 180 g/m? + 5%,

- maksymalne naprezenia przy rozcigganiu: wzdtuz =2 15 MPa, w poprzek = 14 MPa,

- wodochtonno$¢ = 1%

beton B 25,

widkna stalowe profilowane

- $rednica: 1 mm = 0,07 mm,

- dtugos¢: 50 mm = 3 mm,

- dtugos¢ koncéwek ca: 4mm + 1,5mm,

- wysokos$¢ odchylenia koncéwek ca: 2,2 mm + 0,8 mm,

- wytrzymatos¢ na rozcigganie: 900 + 1250 MPa,

- odporno$¢ na przeginanie, liczba przegieé, po ktoérych na powierzchni wtdkna nie
wystepujg pekniecia ani naderwania: 2 7

stal zbrojeniowa o srednicy 6 mm A-0 STOS, A-l ST3SY, A-lll 34GS w postaci siatki

o wymiarach oczka 15 x 15 cm.

posypka do wykonczenia i utwardzenia powierzchni betonowych o parametrach:

- wytrzymatos¢ na Sciskanie = 55 MPa,

- wytrzymatos¢ na zginanie = 8 MPa,

- przesigkliwos¢ < 10 mm

- przesigkliwosc¢ oleju < 0,5 mm

- przyczepnosc¢ do podtoza = 3 MPa,

- odpornosc¢ na scieranie < 1,8 mm,

- odpornos$¢ na uderzenia < 70 mm?,

- mrozoodpornosc¢ : spetnia wymagania

(np. Fortedur 1020)

sznur dylatacyjny z pianki polietylenowej o parametrach:

- baza materiatowa: spieniony polietylen,

- klasyfikacja ogniowa: B 2,

- wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz > 80 kPa,

- stabilno$¢ wymiarowa: stabilny,

- odpornos¢ na deformacje: dobra,

- odpornos¢ termiczna: od - 40°C do + 60°C,

- absorpcja wody: brak

- (np. CS 40)

g) preparat gruntujgcy o parametrach:

- baza: zywica akrylowa lub epoksydowa,

- rozpuszczalnik: brak,

- barwa: przezroczysta,

- proporcje mieszania (wg zalecen producenta),

- sposbb nanoszenia: smarowanie, nanoszenie watkiem,
- czas obrobki 1 kg preparatu w temp. + 20°C: ok. 30 min,
- wymagana liczba warstw: 1 do 2

- zuzycie na warstwe: 250 — 500 g/m?,

- okres czasu miedzy nakfadaniem dwéch warstw: od 2 do 10 godzin,
- czas twardnienia 24 godziny.

(np. Flosil H)

h) masa zalewowa do szczelin dylatacyjnych o parametrach:



- baza: zywica epoksydowa,
- rozpuszczalnik: brak,
- barwa: szara,
- proporcja mieszania: (wg zalecen producenta),
- konsystencja: ciekto — ptynna,
- czas obrébki 1 kg w temp. + 20°C: 40 — 50 min,
- czas twardnienia: 3 — 4 dni w temp. + 20°C
- (np. Plastikol 18)
i) zywica epoksydowa do malowania paséw o parametrach:
- baza: zywica epoksydowa,
- barwa: zé6tta (RAL 1002),
- konsystencja: ptynna,
- proporcja mieszania (wg zalecen producenta),
- czas obrobki w temp. + 20°C i opak. 6kg: ok. 40 min.,
- wymagana liczba warstw: 1 - 2,
- zuzycie na warstwe: 300 - 500 g/m?,
- czas migdzy naktadanie dwéch kolejnych warstw: nie wiecej niz 10 godzin,
- (np. Eurolan FK 22)

Wykonawca moze zastosowaé inne materiaty pod warunkiem konsultacji i uzyskania
akceptacji przedstawiciela Inwestora. Zastosowane materiaty muszg posiadaé certyfikaty,
aprobaty techniczne ITB Ilub deklaracie zgodnosci z odpowiednim dokumentem
dopuszczajgcym do powszechnego stosowania w budownictwie oraz spetnia¢ wymagania
niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

Uwaga!

Wymagane jest, aby zastosowany system posadzkowy lub posadzka wykonana w
magazynie posiadata atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zakiad Higieny
dopuszczajacy do stosowania w branzy zywnosciowe;j.

w/w wymag nalezy potwierdzi¢ stosownym dokumentem.
3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Wykonawca dostarczy
przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli do wykonywania robot
bedzie wykorzystywany sprzet elektryczny woéwczas wykonawca musi uzyska¢ od
Kierownika Sktadnicy warunki przytgczenia tych urzadzen do sieci energetyczne;j.
Dotyczy to w szczegélnosci mocy urzadzen jak i napiecia ich zasilania. Sie¢
energetyczna w zaktadzie pracuje w uktadzie TN-C. System ochrony od porazen pradem
elektrycznym: zerowanie ochronne. Po poditgczeniu do sieci elektrycznej jakichkolwiek
urzadzen, maszyn czy sprzetu Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw
stwierdzajgcych zapewnienie skutecznej ochrony przeciwporazeniowej, o ile takie jest
wymagane. Protokét z wykonania préb i pomiaréw Wykonawca przekaze
przedstawicielowi Inwestora. Urzadzenia, maszyny badz sprzet, dla ktorych wyniki
pomiaréw byly negatywne sg zabronione do stosowania.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych materiatéw.
5. Wykonanie robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja



kosztorysowg, wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz poleceniami
przedstawiciela Inwestora.

5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze obejmujg szereg zabiegéw niezbednych do pdzniejszego
prowadzenia robot wigzacych sie modernizacjg posadzki.
Zakres prac przygotowawczych obejmuje m.in.:
- przygotowanie i zabezpieczenie miejsca, w ktérym bedg prowadzone roboty,
- przygotowanie materiatéw do wykonania prac zwigzanych z modernizacjg posadzki.

5.2. Remont istniejacej posadzki w magazynie

5.2.1. Zdjecie poprzez frezowanie warstwy asfaltu, wyréwnanie powierzchni oraz
uzupetnieni ubytkdbw w posadzce poprzez wykonanie warstwy wyroéwnawczej z
mieszanki betonowej B-10 z zatarciem na gtadko.

5.2.2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii budowlanej polietylenowej gr. 0,2 mm,

5.2.3. Wykonanie posadzki z betonu B-25 o grubosci do 12 cm zbrojonego wtdknami
stalowymi.

5.2.4. Wykonanie wzmocnienia powierzchni posadzki poprzez zastosowanie zbrojenia
siatkg stalowg o $rednicy drutu @ 6mm i oczkach o wymiarach 15 x 15 cm.

5.2.5. Wykonanie warstwy trudnos$cieralnej na bazie cementu z wypetniaczami.

5.2.6. Wykonang warstwe posadzki nalezy podda¢ impregnacji za pomocg preparatu do
pielegnaciji i powierzchniowego uszczelniania betonu.

5.2.7. Wykonanie dylatacji poprzez naciecie pél o wymiarach 6 x 6 m na gtebokos¢ 1/3
grubosci posadzki oraz wypetnienie ich sznurem dylatacyjnym i wypetienie
poliuretanowag masg uszczelniajgca.

5.2.8. Po osiggnieciu przez wykonang warstwe posadzki petnej wytrzymatosci nalezy
wykona¢ wokot przyscienny poprzez wyoblenie kata prostego na styku sciana -
posadzka z zastosowaniem zywicy epoksydowe;.

5.2.9. Po wykonaniu wszystkich prac remontowych posadzki nalezy na powierzchnie
posadzki nanie$¢ trwale oznakowanie w postaci linii segregacyjnych i
krawedziowych Zzywicg epoksydowg Kkoloru zoéltego — rozmieszczenie wg
wytycznych Przedstawiciela Inwestora.

6. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot
i jako$¢ materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wykonywanych
robét. Wykonawca bedzie przeprowadzat kontrole robét z czestotliwo$cig zapewniajgca,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST oraz poleceniami
przedstawiciela Inwestora.

7. Odbior robot

Rodzaje odbioréow robot
W zaleznosci od odpowiednich ustalen, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi kornicowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
Roboty posadzkowe, jako wieloetapowe, wymagajg odbioréw czesciowych, podczas
ktérych powinna by¢ skontrolowana jakos¢ wykonanych prac. W odbiorze powinni
uczestniczy¢ przedstawiciele Inwestora oraz przedstawiciele Wykonawcy.

7.1 Odbior robét zanikajacych i zakryciu ulegajacych.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.



Odbioru robot dokonuje przedstawiciel Inwestora.

7.2. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie w/g zasad jak przy odbiorze koricowym. Odbioru robét
dokonuje przedstawiciel Inwestora.

7.3. Odbiér koncowy roboét
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. O catkowitym zakonczeniu robét oraz
gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca powiadomi na pismie Zamawiajgcego
oraz przedstawiciela Inwestora. Odbiér korcowy nastgpi w terminie ustalonym w
umowie. Odbioru korncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z kosztorysem ofertowym i szczegétowa
specyfikacjg techniczna.

7.4. Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8. Obmiar robot

Przy remoncie posadzki nie bedzie wykonywany kosztorys powykonawczy, a wiec obmiar
robot nie ma zastosowania.

9. Podstawa ptatnosci
Warunki ptatnosci oparte sg na zasadach zawartych w umowie.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994- Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz.1186 z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U. z
2002 r. nr. 108 poz.953 z p6zn. zm.).

10.2  Wykaz przepiséw i norm

10.2.1. PN-62/B — 10144 Posadzki z betonu i zapraw cementowych. Wymagania i badania
przy odbiorze,

10.2.2. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i Zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok,

10.2.3. PN — 87 /C — 89085 Zywice epoksydowe — metody badan,

10.2.4. PN - 82/B -02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe,

10.2.5. PN - 82/B — 02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Obcigzenia pojazdami,

10.2.6. PN - 81/B — 03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia  statyczne - projektowanie,

10.2.7. PN - B - 03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i Projektowe,
10.2.8. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

10.2.9. PN-88/B-06250 Beton zwykty,

10.2.10. Instrukcje producentéw i $wiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania w
budownictwie.
10.2.11 Aprobaty Techniczne.
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