SPOSOB WYKONANIA SKRZYZOWANIA
PROJ. INSTALACJI ZEWNETRZNES GAZOWEJ
4 ISTNIEJACYM KABLEM ENERGETYCZNYM
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! Rury ostonowe typu A PS firmy AROT:
Il Dtugosé 3 m i 5 m.

Ill Materiat: HDPE

Il Kolory: niebieski, czerwony
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KOLEUINOSC PRAC PRZY WYKONYWANIU SKRZYZOWANIA

1. Uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym termin wytaczenia kabla spod napiecia.

2. Po dopuszczeniu do pracy lub otrzymaniu oswiadczenia o odtaczeniu
i uziemieniu kabla — recznie odkopa¢ kabel.

3. Zatozy¢ przepust i uszczelnié go pakutami (szmatami) i Olkitem.
Nalezy stosowaé przepusty dwudzielne firmy "AROT” lub rury PCW grubodcienne
ze szwem bocznym.

4. Wykona¢ docelowy wykop.

5. W przypadku duzej szerokosci wykopu zastosowa¢ wypory drewniane.

6. Zgtosic do odbioru zabezpieczenie z RE.

7. Przy zasypywaniu wykopu na przepuscie utozy¢ folie PCW odpowiedniego koloru.

ZESPOL USLUG PROJEKTOWO — INWESTYCYJINYCH
"NOWY PROJEKT” S.C. Adasiewicz Adam, Florczyk Adam
ul. Rycerska 20/7 18—400 Eomsza

UWAGA:

1. Roboty winne by¢ wykonane przez urawnionego elektryka.

2. W przypadku gdy roboty beda prowadzone przez okres
kilku dni kazdego dnia przed rozpoczeciem prac nalezy
uzyska¢ w RDR potwierdzenie odtaczenia kabla.

3. Na skrzyzowaniach z sieciami energetycznymi kablowymi oraz
telekomunikacyjnymi w odleglosci mniejszej od 0,4m nalezy
rure dwudzielna wypteni¢ w catosci pianka poliuretanowa.

NR DT BRANZA STADIUM SKALA ARK. NR
12/2020 sanitarna P.W. - - = = 10
INAZWA INWESTYCJI: Instalacja wewnetrzna gazu niskiego

cisnienia w istniejacej kottowni w Sktadnicy Agencji
Rezew Materiatowych w Szepletowlie.

IJADRE'S INWESTYCJI:
ul. Przemystowa 2, 18—210 Szepietowo, dziatka nr ewid.: 952

TYTUE RYSUNKU: Sposdb wykonania skrzyzowania proj. inst.
wewnetrznej (doziemnej) gazowej z kablem energetycznym

IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS

mgr in2. Adam Florczyk
Lor. do proj I kier. robotami budowianymi bez ograniczer |24.00.2020

W specjalnosci instalacyinej w zakresie  sieci i urzadzeri
onit. BDL/0117/E5W0S /05

PROJEKTOWAE

mgr Inz. Adam Adasiewicz
upr. o p robotami budo ogranie

SPRAWDZIE graniezen |24.09.2020
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