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Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana ,informacja BiOZ" zostata opracowana
na podstawie:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z
pbzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Informacja BiOZ zawiera:

4.

5.
6.

7.

1. Zakres robét.
2.
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbidrce.

bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozehn wystepujacych podczas realizaciji
robdt budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych.
Wskazania dotyczace przeprowadzenia instruktazu BHP pracownikéw przed
przystapieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych.

Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych zagrozeniom.

Zakres robét.

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie rozwigzanh technicznych i projektowych dla
nowoprojektowanej instalacji wewnetrznej gazu niskiego cisnienia w budynku istniejgcej
kottowni w Agencji Rezerw Materiatowych, Sktadnica w Szepietowie, ul. Przemystowa 2, 18-
200 Szepletowo dz. nr 952.

montaz instalacji wewnetrznej gazowej doziemnej z rur PE,

wykonanie zabezpieczen przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym,

montaz szafki metalowej natynkowej,

montaz aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej,

montaz armatury odcinajgcej,

rozruch, regulacja i odbior instalaciji,

roboty geodezyjne, roboty ziemne, zabezpieczenie scian wykopdéw, odwodnienie
wykopow, wykonanie prob szczelnosci,

roboty rozbiérkowe i odtworzenie nawierzchni chodnikéw,

przywrocenie terenu po robotach budowlanych do stanu pierwotnego,

demontaz istniejgcych palnikéw olejowych w 2 istniejgcych kottach o mocy 310kW
kazdy,

montaz przewodow z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie, na odcinku
instalacji gazowej wewnetrznej do odbiornika gazu (2 kottbw o mocy 310kW kazdy)
wraz ze wszystkimi niezbednymi robotami towarzyszgcymi,

montaz nowych palnikéw olejowo — gazowych do 2 istniejgcych kottach o mocy
310kW kazdy wraz ze wszystkimi niezbednymi robotami towarzyszacymi,

montaz systemu zabezpieczajgcego instalacje gazowg wraz z niezbednymi robotami
towarzyszgcymi (podtgczenie, regulacje),

montaz armatury i urzgdzen,

rozruch i badanie instalacji wewnetrznej gazowej,

zabezpieczenia antykorozyjne

uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych w $cianach i stropach opaskami
ognioochronnymi o klasie odpornosci ogniowej EI 120 lub REI 120 w pomieszczeniu
kottowni,
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» zamontowanie awaryjnego wytgczniku pradu na zewnatrz pomieszczenia kottowego
oraz jego oznaczenie,

» montaz w istniejgcych drzwiach zewnetrznych zamkniecia bezklamkowego,
otwierajace sie z kottowni pod naciskiem,

» zabudowa osprzetu elektrycznego w rozdzielnicy elektrycznej,

* montaz koryt kablowych i rurek instalacyjnych,

» ufozenie przewoddéw w Kkorytach i rurkach instalacyjnych,

* wykonanie pomiarow elektrycznych,

* wykonanie niezbednych prac pomocniczych i towarzyszacych,

» uruchomienie i regulacja dziatania kottowni.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbidrce.
Nie wystepuja.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Roboty budowlane zwigzanie z wykonaniem instalacji wewnetrznej (doziemnej) gazu
niskiego cisnienia prowadzone bedg na terenach zielonych, chodnikach oraz wewnetrznych
drogach na terenie Skfadnicy w Szepietowie. Instalacja wewnetrzna gazu niskiego cisnienia
prowadzona bedzie w budynku istniejgcej kottowni Sktadnicy ARM.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania.
Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji wewnetrznej (doziemnej) gazu niskiego
cisnienia prowadzone bedg w wykopach. Zagrozenie moze powodowaé zawalenie sie $cian
wykopu, wpadniecie pracownika lub innej osoby do wykopu, potrgcenie pracownika lub
osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robo6t na placu budowy, zagrozenia
wynikajgce z uszkodzen podziemnego uzbrojenia terenu.
Zagrozenie moze powodowac takze ruch pojazdéw i pieszych.
Zagrozenia wystepujgce przy montazu instalacji gazowej wewnetrznej:

e uraz ciafta lub oczu przy recznym cieciu rur,

* zagrozenia porazenia pradem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,

e poparzenia np. przy gieciu rur na goraco,

* wybuch przy spawaniu lub cieciu metali,

» wybuch par rozpuszczalnikéw farb i lakieréw,

» zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakierow,

e zagrozenia powodowane butlami z gazami technicznymi.
Zagrozenia wystepujgce przy montazu instalacji elektrycznej:

» porazenie pradem elektrycznym,

» skaleczenia, przechwycenia przez ruchome elementy narzedzi,

* uderzenia i przygniecenia, poslizgniecie sie, potkniecie, upadek

» upadek z wysokosci, spadajgce przedmioty

* rozpuszczalniki stosowanych farb

e oparzenia.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia roboét
budowlanych.

Teren budowy powinien byé ogrodzony i zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Powinna by¢é wywieszona tablica informacyjna oraz tablice ostrzegawcze stosownie do
rodzaju zagrozenia.
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Wykop nalezy =zabezpieczy¢ tasmg ostrzegawcza. Nalezy wykona¢ tymczasowe
oznakowanie drég.

Wskazania dotyczace przeprowadzenia instruktazu BHP pracownikow przed
przystapieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszg przej$¢ szkolenie stanowiskowe BHP z
okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, koniecznosci
stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

Wskazania s$rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
zagrozeniom.

Podstawowe zasady BHP podczas prac na budowie:

e pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce,

* o0dziez robocza montazystéw powinna sktadac¢ sie z jednoczesciowego kombinezonu
z zapinanymi mankietami rekawow i spodni, dobrze dopasowanego i niekrepujacego
ruchéw,

* W czasie prowadzenia rob6t w pasie drogowym pracownicy powinni nosi¢ odziez
odblaskowa,

« wszelkie maszyny budowlane mogg obstugiwaé wytgcznie wykwalifikowani
pracownicy posiadajgcy stosowne uprawnienia,

» wszelkie prace elektryczne moga wykonywa¢ osoby wykwalifikowani pracownicy
posiadajgcy stosowne uprawnienia, (Swiadectwa kwalifikacyjne elektryczne (SEP),

» kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu,

* przebywanie os6b nieupowaznionych na budowie jest zabronione,

* nalezy Scisle przestrzega¢ zasad obstugi urzgdzen podanych w ich instrukcjach
obstugi,

» dla pojazdéw i maszyn uzywanych na budowie nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé
miejsca postojowe na terenie budowy.

Zasady BHP robdt instalacyjnych:

» personel techniczny, cztonkowie brygad montazowych powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania instalacji oraz technologii montazu rurociggéw,

» przed rozpoczeciem montazu nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefy niebezpieczne
rozstawiajgc w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze,

* wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci tj.: energetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét,

» prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac¢ sie
recznie,

» w uzasadnionych przypadkach wykopy nalezy szczelnie przykry¢, co uniemozliwi
wpadniecie do wykopu,

* wykopy o pionowych $cianach mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1Tm w
gruntach zwartych,

* wykopy bez umocnien o gtebokosci wigkszej od 1m (nie wiekszej niz 2m) mozna
wykonywac gdy pozwalajg na to warunku gruntowe,

» jezeli wykop ma gtebokos¢ wiekszg od 1m od poziomu terenu nalezy wykonac zejscie
i wejscie do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie
powinna przekracza¢ 20m,
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nalezy sprawdza¢ stan obudowy wykopu lub skarpy przed kazdym rozpoczeciem

robét,

sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione w odlegtosci mniejszej niz

0,6m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie

urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granicg

klina naturalnego odtamu gruntu,

przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest

zabronione,

nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, kidére powinny byé wykonywane przez co

najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé

wystgpienia szczeg6lnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego,

w godzinach wieczornych nalezy stosowaé oswietlenie zapewniajgce petng

widocznosc¢,

roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawg instalacji i

urzadzenh elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce

odpowiednie uprawnienia,

pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorbw maszyn budowlanych o

napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,

— obstugi maszyn i urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

w/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem

danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do

wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

dbaé o sprawnos¢ srodkoéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikébw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Prowadzone roboty nie wymagajg zapewnienia drog ewakuacji.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byc¢
wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg
norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.
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Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikoéw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

Kierownik budowy zgodnie z Art. 21a ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r.
rozdziat 4 z pézniejszymi zmianami, w oparciu o powyzsza informacje jest obowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 ,,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

OPRACOWAL.:
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