ZESPOE USEUG PROJEKTOWO - INWESTYCYJNYCH "NOWY PROJEKT" S.C.
ADASIEWICZ ADAM, FLORCZYK ADAM
ul. Rycerska 20/7; 18-400 £omza

Str.

ZESPOE. USEUG PROJEKTOWO-INWESTYCYJNYCH

"NOWY PROJEKT"

S.C. Adasiewicz Adam, Florczyk Adam
ul. Rycerska 20/7 18-400 t.omza

Projekt wykonawczy

Temat: Instalacja zewnetrzna i wewnetrzna gazu niskiego

cisnienida.

Obiekt: Budynek istniejgcej kottowni w Agencji Rezerw
Materiatowych  Sktadnica w  Szepietowie, ul.
Przemystowa 2, 18-210 Szepietowo - dz. nr 952.

Inwestor: Agencja Rezerw Materiatowych, ul. Grzybowska 45,

00-844 Warszawa.

Nazwisko i imie Podpis
Projektowat: mgr inZ. Adam Adasiewicz
branza sanitarna
Sprawdzit: mgr inZ. Adam Florczyk
branza sanitarna
Projektowat: mgr inz. Zdzistaw Szancito
Branza elektryczna

tomza =24 .09.2020r.

Projekt wykonawczy instalacji wewnetrznej gazu niskiego cisnienia do budynku istniejgcej
kottowni w Sktadnicy Agencji Rezerw Materiatowych w Szepietowie przy ul. Przemystowej 2,
gmina Szepietowo - dz. nr 952.

24.09 2020




ZESPOE. USEUG PROJEKTOWO - INWESTYCYJNYCH "NOWY PROJEKT" S.C. str.

ADASIEWICZ ADAM, FLORCZYK ADAM
ul. Rycerska 20/7; 18-400 £omza

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. ..........coooooeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeseseeseeees s 5
2. INWESTOR. ..o 5
3. ZAKRES OPRACOWANIA. ........ooooeeeeeeeeerseeeeeeeeeeeeeeees e se s 5
4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. ..........cooovoooeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeseeens 7
5. RODZAT GAZU. ... 7
6. STAN ISTNIEJACY . .....oooooeoeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeesee s 7
7. INSTALACJA WEWNETRZNA GAZOWA. .......ocoooooeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeseseeseessseense s 7
7.1. LOKALIZACJA GAZOMIERZA I WARUNKI POMIARU..............coooveveeeeeeeereeeerereenn. 7
7.2. ODBIORNIKI GAZU. .........oooooeeeeeeeeeeeeeeeseeseee e 7
7.3. CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI WEWNETRZNEJ GAZOWEJ. .........ooovveveeeereenn. 8
7.4. MATERIAL RUR I KSZTAETEK INSTALACJI WEWNETRZNEJ GAZOWEI. ............... 8
7.5, ROBOTY ZIEMNE . ..........ooooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 10
7.5.1. WYKONANIE WYKOPU. .........covooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees s 10
7.5.2. ZASYPYWANIE WYKOPU. .......ooooooeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 10
7.6.  WYKONYWANIE ROBOT GAZONIEBEZPIECZNYCH.............coccvvovveeeeeeerereeerereneene. 11
7.7. ODPOWIETRZENIE INSTALACUL ........o.ovoooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 11
7.8. SYSTEM ZABEZPIECZENIA PRZED NIEKONTROLOWANYM WYPEYWEM GAZU.
11
7.9. WENTYLACJA I ODPROWADZANIE SPALIN ............cocvoevveeeeeeeeseseeeeeeesrneesesennen. 11
7.10.  PROBY SZCZELNOSCI. ........coooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees s 11
701, UWAGI DODATKOWE..........ocooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeees s 12
702, PRZEPISY BHP........oooooooeooeeeeeoeeeeeeeoeeeeeeeee e 13
8. PRZECIWPOZAROWY WYEACZNIK PRADU..............ccoceoeveeeeeeeeerereeeeseesesreisseneenes 13
8.1. CELIZAKRES OPRACOWANIA...........cooovoeoeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 13
8.2. UWAGI OGOLNE.........oooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeee s 13
8.2.1. STAN ISTNIEJACY .....oooooooeoeeeeeeeeeeeeoeeeeeeeeeeee e 13
8.2.2.  STAN PROJEKTOWANY. ........covvoeoeeeeieeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeesesseee e 14
8.3. CZESC PROJEKTOWA — ROZWIAZANIA TECHNICZNE. .........ooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeans 15
8.3.1. SZCZEGOLY WG ZAEACZONYCH SCHEMATOW, RYSUNKOW
WYKONAWGCZYCH. ... 15
8.3.2. WYPOSAZENIE KOTEOWNI W Z AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZENSTWA
INSTALACTI GAZOWEL. ... 15
8.4. INSTALACJE I OSPRZET WYEACZNIKOW POZAROWYCH. ............ooovveveeererrenn, 15
Projekt wykonawczy instalacji wewnetrznej gazu niskiego cisnienia do budynku istniejgcej 24.09 2020

kottowni w Sktadnicy Agencji Rezerw Materiatowych w Szepietowie przy ul. Przemystowej 2,

gmina Szepietowo - dz. nr 952.




ZESPOE USEUG PROJEKTOWO - INWESTYCYJNYCH "NOWY PROJEKT" S.C. str.
ADASIEWICZ ADAM, FLORCZYK ADAM
ul. Rycerska 20/7; 18-400 £omza

84.1.  OKABLOWANIE. ........ccccovviiiiiiiiiiiiiiieeeee ettt s 15
84.2. OSPRZET. ..ottt st 15
8.5. ELEMENTY OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEL............ccocooeverererreeererrerrnernnn, 16
9. WYTYCZNE. ......c.oooiiiiiiiiieiieet ettt ettt st s s 16
9.1. WYTYCZNE BRANZY ELEKTRYCZNEJ..........cccocvcorererererrrrierersrererisissssesessssessss e, 16
9.2. WYTYCZNE OCHRONY P/POZ.......ooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeveese s, 16
10. INFORMACJE O TERENIE DOTYCZACE WPISU DO REJESTRU ZABY TKOW ORAZ
SZCZEGOLNEJ OCHRONY. ......ccooiiiiiiiiiiiiiiniiiiiie ettt 17
11. INFORMACJE O TERENIE DOTYCZACE WPLYWOW EKSPOATACJI GORNICZEJ.
17
12.  INFORMACJE O TERENIE DOTYCZACE WPEYWU NA SRODOWISKO.................. 17
13. KATEGORIA GEOTECHNICZNA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU. ......................... 17
14.  INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU............ccccccovuvvcuiennannn. 17

Il. ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego - branza sanitarna.

2. Oswiadczenie projektanta - branza elektryczna

3. Uprawnienia projektanta (branza sanitarna) wraz z zaswiadczeniem o przynaleznosci
do Izby Inzynieréw Budownictwa.

4. Uprawnienia sprawdzajgcego (branza sanitarna) wraz z zaswiadczeniem o
przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa.

5. Uprawnienia projektanta (branza elekiryczna) wraz z zaswiadczeniem o
przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa.

6. Warunki przytgczenia do sieci gazowej nr W700/0000045947/00001/2019/00000
wydane przez Polskg Spotke Gazownictwa spétka z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Biatymstoku z dnia 01-07-2019r.

7. Postanowienie WZ.5595.29.2020AG Podlaskiego Komendanta Wojewddzkiej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Biatymstoku z dnia 17.09.2020r.

lll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

IV. OBLICZENIA.
V. CZESC GRAFICZNA.

Projekt Zagospodarowania Terenu. skala 1:500
2. Rzut kottowni - instalacja gazowa. skala 1:100
3. Aksonometria wewnetrznej instalacji gazowej.
4. Profil podtuzny wewnetrznej (doziemnej) instalacji gazowe;. skala 1:40:100
5. Przekroj poprzeczny wewnetrznej (doziemnej) instalacji gazowej utozonej w ziemi.
6. Rozwiniecie wewnetrznej instalacji gazowe;. skala 1:50
7. Sposo6b wykonania skrzyzowania z kanatem cieptowniczym.
8. Przekroj poprzeczny wewnetrznej (doziemnej) instalacji gazowe;j.
9. Schemat szafki z zaworem odcmajacym elektromagnetycznym.
10. Sposob wykonania skrzyzowania proj. wewnetrznej (doziemnej) instalacji gazowej

z istniejacym kablem energetycznym.
11. Schemat systemu detekcji gazu.

Projekt wykonawczy instalacji wewnetrznej gazu niskiego cisnienia do budynku istniejgcej 24.09 2020
kottowni w Sktadnicy Agencji Rezerw Materiatowych w Szepietowie przy ul. Przemystowej 2,
gmina Szepietowo - dz. nr 952.




ZESPOE USEUG PROJEKTOWO - INWESTYCYJNYCH "NOWY PROJEKT" S.C.
ADASIEWICZ ADAM, FLORCZYK ADAM
ul. Rycerska 20/7; 18-400 £omza

Str.

12. Schemat podtgczenia i montazu wytgcznika p.poz oraz Aktywnego Systemu
Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej (ASBIG).

13. Rzut pomieszczenia kottowni - rozmieszczenie wytgcznika p.poz oraz Aktywnego
Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej (ASBIG).

Projekt wykonawczy instalacji wewnetrznej gazu niskiego cisnienia do budynku istniejgcej 24.09 2020
kottowni w Sktadnicy Agencji Rezerw Materiatowych w Szepietowie przy ul. Przemystowej 2,
gmina Szepietowo - dz. nr 952.




ZESPOE USEUG PROJEKTOWO - INWESTYCYJNYCH "NOWY PROJEKT" S.C. str.
ADASIEWICZ ADAM, FLORCZYK ADAM
ul. Rycerska 20/7; 18-400 £omza

OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego instalacji wewnetrznej gazu niskiego ci$nienia w
istniejacej kottowni w budynku biurowo — magazynowym w Sktadnicy Agencji Rezerw
Materiatowych w Szepietowie przy ul. Przemystowej 2, gmina Szepietowo - dz. nr 952.

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1
1. Zlecenie Inwestora.

2. Inwentaryzacja kottowni w budynku biurowo magazynowym;

3. Uzgodnienia z Inwestorem;

4. Warunki przytgczenia do sieci gazowej nr W700/0000045947/00001/2019/00000 wydane
przez Polskg Spétke Gazownictwa spédtka z o0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Biatymstoku z dnia 01-07-2019.

Postanowienie WZ.5595.29.2020AG Podlaskiego Komendanta Wojewo6dzkiej Panstwowej
Strazy Pozarnej w Biatymstoku z dnia 17.09.2020r.

Uzgodnienia miedzybranzowe;

Obowigzujgce normy i przepisy;

Wizja lokalna w terenie.

INWESTOR.
Agencja Rezerw Materiatowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa.
3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowaniem objeto budowe instalacji wewnetrznej gazu niskiego cisnienia do
istniejgcej kottowni w budynku biurowo — magazynowym w Skitadnicy Agencji Rezerw
Materiatowych w Szepietowie przy ul. Przemystowej 2, dz. nr 952. Instalacja wewnetrzna
gazowa zasila¢ bedzie istniejgcg w tym budynku kottownie opalang w chwili obecnej olejem
opatowym.

Ze wzgledu na niespetnienie obowigzujgcych warunkéw technicznych tj. wymagan
dotyczacych lokalizacji kottowni na kondygnacji podziemnej zostata opracowana ekspertyza
techniczna w trybie § 2 ust 3.a Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, ktérej zadaniem byto uzyskanie odstepstwa od warunkdéw technicznych dla
lokalizacji kottowni gazowej w budynku biurowo — magazynowym w Sktadnicy Agenciji
Rezerw Materiatowych w Szepietowie.

Na podstawie Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej Podlaski Komendant
Wojewoddzki PSP wydat Postanowienie znak: WZ.5595.29.2020AG z dnia 17.09.2020r. w
ktérym wyrazit zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
kottowni gazowej o0 mocy 620kW zlokalizowa¢ na podziemnej kondygnacji budynku biurowo
— magazynowego w Sktadnicy Agencji Rezerw Materiatowych w Szepietowie.

Kopia postanowienia stanowi zatacznik nr 7 projektu.

Zakresem opracowania objeto réwniez wymiane istniejgcych palnikéw olejowych na palniki
dwupaliwowe (gaz ziemny i olej opatowy).

Instalacja wewnetrzna gazowa sktadacC sie bedzie z czesci doziemnej przebiegajgcej w
gruncie oraz czesci przebiegajacej wewnatrz kottowni w budynku biurowo — magazynowym.
Instalacja wewnetrzna ma swoj poczatek od zaworu gtéwnego o Srednicy DN80Omm
umieszczonego w szafce gazowej a konczy sie przy palnikach gazowych istniejacych 2 szt.
kottbw o mocy 310 kW kazdy. Szafka gazowa umieszczona jest na $cianie zewnetrznej
budynku biurowo — magazynowego zlokalizowanego na dzialce Inwestora zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu.

Przytagcze gazowe wraz z uktadem pomiarowym i uktadem redukcyjnym zostato juz
wybudowane przez Polskg Spétke Gazownictwa spétka z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Biatymstoku.

o

N N
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Budowe instalacji wewnetrznej gazu niskiego cisnienia (cze$¢ doziemna) wykonaé z rur
polietylenowych PE100; SDR 11; PN10 taczonych przez zgrzewanie doczotowe. Budowe
instalacji wewnetrznej gazu niskiego cisnienia przebiegajacg w budynku kottowni wykonac z

rur stalowych tgczonych poprzez spawanie.

Zakres instalacji wewnetrznej gazu niskiego cisnienia w Sktadnicy ARM w Szepietowie:

a) instalacja wewnetrzna gazu w budynku kottowni:
— odcinek stal DN150 BUD - K4 — 0,90 m,
— odcinek stal DN150 K4 - K5 — 1,55 m,
— odcinek stal DN150 K5 - K6 — 1,35m,
— odcinek stal DN150 K6 - K7 — 1,05 m,
— odcinek stal DN150 K7 - T1 = 0,15 m,
— odcinek stal DN150 T1 - K8 — 0,75 m,
— odcinek stal DN80 K8 - K9 — 2,25 m,
— odcinek stal DN65 K9 - kociot 1 — 0,30 m,
— odcinek stal DN150 T1 - K10 - 0,75 m,
— odcinek stal DN80 K10 - K11 — 2,25 m,
— odcinek stal DN65 K11 - kociot 2 — 0,30 m,

Zakres wewnetrznej instalacji gazowej w budynku kottowni to — 11,60m.

b) instalacja wewnetrzna gazowa (doziemna):

— odcinek PE 100 DN160 EZ1-EZ2 — 6,15 m,
— odcinek stal DN 150 — 2,80m.

Opracowanie zawiera:
1. Opis wewnetrznej instalacji gazowe;.
2. Opis przystosowania kottowni do obowigzujgcych przepiséw p-poz.

Planowane roboty nalezy wykona¢ zgodnie z :

a) ,Prawem Budowlanym" ustawa z dnia 7.07.1994r Dz.U. z 2000r Nr 106. poz.

1126

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Dz.U.Nr 75 z 15 czerwca 2002r poz. 690
c) DIN 80748075
d) PN-92 M-34503 , Préba cisnienia instalacji gazowej,
e) Wytycznymi projektowania i budowy sieci gazowych

f) ,Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano montazowych" tom

Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe" MGPiB

g) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r w sprawie warunkéw
technicznych jakimi powinny odpowiadac sieci gazowe Dz.U.Nr 97 poz. 1055 z

dnia 11.09.2001r

h) Polskie Normy - zaktadowe PGNiG- ZN-G 3001-3004 , ZN-G 4001-4009 ,Pomiary

paliw gazowych"

i) ,Prawem Energetycznym" ustawa z dnia 10.04.1997r Dz.U.Nr 54 poz348 i nr 158

poz. 1042
j) Obowigzujgce wytyczne w zakresie BHP

k) Polska Norma PN-EN 10208-2-AC ,Rury stalowe przewodowe dla mediow

palnych"

[) Probe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Gospodarki Dz. U. Nr 97/2001
m) PN-HD 60364-1:2010; Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
n) PN-IEC 60364-3-2000; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
o) PN-EN 62305; Ochrona odgromowa.
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p) N SEP-E 005 Dobo6r przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen
przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru

q) Wytyczne budowy urzadzen elekiroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. w
szczegolnosci:

- Tom 6. ,Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia”; wersja 04 2011;
zatwierdzone 30.12.2011r.

r) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109 poz. 719).

s) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. Z 2015 r., poz. 2117).

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Teren, przez ktory przebiega instalacja wewnetrzna gazu niskiego cisnienia w
Sktadnicy ARM w Szepietowie, jest uzbrojony w nastepujace sieci infrastruktury technicznej:
» sieci energetyczne kablowe,
» sieci kanalizacji deszczowej,
» sieci telekomunikacyjne,
» sieci cieplne.
W zakresie opracowania, nie ma zadnych Kkolizji z istniejgcymi elementami
infrastruktury, wymagajacych przebudoéw innych sieci.

5. RODZAJ GAZU.

Odbiorniki paliwa zasilane bedg gazem ziemnym wysokometanowym wedtug normy PN-
C-04750:2011 grupa E, czerpanym z miejskiej sieci gazowej poprzez przytacze gazowe (wg
odrebnego opracowania). Minimalne cisnienie w punkcie dostarczania i odbioru paliwa
gazowego wynosi 2,0kPa.

6. STAN ISTNIEJACY.

Budynek biurowo — magazynowy w ktérym zlokalizowana jest kottownia do ktérej
wykonana zostanie instalacja wewnetrzna gazu, znajduje sie na dzialce o numerze
geodezyjnym 952, umiejscowionej przy ul. Przemystowej 2 w Szepietowie.

Budynek kottowni wyposazony jest w dwa kotty firmy DeDetrich o mocy 310kW kazdy.
Palniki w kotle pracujg na olej opatowy dostarczany ze zbiornikéw znajdujgcych sie w
pomieszczeniu sasiadujgcym z pomieszczeniem kottowni. Kottownia jest wyposazona i
funkcjonalna. Doptyw $wiezego powietrza zapewniony jest przez istniejgce kanaty
wentylacyjne typu ,Z” a istniejgca kratka wywiewna, zapewnia niezbedng cyrkulacje
powietrza.

7. INSTALACJA WEWNETRZNA GAZOWA.

7.1. Lokalizacja gazomierza i warunki pomiaru.

Pomiar iloSci gazu realizowany bedzie poprzez gazomierz umieszczony w szafce
gazowej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przytgczenia do sieci gazowej
W700/0000045947/00001/2019/00000 wydane przez Polskg Spoétke Gazownictwa spétka z
0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Biatymstoku z dnia 01-07-2019.

7.2. Odbiorniki gazu.

Instalacja wewnetrzna gazowa ma za zadanie zasilic w paliwo gazowe kottownie w budynku
biurowo - magazynowym sktadajgca sie z dwoéch kottoéw firmy DeDetrich typu GT408S o
mocy max. 310 kW kazdy w ktérym palniki olejowe zastgpione zostang palnikami olejowo-
gazowymi, dwustopniowymi firmy RIELLO typu RLS 38 TC o mocy 337kW.
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7.3. Charakterystyka instalacji wewnetrznej gazowe;j.

Instalacje wewnetrzng gazowg od istniejgcego kurka gtéwnego o srednicy DN80mm
umieszczonego w szafce gazowej do projektowanego zaworu odcinajgcego
elektromagnetycznego MAG-3 DN80mm umieszczonego w projektowanej szafce gazowe;j
nasciennej o wym. 900x850x300mm nalezy wykona¢ z rur stalowych o srednicy DN80mm
taczonych poprzez spawanie. Za zaworem odcinajagcym elektromagnetycznym MAG-3
DN80mm nalezy zamontowac redukcje stalowg DN80/DN150 i dalszy projektowany odcinek
instalacji gazowej do miejsca wejscia instalacji wewnetrznej w grunt tez nalezy wykonac¢ z
rurociggéw stalowych o srednicy DN150mm do punktu EZ1. Od tego momentu instalacje
wewnetrzng gazu przebiegajacg w gruncie o dtugosci catkowitej L=6,15m do momentu
wejscia do budynku projektuje sie z rur z tworzywa sztucznego PE100 DN160 SDR11 koloru
pomaranczowego. Odcinek ten instalacji wewnetrznej gazowej posadowiony beda na
gtebokosci okoto 1,0m pod powierzchnig terenu. Od punktu EZ2 - momentu wejscia instalacji
do budynku odcinek instalacji wewnetrznej gazu przebiegajgcy wewnatrz pomieszczenia
kottowni wykonany zostanie rur stalowych o s$rednicy DN150mm, DN80mm i DN65mm
taczonych poprzez spawanie.

Instalacje gazowg wewnetrzng wykonaé¢ zgodnie z rzutem pomieszczenia (rys. 2) oraz
rysunkiem rozwiniecia instalaciji (rys. 6).

Zaprojektowano zawér odcinajacy klapowy typ MAG-3 DN 80 kotnierzowy przystosowany
jest do wspotpracy z detektorem gazu. Do zaworu nalezy doprowadzi¢ przewdd zasilajgcy
potgczony z modutem alarmowym sterujgcym zaworem odcinajgcym MD-2.Z 230V GAZEX.
Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ z wykorzystaniem ochronnej rury
stalowe;j.

Na odcinkach pionowych instalacji DN 80 doprowadzajgcych gaz do kazdego kotta
zamontowac¢ kotnierzowe zawory odcinajgce DN 80. Montaz palnikbw gazowo - olejowych
firmy RIELLO typu RLS 38 typu G 43-3Sb i ich potaczenie z instalacjg wykona¢ wg zalecen
producenta palnikow.

Odcinki instalacji narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych, wykonane beda z
rury stalowej przewodowej bez szwu i zabezpieczone izolacjg antykorozyjna.

Zezwala sie na wykonanie izolacji recznie na placu budowy, za pomocg rekawow
termokurczliwych, lub na zimno - taSmami polietylenowymi (np. firmy AN-TICOR). Wszystkie
czesci stalowe instalacji powinny zosta¢ starannie zaizolowane. Wykonana izolacja winna
by¢ klasy C50 i odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 12068 (DIN 30678). Ponizej linii
gruntu, w pionowym odcinku instalacji, projektuje sie przejscie z rury stalowej na rure z
tworzywa sztucznego za pomocg prefabrykowanej przejsciowki (PE/stal). Pozostatg czesc
trasy instalacji prowadzona bedzie z rur z tworzywa sztucznego, az w odlegto$ci minimum
0,5m przed budynkiem, ponownie przechodzi w rure stalowg izolowana.

Na catej swojej dtugosci, instalacja wewnetrzna gazowa przebiegajgca w gruncie
zlokalizowana jest w terenie Inwestora. Nawierzchnig terenu jest grunt, kostka betonowa.

Profil podtuzny instalacji gazowej wewnetrznej (doziemnej) przebiegajacej w gruncie
przedstawiono na rysunku nr 4.

7.4. Materiat rur i ksztattek instalacji wewnetrznej gazowej.

Materiatem wewnetrznej instalacji gazowej (doziemnej) sg rury wykonane z polietylenu o
gestosci 2:930 kg/m3 klasy PE100 typoszeregu SDR11 koloru pomaranczowego oraz rur
stalowych przewodowych bez szwu, przeznaczonych do mediéw palnych. Rury wykonane z
PE powinny odpowiada¢ aktualnym normom i posiada¢ aktualny certyfikat na znak
bezpieczehnstwa "B" oraz by¢ oznaczone tym znakiem. Do kazdej partii rur powinna byc¢
dotgczona przez producenta deklaracja zgodnosci, zawierajgca informacje umozliwiajgce
identyfikacje poszczegdlnych partii rur. Rury stalowe przewodowe powinny by¢ zgodne z
obowigzujgcymi polskimi normami i posiada¢ odpowiednia, aktualng deklaracje zgodnosci.

Ksztattki wykonane z PE o s$rednicach wiekszych niz 63 mm powinny by¢ bose do
taczenia doczotowego. Ksztattki z tworzywa sztucznego powinny posiada¢ aprobate
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techniczng wydang przez INiG w Krakowie. Kazda partia ksztattek powinna by¢ zaopatrzona
przez wytwérce w deklaracje zgodnosci zawierajgcg informacje wystarczajgce do ich
identyfikacii, tj.:
a) nazwa i adres dostawcy wydajgcego deklaracje;
b) identyfikacje wyrobu (oznakowanie ksztattek, partia, seria lub numer serii, ilo$¢
ksztattek w serii i zrédto pochodzenia);
c) normy lub inne dokumenty normatywne odnoszgce sie do ksztattek, okreslone w
spos6b wyczerpujacy, jasny i doktadny;
d) inne dodatkowe informacje, jak wyniki przeprowadzonych badan;
e) date wystawienia deklaracji;
f) podpis i stanowisko, wzglednie inny, rownowazny sposob okreslenia osoby
upowaznionej;
g) oswiadczenie, ze deklaracja zostata wydana na wytgczng odpowiedzialnosé
dostawcy.

Osoba wykonujgca zgrzewanie rur z tworzywa sztucznego PE100 DN160 SDR11
powinna by¢ przeszkolona i posiada¢ stosowne, aktualne uprawnienia do prowadzenie tego
rodzaju prac.

Potaczenia ksztattek wykonanych z PE oraz rurociggdw o $rednicy 160 mm wykonac
poprzez zgrzewanie doczotowe. Nalezy stosowac¢ zgrzewarki automatyczne z aktualng
kalibracjg dla danego rodzaju rur. Wprowadzenie parametréw ksztattek moze odbywac sie
wytgcznie poprzez pioro swietlne z kodu kreskowego ksztattki. Zgrzewanie moze odbywac
sie w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych przy zakresie temperatury otoczenia od 0°
do 30°C. Podczas przystgpowania do zgrzewania, nalezy przestrzega¢ odpowiednich
procedur, kfadgc szczegdlny nacisk na przygotowanie powierzchni zgrzewanych, ich
oczyszczenie, odttuszczenie oraz usuniecie ewentualnej owalizacji przez zastosowanie
odpowiednich obejm.

Koncéwki rur powinny by¢ uciete prostopadle do osi, a krawedzie zewnetrzne na obwo-
dzie rur zaokraglone. Pozytywnie wykonany zgrzew charakteryzuje sie brakiem wyptywek
poza koncami ksztaftki. Jesli ksztaltka posiada wskazniki zgrzewania, powinny one
znajdowac sie w pozycji potwierdzajgcej prawidtowosc¢ potaczenia.

Odcinki stalowe instalacji nalezy taczy¢ poprzez spawanie w tuku elektrycznym. Miejsca
spawania nalezy starannie oczysci¢ i zaizolowac.

taczenia rur stalowych w szafkach zaworowych i gazomierzowych o $rednicach
mniejszych niz DN 50 mm dopuszcza sie za pomocg potgczen gwintowanych z gwintem
stozkowym zgodnym z normg PN-M-02031, a Srednice powyzej DN 50 mm o potgczeniach
kotnierzowych odpowiadajgcych wymaganiom PN ISO 7005-1.

Instalacie wewnetrzng gazu z rurociggéw stalowych prowadzi¢é po $cianach
wewnetrznych oraz stropie i mocowac za pomocg obejm guma-metal oraz kotw stalowych w
odstepach min. 1,5m. W pomieszczeniu kottowni, na odcinkach instalacji biegnacych przy
posadzce, mocowanie wykona¢ w postaci podparcia w celu unikniecia dodatkowych
naprezen wywotanych pracg konstrukcji budynku. Wszystkie przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ jako gazoszczelne w tulei ochronnej. W tulei ochronnej nie moze
znajdowac sie zadne potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg stalowg o $rednicy
wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

— €O najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
— co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajgcych. Poziome
przewody instalacji nalezy wykonac¢ ze spadkiem 4 mm na 1 mb rury w kierunku pionu lub
odbiornika gazu.
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Poziome przewody instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci min. 0,1m
powyzej przewodoéw innych instalacji. W przypadku skrzyzowan przewodoéw, odlegtosé
pomiedzy ich zewnetrznymi sciankami powinna wynosi¢ minimum 0,02m.

Materiatem wewnetrznej instalacji gazowej sg rury stalowe przewodowe bez szwu,
przeznaczone do mediow palnych, zgodnie z normg PN-EN 10208-2 + AC. Rury oraz
ksztattki stalowe tgczy¢ mozna jedynie przez spawanie w tuku elektrycznym.

Po pozytywnym wyniku proby szczelnosci, instalacje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez dwukrotne pomalowanie farbg ftalowg koloru zé6ttego.

7.5. Roboty ziemne.

7.5.1. Wykonanie wykopu.

Roboty ziemne wewnetrznej instalacji gazowej (doziemnej) wykona¢ zgodnie z norma
PN-B-10736/99.

Przed przystgpieniem do roboét, trase instalacji powinien wytyczy¢é uprawniony geodeta.
Roéwnolegle z wytyczeniem trasy gazociaggu, powinien zosta¢ wytyczony pas terenu czasowo
zajety pod budowe. Wytyczenie trasy powinno odbywac sie w obecnosci wykonawcy. O
terminie rozpoczecia robét, wykonawca powinien zawiadomi¢ zainteresowane strony.

Pracownicy wykonujgcy wykopy powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniach wy-
nikajacych z uszkodzenia podziemnej infrastruktury technicznej, zwiaszcza przewoddw
elektrycznych i telekomunikacyjnych, gazowych, wodociggowych oraz kanalizacyjnych.
Prace ziemne wykonaé recznie i mechanicznie. W miejscach zblizen do uzbrojenia pod-
ziemnego (2m przed i 2m za), wykopy wykonac recznie.

W przypadku napotkania kabla energetycznego lub kabla teletechnicznego zastosowac
ostone z rury dwudzielnej typu PS ,Arot". Skrzyzowanie z linig kablowg elektroenergetyczng
nalezy wykona¢ z zachowaniem odlegtosci pionowej miedzy zabezpieczonym kablem (rurg
Arota) a gazociggiem, co najmniej 0,15 m. Odlegtos¢ pionowa zewnetrznej Scianki rury
ochronnej od kanalizacji sanitarnej powinna wynosic, co najmniej 0,20m.

Ziemie wydobywang z wykopu nalezy sktada¢ w odlegtosci 0,5-0,7m od jego krawedzi.
Dla utozenia instalacji gazowej zewnetrznej nalezy wykonac¢ wykop o szerokosci dna réwnej
0,6m. Ostatnig warstwe gruntu w wykopie o grubosci 0,1m zdjgé recznie bez naruszania
gruntu rodzimego. Powierzchnie dna zagesci¢ i utozy¢é warstwe wyréwnawczg z piasku o
grubosci 0,1m. Przy wykonywaniu wykopu na placach, ulicach i innych miejscach
dostepnych dla oséb, wokoét wykopu ustawié porecze ochronne i napisy "Osobom

postronnym wstep wzbroniony", "Roboty Gazociggowe", "Ostroznie z ogniem".
7.5.2. Zasypywanie wykopu.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci oraz wykonaniu inwentaryzaciji
geodezyjnej, mozna przystgpi¢ do zasypywania wykopu. Zasypywanie nalezy wykonac
recznie. Obsypke oraz nadsypke do wysokosci co najmniej 0,1m nad wierzch rury, nalezy
wykona¢ z piasku. Dopuszcza sie zasypanie pozostatej wysokosci wykopu gruntem
rodzimym bez kamieni i gtazéw. Grunt nalezy zageszcza¢ mechanicznie warstwami co
20cm. W odlegtosci 5¢cm obok lub nad przewodem gazowym nalezy utozy¢é kabel
lokalizacyjny z drutu w izolacji doziemnej DY 1x1,5mm o rezystancji nie wiekszej niz 950
O/km. Koncéwki przewoddw wyprowadzi¢ do skrzynek gazowych KO oraz WPR i zakonczyc¢
zaciskiem elektrycznym. Na wysokosci 40cm nad gérng krawedzig rury, wzdtuz trasy
gazociggu umiesci¢ tasme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego koloru zéttego z napisem
"GAZ" zgodnie z normg ZG-G-3002:2001 "Gazociggi. Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne"

Koncowym etapem budowy instalacji gazu jest odbudowa nawierzchni, porzgdkowanie
terenu oraz oznaczenie trasy gazociggu, ktére nalezy wykona¢ zgodnie z normg ZG-G-
3001:2001 "Gazociggi. Oznakowanie trasy. Wymagania ogdélne."
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7.6. Wykonywanie robé6t gazoniebezpiecznych.

Potaczenie wykonanej instalacji wewnetrznej gazowej z zespotem gazowym - stacji
redukcyjno - pomiarowej powinna wykonaé firma posiadajgca stosowne uprawnienia.

7.7. Odpowietrzenie instalaciji.

Po pozytywnym wyniku proby szczelnosci, zasypaniu wykopu i uporzadkowaniu terenu,
mozna przystgpi¢ do wykonania pracy gazoniebezpiecznej polegajgcej na napetnieniu
paliwem gazowym instalacji wewnetrznej gazowej i jej odpowietrzeniu. Odpowietrzenie
instalacji uznaje sie za zakonczone, gdy zawartos¢ tlenu w gazie wypuszczanym przez rure
wydmuchowg spadnie ponizej 2% obj. w trzech kolejnych pomiarach wykonywanych w
odstepach co 5 minut.

7.8. System zabezpieczenia przed niekontrolowanym wyplywem gazu.

Dla potrzeb zabezpieczenia instalacji gazowej w kottowni przed niekontrolowanym
wyptywem gazu zastosowano Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej, ktory
sktada sie z:

— centrali sterujgcej - modut alarmowy sterujgcy zaworem odcinajgcym MD-2.Z
230V GAZEX

- detektor gazu DEX-12 GAZEX,

— zawor odcinajgcy klapowy typ MAG-3 do wspétpracy z detektorami gazu DN 80
kotnierzowy.

- sygnalizator akustyczno-optyczny SL-32 GAZEX zamontowany na zewnatrz
budynku,

Urzadzenia Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej powinny by¢ za-
montowane przez przeszkolony personel posiadajgcy stosowane uprawnienia. Montaz
przeprowadzi¢ zgodnie z rysunkiem nr 11, 12, 13 oraz zaleceniami producenta.

Zawor szybkozamykajacy MAG-3 DN80 umiejscowi¢ w szafce gazowej na zewnetrznej
Scianie budynku kottowni. Detektory gazu umieszczac na Scianie, na wysokosci nie nizej niz
30 cm pod sufitem lub na suficie w kottowni, zawsze powyzej gérnej krawedzi drzwi, okien
czy otworéw wentylacyjnych. Sygnalizator optyczno-akustyczny umiesci¢ na wysokosci 2,8m
od posadzki w obrebie drzwi wejsciowych do kottowni lub nad nimi. Wszystkie urzgdzenia
potgczy¢ z centralg sterujacg MD-2.Z wg instrukcji producenta.

7.9. Wentylacja i odprowadzanie spalin

Wentylacja nawiewna w pomieszczeniu kottowni odbywata sie bedzie przez istniejacy
tam kanat wentylacyjny.

Wentylacje wywiewng pomieszczeniu kottowni zapewniajg istniejgce kratki wentylacyjne.

Przed przystgpieniem do eksploatacji kottowni, nalezy sprawdzi¢ droznos¢ istniejacych
kanatow wentylacyjnych, w szczeg6lnos¢ potaczenie z kominem wywiewnym wentylacji
grawitacyjnej. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, wentylacje udroznic¢ lub wykonac¢
nowg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Odprowadzenie spalin bedzie sie dobywaé poprzez istniejgcy kanaty spalinowy.

7.10. Proéby szczelnosci.

Préby szczelnosci i wytrzymatosci gazociggdw nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/M-
34503 oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r.( D.U. Nr
97, poz. 1055 z dnia 11.09.2001r.) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinna
odpowiadac sieci gazowe.

Gazociagi z tworzyw sztucznych powinny by¢ poddane cisnieniu nie mniejszemu niz
iloczyn wspétczynnika 1,5 i maksymalnego cisnienia roboczego, a jednoczesnie wiekszemu,
co najmniej o 0,2 MPa od cisnienia roboczego. Cisnienie probne powinno, wiec by¢ nie
mniejsze niz:

- 0,75 MPa w przypadku gazociggéw sredniego cisnienia.
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- 0,21 MPa dla gazociggow niskiego cisnienia.

Przed przeprowadzeniem prob szczelnosci i wytrzymatosci nalezy oczysci¢ wnetrze
gazociggu przez przedmuchanie sprezonym powietrzem, cyklicznie otwierajgc i zamykajac
zawor wylotowy dla zanieczyszczen i resztek wilgoci.

Badanie szczelnosci instalacji wewnetrznej nalezy wykona¢ za pomocg sprezonego po-
wietrza lub gazu obojetnego pod cisnieniem 50 kPa (0,5 kg/cm2), utrzymywanego przez 30
minut. Do wykonania proby szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych.

Do préby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowaé bezposrednio po napetnieniu
instalacji powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza
jest wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym
okresie czasu, zaleznym od objetosci przewodéw poddawanych prébie oraz temperatury
otoczenia. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia wahan temperatury powietrza wewnatrz
przewodow i tym samym zmian cisnienia, prob szczelnosci nie mozna tez wykonywaé¢ w
warunkach, gdy czes¢ instalacji podlega wptywom promieniowania stonecznego.
Przeprowadzenie proby odbiorowej jest mozliwe woéwczas, gdy urzgdzenie do pomiaru
cisnienia bedzie wykazywato jego stabilno$¢. Pomiar cisnienia podczas proby nalezy
wykonac¢ z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,U-rurki" manometru jednostupowego,
napetnionego rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urzadzenia pod warunkiem,
ze posiada ono aktualne swiadectwo legalizacji i gwarantuje doktadno$¢ pomiaru wymagana
dla tego typu badania. Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajgcg sie do
uruchomienia, jezeli podczas proby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia
przez urzadzenie pomiarowe. W przypadku gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie
szczelna, nalezy usungé przyczyny nieszczelnosci i prébe wykonac powtérnie.

7.11. Uwagi dodatkowe

Instalacje wewnetrzng gazu nalezy wykonac¢ zgodnie z technicznymi warunkami wy-
konania i odbioru rob6t bud.-montaz, cz. ll-Instal. sanit. i przemystowych.

Nalezy rowniez respektowac¢ warunki techniczne, jakie zostaty podane w Rozporzgadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004r zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 109, poz. 1156
z dnia 12.05.2004 r.).

W trakcie rob6t stosowacé warunki bhp zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z
dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401 zdn. 19.03.2003 r.).

Instalacja gazowa przytgczona do sieci gazowej wykonanej z rur metalowych powinna
by¢ zabezpieczona przed wptywem praddéw btgdzgcych monoblokiem izolacyjnym oraz
powinna by¢ objeta systemem elektrycznych potgczen wyréwnania potencjatu.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomic¢ zainteresowane instytucje i
uzytkownikéw, ktérych przewody znajdujg sie w poblizu trasy instalacji o terminie
rozpoczecia robét, oraz uzyskaé uzgodnienie z tymi instytucjami.

Nalezy zachowa¢ warunki instytucji opiniujgcych, jakie zostaty zawarte w uzgodnieniach
dotgczonych do niniejszego opracowania. Sposoéb i termin realizacji przytaczy nalezy rowniez
uzgodni¢ z wiascicielem drogi osiedlowej. Roboty ziemne prowadzi¢ recznie z uwagi na
istniejace uzbrojenie podziemne. Wykopy zabezpiecza¢ poprzez skarpowanie scian lub dla
wykopow o $cianach pionowych nalezy wykona¢ zabezpieczajacy szalunek. Teren robdt
nalezy odpowiednio oznakowa¢ i zabezpieczy¢é przed ruchem ulicznym i pieszym
(odpowiednia ilos¢ mostkéw dla pieszych). Wytyczenie trasy instalacji zewnetrznej gazowej
oraz inwentaryzacje powykonawczg nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie. Catos¢ robét
ziemnych winna odpowiada¢ wymogom normy BN-83/8836-02 "Roboty ziemne. Wymagania
i badania przy odbiorze".

Rury polietylenowe przeznaczone do rozprowadzania paliw gazowych powinny by¢
oznakowane. Zaleca sie stosowanie w gazownictwie rur w kolorze zéttym lub poma-
ranczowym. Rzedne istniejgcych sieci podziemnych (na profilach) podane sg orientacyjnie.
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W miejscach kolizyjnych roboty prowadzi¢ recznie a lokalizacje tych sieci w terenie uzgodnic
z wiascicielem danej sieci przed rozpoczeciem rob6ét.

Miejsca kolizyjne (skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym), nalezy przed
zasypaniem zgtosi¢ do odbioru przez uzytkownika danej sieci.

7.12. Przepisy BHP
Bezpieczenstwo eksploatacji urzadzen gazowych

Gaz posiada silne wtasciwosci duszace, a w mieszaninie z powietrzem wtasnosci wybu-
chowe. W zwigzku z tym przy eksploatacji odbiornikbw gazowych nalezy zachowac
szczegoblng ostroznose¢, a w szczegdblnosci nie pozostawia¢ wtaczonych urzgdzen gazowych
bez nadzoru oséb dorostych i stosowa¢ sie do instrukcji eksploatacji odbiornikéw gazu,
dostarczonej przez producenta. W przypadku podejrzenia o ulatnianie sie gazu nalezy
natychmiast wytaczy¢ wszystkie odbiorniki gazu, zakreci¢ zawér przed gazomierzem i
powiadomi¢ pogotowie gazowe dostawcy gazu.

Rur, ani urzadzen nie wolno malowac i gruntowac farbami metalicznymi, a mozna kaz-
dymi innymi. Uzyte do wykonania instalacji materiaty oraz sposob prowadzenia rob6t muszag
odpowiada¢ warunkom technicznym i przepisom BHP.

UWAGA:
PO WYKONANIU WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W OBIEKCIE, A
PRZED ZAGAZOWANIEM NALEZY ZLECIC UPRAWNIONEMU MISTRZOWI
KOMINIARSKIEMU OCENE PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA WENTYLACJI
NAWIEWNO-WYWIEWNYCH W POMIESZCZENIACH Z URZADZENIAMI
GAZOWYMI ORAZ PRA WIDLOWOSC PODLACZENIA URZADZEN
GAZOWYCH DO KOMINOW SPALINOWYCH.

8. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
8.1. Cel i zakres opracowania.

Istniejgcy uktad rozdziatu nie zapewnia mozliwosci przeciwpozarowego wytgczania prgdu
elekirycznego pomieszczen kottowni gazowej usytuowanej w budynku Agencji Rezerw
Materiatowych Sktadnica w Szepietowie ul. Przemystowa 2, w rozumieniu przepiséw o
ochronie przeciwpozarowej budynkow.

Projektuje sie przebudowe wyposazenia zestawu istniejacej Tablicy rozdzielczej TKo
kottowni zapewniajgca:

- systemowy rozdziat odbiornikéw przeznaczonych do odtgczania podczas akcji
pozarowej i odbiornikéw, ktére bedg pod napieciem w czasie jej trwania,

- ukitad zdalnego sterowania roztgcznika gtéwnego za posrednictwem
odpowiedniego przycisku oznaczonego jako ,W.POZ” z lokalizowanego na
zewnatrz przy wejsciu do pomieszczenia kottowni gazowe;j.

- wybudowanie odpowiednich linii sterowniczych dla zasilania kaset ,W.POZ".

oraz
- wyposazenie kottowni w z Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej
za pomocg modutu alarmowego M2-Z i detektora gazu, w celu
automatycznego odciecia zaworu gtbwnego MAG-3 gazu ziemnego, w
przypadku wycieku gazu.

8.2. Uwagi ogdine.
8.2.1. Stan istniejacy.

W przedmiotowym budynku Agencji Rezerw Materiatowych Skfadnica w Szepietowie
znajduje sie w piwnicy istniejgca kottownia olejowa aktualnie modernizowana na gazowa.
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W budynku funkcjonujg, w zdecydowanej wiekszosci, urzgdzenia i instalacje elektryczne
pracujgce w systemie uziemien "TN-C-S". Ochrona dodatkowa w postaci samoczynnego
odfgczania spod napiecia.

Uktad zasilania i rozdziatu energii elektrycznej urzadzen w kottowni stanowi zestaw tablic
rozdzielczych oznaczony TKo.

8.2.2. Stan projektowany.

Zgodnie z wymaganiami  obowigzujgcych przepisow, dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, wytgcznik przeciwpozarowy pradu jest aparatem elektrycznym
(zespotem aparatéw), ktéry ma za zadanie odtgczenie instalacji elektrycznej (nie
funkcjonujgcej w czasie pozaru) od zrédta energii elektrycznej w budynku (obiekcie).
Odciecie doptywu energii elektrycznej wytgcznikiem przeciwpozarowym pradu nie moze
powodowaé samoczynnego wigczenia drugiego zrddta energii elektrycznej (w tym zespotu
pradotwérczego) z wyjgtkiem Zzrddta zasilajgcego urzadzenia, ktérych funkcjonowanie w
czasie pozaru jest niezbedne.

Nalezy zauwazy¢, ze wytacznik ppoz. nie posiada zadnej funkcji przeciwpozarowej a jego
nazwa jest zwyczajowa i przyjeta na wniosek Strazy Pozarnej. Z punktu widzenia
funkcjonariusza PSP jest to element, ktérym kierujgcy akcjg ratowniczo-gasniczg dokonuje
wytgczenia zasilania obiektu przed przystgpieniem do akcji ratowniczej podczas pozaru w
celu ochrony cztonkéw ekip ratowniczych i innych os6b przed porazeniem prgdem
elektrycznym.

|dea przeciwpozarowego wytgcznika pradu:

* po jego zadziataniu w budynku powinno pozostaé¢ jak najmniej urzadzen
bedacych pod napigeciem o wartosci niebezpiecznej dla ludzi.

Poprawne stosowanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu opiera sie na decyzjach w
nastepujacych kwestiach:
Usytuowanie wytacznika w obiekcie, liczba tacznikéw sterowniczych stuzacych do
zdalnego otwierania roztagcznikow umieszczonych w gtéwnych torach pradowych:
 jedna kaseta =z tgcznikiem sterowniczym odpowiednio oznaczonym
,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU” zainstalowana na zewnatrz
budynku w poblizy wejscia do kottowni spowoduje, ze wcisniecie przycisku
skutkowa¢ bedzie wytgczeniem awaryjnym roztacznika izolacyjnego FRX303
wszystkich obwoddw rozdzielnicy kottowni TKo.

Metoda sterowania zdalnego wytacznikiem w gtéwnym torze pradowym:

» projekiuje sie tzw metode ,wzrostowg”’, polegajgcg na zastosowaniu
elektromagnetycznych wyzwalaczy napieciowych wzrostowych (tzw. cewek
wybijakowych); umozliwi to zastosowanie prostego obwodu sterowniczego z
zestykiem zwiernym (NO) facznika sterujacego, ktory zatacza wyzwalacz
napieciowy wzrostowy (WW) roztgcznika izolacyjnego,

» dla optymalizacji ciggtosci zasilania uktadu sterowania i sygnalizacji zastosowany
bedzie przekaznik/przetgcznik faz, ktéry w przypadku zaniku napiecia w jednej lub
w dwéch dowolnych fazach automatycznie przetgczy zasilanie cewki na faze
aktywna,

zasieq instalacji, ktory powinien by¢ pozbawiany napiecia wytacznikiem:
» odtgczamy wszystko: pozbawiamy napiecia urzadzenia i instalacje elektryczng
kottowni poza modutem sterujgco - alarmowym MD-2.Z - pozostaje on zasilony
sprzed wytgcznika popoz.
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8.3. Czesc¢ projektowa — rozwigzania techniczne.
8.3.1. Szczegoty wg zatgczonych schematow, rysunkéw wykonawczych.

W istniejacej rozdzielnicy Tko nalezy wymieni¢ istniejacy roztacznik gtéwny FR103 100A,
na nowy roztgcznik gtéwny FRX 303 63A wraz modutem wyzwalacza cewki wzrostowej.
Ponadto zastosowany zostanie automatyczny przetgcznik faz typu PF-441 F&F.

Do zasilenia modutu alarmowego MD-2 Z nalezy zgodnie ze rysunkiem 12 nalezy
zamontowac wyt. nadmiarowo-prgdowy S301C6 zasilany z przed wytacznika gtéwnego FRX
303.

8.3.2. Wyposazenie kottowni w z Aktywny System Bezpieczenstwa
Instalacji Gazowej.

Na $cianie pomieszczenia kottowni zamontowa¢ modut Alarmowy typu MD-2.Z,
przeznaczony do stosowania w systemie detekcji gazéw, do ciggtego monitorowania
obecnosci gazu w pomieszczeniu kottowni. MD petni funkcje jednostki kontrolno-sterujgce;.
Wspotpracuje z jednym detektorem gazow produkcji GAZEX typu DEX-12.

Wspétpraca polega na cyklicznym pomiarze i kontroli sygnatéw detektora. Kiedy stezenie
gazu przekroczy wartosci progéw alarmowych, MD-2.Z wigcza optyczng i akustyczng
sygnalizacje alarmowg oraz aktywuje odpowiednie wyjscia alarmowe, ktére generuje sygnat
zamykajgcy zawér gazowy odcinajacy doptyw gazu do instalacji. W ten sposéb realizowana
jest idea automatycznego =zabezpieczenia pomieszczen/budynkéw wyposazonych w
urzadzenia gazowe.

Opcjonalnie modut alarmowy MD-2.Z moze wspétpracowaé z modemem GSM-M4
przeznaczonym do zdalnego nadzoru stanem detekcji gazéw. Alarmy mogg by¢
przekierowywane na wybrane numery telefonéw np. jako komunikaty SMS.

Szczeg6ty montazu urzadzen pokazano w dokumentacji przystosowania kottowni do
instalacji gazowe;j.

8.4. Instalacje i osprzet wytacznikow pozarowych.

8.4.1. Okablowanie.

Jak wspomniano wyzej, dla potrzeb rozprowadzenia okablowania uktadu wytgcznikéw
pozarowych, przewody prowadzi¢ wzdtuz istn. ciggoéw instalacyjnych, stosujgc nastepujace
techniki instalacyjne:

a) stosowanie odpowiednich przewodéw: HDGs PH90...x1,5mm2,

b) ciggi instalacyjne w technologii ,tradycyjnej”:

» przewody kabelkowe prowadzone podtynkowo, w bruzdach przykryte tynkiem o
gr. min. 0,5 cm,

» przewody uktadane natynkowo, na atestowanych uchwytach E90, dodatkowo, w
piwnicach ,zarapowane” w odpowiedni sposéb zaprawg tynkarska,

» stosowanie osprzetu i innych elementéw ukfadu, atestowanych o odpowiednich
cechach odpornosci ogniowej,

» wszystkie przejscia przez granice stref pozarowych uszczelni¢ do klasy El
odpowiadajgcej odpornosci ogniowej danej przegrody.

c) alternatywg dla technik ,tradycyjnych” ciggéw instalacyjnych jest zastosowanie
kanatow kablowych o witasciwosciach E90, np. LLK 26.030 E90 NIEDAX z
odpowiednim mocujgcym osprzetem systemowym.

Przewody do detektora gazu i syreny uktada¢ w rurkach RB oraz na istniejgcym korytku

kablowym w pomieszczeniu kottowni.

8.4.2. Osprzet.

Dla sterowania wytgczania pozarowego nalezy zainstalowa¢ kasety sterowniczo-
sygnalizacyjne o nastepujacych cechach:
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a) obudowa natynkowa IP65, Il klasa ochrony, kolor czerwony z szybkg ostonowg
napedu przycisku sterowniczego, dostarczona z odpowiednig samoprzylepng
nalepkg z opisem ,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU”, dostarczona
z mtoteczkiem do sttuczenia przeszklenia,

b) napiecie znamionowe izolacji Un=500V,

c) przycisk sterowniczy ze stykiem zwiernym (NO) o obcigzalnosci 2,5A przy
napieciu 230V AC,

8.5. Elementy ochrony przeciwporazeniowej.

Projektowane elementy instalacji nie zmieniajg — nie pogarszajg warunkéw pracy
istniejgcych systemow funkcjonujgcych w budynku.
a) sie¢ odbiorcza budynku bedzie funkcjonowata w systemie TN-C lub TN-C-S,
b) po zakonczeniu rob6t wykonaé praktyczne badania skutecznosci zastosowanych
srodkow.

9. WYTYCZNE.
9.1. Wytyczne branzy elektrycznej

» Wszystkie urzadzenia oraz rurociggi z rur stalowych nalezy zabezpieczy¢ przed
wptywem praddéw btgdzgcych monoblokiem izolacyjnym oraz powinna by¢ objeta
systemem elektrycznych potaczen wyréwnania potencjatu.

« do zasilenia elektrycznego nowych palnikbw gazowo-olejowych nalezy
wykorzystac istniejgce zasilanie elekiryczne do istniejgcych palnikéw olejowych,
potaczenie wykona¢ wedtug schematédw zawartych w instrukcjach producenta
palnikéw,

» w kottowni zastosowano system detekcji gazu w oparciu o modut alarmowy MD-
2.Z, detektor gazu DEX-12 umieszczone na stropie i sygnalizator optyczno-
akustyczny SL-32 firmy GAZEX, zaworu klapowego szybkozamykajgcego
wyzwalanego elektromagnetycznie typu MAG-3. Dopuszcza sie zastosowanie
innego rébwnowaznego i spetniajgcego wymagane przepisami  warunki
zastosowania systemu detekcji gazu innego producenta.

9.2. Wytyczne ochrony p/poz.

Uwaga: przytoczone ponizej rozwigzania zabezpieczen ogniochronnych
przejs¢ instalacyjnych przez przegrody budowlane moga by¢ zastosowane,
alternatywnie, inng technologia innego producenta np. firmy Hilti.

» kottownie stanowig wydzielong strefe pozarowa, z przegrodami budowlanymi o
odpornosci ogniowej min. EI60 dla scian i stropdw i dla zamknie¢ otworow EI60.

* istniejgce drzwi do kottowni nalezy doposazy¢ w zamkniecie bezklamkowe,
otwierajace sie w kottowni pod naciskiem.

» wszystkie istniejgce przejscia instalacji przez $Sciany i stropy kottowni
zabezpieczy¢ przeciwpozarowo zgodnie z rozwigzaniami firmy PROMAT lub Hilti.
Istniejgce niezgodne z obowigzujgcymi przepisami przejscia rur i kabli rozkué i
dostosowa¢ do obowigzujgcych przepiséw lub norm. Do istniejgcych przejsé do
rur z tworzyw sztucznych w celu zachowania odpornosci ogniowej EI 120
zastosowac kotnierz ogniochronny ROMASTOP®-UniCollar® lub alternatywnie
firmy Hilti wraz z niezbednymi akcesoriami. Kotnierze moga by¢ stosowane dla rur
z tworzyw sztucznych (PVC, PVC-C, PVC-U, PVC-HI, PP, PB, PE, PE-X, PE-HC,
PE-X/Al/ PE-X) o $rednicach nie wigkszych niz 200 mm oraz rur stalowych i
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zeliwnych w izolacji z syntetycznego kauczuku o s$rednicach nie wiekszych niz
110 mm (grubo$¢ izolacji do 42,5 mm).

» uszczelnienie przepustéw kablowych wykonuje sie przy zastosowaniu zapraw
ogniochronnych  PROMASTOPR Iub masy ogniochronnej PROMASTOPR-
Coating oraz wetny mineralnej. Przepusty kablowe PROMASTOPR uszczelniajg
przejécia kabli elektrycznych przez przegrody, zachowujgc ich klase odpornosci
ogniowej.

* nalezy zastosowac nastepujgce rodzaje przepustéw kablowych PROMASTOPR:

— przepusty kablowe z wetny mineralnej, w potgczeniu z bezrozpuszczalnikowa,
endotermiczng powtokg PROMASTOPR-Coating,

— przepusty kablowe z zaprawy ogniochronnej PROMASTOPR Typ S,

- przepusty kablowe ponadto muszg by¢ zabezpieczone piankg PROMAFOAMR C.

— przejscia pojedynczych przewodoéw zabezpieczone przez uszczelnienie piankg
PRO-MAFOAMR-C i masg ogniochronng PROMASEALR-Mastic.

* przejscia z rur stalowych zabezpieczy¢ zaprawg ogniochronng PROMASTOP®
MG Il oraz 2a masg ogniochronng PROMASTOP®-Coating,

* Instalacje i urzgdzenia techniczne zainstalowane w kottowni pod wzgledem
pozarowego powinny odpowiada¢ warunkom technicznym okreslonym w Polskich
Normach oraz przepisach szczego6towych.

* W kottowniach zastosowac gasnice proszkowe GP-4 X ABC w miejscach tatwo
dostepnych i widocznych. Gasnice te gaszg pozary z grup ABC.

10.INFORMACJE O TERENIE DOTYCZACE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ SZCZEGOLNEJ OCHRONY.

Teren przedsiewziecia usytuowany jest w rejonie, kitdry nie jest objety ochrong
konserwatorska.

11.INFORMACJE O TERENIE DOTYCZACE WPLYWOW EKSPOATACJI
GORNICZEJ.

Teren lokalizacji projektowanego obiektu - instalacji wewnetrznej gazu niskiego cisnienia
- nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.

12.INFORMACJE O TERENIE DOTYCZACE WPLYWU NA SRODOWISKO.

Projektowany obiekt - instalacji wewnetrznej gazu niskiego cisnienia - nie bedzie
wywierata negatywnego wptywu na srodowisko, nie spowoduje zanieczyszczenia gruntu,
wod i powietrza.

13.KATEGORIA GEOTECHNICZNA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.

Projektowany obiekt - instalacji wewnetrznej gazu niskiego cisnienia - zaliczono do
pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

14.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Oddziatywanie przeanalizowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. Obszar oddziatywania przedmiotowej obiektu - instalaciji
wewnetrznej gazu niskiego cisnienia - zamyka sie na terenie objetym opracowaniem i nie
wptywa na sasiednie dziatki.

OPRACOWALLI:
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tomza, dnia 24-09-2020r.

OSWIADCZENIE - branza sanitarna

My nizej podpisani oswiadczamy, ze opracowany projekt wykonawczy ,instalacji
wewnetrznej gazu niskiego cisnienia do budynku istniejgcej kottowni w Sktadnicy
Agencji Rezerw Materiatowych w Szepietowie przy ul. Przemystowej 2, gmina
Szepietowo - dz. nr 952” zostat wykonany zgodnie z warunkami technicznymi,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, aktualnymi normami, wytycznymi i
sztukg budowlang, a takze, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

Projekt wykonawczy instalacji wewnetrznej gazu niskiego cisnienia do budynku istniejgcej 24.09 2020
kottowni w Sktadnicy Agencji Rezerw Materiatowych w Szepietowie przy ul. Przemystowej 2,
gmina Szepietowo - dz. nr 952.
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tomza, dnia 24-09-2020r.

OSWIADCZENIE - branza elektryczna

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze opracowany projekt wykonawczy ,instalacji
wewnetrznej gazu niskiego cisnienia - instalacja elektrycznego przeciwpozarowego
wylacznika pradu w budynku istniejgcej kottowni w Skiadnicy Agencji Rezerw
Materiatowych w Szepietowie przy ul. Przemystowej 2, gmina Szepietowo - dz. nr 952”
zostat wykonany zgodnie z warunkami technicznymi, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, aktualnymi normami, wytycznymi i sztukg budowlang, a takze, Zze zostat
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT
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II1. INFORMACJA
DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA.

Temat: Instalacja wewnetrzna gazu niskiego cisnienia.

Lokalizacja: Budynek istniejgcej kottowni w Agencji Rezerw
Materiatowych Sktadnica w Szepietowie, ul.
Przemystowa 2, 18-210 Szepietowo - dz. nr 952.

Inwestor: Agencja Rezerw Materiatowych, ul. Grzybowska
45, 00-844 Warszawa.

Nazwisko i imie Podpis

Opracowat: mgr inz. Adam Adasiewicz

tomzia — 24.09.2020r.
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Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana ,informacja BiOZ" zostata opracowana
na podstawie:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z
pbzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Informacja BiOZ zawiera:

Zakres robot.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbidrce.
Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kiére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robdt budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych.
Wskazania dotyczace przeprowadzenia instruktazu BHP pracownikéw przed
przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych.

Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych zagrozeniom.

Zakres robét.

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie rozwigzanh technicznych i projektowych dla
nowoprojektowanej instalacji wewnetrznej gazu niskiego cisnienia w budynku istniejgcej
kottowni w Agencji Rezerw Materiatowych, Sktadnica w Szepietowie, ul. Przemystowa 2, 18-
200 Szepietowo - dz. nr 952.

montaz instalacji wewnetrznej gazowej doziemnej z rur PE,

wykonanie zabezpieczen przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym,

montaz szafki metalowej natynkowej,

montaz aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej,

montaz armatury odcinajgcej,

rozruch, regulacja i odbior instalaciji,

roboty geodezyjne, roboty ziemne, zabezpieczenie $cian wykopoéw, odwodnienie
wykopdw, wykonanie prob szczelnosci,

roboty rozbiérkowe i odtworzenie nawierzchni chodnikéw,

przywrécenie terenu po robotach budowlanych do stanu pierwotnego,

demontaz istniejgcych palnikdw olejowych w 2 istniejgcych kottach o mocy 310kW
kazdy,

montaz przewodow z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie, na odcinku
instalacji gazowej wewnetrznej do odbiornika gazu (2 kottéw o mocy 310kW kazdy)
wraz ze wszystkimi niezbednymi robotami towarzyszacymi,

montaz nowych palnikéw olejowo — gazowych do 2 istniejgcych kottach o mocy
310kW kazdy wraz ze wszystkimi niezbednymi robotami towarzyszacymi,

montaz systemu zabezpieczajgcego instalacje gazowg wraz z niezbednymi robotami
towarzyszgcymi (podtgczenie, regulacje),

montaz armatury i urzgdzen,

rozruch i badanie instalacji wewnetrznej gazowej,

zabezpieczenia antykorozyjne

uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych w Scianach i stropach opaskami
ognioochronnymi o klasie odpornosci ogniowej EI 120 lub REI 120 w pomieszczeniu
kottowni,
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- zamontowanie awaryjnego wytgczniku pradu na zewnatrz pomieszczenia kottowego
oraz jego oznaczenie,

- montaz w istniejgcych drzwiach zewnetrznych zamkniecia bezklamkowego,
otwierajace sie z kottowni pod naciskiem,

- zabudowa osprzetu elektrycznego w rozdzielnicy elektrycznej,

- montaz koryt kablowych i rurek instalacyjnych,

- utozenie przewoddw w Kkorytach i rurkach instalacyjnych,

- wykonanie pomiarow elektrycznych,

- wykonanie niezbednych prac pomocniczych i towarzyszacych,

- uruchomienie i regulacja dziatania kottowni.

Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiodrce.
Nie wystepuja.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Roboty budowlane zwigzanie z wykonaniem instalacji wewnetrznej (doziemnej) gazu
niskiego cisnienia prowadzone bedg na terenach zielonych, chodnikach oraz wewnetrznych
drogach na terenie Skfadnicy w Szepietowie. Instalacja wewnetrzna gazu niskiego cisnienia
prowadzona bedzie w budynku istniejgcej kottowni Sktadnicy ARM.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania.
Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji wewnetrznej (doziemnej) gazu niskiego
cisnienia prowadzone bedg w wykopach. Zagrozenie moze powodowaé zawalenie sie $cian
wykopu, wpadniecie pracownika lub innej osoby do wykopu, potrgcenie pracownika lub
osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robo6t na placu budowy, zagrozenia
wynikajgce z uszkodzen podziemnego uzbrojenia terenu.
Zagrozenie moze powodowac takze ruch pojazdéw i pieszych.
Zagrozenia wystepujgce przy montazu instalacji gazowej wewnetrznej:

- uraz ciafa lub oczu przy recznym cieciu rur,

- zagrozenia porazenia pradem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,

- poparzenia np. przy gieciu rur na goraco,

- wybuch przy spawaniu lub cieciu metali,

- wybuch par rozpuszczalnikéw farb i lakierow,

- zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakierow,

- zagrozenia powodowane butlami z gazami technicznymi.
Zagrozenia wystepujgce przy montazu instalacji elektrycznej:

- porazenie pradem elektrycznym,

- skaleczenia, przechwycenia przez ruchome elementy narzedzi,

- uderzenia i przygniecenia, poslizgniecie sie, potkniecie, upadek

- upadek z wysokosci, spadajgce przedmioty

- rozpuszczalniki stosowanych farb

- oparzenia.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia roboét
budowlanych.

Teren budowy powinien byé ogrodzony i zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Powinna by¢é wywieszona tablica informacyjna oraz tablice ostrzegawcze stosownie do
rodzaju zagrozenia.
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Wykop nalezy zabezpieczy¢é tasmg ostrzegawczg. Nalezy wykona¢ tymczasowe
oznakowanie drog.

Wskazania dotyczace przeprowadzenia instruktazu BHP pracownikéw przed
przystapieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszg przej$¢ szkolenie stanowiskowe BHP z
okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, koniecznosci
stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

Wskazania s$rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
zagrozeniom.

Podstawowe zasady BHP podczas prac na budowie:

* pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce,

» odziez robocza montazystéw powinna sktada¢ sie z jednoczesciowego kombinezonu z
zapinanymi mankietami rekawdw i spodni, dobrze dopasowanego i niekrepujacego
ruchéw,

* W czasie prowadzenia robdét w pasie drogowym pracownicy powinni nosi¢ odziez
odblaskowa,

- wszelkie maszyny budowlane mogg obstugiwaé wytgcznie wykwalifikowani
pracownicy posiadajgcy stosowne uprawnienia,

» wszelkie prace elekiryczne moga wykonywac¢ osoby wykwalifikowani pracownicy
posiadajgcy stosowne uprawnienia, (Swiadectwa kwalifikacyjne elekiryczne
(SEP),

» kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu,

* przebywanie 0s6b nieupowaznionych na budowie jest zabronione,

» nalezy scisle przestrzega¢ zasad obstugi urzadzen podanych w ich instrukcjach
obstugi,

» dla pojazdéw i maszyn uzywanych na budowie nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé
miejsca postojowe na terenie budowy.

Zasady BHP robdt instalacyjnych:

» personel techniczny, cztionkowie brygad montazowych powinni by¢é przeszkoleni w
zakresie wykonywania instalacji oraz technologii montazu rurociggéw,

* przed rozpoczeciem montazu nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefy niebezpieczne
rozstawiajgc w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze,

* wykonywanie robo6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci tj.: energetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno byc¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpieczne] odlegtosci, w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét,

» prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie
recznie,

* w uzasadnionych przypadkach wykopy nalezy szczelnie przykryé, co uniemozliwi
wpadniecie do wykopu,

» wykopy o pionowych scianach moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci Tm w gruntach
zwartych,

* wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej od 1m (nie wiekszej niz 2m) mozna
wykonywac gdy pozwalajg na to warunku gruntowe,

» jezeli wykop ma gtebokos¢ wiekszg od 1m od poziomu terenu nalezy wykonac zejscie i
wejscie do wykopu. Odlegtos¢é pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20m,
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nalezy sprawdzac stan obudowy wykopu lub skarpy przed kazdym rozpoczeciem robdét,
sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione w odlegtosci mniejszej niz
0,6m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu,
przebywanie os6b pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione,
nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia
szczegoblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego,
w godzinach wieczornych nalezy stosowaé oswietlenie zapewniajgce petng widoczno$¢,
roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzadzen elekirycznych mogg by¢é wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia,
pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
w/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robo6t) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

dba¢ o sprawnosé srodkdédw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

organizowac, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ $rodkédw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Prowadzone roboty nie wymagajg zapewnienia drog ewakuaciji.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg
norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.
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Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikdéw
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

Kierownik budowy zgodnie z Art. 21a ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r.
rozdziat 4 z pézniejszymi zmianami, w oparciu o powyzszg informacje jest obowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 ,,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

OPRACOWAL.:
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