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DECYZJA
Prezesa
Agencji Rezerw Materiatowych
Nr BPI-9/1Z/20

w sprawie udzielenia indywidualnej interpretacji

Na podstawie art. 34 ust. 1, ust. 5, ust. 16 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. -
Prawo przedsiebiorcow (Dz. U. z 2019 poz.1292 z pdzn. zm.), zwanej dalej
»upp” w zwigzku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy
naffowe], produktow naftowych | gazu ziemnego oraz zasadach
postepowania w sytuacjach zagrozenia bezpieczenstwa paliwowego
panstwa i zaktécen na rynku naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 411), zwanej dalej
,ustawqg o zapasach”, Prezes Agencji Rezerw Materiatowych stwierdza,
ze stanowisko A. Sp. z 0. 0. Sp. |. z siedzibg w B. zawarte we wniosku z dnia 25
wrzesnia 2020 r. , ktéry wptyngt do Agencji Rezerw Materiatowych w dniu 28
wrzesnia 2020 r. o udzielenie interpretacji przepisdw ustawy o zapasach
dotyczgcych obowigzku tworzenia i utrzymywania zapasdw obowigzkowych
ropy naftowej lub paliw z tytutu przywozu pentanu i heksanu oznaczonych
kodem CN 2710 12 25 - jest prawidiowe.

UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 25 wrzesnia 2020 r., ktéry wptyngt do Agencji Rezerw

Materiatowych w dniu 28 wrzesnia 2020 r. o udzielenie pisemnej interpretacii
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przepisow ustawy o zapasach A. Sp. z 0. 0. Sp. |. zsiedzibg w Oswiecimiu,
reprezentowana przez adwokata — zwana dalej ,,Wnioskodawcg”, zwrdcita
sie o udzielenie indywidualnej interpretaciji w zakresie obowigzku tworzenia i
utrzymywania zapasdéw obowigzkowych ropy naftowej lub paliw.

W dniu 28 wrzesnia 2020 r. Wnioskodawca uiscit wymagang optate

od wniosku.

We wniosku Wnioskodawca przedstawit nizej opisany stan faktyczny

oraz swoje stanowisko:

Whnioskodawca planuje nabycie wewngtrzwspolnotowe lub import
pentanu oraz heksanu oznaczonych kodem CN 2710 12 25.

Wnioskodawca wykorzystuje w swoim zaktadzie dwie mieszanki
n-pentanu oraz izopentanu (2-metylobutanu) - 80/20 (80% n-pentan i 20%
izopentan), 80/15 (85% n-pentan i 15% izopentan), dalej ,pentan”. Pentan
stosowany jest przez Wnioskodawce jako Srodek porotwoérczy i dodawany
do procesu podczas produkcji polistyrenu do spieniania EPS o nazwach
firmowych X. i Y. Dodatek pentanu umozliwia pdzniejsze spienienie tworzywa
(EPS) u odbiorcow Wnioskodawcy i tym samym produkcije styropianu. Pentan
dodawany jest przez Wnioskodawce do polimeru styrenu (polistyrenu) na
dwa sposoby: w procesie polimeryzacji suspensyjnej pentan dodawany jest
do reaktora w ftrakcie trwania reakcji polimeryzacji styrenu (produkcja
odmiany X.) lub w procesie wyttaczania i mieszania stopionego polistyrenu z
dodatkami pentan dodawany jest wprost do wyttaczarki i mieszany ze
stopionym polistyrenem (produkcja odmiany Y.).

Whnioskodawca, podczas swojej dziatalnosci wykorzystuje rowniez
mieszanine weglowodorow nasyconych, o zawarto$ci n-heksanu wiekszej
niz 60%, zwang dalej ,heksan”. Heksan stosowany jest przez Wnioskodawce
jako rozpuszczalnik w  procesie polimeryzacji, w produkcji roztworowych
kauczukdw butadienowych (BR), butadienowo-styrenowych (SSBR). Proces
polega na rozpuszczeniu monomerdw: butadienu albo butadienu i styrenu

w heksanie, dodaniu inicjatora i innych chemikaliow, co powoduje,
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ze zachodzi proces polimeryzacji. W wyniku tego procesu, Wnioskodawca
otrzymuije bardzo lepki roztwér polimeru (kauczuku), tzw. cement, z ktérego
nastepnie wydziela sie kauczuk przez traktowanie ,,cementu” gorgcg wodg
oraz parg wodng (tzw. stripping). W trakcie strippingu heksan odparowuje,
po czym jest, po oczyszczeniu, zwracany do procesu polimeryzacii.

Pentan oraz heksan sg wykorzystywane w zaktadzie Wnioskodawcy
podczas procesdow produkcyjnych, a nie posrednio lub bezposrednio jako
paliwo (tj. do celdw napedowych). Mieszaniny te nie sq rowniez oferowane
przez Wnioskodawce w celu ich wykorzystywania do zastosowan paliwowych
lub napedowych bgdz jako dodatek lub domieszka do paliw napedowych.

Szczegdtowy opis parametrow  fizykochemicznych pentanu 80/20
i pentanu 85/15 oraz heksanu zawierajg karty charakterystyki, ktére
Whnioskodawca zatgczyt do wniosku. Wedtug Wnioskodawcy, produkty te nie
posiadajqg zadnych funkcji napedowych.

Produkty, o ktérych mowa powyzej, oznaczone kodem CN 2710 12 25
zostaty wymienione w rozporzgdzeniu Ministra Klimatu z dnia 7 sierpnia 2020
roku w sprawie szczegoétowego wykazu surowcow oraz produktéw naftowych
objetych systemem zapaséw interwencyjnych oraz wykazu paliw
stanowigcych podstawe do wyliczenia optaty zapasowej (Dz.U. z 2020 roku,
poz. 1373) (,rozporzgdzenie w sprawie zapasdw”) w grupie surowcow
lub produktdw naftowych, ktére uwzglednia sie podczas ustalania
wymaganej ilosci zapasdéw interwencyjnych. Z rozporzgdzenia tego wynika,
ze produkty o kodzie CN 2710 12 25 zostaty sklasyfikowane w kategorii
benzyny siinikowe (§ 2 pkt 5 lit. b rozporzgdzenia w sprawie zapasdw).

Zdaniem Wnioskodawcy, sam fakt oznaczenia pentanu oraz heksanu
kodem CN 2710 12 25 nie przesqgdza jeszcze, ze produkty te mogqg zostac
sklasyfikowane jako benzyny silnikowe, a zatem jako paliwo poniewaz jest
to zaledwie jedna z przestanek, ktéra musi zostac spetniona, aby powstat
obowigzek tworzenia i utrzymywania zapasdéw obowigzkowych ropy naftowej
lub  paliw. Wedtug Wnioskodawcy nalezy zwrdcic uwage, ze
to Rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie

nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspdlnej Taryfy Celnej
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(,yozporzgdzenie w sprawie kodow CN”), a nie rozporzgdzenie w sprawie
zapasow wyszczegolnia jak klasyfikuje sie poszczegdine kody CN. Z kolei kod
2710 12 25 w rozporzgdzeniu w sprawie koddéw CN jest ujety jako podpozycja
w pozycji 2710 okreslanej jako: ,benzyny specjalne”. Kod CN 2710 12 25 oraz
kod CN 2710 12 21 rozciggajq sie na kategorie ,benzyny specjalne”, ktéra
zostata zdefiniowana jako: ,oleje lekkie, jak okreSlono w uwadze 4
do podpozycji niniejszego dziatu, niezawierajgce zadnych preparatéow
przeciwstukowych i z roéznicg nie wiekszg niz 60°C miedzy temperaturami,
w ktorych destyluje 5% i 90% objetoSciowo (wtgcznie ze stratami)”. Zdaniem
Whnioskodawcy, produkty oznaczone kodem CN 2710 12 25 bedqg paliwami
o ile stanowig benzyny silnikowe, bowiem kategorie ,benzyny siinikowe”
nalezy rozumie¢ przez pryzmat definicji w zatgczniku A rozdziat 3
rozporzgdzenia ws. statystyki energii:

»3.4.12. Benzyna silnikowa

Benzyna silnikowa sktada sie z mieszanki lekkich weglowodorow,
ktorych  temperatura destylacji miesci sie w  zakresie 32-215°C.
Wykorzystywana jest jako paliwo do silnikdw o zaptonie iskrowym
w pojazdach Igdowych. Benzyna silnikowa moze zawiera¢ dodatki,
utleniacze i srodki zwiekszajgce liczbe oktanowq, w tym zwiqzki otowiu.
Obejmuje domieszki do benzyny silnikowej (z wyjqtkiem
dodatkéw/utleniaczy), jak np. alkilaty, izomerat, reformat, krakowana
benzyna przeznaczona do komponowania benzyny silnikowej. Benzyna
silnikowa stanowi zbior produktdow, do ktérego nalezq biobenzyna mieszana
(biobenzyna w benzynie silnikowej) i benzyna inna niz biobenzyna.

3.4.12.1. Biobenzyna mieszana (biobenzyna w benzynie silnikowej)
Biobenzyna, ktora zostata zmieszana z benzyng silnikowq.

3.4.12.2. Benzyna inna niz biobenzyna. Pozostata czes¢ benzyny
silnikowej — benzyna silnikowa z wytgczeniem biobenzyny mieszanej (jest nig
gtdwnie benzyna silnikowa pochodzenia kopalnego).”

Wnioskodawca stoi na stanowisku, ze powyzsza definicja zawiera
wyrazne odniesienie do przeznaczenia produktu: ,wykorzystywana jest jako

paliwo do siinikbw o zaptonie iskrowym w pojazdach Igdowych”. Produkt,
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ktory nie jest wykorzystywany jako paliwo w takich silnikach nie stanowi
benzyny silnikowej w rozumieniu rozporzgdzenia ws. statystyki energii. Zdaniem
Whnioskodawcy, nalezy zauwazy¢, ze zastosowanie pentanu oraz heksanu
jaoko paliw do sinikdbw o zaptonie iskrowym jest niemozliwe, nawet
potencjalnie, w szczegdlnosci z uwagi na to, ze nie posiadajg one
odpowiedniego sktadu oraz wtasciwosci fizykochemicznych. Liczby
oktanowe zaréwno badawcza, jak i motorowa dla pentanu oraz heksanu
sQ znacznie nizsze niz wymagane dla benzyn silnikowych, zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 pazdziernika 2015 r. w sprawie
wymagan jakosciowych dla paliw ciektych. Poza tym, wedtug
Wnioskodawcy zakres temperatury destylacji dla pentanu wykracza poza
ramy okreslone dla benzyn silnikowych w rozporzgdzeniu ws. statystyki energii.
Whnioskodawca przedstawit pordwnanie wtasciwosci  fizygkochemicznych
pentanu i heksanu z wymaganiami okreslonymi w definicji benzyn silnikowych
W rozporzgdzeniu ws. statystyki energii; oraz wymaganiami dla benzyn
siinikowych stosowanych w szczegdlnosci w pojazdach oraz rekreacyjnych
jednostkach ptywajgcych, wyposazonych w silniki z zaptonem iskrowym
okreSlonymi w rozporzgdzeniu jakoSciowym. | tak, wtasciwosci pentanu
Whnioskodawca przedstawit nastepujgco:

a. zakres temperatury dla pentanu 80/20 oraz pentanu 85/15 wynosi
miedzy +24°C a +37°C (karta charakterystyki), podczas gdy zgodnie
z definicig benzyn silnikowych okreSlong w rozporzgdzeniu
ws. statystyki energii, zakres ten powinien sie miesci¢c w temperaturze
+35°C a +215°C;

b. liczby oktanowe dla n-pentanu wynoszg odpowiednio: badawcza
(,RON"):62 oraz motorowa (,,MON"): 61-9. Z kolei liczba oktanowa
dla izopentanu wynosi odpowiednio RON 92 oraz MON 90,3. Z uwagi
na fakt, ze izopentan stanowi jedynie 15%-20% cate] mieszanki nie
podniesie on liczby oktanowe] pentanu stosowanego przez
Wnioskodawce do najnizszych dopuszczalnych liczb oktanowych
dla benzyny siinikowej zgodnie z rozporzgdzeniem jakosciowym,
tfj. RON 95 oraz MON 85;
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c. gestos¢ pentanu 80/20 oraz pentanu 85/15 przy 15°C wynosi
odpowiednio 631 kg/m?® oraz 630 kg/m?3, podczas gdy gestosc
wymagana przez rozporzgdzenie jakosciowe wynosi 720-775 kg/m3;

d. destylacja do 70 °C wynosi 95%, podczas gdy rozporzgdzenie
jakosciowe wymaga, aby latem byt to przedziat pomiedzy 22%-50%,
a zimqg 24%-52%,;

e. destylacja do 100°C przekracza 95%, podczas gdy rozporzgdzenie

jakosciowe wymaga dla benzyn silnikowych przedziatu 46%-72%.
Wtasciwosci heksanu Wnioskodawca przedstawit nastepujgco:

a. liczby oktanowe dla n-heksanu : RON: 25, a MON: 26 , podczas gdy
najnizsze dopuszczalne liczby oktanowe dla benzyn silnikowych,

zgodnie z rozporzgdzeniem jakosciowym wynoszg 95 RON i MON 85;

b. gestos¢ heksanu przy 15,0 °C wynosi 666 - 686 kg/m3, podczas gdy
gestos¢ wymagana przez rozporzgdzenie jakosciowe wynosi 720 -
775 kg/m3. Nalezy podkresli¢, ze wyzszy od heksanu zakres gestosci
wynika z oczekiwanej struktury weglowodoréw w benzynie siinikowej,

wysokooktanowe;;

c. destylacja heksanu do 70 °C wynosi 95%, a wiec heksan jest zbyt
lotny, poniewaz wymagania w stosunku do benzyn silnikowych
sq takie, aby latem byt to przedziat pomiedzy 22% - 50%, a zimq 24%
- 52%;

d. destylacja heksanu do 100 °C przekracza 95%, podczas gdy
rozporzgdzenie jakoSciowe wymaga dla benzyn silnikowych
przedziatu 46% - 72%.

Zdaniem Whnioskodawcy, zbyt niskie liczby oktanowe pentanu oraz
heksanu powodujg efekt zbyt wczesnego zaptonu w silnikach benzynowych
(tzw. stukanie), prowadzgcego do siinego spadku mocy silnika oraz jego
uszkodzenia. Zbyt wysoka lotnos¢, mierzona przez wymagane zakresy
destylacji E70 i E100, powoduje powstawanie tzw. korkdw parowych

w  uktadach dozowania paliwa, w  konsekwencji  nieprecyzyjne
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i nierdbwnomierne dozowanie paliwa do mieszanki paliwowo-powietrznej,
prowadzgce do dtawienia sie i zatrzymania pracy silnika. Zbyt niska gestosc,
wskazuje, ze sktad struktur weglowodorow w pentanie oraz heksanie jest
odmienny od wystepujgcych w benzynach silnikowych - spdjny z niskimi
liczbami oktanowymi.

Ze wzgledu na powyzsze parametry (przede wszystkim liczby oktanowe,
gestosc i destylacje), heksan i pentan nie tylko nie sg wykorzystywane przez
Whnioskodawce jako paliwa do silnikdw o zaptonie iskrowym w pojazdach
lgdowych, ale przede wszystkim nie jest to ich komercyjne przeznaczenie.
Whnioskodawca stoi na stanowisku, ze powyzsze witasciwosci pentanu
i heksanu nie gwarantujg wtasciwego zaptonu i w konsekwencji w ogodle
uniemozliwiajg praktyczne zastosowanie pentanu i heksanu jako benzyn
sinikowych, 1j. joko paliw do silnikbw o zaptonie iskrowym. Zgodnie
z informacjami zawartymi w Kartach Charakterystyki, zatgczonymi przez
Wnioskodawce do wniosku, pentan, tak jak heksan stosuje sie jako
rozpuszczalniki przemystowe. Wnioskodawca wykorzystuje pentan wytgcznie
joko srodek porotwdrczy (spieniajgcy). Wnioskodawcy nie sg znane inne
komercyjne zastosowania pentanu lub heksanu.

Zdaniem Wnioskodawcy, pentan i heksan nie sg i nie mogqg
by¢ wykorzystywane jaoko paliwa do sinikdw z zaptonem iskrowym
w pojazdach lgdowych, a dodatkowo pentan nie spetnia wymagan
okreslonych dla benzyn silnikowych w zatgczniku A rozdziat 3 rozporzgdzenia
ws. statystyki energii w zakresie temperatury destylacji. W konsekwencji
ani pentan, ani heksan nie wypetniajg zdaniem Wnioskodawcy definicji
benzyn siinikowych okresSlonej w zatgczniku A rozdziat 3 rozporzgdzenia
ws. statystyki energii i tym samym nie stanowiq paliw w rozumieniu ustawy
o zapasach. Wedtug Wnioskodawcy, przywodz pentanu oraz heksanu
nie powoduje spetnienia przez Wnioskodawce definicji handlowca, zatem nie
jest on zobowigzany do tworzenia i utrzymywania zapaséw obowigzkowych

ropy naftowej lub paliw z tytutu przywozu pentanu oraz heksanu.
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W swietle obowiqgzujgcego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy
w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznano
za prawidiowe.

[godnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. — Prawo
przedsiebiorcow (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 z pdzn. zm.). Przedsiebiorca moze
tozy¢ do wtasciwego organu lub wtasciwej jednostki organizacyjnej wniosek
o wydanie wyjasnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisdw,
zktérych wynika obowigzek Swiadczenia przez przedsiebiorce daniny
publicznej lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, w jego
indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna). Zgodnie z fresciqg przepisu
art. 34 ust. 5 udzielenie interpretacji indywidualnej nastepuje w drodze decyzji,
od ktorej stuzy odwotanie. Interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujgcy
opis przedstawionego we wniosku zaistniatego stanu  faktycznego
lub zdarzenia przysztego oraz wskazanie prawidtowego stanowiska wraz
z uzasadnieniem prawnym oraz pouczeniem o prawie wniesienia Srodka
zaskarzenia. W mysl art. 34 ust. 16 upp do postepowan o wydanie
interpretacji indywidualnej stosuje sie przepisy Kodeksu postepowania
administracyjnego, chyba ze odrebne przepisy stanowiq inacze;.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 — 3 oraz ust. 4 ustawy o zapasach, w celu
zapewnienia zaopatrzenia Rzeczypospolite]j Polskiej w rope naftowqg
i produkty naftowe w sytuacji wystgpienia zaktécen w ich dostawach
na rynek krajowy oraz wypetniania zobowigzan miedzynarodowych, tworzy
sie zapasy ropy naftowe] i produktow naftowych, zwane "zapasami
interwencyjnymi'. Zapasy interwencyjne obejmujg zapasy:

1)  obowigzkowe ropy naftowej lub paliw, tworzone i utrzymywane

przez producentdow i handlowcow;

2) agencyjne ropy naftowej i paliw, tworzone i utrzymywane przez

Agencje Rezerw Materiatowych.
Zapasy interwencyjne zaspokajajg zapotrzebowanie na rope naffowqg
i paliwa w ilosci odpowiadajgcej co najmniej iloczynowi 90 dni i Sredniego

dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowe] w poprzednim roku
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kalendarzowym. Zapasy interwencyjne powieksza sie o rezerwe na poczet
zapasdw niedostepnych z przyczyn technicznych oraz ubytkdw podczas
przemieszczania zapasdw interwencyjnych, rezerwa ta  wynosi  10%
tworzonych i utfrzymywanych zapaséw interwencyjnych.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o zapasach producentem jest
przedsiebiorca wykonujgcy dziatalnos¢ gospodarczg w zakresie produkciji
paliw, w tym takze zlecajgcy takg produkcje innym podmiotom,
z wytgczeniem ustugowej produkcji paliw na rzecz innych podmiotow.

W mysl art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy o zapasach, produkcja paliw
to wytwarzanie paliw w procesie przerobu ropy naftowej, kondensatu gazu
ziemnego (NGL), produktow rafineryjnych i innych weglowodoréow
lub przetwarzanie paliw poprzez procesy mieszania komponentdw, w tym
paliw, w wyniku ktérych powstaje co najmniej jedno z paliw albo wzrasta
catkowita ilos¢ jednego z nich.

Przepis art. 2 ust. 1 pkt 19 ustawy o zapasach konstytuuje definicje
legalng handlowca, zgodnie z ktérg jest nim przedsiebiorca wykonujgcy
samodzielnie lub za posrednictwem innego podmiotu dziatalnosé
gospodarczg w zakresie przywozu ropy naftowej lub paliw lub osoba fizyczna,
osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadajgca  osobowosci
prawnej, ktéra nie prowadzgc dziatalnosci gospodarczej w zakresie przywozu
ropy naftowej lub paliw, samodzielnie lub za posrednictwem innego
podmiotu wykonuje dziatalno$¢ polegajgcg na przywozie ropy naftowej
lub paliw i zuzywa je na potrzeby wtasne z wytqgczeniem przywozu paliw
w standardowych zbiornikach, o ktérych mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia
6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 2018 poz. 1114), lub
rozporzgdza nimi poprzez jakgkolwiek czynnos¢ prawng lub faktyczng.

Przywozem, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy o zapasach,
jest sprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ropy naftowej,
produktow naftowych Iub gazu ziemnego w ramach nabycia
wewnagtrzwspodlnotowego lub importu. Nabyciem wewngtrzwspdlnotowym
w mysl przepisu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy o zapasach jest przemieszczenie ropy

naftowej, produktdw naftowych lub gazu ziemnego z terytorium innego
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panstwa cztonkowskiego Wspodlnoty  Europejskiej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu przepisbw o podatku akcyzowym.
Importem zas, zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o zapasach, jest
import ropy naftowej, produktéw naftowych lub gazu ziemnego w rozumieniu
przepisdow o podatku akcyzowym.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o zapasach paliwa to produkty
naftowe okresSlone w pkt 2 lit. - m, w tym réwniez zawierajgce dodatki bez
wzgledu naich ilos¢.

L przepisu art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. f-m tej ustawy wynika natomiast,
iz paliwami sqg: gaz ptynny (LPG), benzyny silnikowe, benzyny lotnicze, paliwa
typu benzynowego do silnikdw odrzutowych, paliwa typu nafty do silnikdw
odrzutowych, inne rodzaje nafty, oleje napedowe, w tym lekkie oleje
opatowe, ciezkie oleje opatowe - okreSlone w zatgczniku A rozdziat 3
rozporzqgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia
22 pazdziernika 2008 r. w sprawie statystyki energii (Dz. Urz. UE L 304
z 14.11.2008, str. 1, z pdzn. zm.).

Artykut 5 ust. 3b pkt 3 ustawy o zapasach stanowi, ze producenci
i handlowcy tworzg zapasy obowigzkowe ropy naftowe] Ilub paliw,
z wytgczeniem gazu ptynnego (LPG), obliczajgc ich ilos¢ na dany rok
kalendarzowy na podstawie produkciji paliw, z wytgczeniem gazu ptynnego
(LPG) lub przywozu ropy naftowej lub paliw, z wytgczeniem gazu ptynnego
(LPG), na terytorium Rzeczypospolitej Polskie] w poprzednim roku
kalendarzowym, przy czym w przypadku paliw, z wytgczeniem gazu ptynnego
(LPG) - minimalng wielko$¢ zapasdéw obowigzkowych ropy naftowej lub paliw
w zakresie paliw, z wytgczeniem gazu ptynnego (LPG), oblicza sie wedtug

WZOru:

ZOP:[P_OxH}xW
R

gdzie poszczegdlne symbole oznaczajq:

ZOp - minimalng wielko$¢ zapaséw obowigzkowych ropy naftowej lub paliw
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w zakresie paliw, z wytgczeniem gazu ptynnego (LPG), wyrazong
w jednostkach objetosciowych, w temperaturze referencyjnej 15°C (288°K),

P - wielkoS¢ produkcji i przywozu paliw oraz ilos¢ paliw wprowadzonych
na rynek krajowy z zapasdw obowigzkowych w wyniku ich inferwencyjnego
uwolnienia, z wytgczeniem gazu ptynnego (LPG), wyrazong w jednostkach
objetosciowych, w temperaturze referencyjnej 15°C (288°K) w poprzednim
roku kalendarzowym,

O - pomniejszenia odnoszgce sie do poprzedniego roku kalendarzowego,
o ktorych mowa w ust. 6, wyrazone w jednostkach objetosciowych,
w temperaturze referencyjnej 15°C (288°K),

R - liczbe dni w poprzednim roku kalendarzowym,

H - wielko$s¢ zapasdw obowigzkowych ropy naftowe] lub  paliw,
z wytgczeniem gazu ptynnego (LPG), wyrazong w liczbie dni sredniej dziennej
produkcji lub przywozu paliw, okreslonej w ust. 3 dla danego roku

kalendarzowego,

W - wspodtczynnik powiekszenia zapasdéw obowigzkowych ropy naftowej
lub paliw w zakresie paliw, z wytgczeniem gazu ptynnego (LPG), o rezerwe

okreslong w art. 3 ust. 4, wynoszgcy 1,1.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o zapasach, producenci i handlowcy
tworzg i utrzymujg zapasy obowigzkowe ropy naftowe] lub  paliw,
z wytgczeniem gazu ptynnego (LPG), w wielkosci odpowiadajgcej iloczynowi
53 dni i Sredniej dziennej produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw
zrealizowanych przez producenta lub handlowca w  poprzednim roku

kalendarzowym.

Art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o zapasach, definivjgc produkty naftowe
odsyta do rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008
z dnia 22 pazdziernika 2008 r. w sprawie statystyki energii (Dz. Urz. UE L 304
z14.11.2008 r. z pbzn. zm.).

lgodnie z ww. rozporzgdzeniem BENZYNA SILNIKOWA ,benzyna
siinikowa sktada sie z mieszanki lekkich weglowodordw, ktérych temperatura

destylacji miesci sie w zakresie 35°C - 215°C. Wykorzystywana jest jako paliwo
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do silnikdw o zaptonie iskrowym w pojazdach Igdowych. Benzyna silnikowa
moze zawiera¢ dodatki, utleniacze i srodki zwiekszajgce liczbe oktanowq,
w tym zwigzki otowiu. Obejmuje domieszki do benzyny silnikowej (z wyjatkiem
dodatkdéw/utleniaczy), jaok np. alkilaty, izomerat, reformat, krakowana
benzyna przeznaczona do komponowania benzyny silnikowej. Benzyna
siinikowa stanowi zbidr produktow, do ktérego nalezg biobenzyna mieszana

(biobenzyna w benzynie silnikowej) i benzyna inna niz biobenzyna”.

Przedtozone przez Wnioskodawce karty charakterystyki produktow

potwierdzajq, ze:

- pentan 80/20 destyluje w przedziale od 33°C do 35°C;

- pentan 85/15 destyluje w przedziale od 33°C do 35°C;

- n-pentan destyluje w przedziale od 35°C do 37°C;

- izopentan (2-metylobutan) destyluje w przedziale 24°C do 32°C;
- heksan destyluje w przedziale 63°C do 69°C.

Jak wynika z powyzszego, zakres temperatury destylacji w przypadku
produktow: pentan 80/20, pentan 85/15 oraz izopentan jest nizszy
niz wskazany w definicji dla benzyny silnikowej zawarte] w zatgczniku A
rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 2017/2010 z dnia 09 listopada 2017 r.
zmieniajgcego rozporzgdzenie Parlomentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii, zatem produkty te nie mogg byc

uznane za benzyne silnikowq.

Natomiast zakres temperatury destylacji produktdw n-pentan oraz
heksan miesci sie w przedziale charakterystycznym dlia komercyjnej benzyny
sinikowej, bedqgcej paliwem w rozumieniu ustawy o zapasach. Jednakze
benzyna silnikowa jest mieszaning weglowodordéw, ktére sg komponowane
z frakcji pozyskiwanych bezposrednio z destylacji atmosferycznej, destylacii
prozniowej oraz z procesdow destrukcyjnej przerdbki ropy naftowej. Sktad
bazowy paliwa jest uzupetniany dodatkami. Zdolno$s¢ do spalania
sie benzyny w siniku z zaptonem iskrowym jest opisywana liczbami

oktanowymi: badawczg i motorowq. Biorgc pod uwage parametry
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fizykochemiczne n-pentanu oraz heksanu, ze wzgledu na zbyt niskg gestosc
i zbyt niskg temperature wrzenia oraz niespetnianie innych wymagan, takich
jak liczba oktanowa, jakie powinna posiadac benzyna silnikowa nie mogqg
by¢ wykorzystane jako paliwo do silnikdw o zaptonie iskrowym w pojazdach

lgdowych.

Jednoczed$nie, na podstawie ogdlnodostepnej wiedzy mozna
stwierdziC, ze heksan rézni sie od benzyny siinikowej w szczegdlnosci liczbg
oktanowq, ktéra jest nie wieksza niz 40 jednostek. Tak niska liczba oktanowa
dyskwalifikuje ten produkt nawet jako komponent benzyny silnikowej, z uwagi
na fakt, ze najnizsze liczby oktanowe komponentdw stosowanych w produkgcji
bezotowiowej benzyny silnikowe] to 62-70 jednostek. Zawartos¢ n-heksanu

w gotowej benzynie silnikowej najczesciej wynosi ponizej 0,6% (m/m).

Kolejna réznica dotyczy zakresu temperatury wrzenia n-heksanu - 63°C
do 69°C co oznacza, ze w przyblizeniu 100% jego objetosci oddestylowuje
do temperatury 70°C, podczas gdy dla benzyny silnikowej wymagane jest
oddestylowanie do 70°C minimum 20% (V/V) a maksimum 50% (V/V) aby
zapewni¢ wtasciwy rozruch silnika samochodowego i zapewni¢ regularnosc

jego pracy.

Na podstawie POWYZSzZ€E| analizy, nalezy stwierdzic,
ze biorgc pod uwage tak istotne rozbieznosci pomiedzy wtasciwosciami
n-heksanu a kluczowymi wtasciwosciami benzyny silnikowej nie ma mozliwosci
wykorzystania produktu o nazwie n-heksan o okreSlonych wtasciwosciach
joko paliwa - benzyny silnikowe] ani  jako substancji  nadajgcej

sie lub wykorzystywanej do bezposredniej produkcji benzyny silnikowe;.

Jak wynika z powyzszego, decydujgce dla uznania danego produktu
naftowego za konkretne paliwo w rozumieniu ustawy o zapasach jest
spetnienie przez ten produkt warunkéw okreslonych w zatgczniku A rozdziat 3

rozporzgdzenia w sprawie statystyki energii.

Naftomiast dla powstania obowigzku tworzenia i utrzymywania zapasow
obowigzkowych ropy naftowe] Ilub paliw konieczne jest natomiast

wystgpienie catego szeregu przestanek, w szczegdlnosci dokonanie przez
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przedsiebiorce przywozu ropy naftowej lub paliw, przy czym, z tfresci przepisu
§ 2 pkt 5 rozporzgdzenia w sprawie szczegdtowego wykazu wynika,
ze w przypadku produktow oznaczonych kodem CN 2710 12 25 podstawe
do wyliczenia wielkosci zapasdw obowigzkowych stanowiqg tylko oznaczone
tym kodem benzyny siinikowe (czyli mieszanki lekkich weglowodoréw
destylujgcych w przedziale od 35°C do 215°C, wykorzystywane jako paliwo
do siinikdw o zaptonie iskrowym w pojazdach Igdowych, ktére mogg
zawiera¢ dodatki, utleniacze i Srodki zwiekszajgce liczbe oktanowq, w tym
zwiqgzki otowiu, jak TEL i TML, a takze domieszki jak np. alkilaty, izomerat,
reformat, krakowana benzyna przeznaczona do komponowania benzyny
siinikowej. Oznaczenie danego produktu nafftowego okreSlonym kodem CN
W rozporzgdzeniu w sprawie szczegotowego wykazu jest jednq z przestanek,
ktéra musi zostac spetniona aby powstat obowigzek tworzenia i utrzymywania
zapasdw obowigzkowych ropy naftowej lub paliw. Natomiast nie jest
to jedyna przestanka, decydujgca o tym czy dany produkt jest paliwem

W rozumieniu ustawy o zapasach.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, ze dokonujgc przywozu
pentanu oraz heksanu oznaczonych kodem CN 2710 12 25, nie bedzie
zobowigzany do tworzenia i utrzymywania zapaséw obowigzkowych

jest prawidtowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we whniosku
przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowigzujgcego w dniu wydania
interpretacii.

Majgc na uwadze powyzsze, orzeczono jak w sentencii.

POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przystuguje Stronie odwotanie do Ministra Klimatu i Srodowiska,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem Prezesa
Agencji Rezerw Materiatowych; 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45.
2. W frakcie biegu terminu do wniesienia odwotania Strona moze zrzec sie prawd
do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia Prezesowi Agencji Rezerw Materiatowych
o$wiadczenia Strony o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania, decyzja staje sie

ostateczna i prawomocna.
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Zgodnie z art. 136 § 2 k.p.a., jezeli decyzja zostata wydana z naruszeniem przepisdéw
postepowania, a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wptyw na jej
rozstrzygniecie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarta w odwotaniu, organ
odwotawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajgce w  zakresie niezbednym
do rozstrzygniecia sprawy. W mysl art. 136 § 4 k.p.a. przepisu § 2 nie stosuje sie, jezel
przeprowadzenie przez organ odwotawczy postepowania wyjasniadjgcego w zakresie

niezbednym do rozstrzygniecia sprawy bytoby nadmiernie utrudnione.
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