 Załącznik nr 3 do ogłoszenia 


Formularz zgłoszenia

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Tabela nr 1: Dane Wykonawcy zainteresowanego współpracą z RARS w zakresie określonym w ogłoszeniu
	1
	Nazwa Wykonawcy (NIP, Regon, KRS):
	

	2
	Adres Wykonawcy:
	

	3
	Telefon:
	

	4
	Mail:
	

	5
	Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych
	TAK / NIE*

	6
	Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu.
	TAK / NIE*

	7
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej  (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6)
	

	8
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt  6)
	

	9
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”  i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) 
	

	10
	Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktualnym wypisem 
z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt  7, do której(ych) może zostać wysłana korespondencja oznaczona klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Wykonawcy (kierownik wykonawcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
	

	11
	Adres (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto) Wykonawcy do korespondencji
	


	


*niepotrzebne skreślić 

Tabela nr 2: Określenie szacunkowych cen jednostkowych oraz możliwości dostawy naboi pistoletowych 9x19 mm Parabellum 
                      z pociskiem SHP lub JHP
	Nazwa
	Możliwa ilość dostawy do 28 listopada 2025 r.
	Szacunkowa cena jednostkowa bez podatku VAT (zł)
	Stawka VAT (%)
	Szacunkowa cena
 jednostkowa z podatkiem VAT (zł)
	Okres gwarancji (liczony 
w miesiącach)
	Okres rękojmi (liczony 
w miesiącach)
	Nazwa i siedziba producenta

( kraj )

	nabój pistoletowy 9x19 mm Parabellum z pociskiem SHP lub JHP wg specyfikacji określonej w „tabeli nr 3
	
	
	
	
	
	
	


Tabela nr 3: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu rozeznania – nabój pistoletowy 9x19 mm Parabellum
                          z pociskiem SHP lub JHP 
UWAGA: Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować brakiem zaproszenia do ewentualnego kolejnego etapu postępowania w przyszłości. (za wyjątkiem pozycji oznaczonych *)
	Lp.
	Dane techniczne i inne parametry
	Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK/NIE
	Szczegóły

	I. Informacja ogólna

	1.1
	Nabój pistoletowy 9x19 mm Parabellum z pociskiem SHP lub JHP (fabrycznie nowy, wyprodukowany 
w pierwszej klasie jakości, wyprodukowany w roku 2025).
	
	

	1.2
	Przeznaczenie: Nabój 9x19 mm Parabellum jest używany do prowadzenia ognia z broni palnej takiej jak Glock 17, Glock 19, Glock 43X, oraz pistoletów maszynowych APC9, MP 5, MPX, w tym 
do zwalczania siły żywej, sprzętu technicznego.
	
	

	II. Wymagania techniczne

	2.1
	Rodzaj pocisku:
9 mm z płaszczem JHP(Jacketed Hollow Point) lub SHP (Solid Hollow Point) – pociski ulegające deformacji po trafieniu w żelatynę balistyczną.
	
	

	2.2
	Masa pocisku: 6,9 - 9  [g], wg. NO-13-A229:2007.
	
	

	2.3
	Energia początkowa pocisku: ˃500 [J] w przypadku strzelania z lufy balistycznej 100 mm lub pistoletu Glock 17 z uwzględnieniem tolerancji badawczej w zakresie +/- 3% wartości badanego parametru, pozostałe warunki według NO-13-A510:2007 / MOPI for NATO 9 mm Ammunition.
	
	

	2.4
	Spłonka: Typu BOXER, bezrtęciowa, niekorodująca. 
	
	

	2.5
	Hermetyczność naboju: wodoszczelność, wg. NO-13-A510:2007.
	
	

	2.6
	Łuska: 19 mm, mosiężna z powłoką niklową.
	
	

	2.7
	Ładunek miotający: prochowy.
	
	

	2.8
	Minimalna siła rozcalania pocisku z łuski > 200 N, według NO-13-A510:2007 / MOPI 
for NATO 9 mm Ammunition.
	
	

	2.9
	Testy balistyczne: głębokość penetracji żelatyny balistycznej zasłoniętej warstwami tkanin symulującymi odzież:

- 30,5 – 45,7 cm dla warunków zgodnych z FBI protocol,

- 30,5 – 55 cm w przypadku wykorzystania syntetycznej żelatyny balistycznej „Clear ballistics”.
(Warunki testu penetracji żelatyny balistycznej: ilość strzałów – 5, broń – typowy pistolet samopowtarzalny np. Glock 17 lub lufa balistyczna 100 mm, niedopuszczalna jest fragmentacja pocisku (pocisk po trafieniu musi zachować 98% swojej początkowej masy; FBI protocol – wymagania opisane przez FBI ( żelatyna balistyczna 10%, zasłonięta warstwami tkanin ( T-shirt, koszula, polar, denim), odległość 3 m).
	
	

	2.10
	Skupienie pocisków R50 <76 mm, według NO-13-A510:2007 / MOPI for NATO 9mm Ammunition.
	
	

	2.11
	Naboje muszą być odporne na uszkodzenia wynikające z wielokrotnego ładowania i rozładowania broni. Warunek uznaje się za spełniony jeśli próbka obejmująca 30 szt. naboi jest zdatna do użytku po próbie obejmującej załadowanie kolejno:

- 50 x do magazynka pistoletu Glock 17;

- 50 x do magazynka i komory nabojowej pistoletu Glock 17;

- 50 x do magazynka i komory nabojowej pistoletu maszynowego HK MP-5.
	
	

	2.12
	Naboje nie są powtórnie elaborowane.
	
	

	2.13
	Bezpieczeństwo i niezawodność działania: Nabój musi działać niezawodnie w różnych warunkach klimatycznych w zakresie temperatur od -30 ºC do + 50 ºC.
	
	

	III. Pakowanie i znakowanie

	3.1
	Pakowanie: naboje powinny być umieszczone w plastikowych „koszyczkach” o pojemności nie większej niż 50 sztuk, po czym zapakowane do pudełek tekturowych, na których muszą być umieszczone 
co najmniej: Znaczenie opakowania - znaczenie producenta, kalibru, numeru partii produkcyjnej i roku produkcji na opakowaniach (dopuszczalne jest oznaczenie roku produkcji zakodowane w numerze partii produkcyjnej). Całość umieszczona w opakowaniu zbiorczym. Opakowanie zbiorcze do 500 szt. naboi w opakowaniu, zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ingerencję w zawartość opakowania bez pozostawienia śladów tego działania (np. plomby, naklejki gwarancyjne, taśmy, etykiety plombujące).
	
	

	3.2
	Znakowanie: nabój na denku łuski powinien mieć naniesione wyraźnie i czytelnie, nie wystające ponad powierzchnię denka, oznaczenia umożliwiające jego identyfikację – co najmniej cechę producenta i kaliber naboju. 
	
	

	3.3
	Naboje w opakowaniu powinny być bezpieczne i nie tracić swoich właściwości użytkowych podczas transportu, długoletniego przechowywania w magazynach, w czasie użycia w różnych warunkach klimatycznych i meteorologicznych niezależnie od pory roku. - Przedstawienie deklaracji producenta potwierdza spełnienie wymagania.
	
	

	3.4*
	Ilość amunicji na palecie (proszę wskazać wartość w polu „szczegóły”).
	
	

	IV. Dokumenty

	4.1
	Instrukcja przechowywania w języku polskim
	
	

	4.2
	Certyfikat zgodności z niniejszą specyfikacją dla danej partii lub produkcji seryjnej wyrobu wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą dla wymagań określonych w pkt II tabeli - Wymagania techniczne, nr 2.9. Pozostałe parametry naboju w pkt II tabeli - Wymagania techniczne należy potwierdzić deklaracją/certyfikatem zgodności producenta.
	
	

	4.3
	Deklaracje zgodności OiB, w trybie III zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (tekst ujednolicony).
	
	

	4.4
	Gwarancja dostawcy.
	
	

	V. Gwarancja

	5.1
	Okres gwarancji: nie mniej niż 60 miesięcy  (proszę wskazać długość w polu „szczegóły”).
	
	

	5.2
	W przypadku, gdy w okresie przechowywania, nie dłuższym jednak niż okres gwarancji zostaną stwierdzone wady w nieużytkowanym towarze, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany towaru na towar nowy, wolny od wad.
	
	

	VI. Warunki przechowywania 

	6.1
	Wymagane warunki przechowywania amunicji strzeleckiej:

· Temperatura: 10 – 30 °C

· Wilgotność: 40% – 70%
	
	


Niniejszym oświadczam, że:
· Spełniamy wymogi ustawy o ochronie danych osobowych.
· Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

· Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub handlu przedmiotem zamówienia.

· Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i logistyczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji 
    zamówienia.

· W okresie ostatnich 3 lat zrealizowaliśmy co najmniej 3 zamówienia na dostawę łącznie nie mniej niż 500 000 sztuk amunicji strzeleckiej.
…………………………….……………………………..
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