 Załącznik nr 2 do ogłoszenia 


Formularz zgłoszenia

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Tabela nr 1: Dane Wykonawcy zainteresowanego współpracą z RARS w zakresie określonym w ogłoszeniu
	1
	Nazwa Wykonawcy (NIP, Regon, KRS):
	

	2
	Adres Wykonawcy:
	

	3
	Telefon:
	

	4
	Mail:
	

	5
	Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych
	TAK / NIE*

	6
	Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu.
	TAK / NIE*

	7
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej  (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6)
	

	8
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt  6)
	

	9
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”  i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) 
	

	10
	Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktualnym wypisem 
z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt  7, do której(ych) może zostać wysłana korespondencja oznaczona klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Wykonawcy (kierownik wykonawcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
	

	11
	Adres (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto) Wykonawcy do korespondencji
	


	


*niepotrzebne skreślić 

Tabela nr 2: Określenie szacunkowych cen jednostkowych oraz możliwości dostawy hełmów kuloodpornych typu „full cut” 
                    w kolorze czarny mat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
	Nazwa
	Rozmiar
	Możliwa ilość dostawy do dnia

28.11.2025 r
	Szacunkowa cena jednostkowa bez podatku VAT (zł)
	Stawka VAT (%)
	Szacunkowa cena
 jednostkowa z podatkiem VAT (zł)
	Okres gwarancji (liczony 
w miesiącach)
	Okres rękojmi (liczony 
w miesiącach)
	Nazwa 
i siedziba producenta

( kraj )

	Hełm kuloodporny typu „full cut” w kolorze czarny mat 
wg specyfikacji określonej 
w „tabeli nr 3”
	Rozmiar S-M

Rozmiar L-XL

Rozmiar XXL


	
	
	
	
	
	
	


Tabela nr 3: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu rozeznania – hełm kuloodporny typu „full cut” 
                     w kolorze czarny mat.
UWAGA: Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować brakiem zaproszenia do ewentualnego kolejnego etapu postępowania w przyszłości. (za wyjątkiem pozycji oznaczonych *)
	Lp.
	Dane techniczne i inne parametry
	Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK/NIE
	Szczegóły

	I. Informacja ogólna

	1.1
	Hełm odłamkoodporny i kuloodporny typu F.A.S.T/ATE/ACH/MICH przewidziane są do całorocznego eksploatowania w każdych warunkach atmosferycznych. Powinny zapewniać parametry ochronne 
i eksploatacyjne w zakresie temperatur od -40˚C do +50˚C.
	
	

	1.2
	Przeznaczenie: hełm musi zapewniać użytkownikowi ochronę głowy przed bezpośrednim rażeniem odłamkami i niektórymi pociskami broni strzeleckiej.
	
	

	II. Wymagania techniczne

	2.1
	Wersja hełmu – pełna zakrywająca ucho „full cut”
	
	

	2.2
	Klasa kuloodporności K2 wg normy PN-V87001:2011., klasa odłamkoodporności O3, wg normy 
PN-V87001:2011.
	
	

	2.3
	WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE

1) Konstrukcja czerepu musi być zgodna ze standardem F.A.S.T./ATE/ACH/MICH.
2) Czerep hełmu nie może posiadać w części przedniej tzw. „daszka”.

3) Czerep hełmu musi być wykonany z materiałów kompozytowych.

4) Czerep hełmu musi zapewniać ochronę potylicy.

5) Hełm nie może utrudniać ruchów głowy i powodować zaczepiania o inne elementy wyposażenia np. górne części kamizelki kuloodpornej.

6) Hełm nie może utrudniać przyjmowania właściwych postaw strzeleckich 
(w tym leżących).

7) Hełm musi zachować stabilność na głowie użytkownika, również w trakcie wykonywania gwałtownych ruchów głową, z zamontowanym zestawem noktowizyjnym będącym na wyposażeniu użytkownika. 

8) Hełm musi zapewniać możliwość jednoczesnego stosowania przez użytkownika systemu łączności 
z aktywną ochroną słuchu (tzw. neckband, standardowy lub montaż na szynach bocznych), zestawu noktowizyjnego (np. monokular/gogle), maski przeciwgazowej lub ochrony oczu w postaci okularów/gogli. 

9) Obrzeże czerepu hełmu musi być zabezpieczone przed dostępem wilgoci opaską krawędziową.

10) Na zewnętrznej części czerepu (skorupy) hełmu muszą znajdować się minimum 4 pola rzepowe (miękkie) – miejsca do montażu oznaczeń taktycznych i wyposażenia taktycznego, wykonane z taśmy pętelkowej, samosczepnej, część miękka, w kolorze hełmu.

11) Elementy mocujące wyposażenie wewnętrzne do hełmu nie mogą być źródłem odłamków wtórnych, stwarzających zagrożenie dla użytkownika, jednocześnie nie mogą powodować zmniejszenia ochronnej funkcji hełmu.

12) Śruby, nakrętki oraz inne metalowe elementy znajdujące się po wewnętrznej stronie czerepu muszą być zabezpieczone w sposób zapewniający bezpieczne i komfortowe użytkowanie. Dopuszcza się wystawanie śrub z nakrętek max. do 0,5 mm.
13) Czerep hełmu musi być wykonany w trzech wielkościach:

       - dla rozmiarów S i M,

       - dla rozmiarów L i XL,

       - dla rozmiaru XXL.

14) Na powierzchni czołowej czerepu musi znajdować się uchwyt NVG do mocowania noktowizji (monokular/gogle itp.). Wykonany z aluminium lub tworzywa, z częścią wewnętrzną (montażową) aluminiową w kolorze hełmu. Współpracujący z zestawem noktowizyjnym będącym na wyposażeniu użytkownika. Pozwalający na korzystanie z noktowizora w sposób komfortowy i zgodny z jego przeznaczeniem przy fizjologicznym ułożeniu głowy. Uchwyt powinien być zamontowany pod takim kątem względem czerepu, aby przy fizjologicznym ułożeniu głowy zapewniał możliwość regulacji na urządzeniu wykorzystywanym przez użytkownika (w każdej płaszczyźnie). Uchwyt powinien być zamontowany zgodnie z płaszczyzną czołową czerepu. Uchwyt powinien zapewnić stabilne zamontowanie noktowizora (nie dopuszcza się występowania luzów).

15) Na powierzchni czerepu po lewej i prawej stronie muszą znajdować się szyny boczne wykonane z tworzywa, przeznaczone do mocowania adapterów picatinny oraz adapterów do szyn będących na wyposażeniu użytkownika. Szyny boczne mają przylegać do obrzeża czerepu hełmu (strona prawa i lewa ). 

16) Szyny boczne muszą być wyposażone w „odciąg” noktowizora, z dwóch elastycznych linek, jednym końcem przytwierdzonych do szyny lub uchwytu NVG a drugim wyposażone w hak metalowy.


	
	

	2.4
	1) WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE

2) Konstrukcja wyposażenia wewnętrznego hełmu powinna być zgodna ze standardem F.A.S.T./ATE/ACH/MICH.
3) Konstrukcja fasunku hełmu musi się składać z systemu pasków z taśmy nylonowej
w kolorze hełmów o szerokości 14-20 mm i musi posiadać:

 -  czteropunktowe mocowanie fasunku do czerepu hełmu,

 - dwupaskowy system podbródkowy tzw. łódeczka (musi być pokryta delikatną skórą lub innym   
   materiałem o zbliżonych właściwościach),

 - trwałą zapinkę zatrzaskową w kolorze hełmu, 

 - zabezpieczenie końców pasków przed odstawaniem,

 - dwa paski boczne zbliżone kształtem do litery „Y” każdy mocowany do czerepu
   w dwóch punktach, oraz krótkim paskiem podbródkowym,

 - elementy metalowe użyte w konstrukcji hełmu muszą być odporne na korozję i być wykonane w  
   kolorze czerepu, mat lub półmat.

4) Materiał użyty do wykonania systemu pasków mocujących hełm nie może wywoływać podrażnień i chorób skóry.

5) System pasków mocujących musi zapewniać:

- gwarantować stabilne i pewne osadzenie oraz noszenie hełmu na głowie,

- możliwość regulacji i dopasowania do głowy użytkownika,

- zabezpieczenie przed zsuwaniem się hełmu na oczy użytkownika zwłaszcza podczas używania 
  systemu noktowizji montowanej na hełmie.
     - posiadać możliwość dopasowania do obwodu głowy przy użyciu jednej ręki (także po założeniu hełmu  
       na głowę). Zamawiający wymaga aby system mocowania hełmu na głowie stanowiła więźba   
       regulowana pokrętłem z blokadą ustawienia. Niedopuszczalne jest aby system mocowania w trakcie 
       dokręcania pokrętła, zmniejszał odległość pomiędzy przednią wewnętrzną powierzchnią czerepu 
       a czołem użytkownika.
     - wkład przeciwuderzeniowy/amortyzujący musi być wykonany z materiału. Połączenie obejmujące  
       część potyliczną głowy użytkownika stanowiące amortyzator wstrząsów o kształcie czworokąta 
       umieszczone w tylnej części hełmu pomiędzy paskami mocującymi i tworzący z nimi literę H/X.   
       Połączenie musi być ruchome aby umożliwić wygodne użytkowanie wraz z systemem aktywnej   
       ochrony słuchu z montażem typu neckband,
    - amortyzować uderzenia w czerep oraz wywołane tym dynamiczne ugięcia,

  - zapewniać swobodny przepływ powietrza dla utrzymania właściwej wentylacji, tym samym chłodzenia,

   -składać się z komfortowych poduszek lub innego rozwiązania wkładu wewnętrznego absorbującego        

    wstrząsy. Poduszki – wkłady wewnętrzne muszą być pokryte warstwą mikrofibry wodoodporną, 
    antybakteryjną i odprowadzającą wilgoć, muszą zachowywać swoje właściwości w ujemnych i dodatnich 
    temperaturach, nie mogą powodować ucisku, podrażnień i chorób skóry,

6) Pozostałe wymagania powinny być zgodne z zapisem w punkcie 4.4.2 PN-V-87001:2011.


	
	

	2.5
	OPASKA KRAWĘDZIOWA

Zgodnie z zapisem w punkcie 4.4.3 PN-V-87001:2011.
	
	

	2.6
	UKOMPLETOWANIE

W skład kompletu hełmu musi wchodzić:

1) czerep wraz z wyposażeniem zewnętrznym i wewnętrznym,

2) Worek w kolorze czarnym, wykonany z mocnego, niebłyszczącego materiału wykonanego z poliestru (min. Kodura 600D*600D PVC - D A – Grade, wykończenie: jednostronne wewnętrzne PVC) lub poliamidu (min. O splocie 500D o gramaturze 300g/m2 +/- 50 g/m2, wykończenie: jednostronne wewnętrzne PU) zamykany przez zaciągnięcie linki polipropylenowej plecionej w kolorze worka, średnica linki ø 8-10 mm,
3) karta gwarancyjna (w języku polskim) zawierająca:

- dane identyfikacyjne hełmu (nazwa producenta, model/typ hełmu, nr partii, nr seryjny),

- nr zamówienia/umowy na dostawę,

- wykaz punktów świadczących serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wraz z podaniem adresów
 i nr telefonów,

- okres i warunki gwarancji ze wskazaniem końcowej daty trwania gwarancji na poszczególne elementy wchodzące w skład kompletu (czerep, wkład amortyzująco-rozmiarowy).

4) szczegółowa instrukcja użytkowania, przechowywania oraz konserwacji hełmu, zawierająca informacje dotyczące:

- przeznaczenia,

- parametrów ochronnych,

- warunków eksploatacji,

- sposobu użytkowania,

     - warunków przechowywania i magazynowania.
	
	

	2.7
	MASA I WYMIARY

1) Prześwit – zgodnie z punktem 4.8 PN-V-87001:2011.

2) Masa hełmu kompletnego:

- dla rozmiarów czerepów S i M - maksymalna masa (w pełnym ukompletowaniu tj. czerep, poduszki, fasunek, szyny montażowe zewnętrzne, uchwyt NVG) wyrażona w gramach to 1620.

     - dla rozmiarów L i XL – maksymalna masa (w pełnym ukompletowaniu  tj. czerep, poduszki, fasunek,   
       szyny montażowe zewnętrzne, uchwyt NVG) wyrażona w gramach to 1700.

     - dla rozmiaru XXL – maksymalna masa ( w pełnym ukompletowaniu tj. czerep,  
       poduszki, fasunek, szyny montażowe zewnętrzne, uchwyt NVG) wyrażona w gramach to 1800.

3) Rozmiary:

   - rozmiar czerepu S-M - poniżej 52 cm do 56 cm (dopuszczalne do 58 cm);

   - rozmiar czerepu L-XL - od 56 cm do 60 cm (dopuszczalne do 62 cm);

   - rozmiar czerepu XXL – od 60 cm do 63 cm i powyżej.


	
	

	2.8
	Czerep z 4 polami rzepowymi miękkimi (na tylną dolną krawędź  czerepu, boczne powierzchnie nad szynami montażowymi oraz w osi środkowej hełmu).
	
	

	2.9
	Kolor hełmu: czarny mat. 
	
	

	2.10 
	Kompatybilny z systemem aktywnej ochrony słuchu z montażem typu neckband.
	
	

	2.11
	CECHOWANIE I ZNAKOWANIE 
Każdy hełm musi być trwale oznakowany w sposób umożliwiający jego identyfikację przez cały okres użytkowania. Na wewnętrznej stronie czerepu musi znajdować się naklejka zawierająca:

· dane identyfikacyjne hełmu (nazwa producenta, model/typ hełmu, nr partii ,nr seryjny),

· nr zamówienia/umowy na dostawę,

· okres i warunki gwarancji ze wskazaniem końcowej daty trwania gwarancji na poszczególne elementy wchodzące w skład kompletu (czerep, wkład amortyzująco-rozmiarowy),

· parametry ochronne,
· rozmiar hełmu zgodnie z ppkt. 2.7
	
	

	III. Pakowanie 

	3.1
	Pakowanie: Towar będzie dostarczony w oryginalnych opakowaniach  producenta na Euro paletach certyfikowanych o maksymalnej wysokości 2 m łącznie z paletą. Paleta będzie zabezpieczona przeźroczystą folią stretch.

Pakowanie -zgodnie z pkt. 4.11 PN-V-87001:2011
	
	

	3.2*
	Ilość hełmów na Euro palecie certyfikowanej (proszę wskazać wartość w polu „szczegóły”).
	
	

	IV. Dokumenty

	4.1
	Instrukcja przechowywania i konserwacji w języku polskim.
	
	

	4.2
	Deklaracja zgodności OiB w trybie III zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. Nr 235, poz. 1700 z późn. zm.) wystawiona przez dostawcę.
	
	

	4.3
	Warunki gwarancji.
	
	

	V. Gwarancja

	5.1
	Okres gwarancji musi wynosić nie mniej niż:

8 lat od daty wyprodukowania na odporność balistyczną,

2 lata dla pozostałych elementów użytkowanego hełmu. 
	
	


Niniejszym oświadczam, że:
· Spełniamy wymogi ustawy o ochronie danych osobowych.
· Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

· Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub handlu przedmiotem zamówienia.

· Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i logistyczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji 
    zamówienia.

· W okresie ostatnich 5 lat zrealizowaliśmy co najmniej 1 zamówienie na dostawę łącznie nie mniej niż 500 sztuk hełm kuloodporny.
………………………………………….……………………………..
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