 Załącznik nr 3 do ogłoszenia 


Formularz zgłoszenia

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Tabela nr 1: Dane Wykonawcy zainteresowanego współpracą z RARS w zakresie określonym w ogłoszeniu
	1
	Nazwa Wykonawcy (NIP, Regon, KRS):
	

	2
	Adres Wykonawcy:
	

	3
	Telefon:
	

	4
	Mail:
	

	5
	Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych
	TAK / NIE*

	6
	Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu.
	TAK / NIE*

	7
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej  (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6)
	

	8
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt  6)
	

	9
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”  i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) 
	

	10
	Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktualnym wypisem 
z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt  7, do której(ych) może zostać wysłana korespondencja oznaczona klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Wykonawcy (kierownik wykonawcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
	

	11
	Adres (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto) Wykonawcy do korespondencji
	


	


*niepotrzebne skreślić 

Tabela nr 2: Określenie szacunkowych cen jednostkowych oraz możliwości dostawy kamizelek kuloodpornych zewnętrznych typu    
                   „plate carrier” w kolorze ranger green.
	Nazwa
	Rozmiar
	Możliwa ilość dostawy do dnia

28.11.2025 r
	Szacunkowa cena jednostkowa bez podatku VAT (zł)
	Stawka VAT (%)
	Szacunkowa cena
 jednostkowa z podatkiem VAT (zł)
	Okres gwarancji (liczony 
w miesiącach)
	Okres rękojmi (liczony 
w miesiącach)
	Nazwa 
i siedziba producenta

( kraj )

	Kamizelka kuloodporna zewnętrzna typu „plate carrier” 
w kolorze ranger green wg specyfikacji określonej 
w „tabeli nr 3”
	Rozmiar XL

Rozmiar L

Rozmiar M


	
	
	
	
	
	
	


Tabela nr 3: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu rozeznania – kamizelka kuloodporna zewnętrzna typu 
                     „plate carrier” w kolorze ranger green.
UWAGA: Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować brakiem zaproszenia do ewentualnego kolejnego etapu postępowania w przyszłości. (za wyjątkiem pozycji oznaczonych *)
	Lp.
	Dane techniczne i inne parametry
	Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK/NIE
	Szczegóły

	I. Informacja ogólna

	1.1
	Kamizelka kuloodporna zewnętrzna typu „plate carrier” musi być zaprojektowane do użytkowania samodzielnie (wersja Stand Alone bez konieczności stosowania miękkiego wkładu za płytą).
	
	

	1.2
	PRZEZNACZENIE

1) Kamizelka przeznaczona jest do całorocznego użytkowania w każdych warunkach atmosferycznych. Musi być odporna na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych takich jak deszcz, nasłonecznienie, duża wilgotność, zapylenie itp., a w szczególności  odporna na działanie potu ludzkiego.
2) Kamizelka musi zachowywać właściwości ergonomiczne:

a) możliwość samodzielnego i szybkiego założenia oraz dopasowania do tułowia użytkownika.

b) dostępność i łatwość korzystania z kieszeni służących do przechowywania wyposażenia, przy temperaturze od -25˚C do +40˚C.
	
	

	1.3
	a) Kamizelka musi być zaprojektowana ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb takich jak:

b) konstrukcja komfortowa, modułowa.

c) maksymalna swoboda ruchów i wiele możliwych konfiguracji do wymagań zadaniowych

d) oszczędność wagi i miejsca.

1) Kamizelka musi posiadać kieszenie na płyty balistyczne z przodu, z tyłu oraz na bokach torsu. Rozmieszczenie kieszeni musi zapewnić ochronę organów wewnętrznych użytkownika.

2) Kamizelka musi stanowić platformę do przenoszenia oporządzenia taktycznego. Powinna być wykonana w systemie montażu (MOLLE/PALS) umożliwiając montaż ładownic i kieszeni funkcyjnych w ilości 
i rozmieszczeniu dopasowanym do potrzeb użytkownika.


	
	

	II. Wymagania techniczne

	2.1
	Klasa kuloodporności: K3 (K3A, K3B, K3C), wg normy PN-V87000:2011 lub Level III zgodnie z NIJ Standard - 0101.06 oraz klasa specjalna  wg normy PN-V87000:2011 na amunicję 7,62 x 54R mm 
z poc. ŁPS.
	
	

	2.2
	PŁYTY BALISTYCZNE

Płyty balistyczne przednie, tylne i boczne w kształcie SAPI CUT profilowanych w dwóch płaszczyznach (MULTI CURVE) wykonane w technologii kompozytowej.

1) Płyty balistyczne muszą spełniać wymagania odnośnie wymaganej ochrony balistycznej bez konieczności stosowania tzw. miękkich wkładów balistycznych. Płyty balistyczne muszą być wykonane w technologii STAND ALONE.

2) Płyta balistyczna musi być wykonana w technologii kompozytowej – zaawansowana technologia połączenia materiału ceramicznego i materiału balistycznego SPECTRA lub równoważnego zapewniająca pełną ochroną balistyczną  na całej powierzchni płyty.

3) Płyty balistyczne muszą być profilowane w dwóch płaszczyznach /MULTI CURVE/, poziomej 
i pionowej, wyprofilowania płyty muszą być wykonane w taki sposób aby spełniły wszystkie wymagania ergonomiczne podczas noszenia. Kształt płyty przedniej musi odpowiadać płycie wykonanej w kształcie SAPI CUT - lekkie podcięcia w górnych jej rogach.

4) Płyty  muszą posiadać zabezpieczenia przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi tj. pot, wilgoć, promieniowanie UV poprzez zastosowanie wodoodpornych materiałów tj. CORDURA 
lub równoważnych pokrywających płytę na całej jej powierzchni.

5) Parametry ochronne płyt muszą być potwierdzone badaniami wykonanymi przez niezależny 
od producenta płyt oraz wykonawcy zamówienia, podmiot badawczy.


	
	

	2.3*
	WAGA PŁYT

Waga płyty balistycznej przedniej/tylnej nie może być większa niż 2,5 kg +/- 100g dla rozmiaru XL, zaś płyty balistycznej bocznej nie może być większa niż 0,7 kg +/- 100g dla płyty o rozmiarze 150mm x 150mm +/- 3mm. (w przypadku wagi płyt przekraczającej podane wyżej wymagania, proszę podać ich wagę  
w polu „szczegóły”).
	
	

	2.4*
	SPECYFIKACJA ROZMIAROWA PŁYT (w przypadku innych wymiarów proszę podać je w polu „szczegóły”).
a) przednia i tylna

Rozmiar

Wymiary

± 3mm

Grubość                 ± 2mm

Waga ±100 g

Kształt

XL

279 x 356 mm

26 mm

2,5 kg

Płyta profilowana, ze ścięciem wierzchołkowym zapewniającym wygodne przyjmowanie postaw strzeleckich

L

260 x 337 mm

26 mm

2,1 kg

M

241 x 318 mm

26 mm

1,8 kg

S

222 x 298 mm

26 mm

1,6 kg

b) panel boczny o wymiarach 150 x 150 mm ± 3mm, grubość jak dla paneli przednich, kształt profilowany do boków,  zapewniający wygodne noszenie.
	
	

	2.5
	ZNAKOWANIE PŁYT BALISTYCZNYCH

1) Każda płyta balistyczna musi być wyraźnie i trwale oznakowana, w sposób umożliwiający jej identyfikację przez cały okres użytkowania.

2) Znakowanie musi zawierać:

a) nr partii produkcyjnej,

b) nr seryjny,

c) rok produkcji,

d) nazwę producenta,

e) rozmiar płyty,

f) parametry ochronne / balistyczne.
g) okres trwałości płyt balistycznych.
	
	

	2.6
	WYMAGANIA W ZAKRESIE ODPORNOŚCI PŁYT BALISTYCZNYCH NA CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE:

1) Płyty przewidziane są do całorocznego użytkowania we wszystkich warunkach atmosferycznych.

2) Płyty muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

3) Płyty musza być zabezpieczone przed dostępem wilgoci bądź wody.
	
	

	2.7
	WYMAGANIA W ZAKRESIE PAKOWANIA PŁYT BALISTYCZNYCH

1) Każde opakowanie powinno zawierać wywieszkę informująca z nazwą producenta, rokiem produkcji płyt balistycznych, rozmiarem, numerem seryjnym. W każdym opakowaniu powinny znajdować się nw. płyty balistyczne: 

a) panel przedni 
– 1 szt.,

b) panel tylny
              – 1 szt.,

c) panel boczny 
– 2 szt.

Tak spakowane płyty będą stanowiły 1 komplet.
	
	

	2.8
	WYMAGANIA W ZAKRESIE KONSTRUKCJI KAMIZELKI:

1) Wielozadaniowa kamizelka taktyczna / noszak / platforma (Plate Carrier), powinna być uszyta 
z laserowo wycinanej CORDURY, laminatu oraz materiału softshellowego. Nowoczesna, modułowa budowa i najwyższej jakości wykonanie mają gwarantować zarówno wytrzymałość 
na uszkodzenia mechaniczne jak i pełen komfort podczas użytkowania. 

2) Kamizelka powinna składać się z dwóch części, przedniej i tylnej, które są łączone 
i regulowane dzięki obszyciom z taśmy samoszczepnej na szelkach. Plate Carrier powinien być  przystosowany do przenoszenia wkładów balistycznych SAPI CUT, montowanych w dwóch zapinanych od dołu za pomocą taśmy samoszczepnej kieszeniach.

3) Wewnętrzna strona poszycia kamizelki musi być wykonana z elastycznego materiału typu softshell z naszytymi taśmami Velcro (wełenka) umożliwiającymi dopięcie miękkich wkładek dystansowych (comfort pad).

4) Na górze zewnętrznej strony przedniej części kamizelka powinna posiadać zamykaną na zamek błyskawiczny kieszeń oraz panel Velcro (wełenka) o wymiarach około 8x15 cm przeznaczony 
na naszywki lub identyfikatory podczerwieni. Po obu stronach przedniego panelu powinny znajdować  się również regulowane pętle do prowadzenia przewodów radia lub rurki systemu hydracyjnego oraz dwie zabezpieczone elastycznym materiałem klamry umożliwiające zamocowanie np. panelu z potrójną ładownicą do karabinka.

5) Na dole zewnętrznej strony przedniej części kamizelki powinno znajdować się pole rzepowe (wełenka) o wymiarach około 15x25 cm przeznaczone do zamocowania modułowego pasa biodrowego (Cummerbund) oraz opcjonalnego wyposażenia np. w panelu z potrójną ładownicą do karabinka, kieszeni underpouch.

6) Na górze tylnej części kamizelki powinien znajdować się uchwyt ewakuacyjny pozwalający 
na chwycenie dwiema dłońmi i ewakuacje użytkownika.

7) Na górze zewnętrznej strony tylnej części kamizelki powinien znajdować się panel Velcro (wełenka) o wymiarach około 10x23 cm umożliwiające zamocowanie panelu identyfikacyjnego. 
Na dole zewnętrznej strony tylnej części kamizelki powinien znajdować się panel Velcro 
(wełenka) o wymiarach około 13x21 cm umożliwiający zamocowanie i regulację pasa biodrowego. Po bokach powinny znajdować się zamki błyskawiczne pozwalające na montaż panelu tylnego 
np. Utility Back Panel lub Assault Panel.

8) Przednia i tylna część kamizelki powinna być połączona modułowym pasem biodrowym przypinanym i regulowanym za pomocą taśm samoszczepnych. Modułowy pas biodrowy powinien być wykonany z laminatu oraz tkaniny softshell. Konstrukcja oprócz stabilizacji 
i dopasowania do sylwetki użytkownika powinna zapewnić montaż bocznych płyt balistycznych 
(za pomocą opcjonalnych adapterów).

9) Poszycie powinno być przystosowane w możliwość  doposażenia w opcjonalny system szybkowyczepny  pozwalający na natychmiastowe rozpięcie kamizelki poprzez pociągnięcie 
za uchwyt linki umieszczony na górze zewnętrznej strony przedniej części kamizelki. W wersji standardowej Agencja nie wymaga systemu zamowyczepnego, jednak wymaga wykazania 
od Wykonawcy, że istnieje możliwość doposażenia w dedykowany system samowyczepny prezentowanej kamizeli 


	
	

	2.9
	KOLOR POSZYCIA – ranger green (RAL 7013).
Taśmy techniczne, z dwustronnym nadrukiem, powinny być dopasowane do materiału konstrukcyjnego. Elementy plastikowe, gumy, niewielkie elementy kaletnicze, mogą być dostarczone w kolorze jednolitym, pasującym kolorystycznie to koloru zasadniczego tkaniny konstrukcyjnej. Agencja dopuszcza, 
w szczególności w kontekście tkanin dystansowych, zastosowanie na wewnętrznych elementach konstrukcji, materiału jednolitego koloru. Wyjątkiem od wymagania kolorystyki, stanowią jedynie mało widoczne elementy, które nie są dostępne na rynku w kolorze pasującym do koloru materiału konstrukcyjnego.
	
	

	2.10
	REEMISJA W PODCZERWIENI

Agencja wymaga, aby wszystkie widoczne, istotne elementy wyposażenia, w szczególności, laminat, materiał podstawowy, taśmy kaletnicze oraz widoczne elementy z tworzyw sztucznych, posiadały właściwości reemisji podczerwieni - IRR (Infra Red Reflective), w bliskiej podczerwieni (NIR).Wszystkie elementy poszycia kamizelki muszą być wykonane z materiałów cechujących się wysoką odpornością mechaniczną. Materiały te nie mogą oddziaływać szkodliwie na organizm człowieka, ani powodować odbarwienia odzieży ani skóry użytkownika. Taśmy samoszczepne tzw. rzepy powinny charakteryzować się długotrwałym cyklem życia – utrata 50% przyczepności po 10 000 cykli spięcia i rozpięcia.
	
	

	2.11
	ROZMIARY

1) Kamizelka musi być wykonana w rozmiarze określonym przez Agencję. Musi być dopasowana 
do określonych przez Agencję wkładów balistycznych. Kamizelka w obrębie danego rozmiaru powinna mieć możliwość płynnej regulacji obwodu oraz długości.

2) Kamizelka musi być wykonana w rozmiarach:

a) „M” – obwód klatki piersiowej do 120 cm, 

b) „L” – obwód klatki piersiowej do130 cm,

c) „XL” – obwód klatki piersiowej do 140 cm.


	
	

	2.12
	ZNAKOWANIE KAMIZALKI / NOSZAKA / PLATFORMY
1) Kamizelka musi być trwale cechowana w języku polskim w sposób umożliwiający jej identyfikację przez cały okres użytkowania

2) Znakowanie musi zawierać co najmniej:

a) rok produkcji;

b) nazwę producenta;

c) rozmiar kamizelki.
	
	

	2.13
	Ukompletowanie jednej kamizelki:

- płyty balistyczne (1 x przód, 1 x tył, 2 x boki )                                                          - 1 kpl.

- poszycie na wkłady balistyczne (kolor ranger green)                                               - 1 szt.

- pas biodrowy modułowy z możliwością indywidualnego dostosowania 
  ekwipunku taktycznego


                                                             - 1 szt.

- panel przedni na 3 karabinowe magazynki 30 nabojowe


    - 1 szt.

- ładownica do szybkiej wymiany magazynków zapewniająca w pełni bezpieczne 
  przechowywanie podczas przemieszczania się/przenoszenia


    - 2 szt

- panel składający się z zestawu dwóch bocznych ładownic przeznaczony 
  do przenoszenia radiostacji na kamizelce plate carierr)                                           - 1 kpl.

- zestaw wkładek do kamizelki plate carrier zwiększający komfort przenoszenia
  (Comfort Pad) – 2 x przód, 2 x tył, 2 x ramiona                                                        - 1 kpl.

- montaż/kieszenie do płyt balistycznych bocznych


                  - 2 szt 
	
	

	III. Pakowanie 

	3.1
	Pakowanie: Towar będzie dostarczony w oryginalnych opakowaniach  producenta na Euro paletach certyfikowanych o maksymalnej wysokości 2 m łącznie z paletą. Paleta będzie zabezpieczona przeźroczystą folią stretch.
	
	

	3.2*
	Ilość kamizelek na Euro palecie certyfikowanej (proszę wskazać wartość w polu „szczegóły”).
	
	

	IV. Dokumenty

	4.1
	Instrukcja i warunki  przechowywania i konserwacji w języku polskim.
	
	

	4.2
	Deklaracja zgodności OiB w trybie III zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. Nr 235, poz. 1700 z późn. zm.).
	
	

	4.3
	Certyfikat zgodności OiB w zakresie spełnienia  wymagań balistycznych określonych w pkt II tabeli - Wymagania techniczne, ppkt 2.1.
	
	

	4.4
	Wyniki badań zgodnie z pkt II tabeli - Wymagania techniczne, ppkt. 2.1 (klasa specjalna  wg normy 
PN-V-87000:2011 na amunicję 7,62 x 54R mm z poc. ŁPS) wykonane przez akredytowane laboratorium
- wyniki badań w zakresie sprawdzenia  odporności balistycznej  na  amunicję 7,62 x 54R mm z poc. ŁPS, prędkość pocisku 830 m/s ± 15 m/s, liczba strzałów 3 (wynik pozytywny jeżeli w efekcie oddania 
2 pierwszych strzałów nie nastąpi żadne całkowite przebicie, a głębokość wgniecenia podłoża nie przekroczy wartości 40mm). Badania balistyczne przeprowadzić przy użyciu standardowej amunicji stosowanej podczas badań laboratoryjnych na terenie RP. Sprawdzenie odporności balistycznej na pozostałe pociski ujęte w przywołanych normach w pkt. II tabeli - Wymagania techniczne ppkt 2.1 należy potwierdzić deklaracją zgodności producenta.
	
	

	4.5
	Warunki gwarancji.
	
	

	V. Gwarancja

	5.1
	Okres gwarancji: 

- wkłady balistyczne – minimum 6 lat

- pozostałe elementy  - minimum 2 lata
	
	


Niniejszym oświadczam, że:
· Spełniamy wymogi ustawy o ochronie danych osobowych.
· Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

· Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub handlu przedmiotem zamówienia.

· Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i logistyczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji 
    zamówienia.

· W okresie ostatnich 5 lat zrealizowaliśmy co najmniej 1 zamówienia na dostawę łącznie nie mniej niż 500 sztuk kamizelek kuloodpornych.

………………………………………….……………………………..
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