 Załącznik nr 2 do ogłoszenia 


Formularz zgłoszenia

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Tabela nr 1: Dane Wykonawcy zainteresowanego współpracą z RARS w zakresie określonym w ogłoszeniu
	1
	Nazwa Wykonawcy (NIP, Regon, KRS):
	

	2
	Adres Wykonawcy:
	

	3
	Telefon:
	

	4
	Mail:
	

	5
	Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych
	TAK / NIE*

	6
	Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu.
	TAK / NIE*

	7
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej  (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6)
	

	8
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt  6)
	

	9
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”  i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) 
	

	10
	Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktualnym wypisem 
z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt  7, do której(ych) może zostać wysłana korespondencja oznaczona klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Wykonawcy (kierownik wykonawcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
	

	11
	Adres (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto) Wykonawcy do korespondencji
	


	


*niepotrzebne skreślić 

Tabela nr 2: Określenie szacunkowych cen jednostkowych oraz możliwości dostawy – czujnik bezruchu (sygnalizatory bezruchu).
	Nazwa
	Możliwa ilość dostawy do 12 grudnia 2025 r.
	Szacunkowa cena jednostkowa bez podatku VAT

(zł)
	Stawka VAT (%)
	Szacunkowa cena
 jednostkowa z podatkiem VAT
(zł)
	Okres gwarancji (liczony 
w miesiącach)
	Okres rękojmi (liczony 
w miesiącach)
	Nazwa i siedziba producenta

( kraj )

	Czujnik bezruchu (sygnalizator bezruchu) 
wg specyfikacji określonej 
w „tabeli nr 3”
	
	
	
	
	
	
	


Tabela nr 3: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu rozeznania – czujnik bezruchu (sygnalizator bezruchu).
UWAGA: Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować brakiem zaproszenia do ewentualnego kolejnego etapu postępowania w przyszłości. (za wyjątkiem pozycji oznaczonych *)
	Lp.
	Dane techniczne i inne parametry
	Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK/NIE
	Szczegóły

	I. Informacja ogólna

	1.1
	Czujnik bezruchu (fabrycznie nowy),
	
	

	1.2
	Przeznaczenie: wczesne wykrycie utraty zdolności ruchowej przez strażaka i natychmiastowe zaalarmowanie otoczenia.
	
	

	1.3
	Oznakowanie: międzynarodowy znak obrony cywilnej. 
	
	

	II. Wymagania techniczne

	2.1
	Czujnik musi stanowić jedna całość ze źródłem zasilania.
	
	

	2.2
	Czujnik musi być odporne na działanie płomienia.
	
	

	2.3
	Czujnik musi posiadać obudowę w wykonaniu przeciwwybuchowym, odporną na uderzenia, odporną na trzykrotny upadek z wysokości 1,5 m na powierzchnię betonowa lub ceramiczną.
	
	

	2.4
	Sposób włączania w stan czuwania oraz włączania i wyłączania alarmu powinien eliminować zarówno przypadkowe włączenie, jak i wyłączenie.
	
	

	2.5
	System zasilania bez wymiany źródła energii powinien zapewnić czas czuwania urządzenia minimum 50 h oraz minimum 2 h w stanie alarmu zasadniczego
	
	

	2.6
	Urządzenie powinno działać poprawnie po narażeniu na szok termiczny (1 h w temperaturze: - 30 ± 2 °C, następnie w czasie nie dłuższym niż 60 s przemieścić czujnik do komory cieplnej o temperaturze 50 ± 2 °C na czas 1 h).
	
	

	2.7
	Urządzenie powinno działać poprawnie po jednogodzinnym klimatyzowaniu w temperaturze 70 ± 2 °C.
	
	

	2.8
	Konstrukcja urządzenia powinna zapewnić odporność na zanurzenie w wodzie na głębokość 1 m przez okres 2 h. Po wykonaniu badania urządzenie powinno działać poprawnie.
	
	

	2.9
	Alarm wstępny (zredukowany poziom hałasu) powinien uruchomić się po 20÷40 s.
	
	

	2.10
	Alarm główny – 8 do 9 sekund.
	
	

	2.11
	Uruchomienie alarmu zasadniczego powinno być sygnalizowane sygnałem o natężeniu dźwięku minimum 90 dB.
	
	

	2.12
	System mocowania urządzenia ma gwarantować trwałe i niezawodne połączenie, na co najmniej dwa niezależne sposoby.
	
	

	III. Algorytm działania czujnika bezruchu

	3.1
	Po włączeniu w stan czuwania i pozostawieniu urządzenia w bezruchu, po 20 ÷ 40 s powinno nastąpić uruchomienie alarmu wstępnego. Czas trwania alarmu wstępnego powinien zawierać się w przedziale 7 ÷ 10 s. Poruszenie urządzenia w stanie alarmu wstępnego powinno powodować automatyczne wyłączenie tego alarmu i przejście urządzenia w stan czuwania. 
	
	

	3.2
	Po zakończeniu alarmu wstępnego powinno nastąpić uruchomienie alarmu zasadniczego,
	
	

	3.3
	Obniżenie napięcia źródła zasilania do poziomu, przy którym urządzenie będzie pracować maksymalnie 1,5 h w stanie czuwania, powinno być sygnalizowane akustycznie w sposób odmienny od sygnalizacji stanów alarmu. Wszystkie inne niż wymienione w niniejszych wymaganiach, a deklarowane przez producenta, funkcje urządzenia powinny funkcjonować zgodnie z indywidualną instrukcją obsługi.
	
	

	IV. Opakowanie

	4.1
	Czujniki bezruchu opakowane w opakowanie bezpośrednie złożone na certyfikowanej palecie EURO 
o wymiarach 1200 mm x 800 mm o maksymalnej wysokości towaru wraz z paletą 2000 mm,
	
	

	4.2
	Waga towaru na palecie maksymalnie w opakowaniu zbiorczym 800 kg (proszę wskazać wartość w polu „szczegóły”),
	
	

	4.3*
	Ilość czujników bezruchu na certyfikowanej EURO palecie (proszę wskazać wartość w polu „szczegóły”).
	
	

	V. Dokumenty

	5.1
	Instrukcja obsługi wraz z wykazem ukompletowania w języku polskim 
	
	

	5.2
	Instrukcja przechowywania i konserwacji w języku polskim, z uwagi na długotrwały okres przechowywania bez eksploatacji
	
	

	5.3
	Świadectwo dopuszczenia wyrobu do użytkowania wydane przez CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ im. Józefa Tuliszkowskiego PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY. 
	
	

	5.4
	Certyfikat oceny typu UE
	
	

	5.5
	Deklaracja zgodności CE
	
	

	5.6
	Karta gwarancyjna
	
	

	5.7
	Dokumentacja techniczna/specyfikacja
	
	

	VI. Gwarancja

	6.1
	Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesięcy  (proszę wskazać długość w polu „szczegóły”)
	
	

	6.2
	W przypadku, gdy w okresie przechowywania, nie dłuższym jednak niż okres gwarancji zostaną stwierdzone wady w nieużytkowanym towarze, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany towaru na towar nowy, wolny od wad.
	
	


Niniejszym oświadczam, że:
· Spełniamy wymogi ustawy o ochronie danych osobowych.
· Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

· Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub handlu przedmiotem zamówienia.

· Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i logistyczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji 
    zamówienia.
· Czujnik bezruchu spełnia warunki określone w rozporządzeniu MSWiA z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących 
· zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 
    użytkowania (Dz. U nr 85 poz. 553) załącznik pkt. 1.2.
· W okresie ostatnich 5 lat zrealizowaliśmy co najmniej 1 zamówienia na dostawę łącznie 200 sztuk czujników bezruchu (sygnalizatorów bezruchu).
………………………………………….……………………………..
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