
Załącznik nr 1 
Opis przedmiotu zamówienia


Zadanie nr 1: RĘKAWICE OCHRONNE NITRYLOWE (GRUBE)
1. Rękawice wykonane z nitrylu posiadającego wysoką odporność chemiczną, mechaniczną i termiczną.

2. Rękawice spełniające wymagania normy PN i/lub EN 388, PN i/lub EN 374-1/Typ A,  
PN i/lub EN-374-5.

3. Grubość: 0,40 mm +/-0,05.

4. Długość: 35 cm ±50 mm,

5. Pięciopalcowe, o kształcie anatomicznym umożliwiające komfort posługiwania się sprzętem laboratoryjnym.

6. Rękawice w rozmiarze 8, 9 i 10 pakowane po 1 parze.

7. Środek ochrony indywidualnej kategorii III posiadające certyfikat CE.

Zadanie nr 2: RĘKAWICE OCHRONNE CHLOROPRENOWE
1.
Rękawice dwuwarstwowe, od zewnątrz pokryte chloroprenem, od wewnątrz lateksem naturalnym nie zawierające alergenu merkaptobenzothiazolu.

2.
Środek ochrony indywidualnej kategorii III posiadający certyfikat CE.

3.
Towar zapewniający:


a)
precyzję chwytu podczas posługiwania się sprzętem laboratoryjnym jak 
            próbówki, pipety itp.,

b)
pewny chwyt zatłuszczonych i zaolejonych przedmiotów dzięki wytłoczonej na 
            rękawicach antypoślizgowej strukturze,


c)
wysoką elastyczność również w niskich temperaturach.

4.
Rękawice o długości minimum 290 mm i grubości minimum 0,65 ± 0,1 mm bardzo 
       dobrze przylegające do dłoni.

5.
Towar spełniający następujące normy:



a)
PN i/lub EN 388 (odporność na ścieranie, przecięcie, przedarcie i przekłucie 
            na poziomie 1111), 


b)
PN i/lub EN 374 (poziom skuteczności chemicznej weryfikowany na podstawie 
            substancji chemicznych oznaczonych kodem A, K, L, M, O, T).

6.
Rozmiar – w całości zakupu należy uwzględnić rozmiar 8, 9 i 10 pakowane po 1 parze.
Zadanie nr 3: KOMBINEZON OCHRONNY – UBRANIE CHEMICZNE
1.
Materiał – włóknina Tychem F zapewniająca ochronę przed wirusami, bakteriami, pyłami, substancjami chemicznymi, organicznymi i rozpuszczalnikami, cieczami.

2.
Kolor kombinezonu – szary lub pomarańczowy,
3.
Rozmiary: L, XL, XXL.

4.
Produkt jednoczęściowy.

5.
Elastycznie uszczelniony kaptur i rękawy zakończone elastycznymi ściągaczami.

6.
Zamek błyskawiczny uszczelniony na zewnątrz przylepnymi (zaklejanymi na rzep), dwustronnymi przykryciami (patkami).

7.
Szwy, od wewnątrz owerlokowe, nie powodujące otarć i przetarć, wszystkie od strony zewnętrznej oklejone taśmą ochronną (zgrzewaną na gorąco).

8.
Wykończenie nogawki jednolitą osłoną na but wykonaną z materiału Tychem F.

9.
Produkt posiada certyfikat CE.

10.
Kombinezon kategorii III typ min. 3, 4, 5, / 3B, 4B, 5B spełniający wymagania m.in. normy PN i/lub EN 14126, 1073-2, 14605, 13982

11.
Nadają się do użycia bez dodatkowej kontroli przez okres minimum 10 lat przy zachowaniu odpowiednich warunków przechowywania i transportu (ogrzewane magazyny o odpowiedniej wilgotności, ochrona przed działaniem czynników atmosferycznych, zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

Zadanie nr 4: MASKA PEŁNOTWARZOWA/PRZECIWGAZOWA

1.
Maski przeznaczone do ochrony układu oddechowego, twarzy, oczu, przed wirusami, bakteriami, pyłami, dymami, mgłami, aerozolami i gazami.

2.
Możliwość wykorzystywania w połączeniu z kombinezonami ochronnymi 
z zachowaniem szczelności na połączeniu części twarzowej maski i kaptura oraz 
z filtropochłaniaczami o łączniku gwintowym Rd 40 × 1,7ʾ. 

3.
Wyrób posiadający certyfikat CE.

4.
Wyrób spełniający normy PN i/lub EN 136.

5.
Zachowana możliwość porozumiewania się głosem w czasie używania.

6.
Co najmniej 5-punktowy system mocowania pasków na głowie.

7.
Towar nie wymagający przeglądów przez okres trwałości wynoszący minimum 10 lat. 

Zadanie nr 5: FILTROPOCHŁANIACZE:

1.
Filtr zapewnia ochronę przed wirusami, bakteriami, pyłami i aerozolami z ciekłą i stałą fazą rozproszenia.

2.
Wkład pochłaniający wchodzący w skład filtra zapewnia ochronę przed dymem, mgłami, gazami organicznymi i nieorganicznymi.

3.
Filtropochłaniacz zawiera w swojej konstrukcji filtra klasy P3SL (HEPA).

4.
Wyrób posiada certyfikat CE.

5.
Wyrób spełnia wymagania normy PN i/lub EN 14387

6.
Kształt filtropochłaniacza, jego rozmiary i sposób mocowania nie upośledzają w sposób istotny zakresu ruchów oraz nie ograniczają w sposób istotny pola widzenia.

7.
Sposób mocowania – gwint Rd 40 × 1,7 – zapewniający bezpieczne połączenie podczas pracy w ciężkich warunkach terenowych.

8.
Filtropochłaniacze w zakresie typu i klasy powinny spełniać wymagania min. A2, B2, E2, K2 i P3.

Zadanie nr 6: TAŚMA


Taśma szara, wzmocniona, pokryta klejem min 48 mm x 50 m wodoodporna
Inne wymagania:

1.
Opakowanie bezpośrednie (zawierające – 1 szt./parę towaru) musi być wykonane 
w sposób i z materiału, który umożliwia jego przechowywanie bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na towar równy okresowi trwałości określonemu przez producenta towaru lub terminowi ważności (jeżeli występuje), 
2.
Opakowanie zbiorcze musi być wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia jego przechowywanie bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na towar równy okresowi trwałości określonemu przez producenta towaru lub terminowi ważności (jeżeli występuje), 
3.
Towar pochodzący z produkcji wykonanej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy na terenie RP. 

4.
Towar będący przedmiotem niniejszego postępowania w zakresie Zadania nr 1 – 5 musi spełniać wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/425 z dnia 
9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG dotyczącej indywidualnego wyposażenia ochronnego.

5.
Towar będący przedmiotem niniejszego postępowania w zakresie Zadania nr 6 musi spełniać wymogi wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, 
ze szczególnych uwzględnieniem ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2021 r. poz. 222) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

6.
Towar musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed datą jego dostawy na terenie RP.

7.
Towar musi zostać dostarczony na certyfikowanych europaletach, 
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