‘ Załącznik nr 1 do ogłoszenia 


Formularz zgłoszenia

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Tabela nr 1: Dane Wykonawcy zainteresowanego współpracą z RARS w zakresie określonym w ogłoszeniu
	1
	Nazwa Wykonawcy (NIP, Regon, KRS):
	

	2
	Adres Wykonawcy:
	

	3
	Telefon:
	

	4
	Mail:
	

	5
	Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych
	TAK / NIE*

	6
	Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu.
	TAK / NIE*

	7
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień 
do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6)
	

	8
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji 
o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6)
	

	9
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu 
w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) 
	

	10
	Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktualnym wypisem 
z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt 7, do której(ych) może zostać wysłana korespondencja oznaczona klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie 
z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Wykonawcy (kierownik wykonawcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać 
co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
	

	11
	Adres (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto) Wykonawcy do korespondencji
	


	


*niepotrzebne skreślić 

Tabela nr 2: Określenie szacunkowej ceny jednostkowej oraz możliwości dostawy:
	Nazwa
	Ilość, którą Wykonawca może dostarczyć w ramach zamówienia w terminie do 31.03.2026 r.
	J.m.
	Szacunkowa cena jednostkowa bez podatku VAT

(zł) 
	Stawka VAT (%)
	Szacunkowa cena
 jednostkowa z podatkiem VAT
(zł) 
	Okres gwarancji (liczony 
w miesiącach)
	Nazwa 
i siedziba producenta

(kraj)

	Kamizelka ochronna

nożoodporna
	
	szt.
	
	
	
	dla poszycia: 
………………
	

	
	
	
	
	
	
	dla wkładów ochronnych: 
……………..

	


Tabela nr 3: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu rozeznania – kamizelka ochronna nożoodporna
UWAGA: Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować brakiem zaproszenia do ewentualnego kolejnego etapu postępowania w przyszłości.
	Lp.
	Dane techniczne i inne parametry
	Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK/NIE
	Szczegóły

	I. Informacja ogólna

	1.1
	Kamizelka ochronna (fabrycznie nowa).
	
	

	1.2
	Kamizelka wraz z poszyciem wyprodukowana w Polsce lub w krajach UE.
	
	

	1.3
	Przeznaczenie: ochrona przez uderzeniami ostrymi przedmiotami (nożem, szpikulcem itp.)
	
	

	1.4
	Do użytku zarówno skrytego (pod odzież), jak i zewnętrznego (na odzież).
	
	

	1.5
	Ukompletowanie: poszycie zewnętrzne wraz z pakietem ochronnym części przedniej i tylnej.
Wysokość przedniego panelu powinna mieścić się w zakresie od 33 cm do 42 cm natomiast tylnego panelu w zakresie 38 ( 45 cm (proszę wskazać zakres cm wysokości przedniego i tylnego panelu w polu „szczegóły”).
	
	

	1.6
	Wkłady ochronne wyciągane o gr. min. 5 mm (proszę wskazać grubość w polu „szczegóły”). 
Po dopasowaniu rozmiaru panel przedni i tylny powinny zachodzić na siebie na min. 4 cm (proszę wskazać cm w polu „szczegóły”).
	
	

	1.7
	Kamizelka powinna spełniać wymagania zawarte w normie NIJ STD 0115.00 na poziomie co najmniej 1.
	
	

	1.8
	Materiał wewnętrzny noszaka (od strony ciała) powinien wspierać odprowadzanie ciepła i wilgoci 
oraz podnosić komfort termiczny.
	
	

	1.9
	Połączenie części przedniej i tylnej kamizelki na ramionach powinno być wykonane w sposób nieutrudniający zakładania i zdejmowania kamizelki oraz powinno być wykonane w sposób rozłączny 
z zapięciem na rzep.
	
	

	1.10
	Kamizelka, w części przedniej i tylnej powinna posiadać wyjmowane elastyczne wkłady ochronne umieszczone we wnętrzu poszycia, o kształcie i wymiarach zapewniających ochronę najważniejszych organów wewnętrznych użytkownika (proszę wskazać wymiary w polu „szczegóły”).
	
	

	1.11
	Kształt przodu i tyłu kamizelki powinien być tak dobrany, aby zapewnić jak największy zakres ruchu koniecznego w trakcie wykonywania czynności służbowych, takich jak np.: kucanie, schylanie się, jazda samochodem przy jak największej powierzchni chronionej, itp.
	
	

	1.12
	Wszystkie mocowania (np. otwory) w poszyciu kamizelki służące do wkładania/wyjmowania wkładów powinny być wyposażone w zapięcia uniemożliwiające wypadanie wkładów ochronnych.
	
	

	1.13
	Poszycie kamizelki powinno być wykończone w sposób uniemożliwiający uszkadzanie przez nie odzieży, jak również wystąpienie u użytkownika otarć, zranień lub innego rodzaju podrażnień skóry.
	
	

	1.14
	Masa kamizelki ochronnej powinna być jak najniższa przy zachowaniu wymaganych parametrów ochronnych oraz funkcjonalności przedmiotowego wyrobu, jednak nie większa niż 2,5 kg w rozmiarze L. (proszę wskazać ciężar w polu „szczegóły”).
	
	

	1.15
	Rozmiar kamizelki ochronnej powinien być stopniowany i zawierać się w przedziałach S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL.
	
	

	1.16
	Kamizelka powinna posiadać możliwość pełnej regulacji w obwodzie i na długości w obrębie wymaganego rozmiaru.
	
	

	1.17
	Materiał z jakiego wykonane będą wkłady powinien być zabezpieczony wodoodpornym pokrowcem, który powinien chronić wkład przed wilgocią i światłem oraz zapobiegać uszkodzeniom podczas użytkowania.
	
	

	1.18
	Powierzchnia ochrony dla rozmiaru L (obwód 95 cm) powinna wynosić min. 3200 cm 2 +/-2% (proszę wskazać powierzchnię w polu „szczegóły”).
	
	

	1.19
	Poszycie oraz elementy wchodzące w skład poszycia w kolorze czarnym.
	
	

	1.20
	Wkłady podstawowe powinny posiadać kształt i wymiary zapewniające ich precyzyjne pozycjonowanie 
we wnętrzu poszycia. Masa powierzchniowa wkładu ochronnego powinna wynosić, nie więcej niż 
6,5 kg/m2, a jego grubość nie większa niż 9 mm (proszę wskazać masę i grubość w polu „szczegóły”). 
	
	

	II. Opakowanie

	2.1
	Kamizelki powinny być pakowane w opakowanie indywidualne. Opakowanie transportowo-magazynowe powinna stanowić paleta EURO o wymiarach 1200 mm x 800 mm o maksymalnej wysokości towaru wraz z paletą 2000 mm.
	
	

	2.2
	Ilość kamizelek na palecie (proszę wskazać wartość w polu „szczegóły”).
	
	

	III. Dokumenty 

	3.1
	Instrukcja obsługi wraz z wykazem ukompletowania w języku polskim w wersji oryginalnej.
	
	

	3.2
	Instrukcja przechowywania i konserwacji w języku polskim.
	
	

	3.3
	Karta katalogowa zaproponowanego wyrobu z podaniem wszystkich niezbędnych parametrów, rozmiarów wkładów, koloru itp.
	
	

	3.4
	Certyfikat jakości, świadectwa badań lub świadectwa potwierdzające jakość wszystkich materiałów użytych do produkcji kamizelek.
	
	

	3.5
	Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie odpowiednich badań lub atest Producenta potwierdzający

brak szkodliwego oddziaływania surowców i materiałów na ludzki organizm.
	
	

	3.6
	Certyfikat CE potwierdzający spełnienie wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG, posiadający znak CE (jako kompletny środek ochrony indywidualnej, tj. wkłady ochronne + noszak).
	
	

	3.7
	Certyfikat zgodności potwierdzający spełnienie wymagań wg normy NIJ STD 0115.00 poziom 1.
	
	

	3.8
	Dokument gwarancyjny Producenta.
	
	

	IV. Gwarancja

	4.1
	Okres gwarancji poszycia: nie mniej niż 2 lata (proszę wskazać długość w polu „szczegóły”).
	
	

	4.2
	Okres gwarancji wkładów ochronnych: nie mniej niż 6 lat lub według wskazań Producenta (proszę wskazać długość w polu „szczegóły”)
	
	


Niniejszym oświadczam, że:
· Spełniamy wymogi ustawy o ochronie danych osobowych.
· Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

· Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub handlu przedmiotem zamówienia.

· Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i logistyczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji zamówienia.

· W okresie ostatnich 3 lat zrealizowaliśmy co najmniej 3 zamówienia na dostawę łącznie 300 sztuk kamizelek ochronnych.

………………………………………….……………………………..
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