Załącznik Nr 1
Formularz zgłoszenia woli współpracy z Agencją 

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
Tabela nr 1
Dane Wykonawcy zainteresowanego współpracą z Agencją na zasadach określonych w ogłoszeniu 

	1.
	Nazwa Wykonawcy:
	

	2.
	Adres Wykonawcy: 
	

	3.
	Telefon: 
	

	4.
	e-mail:
	

	5.
	Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych
	TAK/NIE*

	6.
	Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 
w aktualnie obowiązującym brzmieniu.
	TAK/NIE(

	7.
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej  (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6)
	

	8.
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6)
	

	9.
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”  i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych 
(w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6)
	

	10.
	Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt  7, do której(ych) może zostać wysłana korespondencja oznaczona klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie 
o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Wykonawcy (kierownik wykonawcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
	

	11.
	Adres (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto) Wykonawcy do korespondencji
	

	12.
	Wykaz osób wskazanych do kontaktów z Agencją (imię i nazwisko, telefon, adres mailowy).
	


Tabela nr 2
Określenie szacunkowej ceny jednostkowej i możliwości przechowawczych:

	Lp.
	Nazwa towaru 
	J.m.


	Kod CN 
	Rodzaj opakowania 
w l / kg
	Ilość towaru, którą Wykonawca może przechowywać
	Szacunkowa cena jednostkowa bez podatku VAT (zł/kg, bez akcyzy)
	Wartość

z podatkiem VAT (zł/kg, bez akcyzy) 
	         Uwagi


	1.
	Olej do okrętowych silników spalinowych dużej mocy np. Shell Gadinia 40, SpesMarina SH 40 lub równoważny 
	kg
	
	
	
	
	
	

	2.
	Olej do turbin parowych 
i przekładni o kodzie NATO O-250
	kg
	
	
	
	
	
	

	3.
	Olej mineralny do silników okrętowych np. Marinol 1230 lub równoważny 
	kg
	
	
	
	
	
	

	4.
	Olej mineralny do silników okrętowych np. Marinol 1240 lub równoważny
	kg
	
	
	
	
	
	

	5.
	Olej hydrauliczny mineralny do średnioobciążonych układów napędu i sterowania hydraulicznego, klasa lepkości ISO VG:46
	kg
	
	
	
	
	
	

	6.
	Olej hydrauliczny mineralny do średnioobciążonych układów napędu i sterowania hydraulicznego, klasa lepkości ISO VG:68
	kg
	
	
	
	
	
	

	7.
	Syntetyczny olej silnikowy SAE 5W/30 
	kg
	
	
	
	
	
	

	8.
	Olej hydrauliczny
np. Neste Hydraulic 28 Arctic lub równoważny
	kg
	
	
	
	
	
	


Uwagi: 

1. W przypadku posiadania różnych wielkości opakowań każdego produktu, proszę o przedstawienie jednostkowej ceny zakupu towaru dla każdego rodzaju posiadanego opakowania, tj.:

· dopuszcza się zastosowanie opakowań jednostkowych beczki 205 litrów (180 kg) / pojemnikach 1000 litrowych (850 kg) – mauzery oraz utrzymania w komponentach (tam gdzie to jest możliwe), jednakże z możliwością konfekcji do opakowań docelowych, np. beczki 205 litrowe,
· dla pozycji 8 dopuszcza się pojemniki nie mniejsze niż 60 litrów do 205 litrów,
2. Zakup ostatecznej ilości każdego asortymentu wynikać będzie z faktu pełnych opakować jednostkowych, wybranych przez zamawiającego.

Tabela nr 3

Określenie szacunkowej ceny jednostkowej dla towarów możliwych do ich utrzymywania w komponentach:

	Lp.
	Nazwa towaru 
	J.m.


	Ilość towaru/

komponentu, którą Wykonawca może przechowywać
	Szacunkowa cena jednostkowa komponentów bez podatku VAT (zł/kg, bez akcyzy)
	Wartość komponentów
z podatkiem VAT (zł/kg, bez akcyzy) 
	Uwagi


	1.
	Olej do okrętowych silników spalinowych dużej mocy np. Shell Gadinia 40, SpesMarina SH 40 lub równoważny 
	kg
	
	
	
	

	2.
	Olej do turbin parowych i przekładni 
o kodzie NATO O-250
	kg
	
	
	
	

	3.
	Olej mineralny do silników okrętowych np. Marinol 1230 lub równoważny 
	kg
	
	
	
	

	4.
	Olej mineralny do silników okrętowych np. Marinol 1240 lub równoważny
	kg
	
	
	
	

	5.
	Olej hydrauliczny mineralny do średnioobciążonych układów napędu i sterowania hydraulicznego, klasa lepkości ISO VG:46
	kg
	
	
	
	

	6.
	Olej hydrauliczny mineralny do średnioobciążonych układów napędu i sterowania hydraulicznego, klasa lepkości ISO VG:68
	kg
	
	
	
	

	7.
	Syntetyczny olej silnikowy SAE 5W/30 
	kg
	
	
	
	

	8.
	Olej hydrauliczny
np. Neste Hydraulic 28 Arctic lub równoważny
	kg
	
	
	
	


Uwagi;
1. Tabela podlega wypełnieniu w pozycjach asortymentowych dla których możliwe jest utrzymanie produktu w jego komponentach.

2. Zapewnienie 36 miesięcznego okresu gwarancji jakości towaru licząc od daty jego nalewu w opakowanie docelowe. Czas realizacji za konfekcjonowania towaru: partia pierwsza 50% towaru w terminie 48 godzin od dnia następnego po dniu otrzymania zgłoszenia, partia druga następne 50% towaru w terminie 72 godzin od dnia następnego po dniu otrzymania zgłoszenia.

3. Szacunkowa cena jednostkowa „komponentów” bez podatku VAT (zł/kg, bez akcyzy), obejmuje wszystkie jego części składowe (napełnianie, opakowania, baza olejowa, pozostałe dodatki itd.), niezbędne do wykonania towaru gotowego, zgodnie z wymaganiami jakościowymi oraz konfekcji do opakowań docelowych, tj. beczek 205 litrowych.
Utrzymywanie produktów w komponentach powinno uzyskać niższe ceny zakupu i koszty jego przechowywania. Ponadto eliminuje problemy jego rotacji (baza olejowa i odpowiednie dodatki są cały czas w obiegu produkcyjnym) oraz minimalizuje koszty w sytuacji zmian paramentów jakościowych lub zmian ilościowych towaru
Tabela nr 4 

Określenie szacunkowej jednostkowej ceny za usługę przechowywania:

	Lp.
	Nazwa towaru
	Rodzaj opakowani / forma przechowywania
	Szacunkowa cena jednostkowa wynagrodzenia za usługę przechowywania bez podatku VAT w zł / 1 tonę za miesiąc kalendarzowy 
	Uwagi

	1.
	…………………….
	towar gotowy 

(w opakowaniu ………….)
	do 
1 000 kg
	1 000 – 20 000 kg
	20 000 – 90 000 kg
	powyżej-90 000 kg
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	…………………….


	komponenty - 
(ilości składowe komponentów warunkujące wykonanie produktu gotowego w kg …….)


	do
1 000 kg
	1 000 – 20 000 kg
	20 000 – 90 000 kg
	powyżej-90 000 kg
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Ustalona (wynegocjowana) jednostkowa cena za usługę przechowywania będzie stawką zryczałtowaną – składową – adekwatną do rzeczywistego okresu przechowywania towaru oraz wszelkich z tym związanych czynności logistyczno - operacyjnych.

Za wykonaną zryczałtowaną* usługę przechowania, Wykonawca otrzymywać będzie od RARS wynagrodzenie według stawki 
zł / 1 tonę towaru za każdy pełny miesiąc kalendarzowy, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę za ubiegły miesiąc. W przypadku gdy towar będzie przechowywany w okresie krótszym niż miesiąc, kwota wynagrodzenia zostanie naliczona za rzeczywisty okres przechowywania.

*Zryczałtowana stawka za usługę przechowania obejmuje wykonanie wszystkich czynności wynikających z Umowy przechowania, 
w szczególności: przejęcia towaru do przechowania, przeładunków (czynności przyjęcia, wydania, przemieszczenia), czynności związanych z wymianą, utrzymania odpowiedniej jakości i warunków przechowywania zgodnie z obowiązującymi przepisami, badań jakościowych, ochrony magazynu, poddania się kontroli, prowadzenia dokumentacji, inwentaryzacji.

Wymagania jakościowe:

1. Olej do okrętowych silników spalinowych dużej mocy np. Shell Gadinia 40, SpesMarina SH 40 lub równoważny, zgodnie 
z normą MIL-PRF-9000 M (SH) kod NATO O-278.

2. Olej do turbin parowych i przekładni o kodzie NATO O-250, zgodnie z normą MIL-PRF-17331L (A2) kod NATO O-250

3. Olej mineralny do silników okrętowych np. Marinol 1230 lub równoważny, zgodnie z normą NO-91-A252:2019 kod MPS 
O-9275. Produkt musi być dopuszczony do stosowania w silnikach okrętowych eksploatowanych na jednostkach pływających Marynarki Wojennej RP.

4. Olej mineralny do silników okrętowych np. Marinol 1240 lub równoważny, zgodnie z normą NO-91-A252:2019 kod MPS 
O-9279. Produkt musi być dopuszczony do stosowania w silnikach okrętowych eksploatowanych na jednostkach pływających Marynarki Wojennej RP.
5. Olej hydrauliczny mineralny do średnioobciążonych układów napędu i sterowania hydraulicznego, klasa lepkości ISO VG:46 zgodnie z normą NO‑91‑A231:2016 kod MPS H-9562 z uwzględnieniem poprawki zawartej w normie obronnej 
NO-91- 231:2016/AC1:2018.
6. Olej hydrauliczny mineralny do średnioobciążonych układów napędu i sterowania hydraulicznego, klasa lepkości ISO VG:68 zgodnie z normą NO‑91‑A231:2016 kod MPS H-9563 z uwzględnieniem poprawki zawartej w normie obronnej 
NO-91-A231:2016/AC1:2018.
7. Syntetyczny olej silnikowy klasy API SN/CF, ACEA C-3, SAE 5W/30
Wyrób musi spełniać wymagania określone w poniższej tabeli w zakresie:

	Lp.
	Rodzaj wymagania
	J.m.
	Wymagania
	Metoda badania

	1
	Wygląd zewnętrzny
	-
	jednorodny,
przezroczysty, bez zawiesin
	wzrokowo

	2
	Gęstość w temperaturze 15 0C
	kg/m3
	podawać wynik
	ASTM D4052
lub PN-EN ISO 12185

	3
	Lepkość kinematyczna,
- w temperaturze 100 0C
	mm2/s
	od 9,300 do 12,50
podawać wynik
	PN-EN ISO 3104 lub ASTM D445

	
	- w temperaturze  40 0C
	
	
	

	4
	Wskaźnik lepkości
	-
	nie niższy niż 154
	ASTM D2270 lub PN-ISO 2909

	5
	Lepkość strukturalna w
temperaturze minus 30 0C
	mPa  s
	nie wyższa niż
6 600
	PN-C-04150
lub ASTM D5293

	6
	Lepkość dynamiczna HTHS, w temperaturze 150 0C i przy prędkości ścinania 106s-1
	mPa  s
	nie niższa niż 3,4
	ASTM D4741 lub ASTM D4624

	7
	Temperatura płynięcia
	0C
	nie wyższa niż -35
	PN-ISO 3016 lub ASTM D5950 lub ASTM D5985
lub ASTM D97

	8
	Zawartość wody
	% (V/m)
	nie więcej niż 0,03
	PN-ISO 37331)
lub ASTM D95

	9
	Temperatura zapłonu
	0C
	nie niższa niż 210
	PN-EN ISO 2592 lub ASTM D92

	10
	Popiół siarczanowy
	% (m/m)
	nie więcej niż 1,0
	PN-ISO 3987
lub ASTM D874

	11
	Charakterystyka pienienia, skłonność do pienienia/trwałość piany:
· sekwencja I
· sekwencja II
· sekwencja III
	ml/ml
	nie większa niż 10/0
50/0
10/0
	PN-ISO 62472) lub ASTM D8922)

	12
	Działanie korodujące w
temperaturze 100 0C, w ciągu 3 h, na płytkach z miedzi
	stopień korozji
	nie wyższy niż 1
	PN-EN ISO 2160 lub ASTM D130

	13
	Liczba zasadowa
	mg KOH/g
	podawać wynik
	PN-ISO 3771 lub ASTM D2896

	14
	Odporność na ścinanie, lepkość kinematyczna w temperaturze

100 0C po 30 cyklach ścinania
	mm2/s
	nie niższa niż 9,300
	PN-EN ISO 20844

	15
	Zawartość części lotnych metodą Noacka
	% (m/m)
	nie wyższa niż 13,0
	PN-C-04124 lub ASTM D5800


1) przy badaniu oleju należy stosować rozpuszczalnik naftowy
2) przed przystąpieniem do badania próbkę należy ujednorodnić poprzez wytrząsanie ręczne przez 1 min (nie stosować mieszania z użyciem urządzeń mechanicznych).
8. Olej hydrauliczny (np. Neste Hydraulic 28 Arctic lub równoważny
Wyrób musi spełniać wymagania określone w poniższej tabeli w zakresie:
	Lp.
	Rodzaj wymagania
	Jm.
	Wymaganie
	Metoda badania

	1
	Wygląd zewnętrzny
	-
	bursztynowa ciecz o zapachu olejowym
	wzrokowo

	2
	Lepkość kinematyczna:
· w temp. 100 °C
· w temp. 40 °C
	mm2/s
	8,500÷9,900
15,00÷30,00
	PN-EN ISO 3104 lub ASTM D 445

	3
	Wskaźnik lepkości
	-
	nie niższy niż 300
	PN-ISO 2909 lub ASTM D 2270

	4
	Temperatura płynięcia
	°C
	nie wyższa niż minus 50
	PN-ISO 3016 lub ASTM D 97

	5
	Temperatura zapłonu
	°C
	nie niższa niż 95
	PN-EN ISO 2592 lub ASTM D 92


Uwagi:
1. Dla każdego asortymentu wymagana jest „Deklaracja zgodności” wg PN-EN ISO/IEC 17050-1.

2. Podanie numeru normy bez określenia roku jej wydania oznacza najnowsze wydanie normy, natomiast w przypadku norm wycofanych ostatnie ich wydanie. 
3. Dokumenty jakościowe dostępne są między innymi w Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji (Normy Obronne), 
ul. Nowowiejska 28a, 00-909 Warszawa, tel. 261-845-880, oraz Polskim Komitecie Normalizacyjnym, Dział Sprzedaży 
tel.: 22-55-67-777, ul. Świętokrzyska 14,00-050 Warszawa, (PN, MIL, ASTM, itp.). 

Niniejszym oświadczamy, że:

1. Na dzień publikacji powadzimy działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub handlu przedmiotem zamówienia.

2. Posiadamy i utrzymamy przez cały okres realizacji umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i posiadanego mienia, obejmujące realizację usługi będącej przedmiotem niniejszego ogłoszenia, w tym za szkody powstałe w mieniu przechowywanym (klauzula przechowawcy), z sublimitem w zakresie tej klauzuli w wysokości, co najmniej 500 000,00 zł. 
3. Gwarantujemy właściwą jakość przechowywanego asortymentu rezerw strategicznych w okresie jego przechowywania.
4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5. Posiadamy tytuł prawny do magazynu w którym ma być przechowywany towar oraz zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego (w sytuacji przechowywania produktu akcyzowego).
6. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i logistyczny, a także wykwalifikowaną kadrę do realizacji przedmiotowej usługi oraz technologię i infrastrukturę magazynową niezbędną do przechowywania towaru i prowadzenia jego ciągłej rotacji. 
……….………………………………………………….…………………
Czytelny podpis Wykonawcy  lub osoby (osób)
 upoważnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy

( niepotrzebne skreślić





Strona 8 z 8

