Załącznik nr 1

Formularz zgłoszenia

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego


Tabela nr 1: Dane Przedsiębiorcy zainteresowanego współpracą z RARS w zakresie określonym w ogłoszeniu:

	1
	Nazwa Przedsiębiorcy (numer NIP, Regon, KRS)
	

	2
	Adres Przedsiębiorcy
	

	3
	Telefon 
	

	4
	E-mail
	

	5
	Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych
	TAK / NIE*

	6
	Posiadamy Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego (SBP) – stopnia poufne.
	TAK / NIE*

	7
	Posiadamy Poświadczenia Bezpieczeństwa Osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” dla osób mających dostęp do dokumentacji i wykonujących prace przy systemach niejawnych.

	TAK / NIE*

	8
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych
	 

	9
	Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, do której(ych) może zostać wysłana korespondencja oznaczona klauzulą „zastrzeżone”. 
Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Przedsiębiorcy (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
	


* - niepotrzebne skreślić


Tabela nr 2: Określenie szacunkowej ceny całkowitej oraz możliwości dostawy wskazanego w zadaniu wyposażenia Data Center i Kopii Bezpieczeństwa (DC+KB) według ogólnych wymagań określonych w tabeli nr 3

[bookmark: _Hlk213261637]Postepowanie obejmuje. zakup i konfigurację urządzeń sieciowych i uruchomienie systemów monitorowania ruchu, bazodanowych SAP HANA, Postgre SQL oraz CISCO  ISE, DR, LTO.  Realizacja zadania obejmuje: dostawę serwerów, montaż, konfigurację i uruchomienie serwerów w strefie jawnej i niejawnej, skonfigurowanie kopii bezpieczeństwa off site wskazanych systemów IT oraz włączenie ich do operacyjnej eksploatacji. 

	[bookmark: _Hlk188611110]Model
	  Oferent może dostarczyć w terminie do 30.11.2026r .
	Szacunkowa cena (zł) wyposażenia  wyszczególnionego w tabeli 3 - netto (bez VAT) 
	Stawka VAT (%)
	Szacunkowa cena (zł) jednostkowa - brutto (z VAT) 
	Szacunkowa cena (zł) jednostkowa netto (bez VAT) za usługi serwisowe, przegląd okresowy na terenie RP. 
	Szacunkowa cena (zł) jednostkowa brutto (z VAT) za usługi serwisowe, przegląd okresowy na terenie RP.
	Nazwa i siedziba dostawcy
(kraj)
	Miejsce produkcji
(kraj)

	Wyposażenie na potrzeby Data Center i Kopii Bezpieczeństwa (DC+KB)   
	pełny zestaw wyposażenia
	
	
	
	
	
	
	




Tabela nr 3: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu wyposażenia Data Center i Kopii Bezpieczeństwa (DC+KB), 
pełne wyposażenie:

	Lp.
	Dane techniczne i inne parametry
	Spełnienie warunku: TAK/NIE
	Uwagi

		I. Założenia ogólne

	1.
	Wyposażenie  obejmuje sprzęt i oprogramowanie DC i KB w tym sprzęt umożliwiający funkcjonowanie DC i tworzenie kopii bezpieczeństwa (off site) systemów IT, zabezpieczając dane przed cyber-zagrożeniami.
	
	

	2.
	Zakłada się składowanie danych, podzielonych na zasoby jawne i niejawne, oraz podzielone ze względu na technologię wykonania tj. zasoby w technologii SAP HANA(on Prem) i PostgreSQL oraz mechanizmy wirtualizacji
	
	

	3.
	Docelowo planuje się zapewnić możliwość uruchomienia:
· bazy danych typu: SAP HANA,  PostgreSQL,  CISCO ISE  zabezpieczonych systemami Barracuda lub systemami w pełni kompatybilnymi;
· [bookmark: _Hlk206407808]Backupu off site baz danych (jawnych i niejawnych) typu: SAP HANA,  PostgreSQL,  CISCO ISE  zabezpieczonych systemami Barracuda, VIMM lub systemami w pełni kompatybilnymi; 
· Automatyzację procesu backupów i odtwarzania (restore);
· Zapewnienie beckupów długoterminowy  dla systemów jawnych i niejawnych (LTO);
· Monitorowania zasobów i ruchu przychodzącego i wychodzącego wraz z możliwością Integracji z systemem SOC;
· Sprzętu sieciowego na potrzeby systemów jawnych i niejawnych;
· Firewall-e
· Redundancję na poziomie architektury sieci,
	
	

	II. Dokumentacja

	1.
	Dokumentacja DTR/Instrukcja obsługi zainstalowanych systemów, określająca warunki ich konserwacji czy  okresowego uruchamiania (jeśli będzie wymagane) w celu utrzymania ich w pełnej sprawności technicznej.
	
	

	2.
	Dokument gwarancyjny , opis i warunki licencji 
	
	

	3.
	Wszystkie dokumenty opisujące podstawową konfigurację i architekturę DC i KB powinny być dostarczone w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. 
Szczegółowa instrukcja dotycząca zaawansowanej konfiguracji sprzętu i oprogramowania może być dostarczona w języku angielskim w formie elektronicznej.
	
	

	4.
	Licencje na dostarczone oprogramowanie.
	
	

	5.
	Trwałe opisy panelu sterowania, miejsc podłączenia.
	
	

	III. Przeglądy i konserwacje 

	1.
	Na terenie Polski Przedsiębiorca posiada serwis własny lub współpracujące podmioty wykonujące serwis zapewniający obsługę w języku polskim (przeglądy, konserwacje, naprawy).
	
	

	2.
	W okresie gwarancji  (na warunkach określonych w Instrukcji), Oferent będzie dokonywał nieodpłatnych przeglądów okresowych i czynności konserwacyjnych w zakresie określonym w dokumencie gwarancyjnym. Wszelkie prace wymagają wcześniejszej awizacji.
	
	

	3.
	Zakres przeglądu – (Proszę podać proponowany okres, zakres i częstotliwość prac obejmujący przegląd gwarancyjny w polu uwagi.)
	
	

	[bookmark: _Hlk213691139]IV. Gwarancja 

	1.
	Gwarancja producenta  5 lat. 
 5 lat serwisu z 2 godzinnym czasem odpowiedzi i wymianą części w tym samym dniu roboczym po diagnozie problemu. Dostarczony serwis musi umożliwiać  zgłaszanie awarii w trybie 24x7.
	
	Prace serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby upoważnione, po wcześniejszej weryfikacji tożsamości. 
Do prac w obszarze objętym niejawnością wymagane posiadanie PBO.

	[bookmark: _Hlk212649324]2.
	Dostarczone systemy muszą posiadać również 5 lat subskrypcji dla dostarczonego wraz z macierzą oprogramowania
Wymagany dostęp do portalu serwisowego producenta, dostęp do wiedzy i informacji technicznych dotyczących oferowanego urządzenia.
Uszkodzone nośniki pozostają u zamawiającego.
	
	

	V.  Macierz dyskowa DC w konfiguracji (strefa jawna):

	Lp.
	Nazwa parametru
	Minimalna wartość parametru
	
	Uwagi

	1. 
	Obudowa i komponenty
	Instalacja w szafie RACK 42U  19''. Podzespoły macierzy tj. kontrolery, dyski, zasilacze muszą być w pełni redundantne by zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
	
	

	2.
	Pojemność części DC
	Wymagana konfiguracja  zawierająca minimum:
10 dysków 60TB NVME na pętli 100GbE 
 System wielo-kontrolerowy musi wspierać dyski o wielkościach: 
NVME: do co najmniej 60 TB
	
	Dopuszczalne 20x30TB

	3.
	Pojemność części KB
	Wymagania dla KB minimum 20x60TB dysków macierz hybrydowa , dyski SSD, interface NSAS + dwa kontrolery.
	
	Dopuszczalne 
40x30TB

	4.
	Kontrolery
	Wymagane dwa kontrolery  wyposażone w minimum 64GB cache każdy.
Podtrzymanie bateryjne przez minimum 15 min. lub zrzutu danych na pamięć nie ulotną. 
Macierz musi pozwalać na rozbudowę do przynajmniej 20 dysków w obrębie pary kontrolerów lub klastra w szczególności rozbudowę w technologii NVMe z obsługą min 20 dysków min 60TB w technologii NVME.
	
	Procesory i macierze  wykonane w technologii INTEL lub AMD wielordzeniowej z przynajmniej 20 rdzeniami na klaster.  Dopuszcza się alternatywne procesory z min 96 rdzeniami.


	5.
	Interfejsy 
	Minimalne wymagania dla macierzy: 
4 porty 100GbE 
8 portów 32Gb FC z wkładkami  SFP+ 
8 portów 25GbE z wkładkami SFP+
2 porty 1Gb RJ45
Macierz musi pozwalać na rozbudowę lub wymianę o dodatkowe porty: 
8 portów 64Gb FC
	
	Jeśli korzystanie z któregoś z  wymienionych portów wymaga zastosowania wkładek (np. SFP+), wymaga się ich dostarczenia wraz z urządzeniem. Dla portów 100GbE wymaga się dostarczenia kabli DAC.

	6.7.
	RAID 
	System RAID musi zapewniać taki poziom zabezpieczania danych, aby był możliwy  dostęp w sytuacji awarii do minimum dwóch dysków w grupie RAID 
	
	

	7.
	Kopie Migawkowe 
	Macierz musi być wyposażona w system kopii migawkowych, dostępny dla wszystkich rodzajów danych przechowywanych na macierzy. 
	
	System kopii migawkowych nie może powodować spadku wydajności przy odczycie więcej niż 5%.

	8.
	Protokoły 
	Macierz powinna jednocześnie obsługiwać protokoły:   FC; iSCSI; NFS; CIFS/SMB, S3 ,NVME over FC, NVME over IP. 
	
	Wymaga się dostarczenia licencji na wszystkie protokoły.

	9.
	Funkcjonalności
	1.Macierz musi posiadać funkcjonalność eliminacji (deduplikacji) identycznych bloków danych in-line. Macierz musi posiadać także funkcjonalność kompresji danych in-line. 
2.Macierz musi posiadać wsparcie dla wielościeżkowości dla systemów Win Serwer 2025 i nowszych, Linux, Vmware, Unix.
3.Macierz musi posiadać funkcjonalność: 
- priorytetyzacji zadań
- dynamiczną zmianę rozmiaru wolumenów logicznych bez przerywania pracy macierzy 
- replikacji danych z inną macierzą tego samego producenta w trybie synchronicznym i  asynchronicznym. 
4.Macierz musi posiadać funkcjonalność klonowania danych bez potrzeby fizycznego kopiowania danych na nośnikach.
5.Macierz musi posiadać  funkcjonalność wykonania spójnego snapshotu dla następujących systemów / aplikacji: 
- Vmware
- SAP S4HANA
- MS SQL
- Postgre SQL
- MS Exchange
- MS HyperV
6.Macierz musi posiadać funkcjonalność klastra geograficznego pozwalającego na automatyczne przełączanie zasobów pomiędzy macierzami dla zasobów SAN w szczególności wspierający minimum następujące systemy: 
· VMware
· VMFS
· Windows
· Windows Server Failover Cluster (WSFC)
· Hyper-V
· Oracle, Oracle RAC, MS SQL, SAP S4HANA
· Linux

7. Macierz musi posiadać funkcjonalność „Tieringu” zimnych danych na:
-  inną macierz tego samego producenta (z wolnymi dyskami np. NL-SAS);
- inną macierz dowolnego producenta z protokołem S3;
- Tiering musi być natywnym narzędziem macierzy i wykonywać się automatycznie; 
- Tiering do chmury na zasób S3;
- replikację asynchroniczną (dla systemów DC synchroniczną) na dowolny zasób S3 dowolnego producenta.
	
	Dostarczona licencja nie może mieć żadnych ograniczeń pojemnościowych i powinna obejmować najwyższy możliwy stopień deduplikacji/kompresji, (jeżeli istnieje takie licencjownowanie). 
Wszystkie funkcjonalności muszą być dostarczone na maksymalną pojemność urządzenia i pozwalać na wspólne działanie (żadna funkcjonalność nie może wykluczać działania innej funkcjonalności).
Oferowana konfiguracja macierzy musi pozwalać na osiągnięcie wydajności do 240 000IOPS przy 8Kb bloku i stosunku około 50/50% odczyt/zapis. 











Automatyczne przełączanie zasobów z jednej macierzy dwukontrolerowej na inną macierz dwukontrolerową musi się odbywać w trybie: 
- bez ingerencji inżyniera,
- z ingerencją inżyniera.

	10.
	Wymagania bezpieczeństwa danych
	1.Macierz musi posiadać licencję na tworzenie zasobów typu Immutable storage oraz WORM, 
2.System musi posiadać specjalny moduł do zabezpieczenia przed atakiem Ransomware w szczególności:
- informowanie administratora w przypadku nie standardowego zachowania systemu oraz danych;
- wykonywanie automatycznej prewencyjnej kopii migawkowej „snapshot” w przypadku zagrożenia atakiem ransomware lub wystąpienia ataku.
3.W celach bezpieczeństwa macierz musi zapewnić możliwość wieloetapowej akceptacji wybranych . 
4.Macierz powinna posiadać pakiet oprogramowania do backupu zasobów plikowych pomiędzy macierzami tego samego producenta. 
5.Raporty - macierz musi posiadać narzędzie umożliwiające generowanie raportu o konfiguracji;
6.Audyt - macierz musi być wyposażona w oprogramowanie do audytu zasobów plikowych; 
7.Wraz z macierzą wymaga się dostarczenia oprogramowania które pozwala na:
- monitoring wykorzystania przestrzeni na macierzy;
- monitoring grup RAIDowych;
- monitoring wykonywanych backupów /replikacji danych między macierzami;
- monitoring wydajności macierzy;
- analizę i diagnozę spadku wydajności.

	
	











	Wymaga się dostarczenia licencji.
System musi pozwalać by wykonanie operacji było akceptowane przez przynajmniej dwóch administratorów w celu zwiększenia bezpieczeństwa i uniknięcia błędów ludzkich.
Macierz musi posiadać wsparcie do używanego systemu monitoringu zasobów Netapp Storage Active-IQ. Wsparcie musi być potwierdzone przez producenta NetApp.
Dopuszcza się zastosowanie oprogramowania zewnętrznego, na pełną max pojemność systemu.

	11.
	Stacje robocze
	60 szt. w konfiguracji A 
Procesor - wielordzeniowy, zgodny z architekturą x64. Procesor powinien osiągnąć wynik min. 30 631 punktów w „Average CPU Mark” w dniu poprzedzającym dzień składania ofert.  
- RAM, min. 32 GB DDR5 (jedna kość pamięci 32 GB) z możliwością rozbudowy do min. 64 GB; 
- Dysk twardy PCIe m.2 NVMe min. 512GB, możliwość montażu dodatkowego dysku;
· Matryca, min. 15,6”, maks. 16”, LED, rozdzielczość min. 1920x1200, 

40 szt. w konfiguracji C
Procesor - wielordzeniowy, zgodny z architekturą x64. Procesor powinien osiągnąć wynik min. 30 631 punktów w „Average CPU Mark” w dniu poprzedzającym dzień składania ofert.  
- RAM - min. 64 GB DDR5
 -Dysk twardy PCIe NVMe SSD min. 1TB,
· Matryca, min. 14”, maks. 15”, LED, rozdzielczość min. 3072x1920 (3K), 

	
	- w ofercie należy wpisać kod i nazwę procesora; 









- w ofercie należy wpisać kod i nazwę procesora;


		VI.  Systemy niejawne (strefa niejawna) :




	1
	Macierze dla systemów niejawnych.
	Konfiguracja serwerów, urządzeń  sieciowych, macierzy, wdrożenie oprogramowania i   zabezpieczeń.
Wyposażenie w 4 zestawy sprzętowej diody optycznej posiadającej certyfikat ABW lub SKW. 
Szyfrator zgodny z dokumentacją bezpieczeństwa systemu ZSI-P
10 dysków 30TB NVME na pętli 100GbE 
 System wielo-kontrolerowy musi wspierać dyski o wielkościach: 
NVME: do co najmniej 60 TB
Serwer czasu
	
	Szczegółowe dane zostaną przekazane na etapie konfiguracji i uruchomienia – dane niejawne.
Konfiguracja systemu i uruchomienie produkcyjne może być wykonywane wyłącznie przez osoby upoważnione, posiadające PBO.

	2.
	Wyposażenie i pojemność części KB dla systemów niejawnych
	Wymagania dla KB systemów niejawnych, minimum:
- 2x serwery (fizyczne lub wirtualne) 
- CPU klasy Xenon/EPYC
- RAM 32-128GB
- 20x60TB dyski systemowe SSD/Sata (RAID 6)
- macierz dyskowa hybrydowa , 
- dwa kontrolery,
- LTO-8/LTO-9, z kompletem nośników
	
	

	3.
	Orogramowanie beckup-owe
	VEEAM, Beckup&Replication z funkcjonanością:
· beckupu przyrostowego opóźnionego;
· deduplikacja i kompresja;
· beckupu maszyn wirtualnych i baz danych dla następujących systemów / aplikacji: 
               - Vmware
               - SAP S4HANA
               - MS SQL
               - Postgre SQL
               - MS Exchange
               - MS HyperV
Automatyczne testy odtwarzania (DR test)
	
	

	4.
	Architektura logiczna i fizyczna sieci
	Architektura logiczna i fizyczna sieci musi odpowiadać dobrym praktykom w zakresie niezawodności i bezpieczeństwa systemu przesyłania danych., w tym: 
1.Łącze dedykowane MPLS/VPN site to site;- dostarczone przez wskazanego operatora,
2.Przepustowość nie mniejsza niż 1Gbps
3. 2xSwitch 2x24 porty 10GB, działające jako Stack/Virtual Chassis (Stackowanie)
	
	Szczegóły zostaną przekazane na etapie konfiguracji i uruchomienia produkcyjnego systemu – dane niejawne.
Konfiguracja sieci i uruchomienie produkcyjne może być wykonana wyłącznie przez osoby upoważnione, posiadające PBO.

	5.
	Mechanizmy zapewniające cyberbezpieczeństwo dla systemów niejawnych i KB systemów niejawnych.
	Wymagane jest wdrożenie mechanizmów zapewniających cyberbezpieczeństwo przesyłanych i przechowywanych danych klasy NGFW oraz: ze szczególnym uwzględnieniem: 
1. NGFW + sandbox (obowiązkowo)
2. Segmentacja sieci
3. Immutable backup (offline/off-site)
4. EDR/XDR na serwerach
5. zaawansowanej analizy ruchu (leyer7)
6. wsparcia dla Zero Trust, segmentacji i DR
7.centralne zarządzanie
8. dioda informacyjna
9. oprogramowanie systemowe serwerów i wirtualizacji

 Polityki bezpieczeństwa dla kopii bezpieczeństwa systemów niejawnych (off site).
	

	Szczegóły zostaną przekazane na etapie konfiguracji i uruchomienia produkcyjnego systemu – dane niejawne.
Konfiguracja systemu bezpieczeństwa  i wdrożenie Polityk bezpieczeństwa może być wykonywana wyłącznie przez osoby upoważnione, posiadające PBO.

	VII. KB systemów jawnych (zlokalizowana w strefie niejawnej)

	1.
	Zakres zamówienia
	Dostawa:
1. infrastruktury sprzętowej;
2. oprogramowania beckupowego;
Wykonania:
3. konfiguracji oprogramowania beckupowego;
4. integracji z eksploatowanymi systemami IT;
5. wdrożenia polityk beckupu;
6. wdrożenia firewalla;
7. testów odtworzeniowych
Przeprowadzenia:
8. instruktarz/warsztaty dla administratorów;
Dostarczenia:
9. dokumentacji powykonawczej.
	









	Min. 3 dni instruktarze/warsztaty obejmujące: obsługę systemu, odtwarzanie danych i reagowanie na incydenty.

	2.
	Obudowa i komponenty 
	System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie RACK 42U  19''. Podzespoły macierzy tj.kontrolery, dyski, zasilacze muszą być w pełni redundantne żeby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
	
	

	3.
	Wyposażenie i pojemność części KB dla systemów jawnych.
	Wymagania dla KB minimum:
- 2x serwery (fizyczne lub wirtualne) 
- CPU klasy Xenon/EPYC
- RAM 32-128GB
- 20x60TB dyski systemowe SSD/Sata (RAID 6)
- macierz dyskowa hybrydowa , 
- dwa kontrolery,
- LTO-8/LTO-9, z kompletem nośników
	
	Macierz musi posiadać niezbędne licencje w tym na tworzenie zasobów typu Immutable beck up, oraz WORM.

	4.
	Funkcjonalność
	1.Obsługa snapshotów i deduplikacji;
2.Biblioteka taśmowa fizycznie odizowana od sieci;
3.System musi posiadać specjalny moduł do zabezpieczenia przed atakiem Ransomware w szczególności:
- informowanie administratora w przypadku nie standardowego zachowania systemu oraz danych;
- wykonywanie automatycznej prewencyjnej kopii migawkowej „snapshot” w przypadku zagrożenia atakiem ransomware lub wystąpienia ataku.
4. Dostępność systemu 24/7
5. Redundancja kluczowych komponenetów;
6. Wydajność min 10TB/dobę;
7. Wdrożenie:
- 2x Firewalli (HA cluster) z synchronizacją: konfiguracji, sesji, tablic routingu i stanu VPN;
- segmentacji VLAN + mikrosegmentacji;
- IPS/IDS + sandboxing
- VPN do primary DC
- osobna strefa beckup (immutable beckup)
	
	

	5.
	Oprogramowanie beckupowe
	Veeam, Beckup&Replication z funkcjonanością:
· beckupu przyrostowego opóźnionego;
· deduplikacja i kompresja;
· beckupu maszyn wirtualnych i baz danych dla następujących systemów / aplikacji: 
               - Vmware
               - SAP S4HANA
               - MS SQL
               - Postgre SQL
               - MS Exchange
               - MS HyperV
Automatyczne testy odtwarzania (DR test)
	  
	

	6.
	Wymagania sieciowe
	1.Łącze dedykowane MPLS/VPN site to site;
2.Przepustowość nie mniejsza niż 1Gbps
3. 2xSwitch 2x24 porty 10GB, 
	
	

		VIII. Wymagania dla wszystkich systemów




	1.
	Wymagania funkcjonalne dla wszystkich systemów.
	1.Systemy muszą posiadać moduł do audytu zasobów plikowych na wyspecyfikowanej macierzy po kątem przechowywanych danych wrażliwych/osobowych. W szczególności moduł mu posiadać: 
2.Możliwość przeszukiwania zasobów plikowych:
- na wyspecyfikowanej macierzy/serwerze plików
- innych serwerach plików jak Google drive, Onedrive, Azure files, 
- baz danych: Oracle, MySQL, MS SQL, PostgreSQL, Mongo DB, SAP HANA

3.System musi pozwalać na utworzenie kategorii przeszukanych plików na: 
- nie wrażliwe (ogólne informacje o pracowniku)
- dane osobiste (numer NIP, Pesel)
- dane wrażliwe (dane zdrowotne, informacje o wynagrodzeniu)
	
	

	2.
	Wymagania RODO
	1.Systemy muszą być zgodne z europejskimi przepisami GDPR (RODO) w tym móc przeszukiwać i kategoryzować dane po: 
- NIP/Regon
- Pesel
- Adresie Email
- Kontach bankowych

2. Wymaga się, by oferowane urządzenia były uznanymi rozwiązaniami na świecie – producent zaoferowanego rozwiązania musi być notowany w raportach Gartnera\lub odpowiednik dla rozwiązań nie starszych niż 2 lata przed złożeniem oferty i być wymieniony w grupie liderów (ang. Leaders). Jako równoważny dla raportu Gartnera. 

	
	

Zamawiający dopuści również inny raport, powszechnie akceptowany, mający charakter raportu standaryzacyjnego, który zapewnia wgląd w kierunek oraz dojrzałość rozwiązania.

	3.
	Testy i odbiór
	W ramach odbioru wymagane jest:
- wykonanie testów beckupu;
- odtworzenie pliku/maszyny wirtualnej;
- testy scenariusza DR.
	
	

	4.
	Dokumentacja
	Wymaga się dostarczenia:
- dokumentacji technicznej;
- procedury odtwarzania i beckupu;
- polityki retencji;
- instrukcji dla administratorów.
	
	




Podstawowe informacje dotyczące podmiotu/podmiotów organizacyjnych świadczących serwis ( nazwa i adres ):

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………..



Uwagi do formularza informacyjnego:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Niniejszym oświadczamy, że:
1. posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. [bookmark: _Hlk165549687]posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji zamówienia;
3. w okresie ostatnich 36 miesięcy zrealizowaliśmy (bądź aktualnie realizujemy), ______ zamówienia na dostawę kontenerów IT łącznie w ilości: _________ sztuk.




…………………………………………………………………………
Czytelny podpis Przedsiębiorcy  lub osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania Przedsiębiorcy
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